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AutoCAD 是 由 美国 Autodesk( 吹 特 元 ) 公司 推出 的 计算 机 辅助 绘图 与 设计 软件 ， 
AutoCAD 2016 是 目前 最 独 版 本 ， 在 多 个 领域 的 应 用 非常 广泛 ， 受 到 各 领域 三 大 从 业者 的 一 
致 好 评 。 本 书 立 足 于 这 蒜 软 件 的 实际 操作 及 行业 应 用 ， 完 全 从 一 个 初学 者 的 角度 出 发 ， 循 序 
渐进 地 讲解 核心 知识 点 ， 并 通过 大 量 实例 演练 ， 让 读者 在 最 短 的 时 间 内 成 为 AutoCAD 2016 


操作 局 手 。 
图” 本 书 主要 特色 


最 完备 的 功能 查询 


最 全 面 的 内 容 介绍 


最 起 值 的 赠送 光盘 


图 ”本 书 细节 特色 


技术 专题 精 解 


工具 、 按 钮 、 菜 单 、 命 令 、 人 快捷 键 、 理 论 、 范 例 等 应 有 尺 有 ， 非 浓 
详细 、 上 具体 ， 不 仅 是 一 本 目 学 手册 ， 更 是 一 本 即 香 、 即 学 、 即 用 手册 。 


对 直线 、 圆 、 乍 形 、 圆 踊 、 文 字 、 样 条 曲线 、 图 案 需 序 、 偶 移 、 加 
厚 、 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 、 混 合 、 曲 面 、 图 层 、 图 其 等 进行 了 详细 地 讲解 。 


大 专业 领域 、 大 型 综合 案例 以 及 238 个 范例 ， 以 实例 讲理 论 的 方式 
进行 了 实战 演绎 ， 读 者 可 以 边 条 边 用 。 


160 多 个 专家 技巧 指点 ，800 多 个 图 解 标 注 ， 让 软件 变 得 通俗 易 
懂 ， 更 方便 读者 快速 领会 。 


370 多 分 钟 的 书 中 所 有 实例 操作 演示 视频 ，450 多 球 与 书 中 同步 的 
素材 与 效 朱 源 文 件 。 


本 书 结构 清晰 ， 全 书 共 分 为 六 篇 : 入 门 篇 、 进 阶 篇 、 提 高 篇 、 晋 级 
篇 、 精 通 篇 、 实 战 篇 ， 读 者 可 以 从 零 开 始 ， 掌 握 软件 的 核心 与 高 端 技 
术 ， 通 过 大 量 实战 演练 ， 提 局 水 平 ， 学 有 所 成 。 


本 书 体系 完整 ， 共 8 章 ， 由 浅 入 深 地 对 AutoCAD 2016 进行 了 各 专 
题 的 软件 技术 讲解 。 
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分 钟 视频 播放 


1200 多 张 
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国 ”本 书 主要 内 容 


书 中 最 后 布局 了 三 大 设计 门类 ， 其 中 包括 机 械 设 计 、 室 内 设计 、 建 
筑 设 计 ， 有 基体 为 齿轮 设计 、 接 竺 室 设 计 和 道路 规划 网 设计 。 


作者 在 编写 时 ， 将 软件 中 160 多 个 实 战 技巧 、 设 计 经 验 ， 军 无 你 留 
地 奉献 给 读者 ， 不 仅 大 大 丰富 和 提高 了 本 书 的 含金量 ， 更 方便 读者 提升 
实战 撤 巧 与 经 验 ， 提 高 学 习 与 工作 效率 。 


全 书 将 软件 各 项 内 容 细 分 ， 通 过 238 个 范例 ， 并 结合 相应 的 理论 知 
识 ， 帮 助 读者 逐步 笠 握 软件 的 核心 扩 能 与 操作 技巧 ， 通 过 大 量 的 范例 实 
战 演练 ， 使 新 手 快速 进入 设计 高 手 的 行列 。 


书 中 的 所 有 技能 实例 ， 以 及 最 后 三 大 综合 案例 ， 全 部 录制 配音 讲解 
的 视频 ， 时 间 长 度 达 370 多 分 钟 ， 全 程 重 现 书 中 所 有 拉 能 实例 操作 步 
又 ， 读 者 可 以 结合 书本 观看 视频 。 


全 书 使 用 的 素材 与 制作 的 效果 共 达 450 多 个 文件 ， 其 中 包含 230 个 
素材 文件 ，220 个 效果 文件 ， 涉 及 AutoCAD 2016 的 基本 操作 、 辅 助 功 
能 、 视 图 显示 、 绘 制 二 维 图 形 、 绘 制 三 维 图 形 等 ， 应 有 尽 有 。 


本 书 采用 了 1200 多 张 铭 片 ， 对 软件 的 技术 、 实 例 的 讲解 进行 了 全 
程式 铭 解 ， 这 些 辅助 的 图 片 让 实例 内 容 变 得 更 通俗 易 收 ， 该 者 可 以 一 目 
了 然 ， 快 速 领会 ， 大 大 提高 了 学 习 效 率 。 


本 书 共 分 为 6 篇 : 入 门 箭 、 进 阶 扁 、 近 遍 篇 、 普 级 篇 、 销 通 篇 、 实 战 扁 。 各 遍 所 包 侣 的 


具体 内 容 如 下 : 


入 门 篇 


第 1 一 4 章 ， 主 要 讲解 了 启动 与 退出 AutoCAD 2016、AutoCAD 
2016 的 工作 界面 、AutoCAD 2016 的 基本 操作 、 系 统 环境 的 设置 、 设 置 
捕捉 点 、 设 置 坐 标 系 与 坐标 、 切 换 绘图 空间 、 缩 放 视图 等 。 


第 5~6 章 ， 主 要 讲解 了 绘制 点 、 绘 制 直线 型 对 象 、 绘 制 弧 型 对 


象 、 绘 制 与 编辑 其 他 图 形 、 选 择 编辑 对 象 、 编 组 图 形 对 象 、 复 制 移动 图 
形 、 修 改编 辑 图 形 等 。 


有 


nl 


第 7~9 音 ， 主 要 讲解 了 运用 布尔 运算 面 域 、 设 置 狗 和 案 特性 、 新 建 
与 设置 文字 样式 、 单 行文 字 的 创建 与 编辑 、 多 行文 字 的 创建 与 编辑 、 
用 字段 、 狐 建 图 层 、 图 层 的 设置 、 图 层 的 管理 等 。 


»— 
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第 10 一 12 半 ， 主 要 讲解 了 创建 与 编辑 属性 块 、 运 用 外 部 参照 、 编 
和 辑 与 管理 外 部 参照 、 表 格 的 创建 、 表 格 的 设置 、 表 格 特 性 的 设置 、 认 识 
尺寸 标注 、 创 建 改 寸 标注 、 设 置 尺寸 标注 等 。 


第 13 一 15 章 ， 主 要 讲解 了 创建 三 维 图 形 、 由 二 维 图 形 创建 三 维 图 
形 、 网 格 曲 面 的 创建 、 视 点 的 设置 、 三 维 图 形 的 观察 、 编 辑 三维 图 形 、 


编辑 三 维 图 形 边 和 和 面 、 图 纸 打印 的 设置 、 图 纸 的 输入 与 输出 等 。 


罕 
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国 ”作者 售后 


第 16 一 18 间 ， 从 不 同 领 域 中 ， 精 选 典 型 实战 效果 ， 从 机 械 设 计 、 
内 设计 、 建 筑 设 计 方 面 进行 讲解 ， 使 读者 对 前 面 所 学 的 知识 融会 贯 
， 又 帮助 读者 快速 精通 并 应 用 软件 。 
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AutoCAD 2016 是 由 美国 Autodesk 公司 推出 的 
AutoCAD 最 狐 版 本 ， 它 是 一 球 计 算 机 辅助 绘图 与 设计 软 


件 ， 具 有 功能 强大 、 易 于 掌握 、 使 用 方便 等 特点 ， 能 够 
绘制 二 维 与 三 维 图 形 、 标 注 图 形 尺 寸 、 演 染 图 形 以 及 打 
印 输出 图 纸 。 本 章 将 介绍 AutoCAD 2016 的 基础 知识 。 
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1.1 初 识 AutoCAD 2016 


AutoCAD 问世 于 1982 年 ， 至 今 已 经 过 多 次 升级 ， 其 功能 得 以 不 断 增强 并 日 趋 完 善 ， 如 
今 已 成 为 工程 设计 领域 中 应 用 最 为 广泛 的 计算 机 辅助 绘图 和 设计 软件 之 一 ， 深 受 广 大 工程 技 
术 人 员 的 欢迎 。 


友 辆 创建 与 编辑 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 通过 荣 单 中 的 “绘图 ” 沫 单 和 “修改 ” 沫 单 下 的 相应 命令 
绘制 图 形 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 既 可 以 绘制 平面 网 ， 也 可 以 绘制 轴 测 网 和 三 维 图 。 下 面 回 
用 户 介绍 绘制 各 种 图 形 的 方法 。 

1. 绘制 平面 图 

AutoCAD 提供 了 丰富 的 绘图 命令 ， 使 用 这 些 命令 可 以 绘制 和 直线、 构造 线 、 多 段 线 、 
册 、 和 矩形 、 多 边 形 、 栖 圆 等 基本 图 形 ， 也 可 以 将 绘制 的 图 形 转 换 为 面 域 ， 对 其 进行 填充 。 使 
用 “绘图 ”选项 板 中 的 相应 命令 ， 可 以 绘制 出 各 种 各 样 的 平面 图 形 ， 例 如 图 1-1 所 示 的 室内 
平面 图 ， 以 及 在 其 他 软件 中 根据 图 样 设计 的 效果 图 。 


图 1-1 宇内 平面 多 和 效 末 疼 


2. 绘制 轴 测 图 

在 工程 设计 中 经 常见 到 轴 测 图 ， 轴 测 图 是 一 种 以 三 维 绘图 技术 来 模拟 三 维 对 象 沿 特定 视 
扩 产 生 的 三 维 平行 投影 效果 ， 但 在 绘制 方法 上 不 同 于 三 维 图 形 的 绘制 。 因 此 轴 测 图 看 似 三 维 
图 形 ， 但 在 实际 上 是 二 维 图 形 。 切 换 到 AutoCAD 的 轴 测 模式 下 ， 就 可 以 方便 地 绘制 出 轴 测 
图 。 此 时 直线 将 被 绘制 成 与 坐标 轴 呈 300”、90”、150"” 等 角度 ， 圆 将 被 绘制 成 槛 圆 ， 如 
1-2 所 示 。 


图 1-2 模型 轴 测 图 
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3. 绘制 三 维 图 
AutoCAD 2016 不 仅 可 以 把 一 些 平面 图 形 通 过 拉 伸 、 设 定 标高 和 厚度 等 转换 为 三 维 图 

形 ， 还 提供 了 三 维 绘图 命令 ， 用 户 可 以 很 方便 地 绘制 圆柱 体 、 球 体 、 长 方 体 等 基本 实体 以 及 

三 维 网 格 、 旋 转 网 格 等 网 格 模型 。 同 样 再 结合 编辑 命令 ， 还 可 以 绘制 出 各 种 各 样 的 复杂 三 维 > 

图 形 ， 如 图 1-3 所 示 。 


图 1-3 ”三维 模型 


4 输出 及 打印 图 形 


AutoCAD 2016 不 仅 允 许 将 所 绘制 的 图 形 以 不 同样 式 通过 绘 狗 仪 或 打印 机 输出 ， 还 能 够 
将 不 同 格式 的 图 形 叶 入 AutoCAD 或 将 AutoCAD 图 形 以 其 他 格式 输出 。 因 此 ， 当 图 形 绘制 完 
成 之 后 可 以 使 用 多 种 方法 将 其 输出 。 例 如 ， 可 以 将 图 形 打印 在 图 纸 上 ， 或 创建 成 文件 以 供 其 
他 应 用 程序 使 用 。 


四 下 对 标注 图 形 尺 二 ] 


尺寸 标注 是 癌 图 形 中 添加 测 量 注释 的 过 程 ， 是 整个 绘图 过 程 中 不 可 缺少 的 一 步 。 
AutoCAD 2016 提供 了 标注 功能 ， 使 用 该 功能 可 以 在 图 形 的 各 个 方向 上 创建 各 种 闫 型 的 标 
注 ， 也 可 以 方便 、 快 速 地 以 一 定格 去 创建 符合 行业 或 项 目标 准 的 标注 。 

在 AutoCAD 2016 中 提供 了 线性 、 半 径 和 角度 3 种 基本 标注 类 型 ， 可 以 进行 水 平 、 垂 
直 、 对 章 、 旋 转 、 华 标 、 基 线 或 连续 每 标注 。 标 注 的 对 象 可 以 是 二 维 图 形 或 三 维 图 形 ， 如 
图 1-4 所 示 。 


图 1-4 标注 图 形 尺 十 
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控制 图 形 显 示 可 以 方便 地 以 多 种 方式 放大 或 缩小 绘制 的 图 形 。 对 于 三 维 图 形 来 说 ， 可 以 
通过 改变 观察 视点 ， 从 不 同 视角 显示 图 形 ， 也 可 以 将 绘图 窗口 分 为 多 个 视 口 ， 从 而 在 各 个 视 
口中 以 不 同文 件 方位 显示 同一 图 形 。 此 外 ，AutoCAD 2016 还 提供 了 三 维 动态 观察 器 ， 利 用 
该 观察 器 可 以 动态 地 观察 三 维 图 形 ， 如 图 1-5 所 示 。 
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图 1-5 动态 观察 图 形 
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演 染 三 维 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 运用 雪 化 、 光 源 和 材质 ， 将 模型 泻 染 为 具有 真实 感 的 网 像 。 
如 果 为 了 演示 ， 可 以 泻 染 全 部 对 象 ， 如 图 1-6 所 示 。 


图 1-6 演 染 三 维 图 形 


1.2 ”启动 与 退出 AutoCAD 2016 


下 面 以 在 Windows 7 操作 系统 下 启动 与 退出 AutoCAD 2016 为 例 ， 回 用 户 介绍 启动 与 退 
出 AutoCAD 2016 的 方法 。 


新 手 练兵 一 一 启动 AutoCAD 2016 
在 安装 好 AutoCAD 2016 软件 后 ， 用 户 可 以 通过 以 下 方法 启动 AutoCAD 2016。 


AutoCAD 基 础 知识 


素材 文件 无 
六 本 归 件 下 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 1 章 \1.1.1 新 手 练 兵 一 一 启动 AutoCAD 2016.mp4 


移动 鼠标 指针 至 桌面 上 的 AutoCAD 2016 图 标 上 ， 在 图 标 上 单 击 鼠 标 右键 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “打开 ”选项 ， 如 图 1-7 所 示 。 
弹出 AutoCAD 2016 程序 启动 界面 ， 显 示 程 序 启动 信息 ， 如 图 1-8 所 示 。 


面 而 面 面 而 二 和 可 虽 电 | 
| hr [a l 


1-7 选择 “打开 ”选项 1-8 显示 程序 启动 信息 
稍 等 片刻 ， 即 可 进入 AutoCAD 2016 的 程序 界面 ， 如 图 1-9 所 示 。 
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进入 AutoCAD 2016 
的 程序 界面 
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1-9 进入 AutoCAD 2016 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 启动 AutoCAD 2016。 
> 命令 : 单 击 “ 开 始 ”|“ 所 有 程序 ”| AutoCAD 2016。 
> 文件 双击 DWG 格式 的 AutoCAD 文件 。 


多 情 新 手 练兵 一 退出 AutoCD 2016 | 


当 用 户 完成 绘图 工作 后 ， 不 再 需要 使 用 AutoCAD 2016， 则 可 以 退出 该 程序 。 
< 于 材 文件 无 
二 | 效果 文件 到 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 1 章 \1.1.2 ”新 手 练 兵 一 一 退出 AutoCAD 2016.mp4 
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启动 AutoCAD 2016 后 ， 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 下 拉 菜单 
中 ， 单 击 “ 退 出 Autodesk AutoCAD 2016” 按 钮 ， 如 图 1-10 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 退出 AutoCAD 2016 应 用 程序 。 


A 
在 在 工作 界 面 中 进行 了 部 分 操作 ， 之 前 也 未 保存 ， 在 退出 该 软件 时 ， 会 弹出 信息 迫 示 
框 ， 如 图 1-11 所 示 。 单 击 “ 是 ”按钮 ， 将 保存 文件 ， 单 击 “ 侣 ”按钮 ， 将 不 保存 文件 ; 


单 击 到 注 ”按钮 ， 将 不 退出 AutoCAD 2016 程序 。 


De 。 ，EE 弹出 信息 
[Bb + 提示 框 
四 
马 =w ， 
[Be ， 
九 ， 【2) 是 否 将 改动 保存 到 Drawingl.dwg ? 
mm ， 
rae 
oo 下 
| 3] [Bnet enn 
1-10 ” 单 击 “退出 Autodesk AutoCAD 2016” 按 钮 1-11 信息 提示 框 


1.3 了 解 AutoCAD 2016 的 工作 界面 


在 AutoCAD 2016 包含 有 4 个 工作 界面 ， 分 别 是 “二 维 草图 与 注释 ”“ 三 维基 础 ”“ 三 
维 建 模 ” 和 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 界面 。“ 二 维 草图 与 注释 ”工作 界面 主要 由 菜单 浏览 
器 、 标 题 栏 、 快 速 访 问 工具 栏 、 绘 图 窗口 、 功 能 区 、 命 令 行 以 及 状态 栏 等 部 分 组 成 ， 如 
图 1-12 所 示 。 


快速 访问 
工具 栏 标题 栏 功能 区 选项 


FEEI:TRETTIEEN 
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菜单 浏览 器 
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EL rl 
绘图 窗口 
[一 


1-12 ”AutoCAD 2016 工作 界面 
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标题 栏 位 于 应 用 程序 窗口 的 最 上 方 ， 用 于 显示 当前 正在 运行 的 程序 及 文件 名 等 信息 ， 如 
图 1-13 所 示 为 AutoCAD 2016 的 标题 栏 。 


1-13 ”AutoCAD 2016 标题 栏 


单 击 标题 栏 右 侧 的 按钮 组 医 加 虹 到 ,可 以 最 小 化 、 最 大 化 或 关闭 应 用 程序 窗口 。 在 标 
题 栏 上 的 空白 处 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 束 单 中 可 以 执行 最 小 化 或 最 大 化 窗口 、 还 原 寄 
口 、 关 了 财 AutoCAD 等 操作 。 


“ 琳 单 浏览 器 ”按钮 妃 是 AutoCAD 2016 新 增 的 功能 按钮 ， 位 于 界面 左上 角 。 单 击 该 按 
钮 ， 将 弹出 AutoCAD 菜单 ， 如 几 1-14 所 示 ， 其 中 几乎 包含 了 AutoCAD 的 全 部 功能 和 命 
令 ， 用 户 单 击 命令 后 即 可 执行 相应 操作 。 
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1-14 “ 麻 单 浏览 费 ” 按 钮 的 下 拉 麻 单 


> 专家 指点 
单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 固 ， 在 弹出 的 荣 单 中 ， 在 “搜索 ”文本 框 中 输入 关键 字 ， 然 


后 单 击 “ 搜 索 ” 投 钮 ， 即 可 显示 与 关键 字 相 关 的 命令 。 
本 思 区 决 速 访问 工 
AutoCAD 2016 的 快速 访问 工具 栏 中 包含 最 常用 操作 的 快捷 按钮 ， 方 便 用 户 使 用 。 


在 款 认 状态 下 ， 人 快速 访 问 工 具 栏 中 包 人 名 7 个 快捷 按钮 ， 如 图 1-15 所 示 ， 分 别 为 “新 
建 ” 按 钮 “打开 ”按钮 “保存 ”按钮 、“ 必 存 为 ”按钮 “打印 ”按钮 “放弃 ” 按 钮 


具 栏 | 
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和 “ 重 做 ”按钮 。 


计量 | 四 入 日 忆 总 名 P| 


图 1-15 快速 访问 工具 柱 


如 果 想 在 快速 访问 工具 栏 中 添加 或 删除 其 他 控 钮 ， 可 以 在 快速 访问 工具 栏 上 单 击 限 标 右 
键 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “ 目 定 义 快速 访问 工具 栏 ” 选 项 ， 在 弹出 的 “ 目 定 义 用 户 界 
和 面 ” 对 话 框 中 进行 设置 即 可 。 


A 
在 快速 访问 工具 栏 右 侧 的 三 角 按 钮 上 单 击 鼠标 远 键 ， 再 在 弹出 的 快捷 菜单 栏 中 选择 


“显示 菜单 栏 ” 选 项 ， 残 可 以 在 工作 空间 中 显示 沫 单 栏 。 


民 光 名 “< 功能 [区 ”选项 板 | 


“功能 区 ”选项 板 是 一 种 特殊 的 选项 板 ， 位 于 绘图 区 的 上 方 ， 是 菜单 和 工具 栏 的 主要 替 
代 工 具 。 默 认 状 态 下 ， 在 “ 章 网 与 注释 ”工作 界面 中 ,“ 功 能 区 ”选项 板 包含 了 默认 、 插 
入 、 注 释 、 参 数 化 、 视 图 、 管 理 、 输 出 、 附 加 模块 等 选项 卡 。 每 个 选项 卡 包含 略 干 个 面板 ， 
每 个 面板 义 包 含有 许多 命令 按钮 ， 如 图 1-16 所 示 。 


Fe:T Ts El 
| eX we sb PK? = el rn 当 了 本/ 姜 和 re Fa FT "wy 
| wi BW 和 Y 席 丘 定理 枉 兴 关机 奖 Cr i I ER rE i 
pp ~ /3 Pe 二 个 臣 为 仆 雪 的 广 候 和 ”上 A py 门 斌 性 ， 恬 | 生 溢 字 口 0 oy 纺 已 4 建 | 国 | wv 国 Sysyer - 外: ww 避 i ~ ” 
’ wer \ Ad J a Oy wy a Cd 一 , CC— aad 
和 Ca 。 > 复合 刷 人 页 偏 站 9 引 纸 - [3 . par 村 和 畏 一 BtLever ™ 4 I 
十 财 守 各 媳 入 再 江 3 ww 归 ? 、- 看 一 六 Wt 9 [1 Sy Di 下 而 [ | i Ye pra * 让 全 由 外 | 三 
= " 好 | 炮 ”站 | 证 全 门 | 才情 生性 9 各 8 各 过 ER 可 区 本 外 ”加 . 
她 癸 = 业 改 ” 3d 国 局 ” 妓 = 特性 ” 日 媚 = 实 沁 工具 素 姑 到 ,Be 


图 1-16 “功能 区 ”选项 板 


135 


绘图 窗口 是 用 户 绘制 图 形 时 的 工作 区 域 ， 用 户 可 以 通过 LIMITS 命令 设 症 显示 在 屏 基 上 
的 绘图 区 域 的 大 小 ， 也 可 以 根据 需要 关闭 其 他 窗口 元 素 ， 例 如 工具 栏 、 选 项 板 等 ， 以 增 大 绘 
图 空间 。 如 于 图 样 比较 大 ， 和 需要 得 看 未 显示 部 分 ， 可 以 单 击 窗口 右边 与 下 边 滚动 条 上 的 箭 
头 ， 或 拖 遇 滚 动 条 上 的 清 块 来 移动 图 梓 。 绘 图 窗口 左下 方 显 示 的 是 系统 难 认 的 世界 坐标 系 图 
标 。 绘 图 窗口 展 部 显示 了 “模型 "“ 布 局 1” 和 “布局 2”3 个 选项 卡 ， 用 户 可 以 在 模型 空间 
及 图 纸 空间 目 由 切换 。 


命令 窗口 


命令 贸 口 位 于 绘图 窗口 的 压 部 ， 用 于 接收 输入 的 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 信息 。 在 
AutoCAD 2016 中 ， 命 令 窗 口 可 以 拖 鼻 为 浮动 窗口 ， 如 网 1-17 所 示 。 处 于 浮动 状态 的 命令 行 
随 拖 忠 位 置 的 不 同 ， 其 标题 显示 的 方 同 也 不 同 。 如 果 将 命令 行 拖 忠 到 绘图 窗口 的 右 侧 ， 这 时 
命令 窗口 的 标题 栏 将 位 于 右边 。 


第 1 草 


命 今 : 命令 窗口 可 以 拖 
CE 电 为 浮动 窗口 


模型 布局 1 布局 2 ft 
4424.2288, 874.4302,0.0000 寿 站 ww 中 雪 上 对 - 工 门 > 


册 


轩 霹 中 了 十 目 回 三 


图 1-17 AutoCAD 2016 命令 窗口 


知 专家 指点 
使 用 AutoCAD 2016 绘图 时 ， 命 令 提 示 行 一 般 有 以 下 两 种 显示 状态 。 


> 等 行 命令 输入 状态 表示 系统 等 每 用 尸 输入 命令 ， 以 绘制 或 编辑 图 形 。 
> 正在 执行 命令 的 状态 : 在 执行 命令 的 过 程 中 ， 命 令 提示 行 中 将 显示 该 命令 的 操作 
提示 。 


13.7 


状态 栏 位 于 屏幕 的 最 下 方 ， 它 显示 了 当前 AutoCAD 的 工作 状态 ， 以 及 其 他 的 显示 按钮 
ST, 如 图 1-18 所 示 。 


| 到 -~ 这 入 命 什 | 
档 型 ， 布局 1 ， 布局 2 不 + | 
4424.2288, 874.4302. 00000 排 尖 站 世上 台子 癌 -三 国庆 名 * 过 十 三 


图 1-18 AutoCAD 2016 状态 栏 


状态 栏 中 包括 “推断 约束 ”“ 捕 所 模式 ”“ 栅 格 ”“ 正 交 模 式 ”“ 极 轴 追 足 ”“ 二 维 对 象 捕 
所 “三 维 对 象 捕捉 ”“ 对 象 捕捉 追踪 ”“ 动 态 UCS”“ 动 态 输 入 ”“ 线 宽 ”“ 透 明度 ”“ 快 捷 特 
性 ”“ 选 择 循环 ”和 “注释 监视 器 ”这 15 个 状态 转换 按钮 ， 其 功能 见 表 1-1， 


表 1-1 状态 栏 中 的 状态 转换 按钮 


名 称 功能 说 明 
本 单 击 该 按钮 ， 打 开 推 断 约束 功能 ， 可 约束 设置 的 限制 效果 ， 比 如 限制 两 条 直线 垂直 、 相 交 、 共 线 ， 圆 与 
推断 约束 

直线 相 切 等 
捕捉 模式 单 击 该 按钮 ， 打 开 捕捉 设置 ， 此 时 光标 只 能 在 X 轴 、Y 轴 或 极 轴 方 向 移动 固定 的 距离 
i 单 击 该 按钮 ， 打 开机 格 显示 ， 此 时 屏幕 上 将 布 满 小 点 。 其 中 ， 栅 格 的 X 轴 和 Y 轴 间 距 也 可 通过 “草图 设 


置 ”对 话 框 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 进行 设置 
正 交 模 式 单 击 该 按钮 ， 打 开 正 交 模 式 ， 此 时 只 能 绘制 垂直 直线 或 水 平 直线 
单 击 该 按钮 ， 打 开 极 轴 退 踪 模 式 。 在 绘制 图 形 时 ， 系 统 将 根据 设置 显示 一 条 奶 踪 线 ， 可 在 该 追踪 线 上 根 


钥 荐 退 跌 据 提示 精确 移动 光标 ， 从 而 进行 精确 绘图 
一 HR | ， 单 击 读 接 钙 ， 打 开 对 象 捕 提 模式 。 因 为 所 有 的 几何 对 象 都 有 一些 决定 其 形状 和 方位 的 关键 点 ， 所 以 ， 在 
= 绘图 时 可 以 利用 对 象 捕捉 功能 ， 自 动 捕捉 这 些 关键 点 
ee 单 击 该 按钮 ， 打 开 三 维 对 象 捕捉 模式 。 在 绘图 时 可 以 利用 三 维 对 象 捕捉 功能， 自动 捕捉 三 维 图 形 的 各 个 
三 维 对 象 捕 提 | yp 

| 单 市 该 按 负 ， 打 开 对 和 象 捕 扣 模式， 可 以 通过 捕捉 对 象 上 的 关键 点 ， 并 沿 着 正 交 方向 或 极 轴 方向 拖 虑 光 
对 象 捕捉 追踪 


标 ， 此 时 可 以 显示 光标 当前 位 置 与 捕捉 点 之 间 的 相对 关系 。 大 找到 符合 要 求 的 点 ， 直 接 单 击 即 可 
动态 UCS 单 击 该 按钮 ， 可 以 允许 或 禁止 动态 UCS 


名 称 功能 说 明 
动态 输入 单 击 该 按钮 ， 将 在 绘制 图 形 时 目 动 显示 动态 输入 文本 框 ， 方 便 绘 图 时 设置 精确 数值 


单 击 该 按钮 ， 打 开 线 宽 显 示 。 在 绘图 时 如 采 为 图 层 和 上 所 绘图 形 设置 了 不 同 的 线 宽 ， 打 开 该 开关 ， 可 以 在 


线 充 屏幕 上 显示 线 宽 ， 以 标识 各 种 具有 不 同 线 宽 的 对 象 

en 单 击 该 按 饥 ， 打 开 透 明度 显示 。 在 绘图 时 如 果 为 图 层 和 所 终 图 形 设 告 了 不 同 的 透明 度 ， 打 开 该 开关 ， 可 
以 在 屏幕 上 显示 透明 度 ， 方 便 识 别 不 同 的 对 象 

Re 单 击 该 按 饰 ， 可 以 显示 对 象 的 快捷 特性 选项 朴 ， 能 攻 且 用户 快捷 地 编辑 对 名 的 一役 特性 ， 通 过 “草图 设 


置 ” 对 话 框 的 “快捷 特性 ”选项 卡 ， 可 以 设置 快捷 特性 选项 板 的 位 置 模式 和 大 小 

选择 循环 单 击 该 按钮 ， 可 以 帮助 用 户 对 选择 进行 循环 操作 

单 击 该 按钮 ， 可 以 局 用 注释 监视 大 ， 它 提供 关于 关联 注释 状态 的 反馈 。 如 果 妆 前 图 形 中 的 所 有 注释 都 已 
关联 ， 在 系统 托盘 中 的 注释 图 标 将 保持 为 正常 


1.4 ”掌握 AutoCAD 2016 的 基本 操作 


要 学 习 AutoCAD 2016 软件 的 设计 应 用 ， 表 先 需 掌握 AutoCAD 2016 的 基本 操作 ， 包 括 
狐 建 图 形 文件 、 打 开 图 形 文件 、 保 存 图 形 文 件 、 和 输出 图 形 文件 和 关闭 图 形 文件 ， 下 面 加 用户 
介绍 学 握 各 个 基本 操作 的 方法 。 


新 于 练兵 一 一 新 建 图 形 文件 


局 动 AutoCAD 2016 之 后 ， 系 统 将 目 动 新 建 一 个 名 为 Drawingl 的 图 形 文件 ， 该 图 形 文 
件 献 认 以 acadiso.dwt 为 模板 ， 用 户 也 可 以 根据 需要 新 建立 形 文件 ， 以 完成 相应 的 绘图 操作 。 


素材 文件 下 
外 下 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 1 章 \1.4.1 新手 练兵 一 新 建 图 形 文件 .mp4 


启动 AutoCAD 2016 后 ， 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选 
择 “新 建 ” 命 令 ， 如 图 1-19 所 示 。 

弹出 “选择 样板 ”对 话 框 ， 在 列表 框 中 选择 相应 选项 ， 如 图 1-20 所 示 。 

[EECIEICEEIAECEN = HD [aa 二 
一 查 才 范 围 G) Tenplate | 守 国 QQX 半 同 查看 ”工具 > 


名 疗 “由 
3 [了 


较 是 
sel | 资 月 运 志 的 村 开 必 可 广 伍 曾 奸 术 村 开 SheetSets 


加 acad -Named Plot Styles 
四 acad 


注释 监视 需 


PTWTemplates 


~» 


加 acad3D 
加 acadlSo -Named Plot Styles 
四 acadlso -Named Plot Styles3D 
加 acadiso 
四 acadiso3D F 
ba Tutorial-iArch | 
mW . 和 
We led Tutonial-iMig 选择 


tn Tutonal-mArch 


文件 名 鸭 ) Ca so 打开 心 ) jl 


证 油 | | 通电 Autodesk 二 moCRAD Mls 文件 类 型 0 ; | 图 形 样 板 (4%. dt) 取消 


图 1-19 选择“ 新建” 命令 图 1-20 选择 acadiso 选项 


AutoCAD 基 础 知识 


单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 即 可 新 建 图 形 文件 。 


> 专家 指点 
a | 以 通过 以 下 3 种 方法 莉 建 图 形 文 件 。 


命令 : 在 命令 行 中 输入 “NEW” 命 令 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 快捷 键 : 按 (Ctrl 十 N， 组 合 键 。 


> 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 的 “新 建 ” 控 钮 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 弹出 “选择 样 析 ”对话 框 。 


村 风 和 狐 于 练兵 一 一 打开 图 形 文件 
若 计算 机 中 已 经 保存 了 AutoCAD 文件 ， 可 以 将 其 打开 进行 查看 和 编辑 。 
素材 文件 光盘 \ 素 材 \' 第 1 章 \ 氏 座 .dwg 


效果 文 作 | 无 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 1 草 \1.4.2 ”者 手 练兵 一 打开 图 形 文 件 .mp4 


Uy 


=| 从 A360 打开 现 有 可 区， 单 击 

辆 托 焦 

党 三 天 二 集 管 理 基 中 打开 可 于 集 雪 锯 文件 ， 
DGN 

区 椅 DGN 文件 中 的 数据 往 入 昼 新 的 DWG 
文件 中 


样 例文 忻 


Drawing2 


I 从 本 夫 或 暑 机 位 置 打 开 样 全 文件。 
[和 仿 议 ][ 一 维和 绪 杠 ] 
已 |] 这 出 Autodesk AutoCAD 2016 
1-21 单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 1=22 村 择 “打开 ”| 图形” 命令 


> 专家 指点 
| 以 通过 以 下 3 种 方法 打开 图 形 文件 
全 命令 : 在 命令 行 中 输入 “OPEN ”命令 并 按 〈Enter〉 键 确 认 。 
> 快捷 键 : 按 (Ctrl 十 0〉 组 合 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 的 “打开 ”按钮 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 。 


弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”列表 框 中 选择 需要 打开 的 素材 图 


| AutoCAD 2016 Tzu 


形 ， 如 图 1-23 所 示 。 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 即 可 打开 素材 图 形 ， 如 图 1-24 所 示 。 


而 选取 朗 件 
本 械 芭 围 习 ): | 儿 第 1! 至 sad a 查看 Ai = 工具 = 
下 老 称 
sy 
ts 


单 击 
交 件 名 0 司 座 = [打开 好 | 
交 件 内 型 (Tf): | 图 开心 如 出 =| |== 取 请 | | 
图 1-23 ”选择 素材 图 形 图 1-24 打开 素材 图 形 


新 手 练兵 一 一 另存 为 图 形 文 件 


如 果 用 户 需 ;要 重新 将 图 形 文件 保存 至 磁盘 中 的 另 一 位 置 ， 可 以 使 用 “为 存 为 ”命令 ， 对 
图 形 文 件 进行 万 存 为 操作 。 


or SS 素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 1 章 \ 窗 格 .dwg 
1@ 有 效果 文件 光秀 效果 第 工 章 \ 窗 格 dwa 
启动 AutoCAD 2016， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 1-25 所 示 。 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “另存 为 ”| “图 形 ” 命 


令 ， 弹 出 “图 形 另存 为 ”对 话 框 ， 单 击 “ 保 存 于 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 重新 
设置 文件 的 保存 位 置 ， 如 图 1-26 所 示 。 


生 更 开 另 存 为 0 


但 在 于 a)。 [了 上 效果 -| 图 旧 伪 X 上 2 由 - IRU - 
有 名 你 六 
~ 有 篇 1 间 b 
目 
过 项 
忆 选择 Di 
于 蓝 持 设计 失 要 登录 有 到 要 局 几 的 
| 文 忻 名 人 画 格 v | 人 让 对 
| 文件 交 型 吕 . [AnatsCAD 2013 本 入 As 各 四 >| | 了 请 | 
1-25 打开 素材 图 形 1-26 设置 文件 的 保存 位 置 


单 击 “保存 ”按钮 ， 即 可 另存 为 图 形 文件 。 


_AutoCAD 基 础 知识 


了 > 专家 指点 
ee 
命令 :在 命令 行 中 输入 “SAVEAS” 合 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 快捷 键 : 按 (Ctrl 十 Shift 十 S〉 组 合 键 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 弹出 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 。 


新 于 练兵 一 一 输出 图 形 文 件 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 对 图 形 文件 进行 输出 操作 


于 光盘 \ 素 林 \ 第 1 章 \ 位 景 .dwg 
2 光盘 \ 效 果 \ 第 1 章 \ 盆 景 .bmp 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 1 章 \1.4.4 新 手 练 兵 一 一 输出 图 形 文件 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
信条 如 图 1-27 所 示 。 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “输出 ”| “其 他 格式 ” 
但 之， Er -28 所 示 。 


DWFx 
名: 创建 一 个 DWFx 文 忻 并 允许 您 设置 页 面 设 
一 区 …， 


三 扒 DWEF 
Gg 六 您 的 三 崔 模 腊 创 建 一 个 DWF 或 DWFx 
文件 并 在 DWF 宣 委 器 中 旦 示 


» 
人 PDF 文件 并 允 寺 您 设置 页 本 设置 


DGN 
从 当前 者 忆 创 建 一 个 或 多 个 DGN 文件 ， 


基于 当前 恒 形 创建 FBX 文件 ， 


远 项 | | 过 出 Autodesk AutoCAD 2015 


1-27 打开 素材 图 形 1-28 选择 “其 他 格式 ”命令 


> 专家 指点 

用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 输出 Sk 

> 在 命令 行 中 输入 “EXPORT” 命 令 ， J (Enter〉 键 确认 。 

> 选择 采 蛙 位 中 的 “文件 ”| “输出 ”命令 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 常 用 的 输出 文件 类 型 有 三 维 DWF (*.dwf)、 图 元 文件 
(*.wmf)、 块 (*.dwg)、 位 图 (*.bmp)、V8.DGN (*.dgn) 等 。 


弹出 “输出 数据 ”对 话 框 ， 在 其 中 可 以 设置 文件 的 保存 路 径 及 文件 类 型 ， 如 
图 1-29 所 示 。 


££ AutoCAD 2016 下 文 版 新 手 从 入 门 到 燃放 


单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 区 ， 在 指定 位 置 双 击 保存 的 图 像 ， 即 可 查看 图 
像 ， 如 图 1-30 所 示 。 
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1-29 设置 文件 的 保存 路 径 及 文件 类 型 1-30 奏 看 输出 的 网 像 效 末 


咯 5 时 关闭 图 形 文件 | 


如 果 用 户 只 是 想 关闭 当 前 打开 的 文件 ， 而 不 退出 AutoCAD 程序 ， 可 以 通过 相应 的 操作 
关闭 当前 的 图 形 文件 。 

将 鼠标 移 至 绘图 窗口 右上 角 的 “关闭 ”按钮 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 图 1-31 所 示 。 执 行 
操作 后 ， 如 果 图 形 文件 尚未 作 修改 ， 可 以 直接 将 当前 网 形 文件 关闭 :如果 保存 后 又 修改 过 多 
形 文件 ， 且 未 对 疼 形 文件 进行 重新 保存 ， 系 统 将 弹出 提示 信息 框 ， 提 示 用 户 是 售 保 存 文件 或 
放弃 已 作 的 修改 ， 如 图 1-32 所 示 。 


1-31 单 击 “ 关 闭 ” 鬼 钮 1-32 信息 提示 框 


单 击 “是 ” 控 钮 ， 将 保存 图 形 文 件 ; 单 击 “ 合 ” 投 钮 ， 将 不 你 存 图 形 文件 ， 退 出 
AutoCAD; 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 则 不 退出 AutoCAD 2016 应 用 程序 。 


> 专家 指点 
| 以 通过 以 下 3 种 方法 关闭 图 形 文 件 。 
命 令 : 在 命令 行 中 输入 “CLOSE” 命 令 并 按 ‘Enter〉 键 确认 。 
Se 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “CLOSEALL” 命 令 并 按 (Enter〉 刍 确认。 
> 豆单: i “来 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 “ 关 闭 ” 合 令 。 


> 投 钮 : 单 击 标题 位 右 侧 的 “关闭” 按钮 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 关闭 图 形 文件 。 


AutoCAD 基 础 知识 


1.4.6 新 手 练兵 修复 图 形 文件 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 修复 已 损坏 的 网 形 文件 。 


| 素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 1 章 \ 化 草 .dwg 
(0; 效果 文件 “| 无 
视频 文件 光 舟 \ 视 频 \ 第 1 章 \1.4.6 ”新 手 练兵 一 一 修复 图 形 文件 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “图 形 实用 工具 ”|“ 修 
复 ”| 和 命令 ， 如 图 1-33 所 示 。 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 在 其 中 选择 需要 修复 的 图 形 文件 ， 如 图 1-34 所 
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1-33 选择 “修复 ”命令 1-34 选择 需要 修复 的 网 形 文 件 


单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 信息 提示 框 ， 提 示 用 户 修复 后 的 数据 库 没 有 核查 出 
站 WE -35 所 示 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 区 ， 即 可 修复 图 形 文件 。 


第 1 阶段 图 元 核查 


段 1 已 核 
第 2 阶段 图 元 核查 
AutoCAD 消息 


收复 后 的 数据 库 中 没有 核 章 出 错误 。 


1-35 信息 提示 框 


设置 绘图 环境 


学 习 提 示 


sd se 


f 。 通常 情况 下 ， 在 进行 绘图 之 前 ， 首 先 应 确定 绘图 环 ， 
: 境 所 需要 的 环境 参数 ， 以 提高 绘图 效率 。 在 AutoCAD : 
2016 中 ， 设 置 给 图 环境 包括 设置 系统 参数 、 设 置 图 形 单 : 
a 位、 设置 图 形 界 限 以 及 管理 用 户 界面 等 。 本 章 主 要 介绍 
。 设 置 绘图 环境 的 基本 操作 。 
” 4 
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设置 绘图 环境 


2.1 设置 “功能 区 ”选项 板 


“功能 区 ”选项 板 位 于 绘图 窗口 的 上 方 ， 在 “二 维 草图 与 注释 ”工作 界面 中 ,“ 功 能 区 ” 
选项 板 中 有 一些 常用 选项 卡 ， 如 默认 、 插 入 、 注 释 、 参 数 化 、 视 图 、 管 理 、 输 出 、 附 加 模块 
等 。 本 节 主要 介绍 管理 “功能 区 ”选项 板 的 基本 操作 。 


用 上 国 | 显示 或 隐 锯 功能 区 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 尖 要 对 “功能 区 ”选项 板 进行 如 示 或 隐藏 操作 。 

1. 隐藏 “功能 区 ”选项 板 

如 条 用 户 需 要 在 绘图 区 中 显示 更 多 的 图 形 ， 此 时 可 将 “功能 区 ”选项 板 进行 隐藏 。 

在 “功能 区 ”选项 极 的 空 日 处 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 末日 中 选择 “关闭 ”选项 ， 
如 图 2-1 所 示 。 执 行 操作 后 ， 即 可 隐藏“ 功能 区 ”选项 板 ， 如 图 2-2 所 示 。 
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2-1 选择 “关闭 ”选项 2-2 隐藏 “功能 区 ”选项 板 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 隐藏 “功能 区 ”选项 板 。 
> 命令 1， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “ 工 具 ”| “选项 板 ”| “功能 区 ”命令 。 
> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “RIBBONCLOSE” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “功能 区 ”选项 。 


2， 显示 “功能 区 ”选项 板 

与 当前 工作 空间 相关 的 操作 都 单一 简洁 地 置 于 功能 区 中 ， 下 面向 用 户 介绍 显示 “功能 
区 ”选项 板 的 方法 。 

选择 “工具 ”| “选项 板 ”| “功能 区 ”命令 ， 如 图 2-3 所 示 。 执 行 操作 后 ， 即 可 显示 
“功能 区 ”选项 板 ， 如 图 2-4 所 示 。 


Ba | 


显示 “功能 
区 ”选项 板 


# | 上 数据 凑 连接 iC] Ctrl+6 


EE 


2-3 ”选择 “功能 区 ”命令 2-4 ”显示 “功能 区 ”选项 板 


2.1.2 隐藏 面板 标题 名 称 


在 从 了 过 中 用 户 还 可 以 根据 需要 隐 茂 面板 标题 页 名 称 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 空 日 处 ， 单 击 孔 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “显示 面板 标 
题 ” 选 项 ， 后 2-5 所 示 。 执 行 操作 后 ， 即 可 隐藏 面板 标题 名 称 ， 如 图 2-6 所 示 。 
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图 2-5 选择 “显示 面板 标题 ”选项 2-6 隐藏 面 板 标 题名 称 


浮动 功能 区 


在 AutoCAD 2016 中 ， 还 可 以 将 “功能 区 ”选项 板 进行 浮动 操作 。 
在 “功能 区 ”选项 板 空白 处 单 击 女 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “浮动 ”选项 ， 如 
图 2-7 所 示 。 执 行 操作 后 ， 即 可 浮动 选项 板 ， 如 图 2-8 所 示 。 
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2-7 选择 “浮动 ”选项 2-8 浮动 选项 板 


2.2 ”系统 环境 的 设置 


在 AutoCAD 2016 中 ， 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 单 击 “ 选 项 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 ， 用 户 可 以 对 系统 和 绘图 环境 进行 各 种 设置 ， 以 满足 不 同 用 
户 的 需求 。 


时 文件 中 人 径 的 设置 | 

在 “选项 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 可 以 设置 AutoCAD 2016 文 
持 文 件 、 驱 动 程 序 、 搜 索 路 径 、 荣 单 文 件 和 其 他 文件 的 目录 等 。 

早 击 “玉音 浏览 絮 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 沫 单列 表 中 ， 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 图 2-9 所 示 。 

弹出 “选项 ”对 话 框 ， 切 换 至 “文件 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 持 文 件 搜索 路 径 ” 选 项 前 的 
“十 ”号 ， 在 展开 的 列表 中 选择 “C:\program files\autodesk\autocad 2016\support” 选 项 ， 
如 图 2-10 所 示 。 


= < 未 赫 名 县 置 >> 涌 当前 氏 形 : Ear 


Ej 8 Mime 下 [ 葬 示 _ | 打开 要 存 | 打印 和 长 布 ] 系统 “| 用户 各 续 卫 村 | 益 困 | 三 寻 机 | 计生 | 限 身 | 联机 | 
De ， | 和 | ~ 扫 索 平权、 文件 名 和 交 忻 的 置 
s 日 ele 
i dwg mh CWiara'hdsin 
[BB m ”国画 动 fag 
je bd ee ' i 了 4 
, 上 a badaik i eatacid OlB' Eat 
dwe sb Cp Setadarkliatatd SOB ial 于 
| 号 逢 为 此 国 J .dwg = Ce Filer\antaderk' ut Oey 


= pee iler\aytoaderk ut Ol ep ten er 


国 E dw 
EY 1 国 豆 两 dwg 


ts ss ， 国电 潭 哑 号 ,swg 


= 世 : Eiles otodesk' ep i eati rp i i i. br 


sp pr otk tr i i i i br 
pb 


TI ¥ YF TF VY HF Fk 对 


加 定 业 dwg sp Cprapie Sler\itadeakligprliemnti rplapl a intdk apere i bundlls 
sh Cpr i i td rp a i Bid bd a 
扩 本 k mp Cpa dl tadark tppl ieuti mpl asi unitodoik epar im. beadll i 
辐 - 租 |) 有 半 的 支持 训 件 福 蝴 佣 径 
一 站 后 多 有 ft 


[gm ， 
上 CT | 


2-9 单 击 “ 选 项 ” 鬼 钮 2-10 选择 相应 选项 


££ AutoCAD 2016 市 文 乒 新 插 从 入 门 到 精 


操作 完成 后 ， 单 击 “确定 ” 投 钮 ， 即 可 设置 文件 路 径 。 


用 户 可 有 象 的 情况 下 ， 在 绘 铭 窗口 中 单 击 鼠 标 
右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “选项 ”命令 。 单 击 “ 草 图 设置 ”对 话 框 中 的 “选项 ” 按 


钮 也 可 进入 “选项 ”对 话 框 。 男 外 ， 在 命令 行 中 输入 “OPTIONS”( 选 项 ) 命令 ， 按 下 
《Enter〉 刍 确认， 也 可 弹出 “选项 ”对 话 框 。 


尼 允 居 窗口 元 素 的 设置 | 
在 “选项 ”对 话 框 中 ， 切 换 至 “显示 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 用 于 设置 AutoCAD 2016 的 显 


单 击 “ 沫 单 浏览 硕 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 弹 出 “选项 ”对 话 
框 ， 切 换 全 “显示 ”选项 卡 ， 单 击 “配色 方案 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 
“ 瞳 ” 选 项 ， 如 图 2-11 所 示 。 

设置 完成 后 ， 单 击 “确定 ” 投 钮 ， 更 改 赣 口 的 项 色 显 示 状 态 ， 如 网 2-12 所 示 。 
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图 2-11 选择 “ 暗 ” 选 项 2-12 更 改 窗口 的 颜色 显示 状态 


> 专家 指点 
在 “选项 ”对 话 框 中 的 “显示 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 以 进行 绘图 环境 显示 设置 、 布 局 显 


未 设置 以 及 控制 十 学 光标 的 尺寸 等 设置 。 


12.2.3 文件 保存 时 间 的 设置 


在 “选项 ” 对 话 框 中 ， 切换 至 “打开 和 你 存 ” 选 项 卡 ， 在 其 中 用 户 可 以 设置 在 
AutoCAD 2016 中 你 存 文件 的 相关 选项 。 

单 击 “菜单 浏 席 部 ” 投 钮 ， 在 弹出 的 染 单 列表 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 网 2-13 
所 未 。 

弹出 “选项 ”对 话 框 ,切换 全 “打开 和 你 存 ” 选 项 卡 ， 勾 选 “ 目 动 你 存 ” 复 选 杠 ， 在 其 
下 方 设置 “保存 间 阳 分钟 数 ”"， 如 图 2-14 所 示 。 
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知 专家 指点 
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图 2-14 议 置 目 动 保存 的 间隔 分 钟 数 
设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 文件 保存 时 间 的 设置 。 


在 “选项 ”对 话 框 的 “打开 和 剑 存 ”选项 卡 中 ， 用 尸 可 根据 需要 设置 你 存 文件 的 格 
式 ， 对 要 你 和 存 的 文件 采取 安全 搓 施 ， 以 及 俘 看 最 近 运 用 的 文件 数目 、 设 置 是 耕 加 载 外 部 参 


照 文件 。 


“选项 ”对 话 框 中 的 “打印 和 发 布 ”选项 卡 用 于 设 罗 AutoCAD 打印 和 发 布 的 相关 选项 。 


单 击 “ 沫 单 浏览 套 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 沫 单列 表 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 弹 出 “选项 ”对 话 
框 ， 切 换 人 至 “打印 和 发 布 ”选项 卡 ， 单 击 对 话 框 下 方 的 “打印 样式 表 设 区 ”按钮 ， 如 图 2-15 


所 未 。 


弹出 “打印 样式 表 设 置 ”对 话 框 ， 选 中 “使 用 闫 色相 关 打 印 样式 ” 单 选 授 钮 ， 如 图 2-16 


所 未 。 
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同 自 动 促 存 打印 和 惟有 有 日 志 以) 闯 诈 打印 偏 黎 时 相对 于 
六 保存 一 个 这 姥 打印 日志 人) 二 可 打印 区 域 DB) 图 婚 训 条 作 ) 
老 次 打印 保存 一 个 日 志 中 ) 
自动 发 误 pe 
打印 样式 表 设 置 芒 ).. < 一 一 单 击 
CC [| Nh ] [应 用 |][ 对 助 0 | 
过 > ee 、 > \ 几 9 十 
图 2-15 单 击 “ 打 印 样式 表 议 置 ” 按 钮 


新 图 形 的 默认 打印 样式 

使用 颜色 相关 打印 样式 四 一 一 一 选中 
fy 辐 用 命名 打印 样式 0 
当前 打印 样式 表 设置 
辟 计 打印 样式 表 疝 ): 

图 层 0 的 默认 打印 样式 号 ): 


BolLolor 二 


对 象 的 层 认 打 印 样式 们 ): 


| ByC ol or 


图 2-16 选中 相应 单 选 按钮 


- AutoCAD 2016 中 支 版 新 手 从 入门 到 精通 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 选 项 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 宛 成 打印 样式 表 的 


i 


2 对 图 形 性 能 的 设置 | 


在 “选项 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 ， 在 其 中 可 以 进行 当前 三 维 图 形 的 显示 效 
东 、 模 型 选项 卡 和 布局 选项 卡 中 的 显示 列表 如 何 更 新 等 设置 。 

单 击 “ 沫 单 浏 览 套 ”按钮 ， 在 弹出 的 沫 单列 表 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 弹 出 “选项 ”对 话 
框 ， 切 换 全 “系统 ”选项 卡 ， 在 “使 件 加 速 ” 选 项 区 单 击 “ 图 形 性 能 ”按钮 ， 如 图 2-17 所 
不 。 


弹出 “图 形 性 能 ”对 话 框 ， 在 “效果 设置 ”选项 区 中 关闭 “ 健 件 加 速 ” 选 项 ， 如 图 2-18 
所 示 。 
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名 绸 存 全 如 造 咀 卡 和 所 有 市 局) 固 在 图形 六 件 中 悍 存 料 接 案 引 训 ) 
加 以 只 读 慎 式 打开 表格 立 ) 


[CE CR CERWO [OO | mM 二 I) | 调 吾 直 去 m | | We | WH | mmm) | | 


图 2-17 单 击 “ 图 形 性 能 ”按钮 2-18 关闭 “人 硬件 加 速 ”选项 
设 秆 完成 后 ， 依 次 单 击 “确定 ”按钮 ， 宛 成 图 形 性 能 的 设置 。 


轧 有 | 基 用 户 系统 配置 的 设置 | 


在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “用 户 系 完 配 置 ” 选 项 卡 ， 在 其 中 可 以 设置 AutoCAD 中 优化 
性 能 的 选项 。 

单 击 “ 沫 单 浏 览 堪 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 单 击 “选项 ”按钮 ， 如 图 2-19 所 示 。 

弹出 “选项 ”对 话 框 ， 切 换 伴 “用 户 系 统 配 置 ” 选 项 卡 ， 在 其 中 可 以 设置 用 户 系 统 配 置 
的 相关 参数 ， 如 图 2-20 所 示 。 

设置 完成 后 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 用 户 系 统 配 置 的 设置 。 


A 
在 “用 户 系 统 配置 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 以 进行 指定 鼠标 右键 操作 的 模式 、 指 定 插 入 单 


位 等 设置 。 


\ 设置 绘图 环境 


2=19 
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自 定 兴 寿 键 单 击 所 ],. . 


渗入 比例 
当 单 位 设置 为 无 单位 时 的 野 让 设置 : 
源 内 容 单位 名 ): 
EE = 
目 杆 图形 单 位 刘 ) 
Ea = 
起 内 杭 
国 星 示 朴 时 接 光 标 , 工具 如 示 和 快 粮 菜单 灯 ) 


字 耻 
硕 显 示 字 段 的 宵 景 思 ) 


| 字 咎 醒 新 设置 他 ). .。 | 


2 20 


司 出 行 对 彰 册 提 后 ) 


切换 二 键 嚼 篇 入 .00 


加 出 生来 让 的 请 量 畏 六 站 ) 
关联 标注 
罚 融合 新 标 汪 可 关联 恬 ) 


由 弃 / 重 条 
园 刘 并“ 钴 租 ” 和 “ 平 称 ” 疮 人 此) 
回合 并 图 芒 特 性 更 坟 呈 ) 


| 二 开设 村) 
| | 


Cu )( wh [gnw ] [加 mm | 


“用 户 系统 配置 ”选项 卡 


二 辣 公 图 的 设置 | 


在 “选项 ”对 话 框 的 “绘图 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 AutoCAD 2016 中 的 一 些 基本 编辑 选 
项 。 在 其 中 ， 用 户 可 以 进行 是 否 打开 上 自动 捕捉 标记 、 改 变 目 动 捕捉 标记 大 小 ， 设 置 对 象 捕 捉 
选项 等 设置 。 

单 击 “ 采 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 采 单 列表 中 ， 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 图 2-21 所 


人 小。 
弹出 “选项 ”对 话 框 ， 切 换 至 “绘图 ”选项 卡 ， 可 以 设置 AutoCAD 2016 的 相关 参数 ， 
如 图 2-22 所 示 。 
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| 


2-21 单 击 “ 选 项 ”按钮 2-22 “绘图 ”选项 卡 


设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 给 图 的 设置 。 


学 


AutoCAD 201 人 G 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


> 专家 指点 
在 “绘图 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 以 进行 是 售 打开 目 动 捕 损 标记、 改变 目 动 捕 换 标记 大 小 


等 设置 
类 三 维 建 模 的 设置 | 


在 “选项 ”对 话 框 的 “三 维 建 模 ”选项 卡 中 ， 可 以 对 三 维 绘图 模式 下 的 三 维 十 子 光 标 、 
UCS 网 标 、 动 态 输入 、 三 维 对 象 和 三 维 导 航 等 选项 进行 设置 。 

单 击 “ 沫 单 浏 览 夯 ”按钮 ， 在 弹出 的 染 单 列表 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 网 2-23 所 示 。 

弹出 “选项 ”对 话 框 ， 切 换 全 “三 维 建 模 ” 选 项 上 不， 设置 三 维 建 模 的 相应 选项 ， 如 网 2-24 
所 未 。 

设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 三 维 建 模 的 设置 。 
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A 下 SRFRI  ， 可 所 有 其 伟 设 党 样式 吕 ) 加... Shuerinelbaals (Io). 
cul ] 
单 击 可 显示 视 口 控件 加 动 这 入 入 
FF | 为 指 守 入 入 显示 2 字 概 反 ) 
| 语 夯 | | 过 出 Autodesk autocAD 2015 | 取消 || -让 用 的 那 动 吕 
图 2-23 ” 单 击 “选项 ” 鬼 钮 图 2-24 “三 维 建 模 ”选项 卡 


2.3 ”图 形 单位 的 设置 


在 开始 绘制 图 形 前 ， 需 要 确定 图 形 单位 与 实际 单位 之 间 的 信 寸 天 系 ， 即 绘图 比例 。 帮 
外 ， 还 要 指定 程序 中 训 量 角度 的 方向 。 对 于 所 有 的 线 型 和 角度 单位 ， 还 要 设置 显示 精度 的 等 
级 ， 如 小 数 后 的 倍数 或 者 以 分 数 显 示 时 的 最 小 分 母 ， 精 度 的 设置 会 影响 距离 、 角 度 和 坐标 的 
显示 。 本 下 主要 介绍 设置 图 形 单位 的 方法 。 


人 及 量 图 形 时 位 长 度 的 设置 


在 “图 形 单位 ”对 话 框 中 的 “长 度 ” 选 项 区 中 ， 可 以 设置 图 形 的 长 度 类 型 和 精度 。 下 面 
问 用 户 介绍 设置 图 形 单位 的 长 度 。 

在 命令 行 中 输入 UNITS (单位 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 在 
“长 度 ” 选 项 区 中 单 击 “类 型 ”下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “小 数 ” 选 项 ， 如 图 2-25 
所 未 。 


多 置 绘图 环境 


单 击 “ 糊 度 ” 下 拉 按 钮 ， 弹 出 列表 框 ， 选 择 “0.000” 选 项 ， 如 图 2-26 所 示 。 
设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 设置 图 形 单位 的 长 度 ， 


插头 时 的 镶 艇 
用 和 约 有 入 内 从 的 单位 
毫米 


1.5, 2. 0039,0 
3<d5,0 


二 


光源 
用 于 指证 光源 强度 的 单位 : 


[上 确定] [取消 ] [加 |] [ 必 助 如 ] 


2-25 选择 “小 数 ” 选 项 


在 “角度 ， 选项 区 中 ， 可 以 指定 当前 角度 的 格式 和 当前 角度 显示 的 精度 。 
在 命令 行 中 输入 “UNITS”( 单 位 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确 认 ， 弹 出 “图 形 单位 ”对 话 
框 ， 在 “角度 ”选项 区 中 单 击 “ 闫 型” 下拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “ 百 分 度 ” 选 


项 ， 如 图 2-27 所 示 。 
在 “角度 ”选项 区 中 单 击 “ 糊 度 ” 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “0.00g” 选 项 ， 如 


图 2-28 所 示 。 


图 2-27 选择 “ 百 分 度 ” 选 项 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 设置 图 形 单位 的 角度 。 
全 珊 汪 图 形 蛙 位 方向 的 设置 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 设置 图 形 单位 的 方 问 。 

在 命令 行 中 输入 “UNITS”( 单 位 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 弹出 “图 形 单位 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 方 向 ”按钮 ， 如 图 2-29 所 示 。 

弹出 “ 方 癌 控制 ”对 话 框 ， 在 “基准 角度 ”选项 区 中 ， 选 中 “ 西 ” 单 选 按钮 ， 如 图 2-30 
所 示 。 


I0 ”| | A 方向 控制 
站 | 顺 时 儿 并 ) 
插 六 时 的 绽放 单位 晤 东区) 
用 于 编 加 插入 内容 的 单位 : 所 
加 北 吕 
寅 出 样 便 ol () 一 一 选中 
四 阅 G) 
光源 O 其 他 加) 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 单 击 忆 
国际 | 


军 


[户主 [取消 | [ 方向 0)..， ] [ 帮助 00 


图 2-29 单 击 “方向 ”按钮 图 2-30 选中 “ 西 ” 单 选 按钮 
设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 设置 图 形 单位 的 方 问 。 


知 专家 指点 
在 “ 方 癌 控制 ”选项 区 中 ， 选 中 “其 他 ”和 单 选 按钮 后 ， 单 击 “ 拾 取 有 角度 ” 投 钮 ， 返 


加 到 绘 疼 窗口 ， 通 过 选取 两 个 点 来 确定 基准 角度 为 0” 的 方 癌 。 


人 天 汪 图 形 界 限 的 贡 置 


图 形 界 限 束 是 AutoCAD 的 绘图 区 域 ， 也 称 图 限 。 为 了 将 绘制 的 图 形 方便 地 打印 输出 ， 
在 绘图 前 应 设置 好 图 形 界 限 。 

AutoCAD 中 堵 认 的 绘图 边界 为 无 限 大 ， 为 了 使 绘图 更 便捷 ， 可 以 在 指定 的 图 纸 大 小 空 
间 中 进行 图 形 的 绘制 。 

图 形 界 限 相 当 于 手工 制图 时 选择 的 图 纸 大 小 ， 当 局 用 绘图 界限 检 合 功能 时 ， 如 果 通 过 键 
盘 和 输入 或 者 使 用 鼠标 在 绘 独 区 单 击 的 方法 拾取 的 坐标 点 超出 绘图 界限 时 ， 操 作 将 无 法 进行 。 
如 果 关 财 了 绘 儿 界限 检查 功能 ， 则 绘制 狗 形 不 受 绘图 苑 围 的 限制 。 


绘图 环境 


知 专家 指点 
由 于 AutoCAD 中 图 形 界 限 检查 只 十 针对 输入 点 ， 所 以 在 打开 疼 形 界限 检查 后 ， 用 户 
在 创建 图 形 对 象 时 ， 仍 有 可 能 导致 图 形 对 象 未 部 分 绘制 在 赂 形 界 限 忆 外。 例如， 绘制 圆 


时 ， 在 图 形 界 限 内 部 指定 圆心 点 后 ， 如 果 半 径 很 大 ， 则 有 可 能 将 部 分 圆 弧 绘制 在 图 形 界 限 
a 


2.4 ”执行 命令 的 方法 hs 


AutoCAD 2016 的 命令 执行 方式 有 多 种 ， 主 要 有 使 用 鼠标 执行 俞 令 、 使 用 命令 行 执行 命 
令 、 使 用 文本 窗口 执行 命令 以 及 使 用 透明 命令 等 。 不 论 采 用 哪 种 方式 执行 命令 ， 命 令 提 示 行 
中 都 将 显示 相应 的 所 示 信 息 。 本 下 主要 介绍 使 用 命令 的 技巧 。 


了 新手 练兵 一 运用 鼠标 执行 命令 


在 绘图 窗口 中 ， 鼠 标 指针 通常 显示 为 “十 ”字形 状 。 当 鼠标 指针 移 至 菜单 命令 、 工 具 栏 
或 对 话 框 内 时 ， 会 自动 变 成 箭头 形状 。 无 论 鼠 标 指针 是 “十 ”字形 状 ， 还 是 箭头 形状 ， 当 音 
击 鼠 标 时 ， 都 会 执行 相应 的 命令 。 


. Me 光 桩 \ 素 材 \ 第 2 章 \ 操 作 杆 .dwg 
(BY 效果 文件 | 光盘 效果 第 2 章 \ 操 作 杆 -dwg 
三 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 2.4.1 新 手 练兵 一 一 运用 鼠标 执行 命令 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 如 图 2-31 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 2-32 所 示 。 


条 开 一 个 嘉 件 
图 邢 
打开 现 有 的 晨 形 文 性 ， 
| EM 

从 点 360 打开 更 肛 有 弄 ， 


选择 


Ek 3 在 加 和 圳 辕 而 器 中 打开 各 并 给 由 沸 交 性 ， 


Fy DEM 
. 将 DGN 文件 中 前 数 现 二 久 到 新 的 DWG 
变 普 中， 


= 样 诗 支 圭 
= ee 


| 
| 于 出 Butodesk ButocCaAL HL 
图 2-31 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 令 图 2-32 打开 素材 图 形 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “绘图 ”面板 上 单 击 “ 辆 
心 ， 半 径 ” 按 钮 ， 如 图 2-33 所 示 。 
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根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 合适 的 位 置 单 击 鼠标 左 键 ， 输 入 
“50”， 按 《Enter) 键 确认 ， 即 可 运用 鼠标 执行 命令 绘制 圆 ， 如 图 2-34 所 示 。 


”4 移动 〔《) 旋转 
So 复制 ”小 济 像 
[全 拉 件 国 | 缩放 


2-33 ” 单 击 “同心 ， 半 径 ” 按 钮 2-34 使 用 鼠标 执行 命令 绘制 贺 


> 专家 指点 

在 AutoCAD 2016 中 ， 鼠 标 指针 有 3 种 模式 : 拾取 模式 、 回 车 模式 和 弹出 模式 。 

> 拾取 键 ， 拾取 键 指 的 是 鼠标 左 键 ， 用 于 指定 屏幕 上 的 点 ， 也 被 用 于 选择 Windows 
对 象 、AutoCAD 对 象 、 工 具 栏 按钮 和 菜单 命令 等 。 

> 回 车 键 ， 回 车 键 指 的 是 鼠标 右键 ， 相 当 于 《Enter〉 键 ， 用 于 结束 当前 使 用 的 命 
令 ， 此 时 系统 会 根据 当前 绘图 状态 而 弹出 不 同 的 快捷 菜单 。 

> 弹出 键 ， 按 住 〈Shift) 键 的 同时 单 击 鼠 标 右 键 ， 系 统 将 会 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 用 
于 设置 捕捉 点 的 方法 。 对 于 三 键 饼 标 ， 弹 出 刍 相 当 于 鼠标 的 中 间 键 。 


作风 全 新 于 练兵 一 一 运用 命令 行 执行 命令 

在 AutoCAD 2016 中 ， 上 默认 情况 下 命令 行 古 一 个 可 固定 的 锻 口 ， 用 户 可 以 在 当前 命令 近 
示 下 输入 命令 、 对 象 参数 等 内 容 。 

对 大 多 数 命 令 而 言 ， 命 令 行 可 以 显示 执行 完 的 两 条 命令 提示 《也 叫 历史 命令 )， 而 对 于 
一 些 输入 命令， 如 “TIME” 和 “LIST” 命 令 ， 则 需要 放大 命令 行 或 用 AutoCAD 文本 窗口 才 
可 以 显示 。 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \' 第 2 章 \ 沙 发 dwg 
效果 文件 光盘 效果 \ 第 2 章 \ 沙 发 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 2.4.2 新手 练 兵 一 一 运用 命令 行 执行 命令 .mp4 


a 


i "ss 
| 避 二 
| 二 
L pb 
到 和 
于 站 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
令 ， 如 图 2-35 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 2-36 所 示 。 


国 @@@eee。 "eeee@@@e@( vay mL Se /人 [到 | 于 丰 上 | 去 
LL lisp : z 1 下手 | 你 环 I 蝎 


rs 
| 此 直 记 或 紧 遇 位 置 洒 开标 语文 林 ， 


| 更 Autodesk AutoCAD 2016 | 
图 2-35 ”选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 令 图 2-36 打开 素材 图 形 
在 命令 行 中 输入 “LINE”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 如 图 2-37 所 示 。 


命令: 


2-37 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 合适 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 认 线 段 的 
起 始点 ， 如 图 2-38 所 示 。 

向 右 引导 光标 ， 输 入 “530”， 并 按 (Enter) 键 确 认 ， 即 可 绘制 一 条 长 度 为 
530 的 直线 ， 如 图 2-39 所 示 。 


图 2-38 确认 起 始点 图 2-39 ”绘制 直线 
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2. 名 各 新 于 练兵 一 一 运用 文本 窗口 执行 命令 


在 AutoCAD 2016 中 ， 文 本 窗口 是 一 个 浮动 窗口 ， 可 以 在 其 中 输入 命令 或 查看 命令 行 提 
示人 信息 ， 以 便 答 看 执行 的 历史 命令 。 

单 击 采 时 位 中 的 “视图 ” 采 蛙 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “显示 ”选项 ， 在 弹出 的 快 
捷 荣 单 中 选择 “文本 窗口 ”， 如 网 2-40 所 示 。 

弹出 AutoCAD 文本 窗口 ， 在 文本 窗口 的 命令 行 处 输入 “LINE” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 
人 确认， 在 其 中 用 户 可 根据 提示 信息 输入 相应 的 数值 ， 进 行 相应 操作 ， 如 图 2-41 所 示 。 


世 AutoCAD 文本 窗口 - Drawing4.dwg .|S 


指定 第 一 个 点 : 8,8 
站 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: “取消 * 
命令 : TEXTSCR 


Wiewecuben 后 今 : LINE 


属性 显示 通过 文本 窗 
xn 口 执行 命令 
未， 无理 而 
目 Sh 
加 xseom our | 指定 第 一 个 点 : 8,8 
2-40 选择 “文本 窗口 ” 2-41 通过 文本 窗口 执行 命令 


> 专家 指点 
在 命令 行 中 用 户 还 可 以 通过 按 〈BackSpace〉 键 或 (Delete〉 键 删除 命令 行 中 的 文字 : 


也 可 以 选择 历史 命令 ， 并 执行 “粘贴 到 命令 行 ”命令 ， 将 其 粘贴 到 命令 行 中 。 


太 区 并 新 手 练兵 一 一 运用 透明 命令 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 输入 并 执行 某 些 其 他 命令 ， 这 类 命令 多 为 辅助 修改 图 形 
设置 的 命令 ， 或 是 打开 绘图 辅助 工具 的 命令 ， 在 AutoCAD 中 ， 称 这 类 命令 为 透明 命令 。 下 


面 回 用 户 介 绍 使 用 透明 命令 的 方法 。 


A” 素材 文件 “光盘 素材 第 2 章 \ 卡 座 .dwg 
| y 效果 文件 。 光盘 \ 效 果 \ 第 2 章 \ 卡 座 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 2.4.4 新 手 练兵 一 一 运用 透明 命令 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 


令 ， 如 图 2-42 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 2-43 所 示 。 


设置 绘图 环境 


这 ”二 本 必 二 普 汉 可 中 打开 可 放生 攻 控 立 件 ， 
EN 

二 等 CGN 完 御 中 的 枉 小 久久 到 新 的 DNG 
变 循 中, 


E 


Gs 颇 旺 充 堤 
战 丰 生 或 肾 机 位置 打开 梅山 广 桂 。 
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2-42 选择 “打开 ”| “图 形 ”命令 2-43 ”打开 素材 图 形 

在 命令 行 中 输入 “ARC”( 三 点 ) 命令 ， 并 按 〈Enter》 键 确认 ， 捕 捉 合适 的 
点 为 圆 弧 起 点 ， 如 图 2-44 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “C”( 圆 心 )， 按 (Enter〉 键 确认 ， 指 定 圆心 ， 再 在 命令 行 
中 输入 “A”( 角 度 )， 按 (Enter〉 刍 确认， 再 在 命令 行 中 输入 “-90” 按 (Enter〉 键 确认 ， 
印 可 绘制 圆 踊 ， 效 未 如 图 2-45 所 示 。 


2-44 ”捕捉 起 点 2-45 ”绘制 圆 孤 
使 用 “透明 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : ARC 

圆 弧 创建 方向 逆 时 针 ( 按 住 《Ctrl〉 键 可 切换 方向 )。 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 指定 起 点 。 

指定 圆 踊 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 指定 第 二 个 点 、 圆 心 或 端点 。 
指定 圆 弧 的 圆心 :指定 圆心 。 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L)]: 指定 末端 点 、 角 度 或 弦 长 。 

指定 包含 角 : 指定 圆 弧 绘 制 角度 。 


和 亲手 练兵 一 运用 扩展 命令 


“扩展 ”命令 古 在 命令 行 中 输入 东 一 种 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 后 ， 出 现 的 多 个 选 
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项 ， 选 择 不 同 的 选项 ， 即 可 进行 不 同 的 操作 ， 得 到 的 效果 也 不 同 。 
~、 | 素材 文件 “| 光秀 素 林 第 2 章 \ 洗 菜 贫 dwg 
| @j 效果 文件 光盘 效果 第 2 章 \ 洗 菜 从 dws 
、 时 视 磊 文 件 。， 光盘 视频 第 2 章 2.45 新 手 练兵 一 运用 扩展 命令 mp4 


单 击 “ 荣 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 合 
今 ， 如 图 2-46 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 2-47 所 示 。 


选择 


党 在 枯 赋 须 营 革 总 中 打开 闫 赋 丘 柳 落 六 他， 


DEN 
区 将 DGN 文 性 中 汶 数 吏 贸 入 到 新 的 DWG 
文件 中 。 


样 全 文件 
从 志 东 或 里 机 位 置 打开 理 本 文 性 ， 


寺 硕 i Autodesk AutoCAD 2015 | 
2-46 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 令 2-47 打开 取材 图 形 


在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 输 入 半径 
“R”， 按 (Enter) 键 确认 ， 输 入 “30” 并 按 (Enter) 键 确 认 ， 在 绘图 区 依次 选择 需要 圆 角 的 
边 ， 即 可 进行 圆 角 操作 ， 如 图 2-48 所 未。 

参照 与 上 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 圆 角 ， 效 果 如 图 2-49 所 示 。 


图 2-48 ” 圆 角 后 的 图 形 图 2-49 创建 其 他 圆 角 
使 用 “扩展 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : FILLET 


第 2 二 


当前 设置 模式 = 修剪， 半径 = 0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (MD)]: 选择 第 一 个 对 象 或 别 的 选项 。 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: 指定 圆 角 的 半径 。 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 答 (R)/ 修 可 (T)/ 多 个 (M)]: 选择 圆 角 第 一 个 对 象 。 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选 择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R)]: 选择 圆 角 第 二 个 对 象 或 O, 
应 用 角 点 。 


2.5 ”执行 停止 和 退出 命令 


AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 方便 地 时 复 执行 同一 个 上 命令， 或 撤销 表面 执行 的 一 个 或 
多 个 命令 。 此 外 ， 撤 销 前 面 执行 的 命令 后 ， 用 户 还 可 以 通过 重 做 来 恢复 表面 执行 的 命令 。 本 
节 主 要 介 介绍 停止 和 退出 命 命令 的 技巧 。 


新 手 练 兵 一 一 执行 取消 命令 
二 于 we 光盘 \ 素 林 \ 第 2 半 \ 吸 项 灯 .dwg 
[全 效果 文件“ 无 
” 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 2 章 2.5.1 新 手 练兵 一 一 执行 取消 命令 .mp4 
1 间 ga 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
| > 按 〈Delete〉 键 ， 即 可 删除 直线 ， 如 图 2-51 
所 示 。 


图 2-50 打开 素材 图 形 图 2-51 删除 直线 


在 命令 行 中 输入 “UNDO”( 放 弃 ) 命令 ， 按 两 次 〈《Enter〉 键 确认 ， 即 可 撤 
人 命令 ， 如 图 2-52 所 示 。 


命 他: UNDO 


当前 这 要 自动 = 和 机 - 全 部 ,合并 - ;于 后 a 
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执行 “放弃 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : UNDO 

当前 设置 : 自动 = 开 ， 控 制 = 全 部 ， 合 并 = 是 ， 图 层 = 是 

输入 要 放弃 的 操作 数目 或 [ 目 动 (A)/ 控 制 (O)/ 开 始 (BE)/ 结 束 (E)/ 标 记 (M)/ 后 退 (B)] <1>: 放弃 已 执 
行 操 作 的 数目 。 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 ， 取 消 已 执行 的 命令 。 
> J 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “放弃 ” 投 钮 。 
二 H 令 ， 显 示 亲 单 栏 ， 选 择 “ 编 辑 ”|“ 放 弃 ” 合 令 。 


> 快捷 键 : 按 (Ctrl 十 Z〉 组 合 键 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 取消 执行 的 命令 。 


2.9.2 | 新手 练兵 一 一 执行 退出 命令 
AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 退出 正在 执行 的 命令 


AAA 二 、、| 素材 文件 “| 天 
| 效果 文件 “无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 2.5.2 新 手 练兵 一 执行 退出 命令 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “新 建 ” 按钮 ， 新 建 一 幅 空白 图 形 文件 ， 在 命令 行 
中 输入 “CIRCLE”( 圆 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 ， 此 时 命令 行 提示 用 户 指定 圆 的 圆心 ， 
如 图 2-53 所 示 。 


( nXP)， 或 者 
[全 部 (A)/ 中 必 (C)/ 动 态 (D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (s)/ 窗 口 (Ww)/ 对 入 (0)] < 实时 >: e 
命令 : CIRCLE 


”fT 加 bbGrZ 吕 D: 王 圈 吉 多" 这 十 日 区 加 三 


2-53 ”命令 行 提示 指定 圆心 


按 (Esc〉 键 ， 退 出 正在 执行 的 命令 ， 命 令 行 提示 已 取消 操作 ， 如 图 2-54 所 示 。 


命令 : ZzZ Z00M 
因 指定 庆 口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nx 或 nxp)， 或 者 
愉 本 ce (C)/ 动 态 (D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (5S)/ 窗 口 (W)/ 对 入 (0)] < 实时 >: e 
ppm CIRCLE 


"tbLGv" 并 门 - 王 圈 庆 名 "这 十 日 外 加 三 
图 2-54 命令 行 提示 取消 操作 


二 新 手 练兵 一 一 执行 恢复 命令 
在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 用 户 还 可 以 恢复 已 撤销 的 命令 


设置 绘图 环境 


素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 2 草 \ 洒 具 .dwg 
效 朱 文件 站 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 2.5.3 ”新 手 练兵 一 一 执行 恢复 命令 .mp4 


间 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 > 


令 ， 如 图 2 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 2-56 所 示 。 


2-55 他 择 “ 订 及 ”| 图形” 全 令 2-56 ”打开 取材 图 形 


选择 图 形 ， 按 (Delete〉 键 将 其 删除 ， 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “放弃 ” 按 
钮 图， 如 图 2-57 所 示 ， 放 弃 操作 。 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “ 重 做 ”按钮 区 |， 如 图 2-58 所 示 ， 即 可 恢复 撤销 
的 命令 。 


号 己 日 已 EISNC2 -= 


“区 件 ( 月 ” 骗 寺 (E) 加 


风口 己 日 吕 忆 和 -IN 


文件 站 ”可 二 ” 视 因 WS 


2-57 蛙 击 “放弃 ”按钮 2-58 单 击 “ 重 做 ” 鬼 钮 


2.5.4 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 重复 执行 一 个 命令 。 


“素材 文件 光 副 \ 素 材 第 2 章 \ 屋 硕 .dwg 


效 示 文件 ” 光 述 \ 效 坟 \ 第 2 革 \ 屋 栅 .dwg 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 \2.5.4 新 手 练兵 一 执行 重复 命令 .mp4 
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令 ， 如 图 2-59 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 2-60 所 示 。 


图 2-59 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 令 图 2-60 ”打开 素材 图 形 


在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 示 
进行 操作 ， 在 图 形 的 左 端点 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 向 下 引导 鼠标 ， 输 入 “10”， 按 两 次 
(Enter》 键 确认 ， 即 可 绘制 直线 ， 如 图 2-61 所 示 。 

按 (Enter) 键 ， 即 可 重复 执行 直线 命令 ， 捕 捉 合 适 的 端点 绘制 第 二 条 直线 ， 
效果 如 图 2-62 所 示 。 


绘制 直线 绘制 直线 


图 2-61 绘制 直线 图 2-62 重 做 已 执行 的 命令 
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邓 习 提示 


和 本 


Y 在 绘制 图 形 时 ， 用 鼠标 定位 虽然 方便 快捷 ， 但 精度 ， 
”不 高 ， 绘 制 的 图 形 也 不 够 精确 ， 远 远 不 能 满足 工程 制图 : 
:的 要 求 。 为 了 解决 该 问题 ，AutoCAD 2016 提供 了 一 些 绘 ， 
: 图 辅助 工具 ， 用 于 帮助 用 户 精确 绘图 。 本 章 主要 介绍 设 : 
， 置 辅助 功能 的 方法 。 
® 2 


本 章 案 例 导 身 


SS 


1 \ 
: 图 ”启用 捕捉 与 栅 格 功能 图 ”捕捉 中 点 : 
: 图 ”设置 栅 格 间距 图 ”捕捉 圆心 : 
: 图 ”设置 捕捉 间距 图 ”捕捉 切 点 : 
: 图 ”设置 对 象 捕 扣 图” 捕捉 重 足 : 
\ 图 ”运用 正 交 功能 国 ”新建 布局 ; 


I A 
SS 
3 ' 和 
2] 
ms 
A 
局 
a 
、 
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3.1 运用 捕捉 与 栅 格 功能 


在 AutoCAD 2016 中 ,“ 栅 格 ” 是 一 些 标定 位 置 的 小 点 ;“ 捕 捉 ” 用 于 设 定 鼠 标 指针 移动 
的 间距 ， 起 坐标 纸 的 作用 ， 可 以 提供 直观 的 距离 和 位 置 参照 。 本 节 主 要 介绍 设置 捕 欣 和 顶 格 
的 方法 。 


国手 练兵 一 一 启用 捕捉 与 栅 格 功能 
栅 格 是 一 个 显示 在 屏 帮 上 的 等 中 点 ， 用 户 可 以 通过 数 氮 的 方法 来 确定 对 象 的 长 度 。 


素材 文件 光盘 \ 素 林 ' 第 3 章 \ 沙 发 .4ws 
EY 于 | 效果 文件 “| 无 
视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 3.1.1 新 手 练兵 一 一 启用 捕捉 与 机 格 功能 .mp4 


启动 AutoCAD 2016， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-1 所 示 。 
单 击 状态 栏 中 的 “显示 图 形 栅 格 ”按钮 圈 ， 接 着 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 “网 格 设置 ”选项 ， 如 图 3-2 所 示 。 


Y 
网 格 设置 
ed i 
图 3-1 打开 素材 图 形 图 3-2 选择 “网 格 设置 ”选项 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 ， 局 用 捕捉 与 桶 格 功 能 。 
> 菜单 : 显示 玉音 栏 ， 选 择 “ 工 具 ”|“ 革 图 设置 ”命令 ， 弹 出 “草图 设置 ”对 话 
框 ， 在 “ 捕 提 和 栅 格 ”选项 卡 中 ， 义 选 “ 局 用 捕 提 ” 和 “局 用 顶 格 ” 复 选 框 。 
> 按钮 : 单 击 状态 栏 上 的 “捕捉 到 图 形 栅 格 ”和 “显示 图 形 栅 格 ” 按 钮 。 
> 快捷 键 1: 按 (F9〉 和 (〈F7》〉 键 。 
> 快捷 键 2: 按 (Ctrl 十 B〉 和 (Ctrl 十 G〉 组 合 刍 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 启用 捕捉 与 栅 格 功能 。 


执行 操作 后 ， 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 色 选 “ 启 用 捕 撮 ”和 “启用 顶 格 ” 
复 选 枉 ， 如 网 3-3 所 示 。 
单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 启用 捕 所 和 栅 格 功能 ， 如 图 3-4 所 示 。 
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第 3 草 


捕 提 和 顽 属 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕 捉 | 三 洪 对 彰 捕 扣 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 译 球 
避 启 用 捕 提 9 他 玩 一 一 团 启 用 初 格 (fT7) 6) 


: E37 3] 
搬 狂 夺 抽 间 臣 宇 ): 地 一 从 模型 空间 各) 
霄 提 Y 轴 间 距 代 :10 块 埔 拖 器 呈 ) 
图 纸 /布局 加) 
“|X 糊 闻 距 和 Y 直 间 路 相等 让 ) 机 性 间距 
极 轴 间距 胡 格 工 抽 间 距 加 ): 10 
粒 格 了 轴 间 距 开 ): 10 
上 每 杀 主 贱 证 闻 的 栅 格 部 呆 ); 3 
岳 提 次 弄 
栅 格 行为 
夯 幅 格 搬 提 馈 ) 串 自 适应 髓 格局 ] 
画 拭 形 二 提 吧 ) 外 许 愉 小 于 山 格 间距 的 间距 同 拆 
等 轴 利 捕捉 由) ds 
Folarsnap OY) 星 示 超 二 37R 的 桥 相 Ey 
遵 福 动态 Ws WW) 
选 硕 上 ) | 
图 3-3” 勾 选 相应 复 选 框 图 3-4 局 用 捕捉 和 栅 格 功能 
在 “草图 设置 ”对 话 框 中 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 


“局 用 捕捉 ” 复 选 框 : 义 选 该 复 选 框 ， 可 以 打开 或 关闭 捕 捉 模式 。 

“捕捉 XX 轴 间 距 ” 文 本 框 : 指定 和 方 癌 的 捕捉 间距 ， 间 距 值 必须 为 正 实 数 。 

“捕捉 立轴 间距 ”文本 框 : 指定 立方 癌 的 捕捉 间距 ， 间 距 值 必须 为 正 实 数 。 

“X 轴 间 路 和 立轴 间 距 相等 ” 复 选 框 : 勺 选 该 复 选 枉 ， 可 以 对 捕捉 间距 和 栅 格 间距 
中 的 X、Y 间距 值 强制 使 用 同一 参数 值 ， 捕 捉 间 距 可 以 与 桶 格 间距 不 同 。 

“ 栅 格 捕 提 ” 单 选 按钮 ， 选中 该 单 选 按钮 ， 可 设置 捕 损 样式 为 顶 格 。 

“ 算 形 捕捉 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 将 捕捉 样式 设置 为 标准 矩形 捕捉 模式 。 

“等 轴 测 捕 提 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按 钮 ， 可 将 捕捉 样式 设置 为 等 轴 训 捕捉 样式 。 

“PolarSnap 〈 极 轴 捕 捉 )” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 将 捕捉 样式 设置 为 极 轴 
捕捉 。 
> “局 用 顶 格 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 可 以 打开 或 关闭 栅 格 模式 。 
> “ 栅 格 样式 ”选项 区 : 在 二 维 上 下 文中 议定 栅 格 样式 。 
> “捕捉 类 型 ”选项 区 : 可 以 在 此 选择 捕捉 的 奖 型 ， 

PolarSnap 三 种 类 型 。 
> “ 顶 格 间距 ”选项 区 : 用 于 设置 栅 格 X 轴 间 距 和 栅 格 Y 轴 间 距 以 及 每 条 主线 之 间 的 
机 格 数 。 

> “ 捕 近 间距 ”选项 区 : 控制 捕捉 位 置 处 的 不 可 见 窍 形 栅 格 ， 以 限制 光标 仅 在 指定 的 
X 和 YY 间隔 内 移动 。 

“ 极 轴 间 距 ” 选 项 区 : 用 于 设置 精确 的 极 轴 距 离 。 

“ 栅 格 X 轴 间 距 ” 文 本 框 ， 指定 和 方 各 上 的 栅 格 间距 。 

“村 格 Y 轴 间 距 ” 文 本 框 ， 指定 立方 同上 的 栅 格 间距 。 

“每 条 主线 之 则 的 栅 格 数 ” 数 值 框 : 指定 主机 格 线 相对 于 次 棚 格 线 的 频率 。 

“机 格 行为 ”选项 区 : 在 该 选 项 区 中 可 以 控制 将 GRIDSTYLE 设 定 为 0 时 ， 所 显示 
栅 格 线 的 外 观 。 


有 算 形 捕捉 、 等 轴 测 捕捉 和 


V Vv Vv VY 


的 间距 。 


有 R 六 置顶 格 间 忠 


顶 格 是 点 或 线 的 矩阵 ， 
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人 衣 布 指定 为 图 形 界 限 的 整个 区 域 ， 用 户 可 以 根据 需要 调整 栅 格 


在 状态 栏 中 的 “显示 网 形 栅 格 ”按钮 上 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “网 


格 设置 ”选项 ， 


可 调整 栅 格 间距 ， 效 果 如 图 3-5 所 示 。 


图 3-5 


本 请 设置 捕捉 间距 


弹出 “ 章 图 设置 ”对 话 框 ， 在 “机 格 间 距 ” 选 项 区 中 进行 相应 的 设置 ， 即 


调整 栅 格 间距 


捕捉 间距 用 于 限制 十 学 光标 ， 使 其 按照 用 户 定 义 的 间距 移动 ， 用 户 可 以 根据 需要 调整 


捕捉 间距 。 


在 状态 栏 中 的 “捕捉 到 图 形 栅 格 ”按钮 意 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


“捕捉 设置 ”选项 ， 


弹出 “ 芭 图 设置 ”对 话 框 ， 如 图 3-6 所 示 ， 在 “捕捉 间距 ”选项 区 中 进 


行 相 应 的 设置 ， 如 图 3-7 所 示 ， 即 可 调整 捕捉 间距 。 


[A 草图 设置 


捕捉 和 栅 格 ， 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


加 启用 捕捉 Ge) G) 
捕捉 间距 


捕捉 X 轴 间 距 (F): 10 
捕捉 Y 轴 间 中 (CY): 10 
YX 轴 间 距 和 YY 轴 间 距 相 等 X) 
极 轴 间距 
捕捉 类 型 
回 栅 格 捕捉 全) 
回 拒 形 捕捉 EE) 
各 等 灿 测 捕捉 加 ) 
PolarSnap (0) 


志和 户 用 栅 格 空 7) (6) 


栅 格 样式 

在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 

占 二 维 模型 空间 冲 ) 

门 块 编辑 器 区) 

站 图 纸 / 布 局 0 

栅 格 间距 

棚 格 X 轴 间 距 0): 20 
栅 格 Y 轴 间 距 (): 20 


每 条 主线 之 间 的 机 格 数 7): 5 


栅 格 行为 

尽 自 适应 栅 格 (4h) 

口 维和 多 "于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 
加 显示 超出 界限 的 栅 格 QL) 
回 遵循 动态 VCs 0 


选项 (T)... 


[ 厂 | 了 消 _]| 帮助 中 


图 3-6 弹出 “ 章 几 设置 ”对 话 框 


[Da | 


本 夏 芭 襄 吾 


铺 提 和 机 格 | 松针 这 中 | 对象 捕 提 | 三 维 对 象 捕 捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 御 环 


同 启用 捕 提 FP8) (5) 玉生 用 构 格 全 7) 后) 
er a 
间距 全 ]， 节 | 以 下 位 置 显 示 点 姓 格 : 
| 二 准 模型 空间 中) ，,，， 
捕捉 了 轴 闻 距 杯 )， 到 块 扎 蛋 器 加 ) 设置 
i i 回 图 纸 / 布 局 几 ) 
| YT 项 J 
台 问 年 和 了 外 间距 相等 视 格 间距 
极 由 间距 袖 格 X 对 间距 0 20 
机 格 7 者 间距 C) 20 
每 条 主线 之 闻 的 风格 数 0D) : “ 
寅 提 闪 型 二 
刁 桔 行 汶 
面 考 格 捕 提 名) 避 自 适应 棚 格 心 ) 
名 拒 形 捕捉 寞 ) En 
站 了 卫生 I) 
ee 回 遵 捕 曙 杰 Ws) 


取消] [ 枯 助 00 | 


图 3-7 设 症 捕捉 间距 


“ 理 图 设置 ”对 话 框 中 各 选项 卡 含义 如 下 。 

> “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 设置 捕捉 和 栅 格 相关 参数 。 

> “ 极 轴 退 踪 ” 选 项 卡 : 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 控制 极 轴 退 中 设置 以 及 对 象 捕 捉 退 躁 设 
置 等 。 


> “对 象 捕 欣 ”选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 控制 对 和 象 捕捉 模式 。 


> “三 维 对 象 捕 提 ”选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 控制 三 维 对 象 的 对 象 捕捉 设置 。 

> “动态 输入 ”选项 卡 ; 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 控制 指针 和 输入、 标注 得 入 、 动 态 提示 及 
绘图 工具 提示 的 外 观 。 

> “快捷 特性 ”选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 指定 “快捷 特性 ”选项 板 的 显示 、 位 置 
和 行为 。 

> “选择 循环 ”选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 选择 重 登 的 对 象 。 


也 区 对 设置 对 象 捕捉 | 
对 象 捕捉 是 指 将 光标 放 在 一 个 对 象 上 时 ， 系 统 自 动 捕捉 到 对 象 上 所 有 符合 条 件 的 几何 特 
征 氮 ， 并 显示 相应 的 标记 。 利 用 对 象 捕 欣 功能 ， 能 够 快速 准确 地 绘制 图 形 。 如 末 绘 制 的 图 形 
比较 复杂 ， 将 对 象 捕捉 功能 全 部 打开 时 ， 可 能 会 很 难 捕捉 到 需要 的 特征 点 。 
几何 图 形 都 有 一 定 的 几何 特征 点 ， 如 中 上 点、 端点、 圆心 、 切 点 和 象限 点 等 ， 通 过 捕捉 几 
何 图 形 的 特征 点 ， 可 以 快速 准确 地 绘制 各 类 图 形 。 
在 “ 齐 图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕捉 ”选项 卡 中 ， 各 主要 选项 的 合 义 如 下 。 
> “局 用 对 和 象 捕捉 ” 复 选 框 ， 打开 或 关闭 对 象 捕 欣 。 当 对 象 捕 换 打开 时 ， 在 “对 和 象 捕 
捉 模 式 ” 下 选 定 的 对 象 处 于 活动 状态 。 
> “局 用 对 象 捕捉 塌 踪 ” 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 对 象 捕捉 退 踪 。 使 用 对 名 捕捉 退 
踪 ， 在 命令 中 指定 点 时 ， 光 标 可 以 沿 基于 其 他 对 象 捕 捉 点 的 对 章 路 任 进 行 退 踪 。 要 
使 用 对 象 捕捉 奶 踪 ， 必 须 打 开 一 个 或 多 个 对 象 捕捉 。 
> “冰点 ” 复 选 枉 : 捕捉 到 圆 浙 、 椭 圆 浙 、 直 线 、 多 线 、 多 上段 线 线段 、 样 条 曲线 、 面 
域 或 射线 最 近 的 闯 点 。 
> “中 点 ” 复 选 三: 捕捉 到 圆 孤 、 椭 加 、 椭 圆 激 、 下 线 、 多 线 、 多 上 段 线 线段 、 面 域 、 
实体 、 样 条 曲线 或 参照 线 的 中 扩 。 
“圆心 ” 复 选 框 ， 捕捉 到 圆 孤 、 圆 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 中 心 点 。 
“点 ” 复 选 框 ， 捕捉 到 点 对 象 、 标 注定 义 点 或 标注 文学 原 后。 
“象限 点 ” 复 选 框 : 捕 欣 到 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 象限 点 。 
“区 扩 ” 复 选 框 : 捕捉 到 圆 听 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 踊 、 直 线 、 多 线 、 多 段 线 、 射 线 、 
面 域 、 样 条 曲线 或 参照 线 的 交 反 。 
> “延长 线 ” 复 选 框 : 当 光 标 经 过 对 象 的 痕 点 时 ， 显 示 临 时 延长 线 或 圆 踊 ， 以 便 用 户 
在 延长 线 或 圆 踊 上 指定 点 。 
> “插入 扣 ” 复 选 框 :捕捉 到 属性 、 块 、 形 或 文子 的 插入 所。 
> “和 王 足 ” 复 选 框 : 捕 换 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 踊 、 直 线 、 多 线 、 多 段 线 、 射 线 、 面 
域 、 实 体 、 样 条 曲线 或 构造 线 的 牌 足 。 
> “ 切 点 ” 复 选 框 : 捕 换 到 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 跑 或 样 条 曲线 的 切 氮 。 
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> “最 近 点 ” 复 选 三: 捕捉 到 圆 弧 、 圆 、 椭 贺 、 椭 加 法、 下 线 、 多 线 、 操 、 多 上 段 线 、 


射线 、 样 条 曲线 或 参照 线 的 最 近 点 。 

> “外 观 交 点 ” 复 选 框 : 捕捉 不 在 同一 平面 但 在 当前 视图 中 看 起 来 可 能 相交 的 两 个 对 
象 的 视觉 区 点 。 

> “平行 线 ” 复 选 框 : 将 直线 段 、 多 段 线 、 射 线 或 构造 线 限 制 为 与 其 他 的 线性 对 象 相 
1 


本 天 新 于 练兵 一 一 运用 正 交 功能 


使 用 ORTHO 命令 ， 可 以 打开 正 交 模式 ， 以 用 正 交 方式 绘图 。 在 正 交 模式 下 ， 可 以 方便 
地 绘制 出 与 当前 X 轴 或 Y 轴 平 行 的 线段 。 
、 履 寺 本 区 | 光盘 \ 素 林 \ 第 3 半 \ 电 视 机 平面 .dwg 
| 效 采 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 电 视 机 平面 .4wg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \' 第 3 章 \3.1.5 ”新 手 练兵 一 一 运用 正 交 功能 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
令 ， 如 图 3-8 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-9 所 示 。 


加 从 AS360 打开 过 有 十 翅 . 
选择 


Sm 
海 汪 ”下 村 括 贡 管理 右 直 打开 层 研 肝 数 氛 立 人 ， 


[| 
区 格 DSN 文件 中 的 区 更 岳 六 虽 时 的 DWG 
六 全 中 ， 
冬 呈 六 件 
从 本 站 下 联机 析 因 打开 樟 抽 评 件 ， 区 


| 旭 册 Autodesk AutoCAD a016 


图 3-8 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 令 图 3-9 ”打开 素材 图 形 
单 击 状态 栏 上 的 “ 正 交 限制 光标 ”按钮 丘 ， 打 开 正 交 功 能 ， 如 网 3-10 所 示 。 


1867.3662, G84.0170, 0.0000 大 iw 时 二 
图 3-10 ”打开 正 交 功能 
四 04 | 在 命令 行 中 输入 “LINE”( 直 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确 认 ， 单 击 鼠 标 左 
键 指定 第 一 点 ， 如 图 3-11 所 示 。 


向 右 引导 光标 ， 指 定 下 一 点 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 使 用 正 交 功能 绘制 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 ， 开 局 正 交 功能 。 
> 快捷 键 1: 按 〈F8〉 键 。 
> 快捷 键 2: 按 (Ctrl 十 L〉 组 合 键 。 
> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “ORTHO ”命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 然 后 输入 
“ON”， 再 按 (Enter〉 键 确认 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 开启 正 交 功能 。 


fp 


AZ 


下 绘制 直线 


图 3-11 指定 第 一 点 图 3-12 ”绘制 直线 
由 I 匠 于 练兵 一 一 运用 极 轴 追 踪 功 能 


极 轴 追 踪 功 能 可 以 在 系统 要 求 指定 某 一 点 时 ， 按 照 预 先 设 置 的 角度 增 量 ， 显 示 一 条 无 限 
延伸 的 辅助 线 (一 条 虚线 )， 此 时 即 可 沿 着 辅助 线 追 踪 到 指定 点 。 用 户 可 以 在 “草图 设置 ” 
对 话 框 的 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 中 ， 对 极 轴 追 踪 进 行 设置 。 


一、 | 素材 文件 “| 天 和 素材 第 3 冲 \ 三 角 板 .dwg 
| > 效果 文件 光盘 效果 第 3 章 \ 三 角 板 .dwe 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 3 章 9.1.6 新手 练 兵 _ 运 用 极 辆 追踪 功能 mp4 


Ps 
L 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-13 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “DSETTINGS”( 草 图 设置 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 弹 
出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 切 换 至 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 ， 勾 选 “ 启 用 极 轴 追 踪 ” 复 选 框 ， 
如 图 3-17 所 示 。 
> 专家 指点 

用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 ， 启 用 极 轴 追 踪 功能 。 

> 快捷 键 : 按 〈F10》 键 。 
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步 又 设置 完成 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 绘 图 窗口 ， 在 命令 行 中 输入 “LINE” 
(和 直线) 命令 ， 并 投 《〈《Enter〉 键 确 认 ， 根 据 命令 行 捉 示 进 行 操作 ， 在 绘图 区 中 单 击 鼠 标 左 
键 ， 确 定 起 始点 ， 同 下 引导 光标 ， 即 可 显示 极 轴 ， 如 图 3-15 所 示 。 


而 草图 设置 


| 捕捉 和 情 格 | 怀 铀 恩 踪 | 对 象 请 提 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 贸 入 | 快 挥 特性 | 选择 请 环 


一 二 对 入村 查访 适 语 置 
打 和 着 本 甘 辕 息 疆 通 吕 。 也 可 避风 过 近 Fi0 要 或 使 用 AUTOSNAP 
东 撤 变量 ， 来 打开 或 甘 闭 极 连 遍 踪 ， 
附加 崩 洛 ) | 
| EF TN 
a 眉 轴 前 和 量 
画 靖 对 A) 
| 相对 上 一 段 四 
| 
勾 先 
| 
[ 送 蛛 各 确定 || 取消 || 部 助 o0 | 
图 3-13 ”打开 素材 图 形 图 3-14 选中 “局 用 极 轴 退 踪 ” 复 选 框 
步 又 在 极 轴 方向 上 指定 下 一 点 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 绘制 直线 ， 如 图 3-16 
所 示 。 


在 极 轴 追踪 模 
式 下 绘制 直线 


图 3-15 显示 极 轴 图 3-16 绘制 直线 


有 云 用 动态 输入 


在 AutoCAD 2016 中 ， 局 用 动态 输入 功能 ， 可 以 在 指针 位 置 处 显示 指针 输入 或 标注 输 
入 的 命令 提示 等 信息 ， 从 而 极 大 地 提高 绘图 的 效率 。 

在 状态 栏 中 的 “动态 输入 ” 投 钮 项 上 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “动态 
输入 设置 ”选项 ， 如 网 3-17 所 示 。 

弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 “动态 输入 ”选项 卡 中 勾 选 “可 能 时 局 用 标注 输入 ” 复 
选 枉 ， 如 图 3-18 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 局 用 动态 输入 。 


; 世 证 裔 忆 运用 辅助 功能 


知 专家 指点 


在 AutoCAD 2016 中 ， 每 当 用 户 局 用 指针 输入 且 有 命令 在 执行 时 ， we 
在 光标 附近 的 工具 近 示 中 显示 坐标 。 可 以 直接 在 工具 提示 中 输入 坐标 值 ， 而 不 用 在 命令 41 
中 输入 。 


起 理 丁 设置 
| [ 瑚 下 和 往 格 | 根 轴 光路 | 对象 捕捉 | 三维 对象 捕捉 | 动态 输入 | 快 撞 桂 性 | 选择 请 球 | 


昼 启 用 指针 输 和 Xe) 选中 一 一 国 可 能 时 启用 标注 输入 加) 
指针 办 入 标注 输入 


动态 提示 
可 大 大 这 RH 示人 提示 和 命 人 


随 命 令 提 示 显 示 更 多 提 示 I) 


[I 


= b_ 5 a 
图 3-17 选择 “动态 输入 设置 ”选项 图 3-18 勾 选 复 选 杠 


在 “草图 设置 ”对 话 框 中 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
> “启用 指针 输入 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 可 以 打开 指针 输入 。 如 果 同时 打开 指针 


[选项 上 | 大 是 ] [取消 一] 三 大助 加] 


输入 和 标注 输入 ， 则 标注 输入 会 在 可 用 时 取代 指针 输入 。 

> “指针 得 入 ”选项 区 : 用 于 显示 指针 输入 的 样 例 。 

> “可 能 时 局 用 标注 输入 ” 复 选 框 ， 义 选 该 复 选 框 ， 可 以 打开 标注 输入 。 

> “标注 输入 ”选项 区 : 当 命 令 行 提 示 用 户 输入 第 二 个 点 或 距离 时 ， 将 显示 标注 和 距 
离 值 与 角度 值 的 工具 提示 。 标 注 工 具 提 示 中 的 值 将 随 沧 标 移动 而 更 改 。 可 以 在 工具 
提示 中 输入 值 ， 而 不 用 在 命令 行 上 输入 值 。 

> “动态 提示 ”选项 区 : 需要 时 将 在 光标 劳 边 显示 工具 提示 中 的 提示 ， 以 完成 命令 
可 在 工具 提示 中 输入 值 ， 而 不 用 在 命令 行 上 输入 值 。 

> “绘图 工具 提示 外 观 ” 按 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 “工具 提示 外 观 ” 对 话 框 ， 可 
以 在 该 对 话 框 中 设置 工具 提示 的 外 观 凑 色 、 大 小 、 透 明度 等 。 

> “选项 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 弹出 “选项 ”对 话 框 。 


对 新 手 练兵 一 一 运用 捕捉 自 功能 


使 用 “捕捉 目 ” 命 令 ， 可 以 在 使 用 相对 坐标 指定 下 一 个 应 用 点 时 输入 基点 ， 并 将 该 基 
点 作为 临时 参照 点 ， 从 而 精确 地 定位 点 。 
”素材 文件 。“ 光盘 \ 素 林 第 3 音 \ 洗 衣 机 .dweg 
i | 效果 文件 元 

” ， 视 频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \3.1.8 ”新 手 练兵 一 一 运用 捕捉 自 功 能 .mp4 


启动 AutoCAD 2016， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-19 所 示 。 
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在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 进 
行 操作 ， 输 入 “FROM” (捕捉 自 ) 命令， 并 确认 。 
执行 “捕捉 自 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 

指定 第 一 个 点 : FROM 


基点 : FROM 
基点 : < 偏 移 >2: 设置 基点 偶 移 量 。 


捕捉 左上 角 点 ， 输 入 “(@0, -154)” 并 确认 ， 向 右 引 导 光 标 ， 输 入 “500”， 
按 两 次 ‘Enter 键 确 认 ， 即 可 使 用 捕捉 日 功能 绘制 直线 ， 如 图 3-20 所 示 。 


图 3-19 打开 素材 图 形 图 3-20 ”使 用 捕捉 目 功 能 绘制 直线 


3.2 ”设置 捕捉 点 


用 户 除 了 可 以 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕 捉 ” 选 项 卡 中 设置 捕 损 对象 外 ， 
也 可 以 直接 执行 捕捉 对 象 的 快捷 命令 来 选择 捕 换 对象 。 用 己 需 要 熟 记 第 用 的 对 象 捕 规 
功能 的 快捷 命 仿 ， 从 而 方便 在 日 党 工作 中 灵活 运用 。 本 市 主要 问讯 者 介绍 图 形 的 捕捉 
功能 。 


新 手 练兵 一 一 捕捉 中 所 


在 绘制 或 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 在 AutoCAD 2016 程序 中 使 用 “捕捉 中 点 ” 命 
令 ， 快 速 捕捉 图 形 的 中 点 。 


、 | 素材 文件 “| 交 盘 \ 素 标 \ 第 3 章 \ 平 面 图 .dwg 
| (EY |， 效果 文件 |， 光 稳 \ 效 果 第 3 章 \ 平 面 图 .dwg 
” ,视频 文件 “光盘 \ 视 频 \' 第 3 章 3.2.1 ”新手 练兵 一 一 捕捉 中 点 .mp4 


启动 AutoCAD 2016， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-21 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 在 命令 行 中 
输入 “MID”( 中 点 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提示 进行 操作 ， 捕 捉 图 形 最 
上 方 的 中 把， 如 图 3-22 所 未 。 


第 3 癌 CJD 


单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 向 下 引导 光标 ， 在 命令 行 中 输 “MID ”( 中 点 ) 命令 ， 


按 〈Enter〉 刍 确认， 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 捕 捉 下 方 中 点 ， 如 图 3-23 所 示 。 
单 击 鼠 标 左 键 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 绘制 直线 ， 如 图 3-24 所 示 。 


he 2 


图 3-21 打开 素材 图 形 图 3-22 ”捕捉 图 形 最 上 方 的 中 点 


图 3-23 ”捕捉 下 方 中 点 图 3-24 绘制 直线 


执行 “中 抬 ” 合 令 后 ,命令 行 中 提示 如 下 。 


指定 第 一 个 点 : MID 

于 : 捕捉 中 点 。 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] : MID 
于 : 捕捉 中 点 。 


对 新 手 练兵 一 一 捕捉 圆心 | 
在 绘制 或 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 使 用 “捕捉 圆心 ”命令 ， 可 以 捕捉 图 形 的 圆心 。 
~、 | 素材 文件 | 光盘 素 相 第 3 章 \ 铺 地 .dwg 
[© y 效果 文件 光盘 效果 第 3 音 铺 地 dwg 
用 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 3 章 3.2.2 新 手 练兵 一 捕捉 圆心 :mp4 
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单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 如 图 = 2 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-26 所 示 。 


选择 


本 长 仿 
中 2 在 要: 工 集 管理 器 中 打开 届 活 集 黎 须 文 汗 ， 


DGN 
» 芍 将 DGN 文 籽 中 的 数 浅 稍 入 到 新 的 DWG 
文中 ， 


区 样 全 文件 
从 事 池 环宇 机 位 置 打开 样 例文 他 


3-25 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 令 3-26 打开 取材 图 形 


在 命令 行 中 输入 “C”( 圆 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 在 命令 行 中 输入 
“CEN”( 圆 心 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 捕 捉 图 形 右 侧 圆 的 
加 心 ， 如 图 3-27 所 示 。 

单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 输 入 “500” 并 确认 ， 绘 制 圆 ， 如 图 3-28 所 示 。 


图 3-27 捕捉 图 形 右 侧 圆 的 圆心 图 3-28 绘制 圆 
执行 “圆心 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 答 (T)]: CEN 


于 : 捕捉 圆心 。 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 指定 圆 的 半径 。 


下 各 新 手 练兵 一 一 捕捉 切 点 |， 


在 绘制 或 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 使 用 “捕捉 切 皮 ”命令 ， 可 以 捕捉 图 形 的 切 操 。 


区 证 裔 忆 运用 辅助 功能 


、 | 素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 3 章 \ 币 轮 .dwg 
(6) | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 带 轮 .dwg 
”| 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \3.2.3 “新手 练兵 一 一 捕捉 切 点 .mp4 


在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 进 
行 操作 ， 捕 捉 左 侧 圆 的 下 象限 点 ， 如 图 3-30 所 示 。 


Se 


捕捉 


图 3-29 打开 素材 图 形 图 3-30 ”捕捉 堪 侧 圆 的 下 方 象 限 点 
汪汪 03 | 单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 向 右 引 导 光 标 ， 在 命令 行 中 输入 “TAN”( 切 点 ) 命令 ， 
按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提 示 进 行 操 作 ， 捕 捉 右 侧 圆 下 方 切 点 ， 如 图 3-31 所 示 。 
单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 绘 制 直 线 ， 如 图 3-32 所 示 。 


图 3-31 捕捉 右 侧 圆 下 方 切 点 图 3-32 绘制 直线 
执行 “ 切 点 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: TAN 
到 : 捕捉 切 点 。 


新 手 练 兵 一 一 捕捉 垂 足 
在 绘制 或 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 使 用 “ 捕 换 垂 足 ”命令 可 以 捕捉 疼 形 的 垂 足 。 


呈 ~、 让 * 材 匀 什 光盘 \ 素 材 \ 第 3 章 \ 电 话机 .dwg 
[Dj | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 电 话机 .dwg 
| 视频 文件 光 租 \ 视 频 \ 第 3 章 3.2.4 ”新手 练兵 一 一 捕捉 垂 足 .mp4 


启动 AutoCAD 2016， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-33 所 示 。 
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在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提示 进 
行 操作 ， 捕 提 中 间 直 线 的 端点 ， 如 图 3-34 所 示 。 


图 3-33 ”打开 素材 图 形 图 3-34 捕 换 中 间 直 线 的 站 点 


单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 向 下 引导 光标 ， 在 命令 行 中 输入 “PER”( 垂 足 ) 命令 ， 
按 〈Enter》 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提示 进行 操作 ， 捕 提 垂 足 ， 如 图 3-35 所 示 。 
单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 绘 制 直线 ， 如 图 3-36 所 示 。 


图 3-35 捕捉 垂 足 图 3-36 绘制 直线 
执行 “ 重 足 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: PER 
到 : 捕捉 垂 足 。 


3.3 ”设置 坐标 系 与 坐标 


在 绘图 过 程 中 ， 御 利 需 要 使 用 茶 个 坐标 系 作为 参照 来 拾取 点 的 位 置 ， 以 糊 确 定位 攻 个 对 
象 ，AutoCAD 提供 的 坐标 系 可 以 用 来 准确 设置 并 绘制 图 形 。 本 章 主 要 介绍 使 用 坐标 系 与 坐 
标的 方法 。 


为 国 | 寺 界 坐标 系 
在 AutoCAD 2016 中 ， 默 认 的 坐标 系 是 世界 坐标 系 “WCS)， 是 运行 AutoCAD 时 由 系统 


; 世 证 裔 忆 运用 辅助 功能 


目 动 建立 的 ， 原 点 位 置 和 坐标 轴 方 癌 回 定 的 一 种 整体 坐标 系 。WCS 包括 X 轴 和 Y 轴 《 在 
3D 空间 下 ， 还 甩 轴 )， 其 坐标 轴 的 交汇 处 有 一 个 “ 口 ” 胖 形 标记 。 世 界 坐 标 系 中 所 有 的 位 
置 部 是 相对 于 坐标 原点 计算 的 ， 而 且 规 定 X 轴 正 方 回 及 YY 轴 正 方 同 为 正方 问 。 


32 @ 


用 户 坐 标 系 〈UCS ) 是 一 种 可 移动 的 目 定 义 坐 标 系 ， 用 户 不 仪 可 以 更 改 坐 标的 位 
置 ， 还 可 以 改变 其 方 同 。 

在 AutoCAD 中 ， 为 了 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 常 需要 修改 坐标 系 的 原点 和 方向 。 这 时 ， 
WCS 将 变 为 UCS。UCS 的 原点 以 及 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 方 向 都 可 以 移动 及 旋转 ， 甚 至 可 以 
依赖 于 图 形 中 某 个 特定 的 对 象 。 尽 管用 户 坐 标 系 中 3 个 轴 之 间 仍 然 互相 垂直 ， 但 是 在 方 
问 及 位 置 上 却 都 更 灵活 。 另 外 ，UCS 没有 “ 口 ” 形 标记 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 单 击 “视图 ”选项 卡 ， 在 “坐标 ”面板 中 单 击 “原点 ”按钮 
忆 ， 如 网 3-37 所 示 。 

根据 命令 提示 信息 进行 操作 ， 将 光标 移 至 绘图 区 中 间 位 置 处 ， 单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 即 
可 指定 新 坐标 系 的 原点 ， 如 图 3-38 所 示 。 


DL -oe- 
，|@ 世 用 
下 标 | 原点 


| 通过 移动 原点 床 定 义 新 的 用 户 坐 标 系 


Mo ln is 


la UCS 
接 Fl 键 获得 更 和 多 帮助 
| 六 
图 3-37 早 击 “原点 ”按钮 图 3-38 指定 狐 坐 标 系 的 原点 


EEE 绝对 坐标 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 绝 对 坐标 以 原点 (0，0) 或 (0，0，0) 为 基点 定位 所 有 的 点 。 
AutoCAD 默认 的 坐标 原点 位 于 绘图 窗口 左下 角 。 在 绝对 坐标 系 中 ，X 轴 、Y 轴 有 和 Z 轴 在 原 
反 〈0，0，0) 处 相交 。 绘 图 窗口 的 任意 一 点 都 可 以 使 用 〈《X，Y，Z2) 来 表示 ， 也 可 以 通过 


得 入 和 、Y、Z 坐标 值 《中间 用 去 号 隔 开 ) 来 定义 点 的 位 置 。 


天 汪 相 对 坐标 


相对 坐标 是 指 相对 于 当前 点 的 坐标 ， 其 在 X、Y 轴 上 的 位 移 与 坐标 系 的 原点 无 关 。 输 入 
格式 与 绝对 坐标 相同 ， 但 要 在 输入 坐标 值 前 加 上 “@” 符 号。 一 般 情况 下 ， 绘 图 中 常常 把 上 
一 操作 点 看 作 是 特定 点 ， 后 续 绘图 操作 都 是 相对 于 上 一 操作 点 而 进行 的 。 如 果 上 一 操作 点 的 
坐标 是 (30，45)， 通 过 键盘 输入 下 一 点 的 相对 坐标 〈@20，1$)， 则 等 于 确定 了 该 点 的 绝对 


AutoCAD 2016 mma 


从 标 为 (50，60)。 


EE 绝对 极 坐标 | 


绝对 坐标 和 相对 坐标 实际 上 都 是 二 维 线 性 坐标 ， 一 个 点 在 二 维 平 面 上 都 可 以 用 (X， 
Y) 来 表示 其 位 置 。 极 坐标 则 是 通过 相对 于 极点 的 距离 和 角度 来 进行 定位 的 。 在 默认 情况 
下 ，AutoCAD 2016 以 逆 时 针 方 向 来 测量 和 角度。 水 平 癌 右 为 0” (或 360”)， 亚 下 问 上 为 
90” ， 水 平 同 左 为 180” ， 垂 直 癌 下 为 270”。 当 然 ， 用 户 也 可 以 自行 设置 角度 方 问 。 

绝对 极 坐 标 以 原点 作为 极点 。 用 户 可 以 输入 一 个 长 度 距 离 ， 后 面 加 一 个 “二 ”符号 ， 再 
加 一 个 角度 即 表 示 绝 对 极 坐 标 ， 绝 对 极 坐 标 规 定 XX 轴 正 方 同 为 0”，YY 轴 正 方 同 为 90”。 例 
如 ，20<45 表示 该 点 相对 于 原点 的 极 径 为 20， 而 该 点 的 连 线 与 0” 方 辐 ( 通 常 为 X 轴 正 方 
器) 之 间 的 夹 角 为 45”。 


3.3.6 相对 极 坐标 | 


相对 极 坐 标 通 过 用 相对 于 某 一 特定 点 的 极 径 和 偏 移 角 度 来 表示 。 相 对 极 坐 标 是 以 上 一 操 
作 点 作为 极点 ， 而 不 是 以 原点 作为 极点 ， 这 也 是 相对 极 坐 标 同 绝对 极 坐 标 之 间 的 区 别 。 用 
(@1<a) 来 表示 相对 极 坐 标 ， 其 中 @ 表 示 相 对 ，1 表示 极 径 ，a 表示 角度 。 例 如 ，@60 二 30 
表示 相对 于 上 一 操作 点 的 极 径 为 600、 和 角度 为 30” 的 点 。 


E 氏 7 和 控制 坐标 显示 


在 绘 匈 窗口 中 移动 谍 标 指针 时 ， 状 态 栏 上 将 会 动态 显示 当前 坐标 。 在 AutoCAD 2016 
中 ， 举 标 显 示 取 决 于 所 选择 的 模式 和 程序 中 运行 的 命令 ， 共 有 “ 关 ”“ 绝 对 ”和 “相对 ”3 种 
模式 ， 各 种 模式 的 含义 分 别 如 下 。 
@ 模式 0,“ 关 ” 显示 上 一 个 拾取 点 的 绝对 坐标 。 此 时 ， 指 针 坐 标 将 不 能 动态 更 新 ， 只 
有 在 拾取 一 个 新 点 时 ， 显 示 才 会 更 新 。 但 是 ， 从 键盘 输入 一 个 新 点 坐标 时 ， 不 会 改 
变 显 示 方 式 ， 如 图 3-39 所 示 ， 为 “ 关 ” 模 式 。 
@ 模式 1,“ 绝 对 ”， 显示 光标 的 绝对 坐标 ， 该 值 是 动态 更 新 的 ， 默 认 情 况 下 ， 显 示 方 式 
是 打开 的 ， 如 图 3-40 所 示 ， 为 “绝对 ”模式 。 
@ 模式 2,“ 相 对 ” 显示 一 个 相对 极 举 标 ， 当 选择 该 方式 时 ， 如 果 当 前 处 在 拾取 点 状 
态 ， 系 统 将 显示 光标 所 在 位 置 相对 于 上 一 个 点 的 距离 和 角度 。 当 离开 拾取 点 状态 
时 ， 系 统 将 恢复 到 模式 1， 如 图 3-41 所 示 ， 为 “相对 ”模式 。 


-9.6109, -28.8937, 0.0000 149.4407, -15.5634, 0.0000 69.3093<347, 0.0000 
图 3-39 模式 0，“ 关 ” 图 3-40 模式 1，“ 绝 对 ” 图 3-41 模式 2，“ 相 对 ” 


启动 AutoCAD 2016， 在 命令 行 中 输入 “LINE”( 直 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 刍 确认， 
将 鼠标 移 至 绘图 区 中 的 任意 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 此 时 在 状态 栏 将 显示 图 形 坐 标 为 “ 关 ” 模 
式 ， 如 图 3-42 所 示 。 

在 网 形 坐 标 上 ， 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “绝对 ”选项 ， 如 岁 3-43 
所 示 。 


1406.7295, 822.1995, 0.0000 排涝 v 下 tb 人 Gr| 
_ ee da . | 


wa .0000 十 "bb" 


图 3-42 “显示 图 形 坐 标 为 “ 关 ” 模 式 图 3-43 选择 “绝对 ”选项 © 
执行 操作 后 ， 图 形 坐 标 将 切换 至 “绝对 ”模式 ， 如 图 3-44 所 示 。 
在 图 形 坐 标的 “绝对 ”模式 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “相对 ” 选 
项 ， 如 图 3-45 所 示 ， 即 可 切换 全 “相对 ”模式 。 


相对 (R) 一 一 一 选择 


本 
2703.8884, 297.2069, 0.0000 寿 党 vv 了 tb 人 Gr | 
图 3-44 ”切换 至 “绝对 ”模式 图 3-45 ”选择 “相对 ”选项 


EE 设置 UG 图 标 ] 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 设置 UCS 图 标 隐 藏 /显示 ，UCS 图 标 显 示 样 式 主要 包括 
二 维 坐 标 样式 和 三 维 坐 标 样式 。 

启动 AutoCAD 2016， 在 “功能 区 ”选项 板 中 单 击 “视图 ”选项 卡 ， 在 “坐标 ”面板 上 
早 击 “在 原点 处 显示 UCS 网 标 ” 按 钮 点 ， 弹 出 列表 框 ， 选 择 “ 隐 藏 UCS 图 标 ” 选 项 ， 
如 图 3-46 所 示 ， 即 可 隐藏 坐标 系 原 点 。 

显示 菜单 栏 ， 选 择 “视图 ”| “显示 ”|“UCS 图 标 ”|“ 特 性 ”命令 ， 即 可 弹出 “UCS 
标 ” 对 话 框 ， 如 图 3-47 所 示 ， 在 其 中 可 以 设置 UCS 图 标的 样式 、 大 小 、 颜 色 和 布局 选项 卡 


Ey cs Pay 
图 标 闫 色 等 。 
"| 则 上 上 .了 公 但 国 二 上 5 性 ~ 一 
9 pe 加 TY ucs 图 标 样式 预览 
he 在 厚 点 外 显 示 UCS 图 标 | es > 
= 维 8) 。 线 寅 mi: [DY 
| 视 江 楼 式 了 = TY 
ucs 图 标 大 小 
以 上 _ 50 上 xX 
| 隐 头 Ucs 图 标 
隐藏 UCS 图 标 ， Ws 图 标 颜色 
模型 空间 图 标 颜色 0 : 布局 选项 卡 图 标 颜色 0L): 
入 mm UCSICON | 回转 "| [ 国 颜色 160 "| 
接 Fl 键 获 得 更 多 帮 助 忆 应 用 单 色 
| 取消 | |[ 帮助 0D | 
图 3-46 选择 “隐藏 UCS 图 标 ” 选 项 图 3-47 “UCS 图 标 ” 对 话 框 


3.3.9 设置 正 交 UG$ 

在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 设置 正 交 UCS。 

启动 AutoCAD 2016， 在 “功能 区 ”选项 板 中 单 击 “视图 ”选项 卡 ， 在 “坐标 ”面板 中 
单 击 右 侧 的 箭头 按钮  ， 弹 出 UCS 对 话 框 ， 切 换 人 至“ 正 交 UCS” 选 项 卡 ， 如 图 3-48 所 示 。 

在 “当前 UCS: 世界 ”列表 框 中 ， 选 择 “Front” 选 项 ， 并 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 如 
3-49 所 示 。 
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夯 UCS 而 Ucs 
命名 Vcs| 正 交 Ws | 设置 | [区 名 cs] 正 交 Ws | 设置 | 单 击 
PR 当前 Ucs: 世界 
。| | 填 为 当前 代 ) | : “| | 置 为 当前 必 
[ 详 负 信息 上] . 详细 信息 0) 
相对 于 : 
相对 于 : 
[@@ 邮 7 [|@@ 邮 
EE 取消 ”] [ 亏 助 ] CE |] CC |] 半 
图 3-48 切换 至 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 图 3-49 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 


在 UCS 对 话 框 中 的 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
> “深度 ”列表 : 表示 正 交 UCS 的 XY 平面 与 通过 坐标 系统 变量 指定 的 坐标 系统 原 所 
平行 平面 之 间 的 距离 。 
> “相对 于 ”下 拉 列 表 框 :用 于 指定 定义 正 交 UCS 的 基准 坐标 系 。 
天 新 于 练兵 一 一 重 命名 用 忆 坐 标 系 


、 | 素材 文件 光盘 \ 系 林 \ 第 3 章 \ 餐 昌 .dwg 
| | 效果 文件 | 无 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 半 W3.3.10 “新手 练兵 一 一 重 命名 用 户 坐 标 系 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 


在 “功能 区 ”选项 板 中 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 ， 在 “坐标 ”面板 中 单 击 右 侧 的 
符 头 按钮 aa， 如 网 3-51 所 示 。 


FE 
攻 . 全 二 区 也 
上 E- 侈 迪 。- 


单 击 


图 3-50 打开 素材 图 形 图 3-51 单 击 右 侧 的 往 头 投 钮 


弹出 “UCS” 对 话 框 ， 切 换 至 “命名 UCS” 选 项 卡 ， 在 “未 命名 ”选项 上 ， 
单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命名 ”选项 ， 如 图 3-52 所 示 。 

输入 当前 UCS 的 名 称 ， 如 图 3-53 所 示 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
即 可 命名 UCS。 


i 


第 3 言 CE 


i UCS 


命名 WCS 正 交 Ws [设置 | 正 交 Vcs | 设置 | 
当前 UCS: 未 命名 
> LE -nt , 
(人 3 世界 置 为 当前 (C) 
= 重 命名 (R) N 
删除 (D) 


选择 


3-52 选择 “ 重 命名 ”选项 3-53 ”输入 当前 UCS 的 名 称 


3.4 切换 绘图 空间 


在 AutoCAD 2016 中 ， 绘 制 和 编辑 图 形 时 ， 可 以 采用 不 同 的 工作 空间 ， 即 模型 空间 和 图 
纸 空间 (布局 空间 )。 在 不 同 的 工作 空间 中 可 以 完成 不 同 的 操作 ， 如 绘图 和 编辑 操作 、 注 释 
和 显示 控制 每 。 本 市 主要 介绍 切换 绘图 空间 的 方法 。 


了 V 时 新 手 练兵 一 切换 模型 与 布局 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 模 型 和 布局 的 切换 可 以 通过 绘图 窗口 压 部 的 选项 卡 来 实现 。 下 而 
问 用 户 介 绍 切换 模型 与 布局 的 方法 。 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 3 革 \ 时 钟 .dwg 
效 朱 文件 无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \3.4.1 新 手 练兵 一 一 切换 模型 与 布局 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 网 3-54 所 示 。 

将 鼠标 指针 移 至 状态 栏 上 的 “布局 1” 按 钮 处 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 切换 至 
布局 空间 ， 如 图 3-55 所 示 。 


3-54 ”打开 素材 图 形 
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> 专家 指点 

无 论 是 在 模型 空间 还 是 在 图 纸 空 间 ，AutoCAD 都 允许 使 用 多 个 视图 ， 但 多 视图 的 性 
质 和 作用 并 不 是 相同 的 。 在 模型 空间 中 ， 多 视图 只 是 为 了 方便 观察 图 形 和 给 会 图 ， 因 此 其 中 
的 各 个 视图 与 原 绘 图 窗口 类 似 ; 在 图 纸 空间 中 ， 多 视图 主要 是 便于 进行 图 纸 的 合理 布局 ， 
用 户 可 以 对 其 中 任何 一 个 视图 进行 复制 、 移 动 等 基本 编辑 操作 。 多 视图 操作 大 大 方便 了 用 
性 从 不 同 视 点 观察 同一 实体 ， 这 在 三 维 绘 图 时 非常 有 利 。 


EW 新 手 练兵 一 一 新 建 布局 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 创建 新 布局 。 


ce 二、、 | 素材 文件 “| 无 
| | 效果 文件 。 天 
%、 于 ”| 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \3.4.2 ”新 手 练兵 一 一 新 建 布局 .mp4 


启动 AutoCAD 2016， 在 命令 行 输入 “LAYOUTWIZARD”( 创 建 布局 向 导 
命令 ， 如 图 3-506 所 示 ， 按 (Enter) 键 确 认 。 
弹出 “创建 布局 -开始 ”对 话 框 ， 输 入 布局 名 称 “ 室 内 设计 ” 如 图 3-57 所 示 。 


剖 建 右 局 - 开始 
bb AutoCAD 荣 单 实用 工具 已 加 载 。* 取 | 
消 * > 开始 本 疝 导 用 于 设计 世 布 局 。 
打印 机 ; 
图 级 尺寸 一 以 造 泽 打印 六 总 和 林 印 设置 插入 标 甘 栏 ， 
由 
慎 题 恬 a 所 徽 的 设置 特 与 罚 缘 一 起 悍 
定 视 口 We i 
寺 志 
屿 入 新 布 情 | 扩 名 称 册 ): 
室内 设计 
输入 


可 TEN 下 


= LAYOUTWLAARD i 


图 3-56 在 命令 行 输入 命令 图 3-57 输入 布局 名 称 


单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 -打印 机 ”对 话 框 ， 选 择 相应 的 打印 
机 ， 如 网 3-58 ee 

加 04 | 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 “创建 布局 -图 纸 尺 寸 ” 对 话 框 ， 在 “图 纸 尺寸 ” 
列表 框 中 选择 A4 选项 ， 并 选中 “毫米 ” 单 选 按 负 如 图 3-59 所 示 。 


前 建 布局 - 打印 雪 创建 布局 - 图 旗 月 十 
开 鳃 布 属 i 雪 自 以 园 们 = 1 性 用 的 图 拭 尺 寸 * 梧 用 图 弛 尺寸 由 先知 的 
gg 打印 机 er 人 
图 给 尺寸 nt Tr Len | 辣 一 
询 ”选择 一 一 TIE a 
标题 性 AntacAD FOF ornarel Docemmants wi i 镇 入 布局 “室内 设计 ”的 图 最 单位 。 
定义 视 口 Mt PYF 攻 wt 生生 图 形 单位 图 虐 必 二 
执 职 位置 Dep rll Paar mn ri ey 司 朗 米 员 高 度 。 291.05 误 米 
完 岳 Dp aPlot pe | 寺 喇 
De bs criti se i 入 家 章 度 : 220 呈 查 站 
让 选中 


区 上 =- 步 旬 ] 正 一步 名 了 [取消 | [EE= 和 的 直上 加 [ | 


图 3-58 选择 相应 的 打印 机 图 3-59 ”选中 “ 晕 米 ” 单 选 按钮 


单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 
-60 所 示 。 

单 击 “ 下 一 步 ” 按 饥 ， 
框 中 选择 相应 的 选项 ， 如 图 3-61 所 示 。 


按钮 ， We 3 


3-00 


单 击 “下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 “创建 布局 -定义 视 口 ” 对 话 框 ， 选 中 “单个 ” 单 


运用 辅助 功能 


弹出 “创建 布局 - 方 同 ”对 话 框 ， 选 中 “村 向 ” 单 选 


弹出 “创建 布局 -标题 柱 ” 对 话 框 ， 在 “路 任 ” 列 表 


上 一 步 @) | 下 一 步 ) > | 取 滑 


RA ee 


路 径 : CUs  \Arehiteetursal Title Bock rg 


-SF 


选中 “ 模 癌 ” 单 选 授 钮 


选 按钮 ， 并 设置 “ 视 口 比例 ”为 “1 : 1”， 如 图 3-62 所 示 。 


单 击 “下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 “创建 布局 -拾取 位 置 ”对 话 框 ， 保 持 默认 设置 ， 
如 图 3-63 所 示 。 


创建 布局 - 定义 汉口 


和 i 定 ; 亚 类 型 、 比例 以 及 如 
视 口 设 畦 


《上 一 步 @) | 下 一 步 吕 ) >| | 


| 


3-61 选择 相应 的 选项 


部 "过 捍 位 置 ” 可 在 图 昧 中 指 诈 视 口 各 置 的 位 


3-62 设置 “ 视 口 比例 ” 


单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 ， 提 示 新 布局 已 经 创 
-64 所 示 。 


ee 


EE-Bm)T Em | 


3-63 ”保持 上 默认 设置 


单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 并 返回 到 操作 界面 中 ， 即 可 查看 到 新 建 的 名 
称 为 a 的 布局 空间 ， 如 图 3-65 所 示 。 


已 64 建 布 骨 “ 室 内 设计 ”。 


ee 


3-64 


弹出 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 


> 


ym 


革新 手 练兵 一 新 建 样板 布局 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 新 建 样板 布局 。 
Pm EM 


vs9j 效果 文件 无 
\ 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 3.4.3 ”新 手 练兵 一 新建 样板 布局 .mp4 

启动 AutoCAD 2016， 在 命令 行 中 输入 “LAYOUT”( 新 建 布局 ) 命令 ， 按 
(Enter〉 键 确认 ， 输 入“T”( 样 板 )， 并 按 (Enter〉 刍 确认， 弹出 “从 文件 选择 样板 ”对 话 
框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 相应 选项 ， 如 图 3-66 所 示 。 

单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “插入 布局 ”对 话 框 ， 在 列表 框 中 选择 需要 插入 的 
布局 名 称 ， 如 图 3-67 所 示 。 


ww 忠文 御 淆 尝 妥 碑 
宣 乒 瓯 四 和 | 此 TaRLans "| 守 国 总 民国 查看 四 = 工具 WW “ 
; 于 | mi 
sad -Named Plot Styjles | 
sa sead .Named Flat Styles3d | 
~ 加 sad | 
图 sad35 
上 dd -hamed Plor Stiles 
dd -Momed Plor StylesiD . 
diso rps 
| 加 sadiso3p 选择 
本 
福特 才 轩 :Tt = | 打开 有 国 
ET =| | 台南 | 
图 3-66 ”选择 相应 选项 图 3-67 选择 需要 插入 的 布局 名 称 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 窗口 ， 单 击 “D- 尺 寸 布 局 ”选项 卡 ， 即 可 查看 
使 用 的 样板 布局 效果 ， 如 图 3-68 所 示 。 


查看 D- 尺 十 
布局 效果 


i 


ww 一 市 成 醒 到 ， 可 证 芒 口 。 
只 省 : 了 BO 

天 主 面 己 的 向 点 ， 古 大 这 本 到 让 【ra 区 spP]。 感 省 
[rd a a Lh “二 如 


hk 本 
TEN 十 日 辐 三 | 


图 3-68 查看 样板 布局 效果 


管理 视图 显示 


邓 习 提示 


sd ee 


Y 。 AutoCAD 的 图 形 显示 控制 功能 在 工程 设计 和 绘图 ， 
: 领域 中 应 用 得 十 分 广泛 。 用 户 可 以 使 用 多 种 方法 来 观 ; 
: 察 绘图 窗口 中 绘制 的 图 形 ， 以 便 灵 活 观 察 图 形 的 整体 : 
; 效果 或 局 部 细节 。 本 章 主要 介绍 管理 视图 显示 的 多 种 : 
;操作 方法 。 : 
® 0 


本 章 琳 例 导 般 


SE 


Rd 
2 sa 


* 

图 ”放大 视图 图 ”创建 平 铺 视 品 : 

图 ”缩小 视图 国 “分割 平 铺 视 口 : 

图 ”实时 缩放 图 ”合并 平 铺 视 品 : 

国 。 圆心 缩放 图 ”新建 命名 视图 : 

图 ”动态 缩放 图。 恢复 命名 视图 
人 
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4.1 缩放 视图 


在 AutoCAD 2016 中 ， 通 过 缩放 视图 ， 可 以 放大 或 缩小 图 形 的 屏 禹 显示 尺寸 ， 而 图 形 的 
真实 尺寸 保持 不 变 。 本 节 主 要 介绍 缩放 视图 等 内 容 。 


昌 于 练兵 一 一 下 大 视图 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 通过 了 放大， 命令 更 改 图 形 比 例 ， 不 改变 对 象 的 绝对 大 小 。 


聚 材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 4 章 \ 轴 零件 .dwg 
戏 术 文件 pl 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 4.1.1 新 手 练兵 一 一 放大 视图 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 伍 
令 ， 如 图 4-1 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 4-2 所 示 。 


NCS EP EL 
“ pT A TN -一 一 jn 


CEN 
| 将 DGN 玄 件 中 的 数 沁 病 小 到 晰 的 DWG 
六 十 中， 


样 全 文件 
P= 上 雁 本 起 右 详 山 位 置 打开 样 刁 交 件 。 


迁 珊 | 巡 出 Autodesk AutocAD 2015 
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4-1 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 令 4-2 打开 素材 图 形 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 ， 单 击 “ 范 
围 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 放 大 ”按钮 训 ， 如 图 4-3 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 放大 视图 ， 如 图 4-4 所 示 ， 


A 
用 户 还 可 以 通过 以 下 方法 放大 视图 。 
> 导航 面板 : 在 绘图 区 右 侧 单 击 导航 面板 中 的 “范围 缩放 ”中 间 的 下 拉 鬼 钮 ， 在 弹 
出 列表 框 中 选择 “放大 ”选项 。 
> 六甲 位 :选择 采 单 栏 中 的 “视图 ”| “缩放 ”| “放大 ”命令 。 
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17301594,1290.1575.00000 抽泣 ~ 站 总 ”了 人 圭 因 谭 人 ”地 


命 合 ; ”xzcom 
形 本 章 口 呈 铺 点 ， 和 该 入 比 全 鸭子 《nx 或 mip)， 或 用 
【全 加 {A)/ 中 心 (C)/ 问 下 (0)/ 区 要 (E)/ 上 一 个 19)/ 比 便 ($)/ 窗 口 (W) /对象 (0)]】< 实 章 >: 2x 


I 他人 


4-3 单 击 “ 放 大 ”按钮 4-4 ”放大 视图 


新 手 练兵 一 一 缩小 视图 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 根据 需要 将 视图 缩小 到 合适 大 小 。 


素材 文件 | 光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 撤 又 轮 .dwg 
2 | 
视频 文件 ”并 盘 \ 视 频 \ 第 4 章 4.12 新 手 练兵 一 一 缩小 视图 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 如 图 4-5 所 示 。 
步骤 执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图形 ， 如 图 4-6 所 示 。 
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BEN 
| 将 GSN 玄 件 中 的 数 浊 请 小 到 新 的 DWG 
广 伞 中， 
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样 币 文件 
具 本 地 成 说 届 位置 打 开 样 本 六 件 ， 


: ”zoom 
了 洪 相 窗口 的 角 点 ， 广 入 比例 因子 (nx 或 nXP)， 或 省 
[多 天 (站 ) /7 中心 人 C)/ 的 瑟 人 0)7 范 三 (E) /上 一 个 (P) /比例 (5)7 齐 口 (W) 7 对象 (0)]】 < 买 对 >: _e 


We 人 信 


8693688. 13646591 0000 拓也 Orz]: 三 图 二 里 ” 


4-5 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 令 4-6 打开 素材 图 形 


了 AutoCAD 2016 xmiFnAnai 


攻 .3 | 在 “功能 区 ”选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “导航 ”面板 中 “范围 ” 右 
侧 的 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 ， 单 击 “ 缩 小 ”按钮 且 ， 如 图 4-7 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 缩小 视图 ， 效 果 如 图 4-8 所 示 。 


a FE ET “TT” 


下 
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4-7 单 击 “缩小 ”按钮 4-8 缩小 视图 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 方法 缩小 视图 。 
> 导航 面板 ， 在 绘图 区 右 侧 单 击 导航 面板 中 的 “范围 缩放 ”中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹 
出 列表 框 中 选择 “缩小 ”选项 。 
> 菜单 栏 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”| “缩放 ”| “缩小 ”命令 。 


在 AutoCAD 2016 utoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 用 户 可 以 使 用 实时 缩放 功能 ， 对 疼 形 进行 绽放 操作 。 下 面 介绍 使 
用 实时 缩放 的 方法 。 


素材 文件 光盘 \ 际 标 \' 第 4 章 \ 洗 衣 机 .dwg 
省 无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 4.1.3 ”新 手 练兵 一 一 实时 绚 放 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
Re 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 单 击 “ 范 
围 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “实时 ”按钮 局， 如 图 4-10 所 示 。 
> 专家 指点 

用 户 实时 缩放 图 形 时 ， 需 要 注意 以 下 两 点 因素 。 

> 在 绘图 窗口 中 单 击 鼠 标 左 键 并 垂直 移动 到 窗口 顶部 则 放大 100%， 反 之 ， 在 绘图 窗 


口中 单 击 鼠 标 左 键 并 垂直 辣 下 移动 到 窗口 确 部 则 有 小 100%。 


局 可。 中 是 丁 后 脐 是 十。 地 mt 上 全 和 是 剖 二 图 革 年: 
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4-9 打开 素材 图 形 4-10 单 击 “ 实 时 ”按钮 


当 自 标 指针 旺 放 大 镜 形 状 &] 时 ， 在 绘图 区 中 单 击 和 鼠标 左 键 并 向 上 拖 忠 ， 即 可 
放大 图 形 ， 如 图 4-11L 所 示 。 


单 击 鼠 标 左 键 并 向 下 拖 忠 ， 即 可 缩小 图 形 ， 如 图 4-12 所 示 。 


1D) WW OW 


图 4-11 放大 图 形 图 4-12 缩小 冬 形 


和 基于 练兵 一 一 圆心 缩放 
中 心 点 缩放 是 指 可 以 使 图 形 以 菏 一 位 置 为 中 心 ， 按 照 指定 的 缩放 比例 因子 进行 缩放 。 下 
面 介绍 使 用 圆心 缩放 的 方法 。 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 垫 疾 .dwg 
2 
| 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 第 4 半 M.1.4 新 手 练兵 


圆心 缩放 .mp4 
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' AutoCAD 201 @ 中 文 版 新 手 从 入 门 到 i 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 


如 图 4=13 ee 


执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-14 所 示 。 
DPBBDOBN' 人 P's sodesk AudoCAD 2016 。 芍 画 dg | 
禄 类 人 \" 英 X 亲 - ee Te RT 记 开 0 EN 和 


交 好 析 ) 蝇 硬 


“了 zkOvDDv 大国 大 各 


已 | 二 or 
4-13 选择 “打开 ”| 图形” 命令 4-14 打开 素材 图 形 
”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 ， 单 击 “ 范 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 
围 ” a 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 圆 心 ”按钮 哑 ， 如 图 4-15 所 示 。 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 输 入 “100” 并 确认 ， 即 可 
人 如 图 4-16 所 示 。 
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TE C2 
5.3077. 型 = 于 世人 = 王 口 = 二 国 和 他 = 000 机 = 
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4-15 单 击 “圆心 ”按钮 4-16 按 圆心 综 放 图 形 


执行 “圆心 缩放 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


i 第 4 齐全 省 风 全 en 


指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 mnX 或 nXP)， 或 者 [全 部 (A)/ 中 心 (0)/ 动 态 (D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 
(P)/ 比 例 (SY 窗口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: 按 〈Enter》 键 确 认 指定 “中 心 ” 缩 放 的 类 型 。 
指定 中 心 点 : 用 于 指定 点 为 中 心 点 位 置 。 

输入 比例 或 高 度 <834.1140>: 用 于 指定 比例 参数 或 高 度 参数 。 


知 专家 指点 2 


单 击 快速 访问 工具 栏 右 侧 的 下 拉 投 钮 ， De 选择 “显示 沫 单 栏 ”选项 ， 显 示 
菜单 位 ， 然 后 选择 “ 视 狗 ” |“ 缩放 ”| “圆心 ”命令 ， 也 可 以 按 中 心 点 缩放 显示 疼 形 效 
朱 ， 达 到 同样 的 效 末 。 


和 对 新手 练兵 一 动态 缩放 


在 AutoCAD 2016 中 ， 当 进入 动态 缩放 模式 时 ， 在 绘图 区 中 将 会 显示 一 个 市 有 义 标记 的 
窍 形 方 框 。 


素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 4 章 \ 灶 合 .dwg 
效果 文件 办 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 W4.1.5 新手 练兵 


动态 缩放 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
令 ， rH 如 图 4-17 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 单 击 “ 范 
围 ” ge 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 动 态 ” 按 钮 ， 如 图 4-18 所 示 。 


. se 坟 dwg | FEE TE | used D2016 。 圭 台 dwg 
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wp 训导 1 页 局 2 上 十 


| 320304615 110.7038,00000 措 浊 ”中 世上 局 "世人 站" 圭 国 局 节 


此 时 ， 鼠 标 指针 呈 带 有 标记 的 矩形 形状 ， 如 图 4-19 所 示 。 


9 04 | 将 矩形 框 移 至 合适 位 置 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 运用 动态 缩放 显示 图 形 ， 
效果 如 图 4-20 所 示 。 
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图 4-19 鼠标 呈 禹 有 XX 标记 的 形状 图 4-20 ”运用 动态 缩放 显示 图 形 


ER 央 关于 练 兵 一 一 比例 缩放 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 按照 指定 的 几 放 比例 迪 放 视图 。 


素材 文件 。“ 光 扒 素材 第 4 章 跨 柜 .dwg 

2 : - 

| 视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 4 章 M4.1.6 ”新手 练 兵 一 一 比例 缩放 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 如 图 4-21 所 示 。 

执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-22 所 示 。 


吉美 写字 


4-21 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 令 4-22 打开 素材 图 形 


管理 视图 显示 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 单 击 “ 范 
OD A ee rt 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 “0.05”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 按 比例 
红 放 图形， oy -24 所 示 。 
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所 比例 缩放 FE 
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` 虹 宇 9 tmx 成 mp) 6.85 
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1287.6134,1536.374.00000 所 = 于 A] 二 
4-23 ” 单 击 “缩放 ”按钮 4-24 按 比 例 缩放 图 形 


输入 比例 因子 有 以 下 3 种 格式 。 
> 比例 因子 值 : 和 直接 输 入 比例 因子 值 ， 保 持 显 示 中 心 不 变 ， 相 对 于 图 形 界限 缩放 图 


形 。 

> 相对 比例 因子 : 在 输入 的 比例 因子 后 加 上 扩展 名 X， 则 保持 显示 中 心 不 变 ， 相 对 于 
当前 视 口 缩放 疼 形 。 

> 相对 于 图 纸 空间 比例 因子 :在 比例 因子 后 而 加 上 扩展 名 XP， 表 示 相 对 于 图 纸 空间 的 
序 动 视 口 缩放 疼 形 。 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 方法 ， 比 例 缩放 视图 。 
> 导航 面板 : 在 绘图 区 右 侧 单 击 导 航 面 板 中 的 “范围 迪 放 ”中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹 
出 列表 框 中 选择 “缩放 比例 ”选项 。 
> 胰 单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “视图 ”| “ 纵 放 ” | “比例 ”命令 。 


亲手 练兵 一 窗口 缩放 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 窗口 缩放 可 以 放大 未 一 指定 区 域 。 在 使 用 窗口 缩放 视图 命 
令 时 ， 尽 量 使 所 绘制 矩形 框 的 对 角 点 与 屏 尹 成 一 定 比 例 ， 并 非 一 定 是 正方 形 。 


~、 素材 文件 。 光 益 素材 第 4 章 计 形 零件 .dwg 
Og 效果 文件 “无 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 革 M4.1.7 新 手 练兵 一 一 窗口 绚 放 .mp4 


AutoCAD 2016 "zmmshxriais 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 图 4-25 i 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-26 所 示 。 
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| 计 项 | 通才 Autodesk AutoCAD 2016 | 


ayo 
3000 机 辣 = 于 记 世人 = 六 各 = 计 半生 车 = 
4-25 选择 “打开 ”| 图形” 命令 4-26 打开 素材 图 形 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 单 击 “ 范 
围 ” 右 侧 的 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 窗 口 ” 按 钮 区 ， 如 图 4-27 所 示 。 

根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 合适 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 第 一 点 ， 并 拖 
忠和 鼠标 ， 选 取 要 进行 窗口 缩放 的 对 象 区 域 ， 在 合适 位 置 单 击 左 键 ， 即 可 完成 对 图 形 的 窗口 缩 
放 ， 如 图 4-28 所 示 。 
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4-27 单 击 “ 窗 口 ”按钮 4-28 ”运用 窗口 缩放 显示 图 形 


管理 视图 显示 


> 专家 指点 
ee “窗口 ”命令 外 ， 还 可 以 选择 “工具 ”| “工具 栏 ”| 
“AutoCAD” |“ 标准” 命令， 弹出 “标准 ”工具 栏 ， 单 击 “ 窗 口 缩放 ” 投 钮 包 即 可 。 


东 兵 一 范围 缩放 © 


江 围 盎 放 疼 形 可 以 在 给 会 图 区 中 尽 可 和 大 地 显示 疼 形 对 象 ， 使 用 的 显示 边界 只 是 显示 和 网 
形 ， 而 个 征 显示 图 形 界 限 。 


素材 文件 光盘 \ 又 标 \' 第 4 章 上 装饰 画 .dwg 
效 朱 文件 无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 M.1.8 新手 练兵 一 一 范围 缩放 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 


令 ， 如 图 ra 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-30 所 示 。 
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4-29 选择 “打开 ”| 图形” 命令 4-30 ”打开 素材 图 形 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 方法 ， 沁 围 缩放 视图 。 
导航 面板 : 在 绘 多 区 右 侧 单 击 导 航 面 板 中 的 “范围 缩放 ” 
i 选择 菜单 栏 中 “视图 ”| “缩放 ” | “ 玫 围 ”命令 。 
命令 行 : 输入 ZOOM 命令 。 
> 按钮 法 : 在 “ 视 儿 ”选项 卡 的 “导航 ”面板 上 单 击 “ 范 围 ” 按 钮 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 范围 缩放 视 岁 。 


单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 单 击 “ 范 
围 ” 右 侧 的 下 拉 按钮， 在 弹出 的 列表 相间 “范围 ”按钮 路 ， 如 图 4-31 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 显示 范围 缩放 后 的 图 形 ， 如 图 4-32 所 示 。 
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图 4-31 单 击 “ 沁 围 ” 按 钮 图 4-32 范围 缩放 


各 新手 练兵 一 一 对 象 缩 


使 用 对 象 缩放 图 形 时 ， 可 以 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 象 并 使 其 位 于 绘图 区 
的 中 心 。 


素材 文件 光盘 \ 素 村 第 4 章 \ 拼 花 .dwg 
效果 文件 | 无 | 
视频 文件 光 稻 \ 视 频 第 ;4 章 4.1.9 ”新 手 练兵 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
a Rol ene 
四 于 02 | 单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 单 击 “ 范 
和 如 图 4-34 所 示 。 
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图 4-33 ”打开 素材 图 形 图 4-34 单 击 “对 象 ” 按 钮 


第 4 章 ， 管理 视图 显示 


加 根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 选 择 中 间 圆 形 为 缩放 对 象 ， 如 图 4-35 所 示 。 
按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 完成 对 象 缩放 图 形 操作 ， 如 图 4-36 所 示 。 


图 4-35 ”选择 缩放 对 象 图 4-36 对象 缩放 图 形 


命令 : ZOOM 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (naX 或 nXP)， 或 者 [全 部 (A)/ 中 心 (C)/ 动 态 D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 
(P)/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: 输入 相应 选项 以 选择 缩放 视图 模式 。 

选择 对 象 : 选择 要 缩放 的 对 象 。 

本 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

部 : 在 当前 窗口 显示 全 部 图 形 。 

心 : 以 指定 的 点 为 中 心 进行 绚 放 ， 然 后 相对 于 中 心 点 指定 比例 凡 放 图 形 。 

: 对 网 形 进 行动 态 缩放 。 

沁 团 : 将 当前 窗口 中 的 所 有 图 形 尽 可 能 大 地 显示 在 屏 攻 上 

上 一 个 : 返回 前 一 个 视图 。 

比例 : 根据 输入 比例 值 缩 放 图 形 。 

窗口 : 可 以 用 忌 标 指定 一 个 抢 形 区 域 ， 在 该 范围 内 的 图 形 对 象 将 最 大 化 地 显示 在 绘 


必 
~ 
ll 


i 


es 
这 
b 


图 区 。 
> 对 象 : 选择 该 选项 后 再 选择 要 显示 的 图 形 对 象 ， 则 所 选择 的 图 形 对 象 将 尽 可 能 大 地 
显示 在 屏 基 上 。 


> 实时 : 该 选项 为 默认 选项 ， 在 命令 行 中 输入 “ZOOM ”命令 后 就 可 使 用 该 选项 。 


4.2 平移 视图 


在 AutoCAD 2016 中 ， 平 移 功 能 通 钊 又 称 为 “ 播 镜 ”。 使 用 平移 视 网 命 令 ， 可 以 移动 视 
图 显示 的 区 域 ， 以 便 更 好 地 奉 看 其 他 部 分 的 图 形 ， 并 不 会 改变 疼 形 中 对 象 的 位 置 和 显示 比 
例 。 本 市 主要 介绍 平移 视图 的 操作 方法 。 


用 国 新 手 练兵 一 一 实时 平 
在 AutoCAD 2016 中 ， 实 时 平移 相当 于 一 个 镜头 对 准 视图 ， 当 移动 镜头 时 ， 视 口中 的 图 


1 全 AuwtoCAD 2016 RD 一 


形 也 跟 看 移动 。 


汪 2 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 沙 发 .dwg 


效 小 区 件 DE 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 4.2.1 新 手 练兵 一 一 实时 平移 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-37 所 示 。 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “导航 ”面板 上 单 击 “ 平 
移 ” 按 钮 ， 如 图 4-38 所 示 。 
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图 4-37 打开 素材 图 形 图 4-38 ” 单 击 “平移 ”按钮 


将 鼠标 移 至 绘图 区 ， 当 鼠标 指针 呈 小 手 形状 当时 ， 单 击 鼠 标 左 键 并 拖 电 至 合 
适 位 置 ， 即 可 实时 平移 视图 。 
> 专家 指点 

用 户 还 可 以 通过 以 下 方法 ， 调 用 “实时 ”命令 

> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “PAN” (实时 ) 命令 ， 并 按 ‘(Enter〉 键 确认 。 

> 菜单 栏 ， 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 视 图 ”| “平移 ” |“ 实时 ”命令 。 

> 按钮 显示 菜单 栏 ， 选 择 “工具 ” | “工具 栏 ”| AutoCAD | “标准 ”命令 ， 弹 出 

“标准 ”工具 栏 ， 单 击 “ 实 时 平移 ”按钮 。 


> 选项 ， 在 绘图 区 中 的 任意 空白 位 置 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 平 
移 29 选项 , 


新 手 练兵 一 定点 平移 


在 AutoCAD 2016 中 ， 便 用 定点 平移 可 以 将 视 多 按照 两 点 则 的 距离 进行 平移 。 下 面 介绍 
定点 平移 的 使 用 方法 。 


一 素材 文件 | 光 租 素 林 第 4 音 噬 放 机 dwe 
| ©) 效果 文件 | 无 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 M4.2.2 新 手 练兵 一 一 定 扩 平移 .mp4 


管理 视图 显示 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图形 ， 如 图 4-39 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “-PAN”( 定 点 平移 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提 示 进 行 操 作 ， 输 入 “200”， 按 《Enter〉 键 确 认 ， 再 次 在 命令 行 中 输入 “300”， 按 
(Enter〉》 键 确 认 ， 即 可 和 定点 平移 视 网 ， 效 果 如 图 4-40 所 示 。 
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图 4-39 打开 素材 图 形 图 4-40 定点 平移 视图 


执行 “定点 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : -PAN 
指定 基点 或 位 移 ; 指定 定点 平移 图 形 的 基点 坐标 或 者 位 移 距离 。 
指定 第 二 点 : 指定 第 二 点 ， 以 确定 位 移 距离 和 方向 。 


A 


定点 平移 图 形 可 以 重新 定位 图 形 的 观察 点 ， 以 便 看 清 图 形 的 其 他 部 分 ， 用 户 可 根据 需 
问 任 剖 方 问 移 动 图 形 。 


4.3 ”设置 平 铺 视 口 


在 AutoCAD 2016 中 ， 为 了 便于 编辑 图 形 ， 和 常常 需要 对 图 形 的 局 部 进行 放大 ， 以 显示 其 
细节 。 当 需要 观察 图 形 的 整体 效果 时 ， 仅 使 用 单一 的 绘图 视 口 已 无 法 满足 需要 ， 此 时 可 使 用 
AutoCAD 2016 的 平 铺 视 口 功 能 ， 将 绘图 窗口 划分 为 奋 干 视 口 。 


用量 关于 练兵 一 一 创建 平 铺 视 口 


平 铺 视 口 是 指 把 绘图 窗口 分 为 多 个 矩形 区 域 ， 从 而 创建 多 个 不 同 的 绘图 区 域 ， 其 中 每 一 
个 区 域 都 可 用 来 查看 图 形 的 不 同 部 分 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 同时 打开 多 个 视 口 ， 屏 幕 
上 还 可 以 保留 “功能 区 ”选项 板 和 命令 提示 窗口 。 


AutoCAD 2016 mxmmanXriai 


素材 文件 “光盘 \ 素 林 第 4 章 \ 衣 柜 .dwg 
效果 文件 “无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 4 章 M.3.1 新 手 练兵 一 一 创建 平 铺 视 口 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
a te 
在 菜单 栏 中 选择 “视图 ”|“ 视 口 ”| “新建 视 口 ”命令 ， 如 图 4-42 所 示 。 
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4-41 打开 素材 图 形 4-42 执行“ 痢 建 视 口 ”命令 


弹出 “ 视 口 ”对 话 框 ， 在 “新 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ 平 铺 视 口 ” 在 “标准 
视 口 ”列表 框 中 选择 “两 个 : 水 平 ”选项 ， 如 图 4-43 所 示 。 

没 轩 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 关 闭 该 对 话 框 ， 返 回 给 图 窗口 ， 即 可 创建 
平 铺 视 口 ， 如 图 4-44 所 示 。 


个 : 
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三 个 : 
于 
二 个 ; 
四 个 : 
时 
新 建 2 个 水 平 
平 铺 视 口 


修改 视图 避 ): 视觉 样式 癌 ): 
本 一 EE [EEC ER 
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ee 3 | 向 区 在 量 生 成 吐 室 。 
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4-43 ”选择 “两 个 ， 水 平 ” 选 项 4-44 ”新建 平 铺 视 口 
“ 视 口 ” 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 


> “ 狐 名 称 ” 文 本 框 ， 在 该 文本 框 中 ， 可 以 设 症 新 创建 的 平 铺 视 口 名 称 。 
> “标准 视 口 ”列表 框 : 用 于 显示 用 户 可 用 的 标准 视 口 。 


管理 视图 显示 


> “ 预 抽 ”显示 区 : 用 于 预 贞 所 选 的 视 口 配 首 。 

> “应 用 于 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 将 所 选 的 视 口 配置 是 用 于 整个 显示 屏 还 是 当前 视 
口 。 其 中 ,“ 显 示 ” 选 项 用 于 设置 将 所 选 的 视 口 配置 应 用 于 模型 空间 中 的 整个 显示 区 
域 ， 为 默认 选项 ;“ 当 前 视 口 ”选项 用 于 设置 将 所 选 的 视 口 配置 为 当前 视 口 。 

> “设置 ”下 拉 列 表 框 :， 如果 用 户 选 择 “ 二 维 ” 选 项 ， 则 使 用 窗口 中 的 当前 视图 来 初 
始 化 视 口 配置 ， 如 来 选择 “三 维 ” 选 项 ， 则 使 用 正 交 视图 来 配置 视 口 。 

> “修改 视 几 ”下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 杠 中， 可 以 选择 一 个 视 口 配置 代 奉 已 选择 


的 视 口 配置 。 
> “视觉 样式 ”下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 杠 中， 选择 相应 的 视觉 样式 ， 可 以 将 视觉 
样式 应 用 到 视 口 中 。 


A 
在 AutoCAD 中 ， 一 上 般 把 绘图 区 称 为 视 口 ， 而 将 绘图 区 中 的 显示 内 容 称 为 视图 。 如 果 图 


形 比较 复杂 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 中 创建 或 分 割 多 个 视 口 ， 从 而 方便 观察 图 形 的 不 同 效 束 。 
新 手 练兵 一 一 分 割 平 铺 视 口 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 刀 还 可 以 根据 需要 分 割 平 铺 视 口 。 


FP 素材 文件 光盘 \ 素 标 \' 第 4 章 \ 于 机 模型 .dwg 


| @j 效果 文件 无 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 4.3.2 ”新 手 练兵 一 一 分 割 平 铺 视 口 .mp4 


打开 素材 图 形 ， 单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “模型 视 
口 ” 面板 上 单 击 “ 视 口 配置 ”的 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “四 个 : 右 ” 选 项 ， 如 
图 4-45 所 示 。 

执行 操作 后 ， 即 可 分 割 平 铺 视 口 ， 如 图 4-46 所 示 。 
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图 4-45 选择 “四 个 : 右 ” 选 项 图 4-46 ”分割 平 铺 视 口 


1 全 AuwtoCAD 2016 RD 一 


对 新手 练兵 一 合并 平 铺 视 口 | 


用 户 在 观察 图 形 对 象 时 ， 如 果 不 再 需要 革 个 视 品 ， 可 以 从 绘图 区 中 将 该 视 口 减 去 ， 该 
视 口 将 合并 到 与 之 相 邻 的 视 口 中 。 


一、 | 素材 文件 | 光盘 \ 素 林 第 4 章 \U 盘 dwg 
| @j 效果 文件 。 无 

和 四 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 4 章 43.3 ”新手 练兵 一 合并 平 铺 视 口 .mp4 

启动 AutoCAD 2016， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 4-47 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “-VPORTS”( 合 并 视 口 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 提 示 进 行 操作 ， 选 择 “J〈 合 并 )” 选 项 ， 在 右上 角 的 视 口 单 击 鼠标 左 键 ， 指 定 该 视 口 为 主 
视 口 ， 在 右 侧 中 间 的 视 口 中 单 击 展 标 左 键 ， 即 可 完成 合并 平 铺 视 口 的 操作 ， 如 图 4-48 所 示 。 


Ea 二 sg -i 
i I | 让 Pe 和 [ET 一 


区 :和 


和 )/ 齐 除 (0)/ 合 天 ())/ 生 一 (58) /032/213/4/ 逻 搜 ( 人 /本 式 (m0)] *37; 》 
后 务 主 泊 口 :当前 居 口 >: 
SNE: 正 存 重生 成 十 及 ， 


”于 iL 避 "工人 门 " 寺 和 二 区 ”过 帮 "十 旦 朋 砧 三 


图 4-47 打开 素材 图 形 图 4-48 合并 平 铺 视 口 的 
执行 “合并 视 口 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : -VPORTS 
输入 选项 [保存 (S)/ 恢 复 (R)/ 删 除 (D)/ 合 并 OD/ 单一 (SD/1/2/3/4/ 切 换 (T)/ 模 式 (MO)]<3>: 输入 相应 选 
项 。 
选择 主 视 口 < 当前 视 口 >: 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 保存 : 输入 新 视 口 配置 名 称 进行 保存 。 
> 恢复 : 用 于 输入 要 进行 恢复 的 视 口 配置 名 称 ， 并 恢复 选 定 视 口 显示 。 
> 删除 :输入 要 进行 删除 的 视 口 配置 名 称 ， 进 行 删除 指定 视 口 操作 。 
> 合并 : 用 于 指定 视 口 合并 视 口 显示 。 
> 里 一 : 快速 切换 为 一 个 视 口 。 
> 1: 显 不 活动 视 口 标识 写 和 屏 各 位 置 。 


管理 视图 显示 


> 2:， 将 当前 视 口 分 为 大 小 相同 的 两 个 视 口 。 
> 3: 将 当前 视 口 拆 分 为 大 小 相同 的 3 个 视 口 。 

> 4: 将 当前 视 口 拆 分 为 大 小 相同 的 4 个 视 口 。 

> 切换 ， 与 最 近 一 次 操作 进行 切换 。 

> 模式 ;用 于 设置 将 视 口 配置 应 用 到 显示 或 当前 视 口中 。 


4.4 ”运用 视图 管理 器 

运用 “视图 管理 器 ”命令 ， 可 以 对 绘图 区 中 的 视图 进行 管理 ， 为 其 中 的 任意 视图 指定 名 
称 ， 并 在 以 后 的 操作 过 程 中 将 其 恢复 。 本 节 主 要 介绍 使 用 命名 视图 的 方法 。 
于 练兵 一 一 新 建 命名 视图 | 

在 AutoCAD 2016 中 ， 新 建 命 名 视图 时 ， 将 保存 该 视图 的 中 点 、 人 位置、 缩放 比例 和 透视 


Fe 光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 键 各 .dwg 


|'@ y 效果 文件 | 无 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 M.4.1 新 手 练兵 一 一 新 建 命名 视图 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
今 ， 如 图 4-49 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-50 所 示 。 
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画 吉 章 本 雯 站 | 加 二 -者 和 让 Lk 人 
Pe \ | 


国 号 二 980 打开 剖 有 有 改 芝 。 
Ey 一 左 怪 汉 旺 六 村。 


GEM 
全 将 DGN 立 件 中 的 数 更 菁 洲 到 岂 的 [MG 
立 件 中 ， 


久生 
上 二 证 或 联 届 位 置 打开 样本 议 件 ， 


ode 区 是 得 理 十 utodegh 且 可 习 达 用 理 尝 但 证。 县 可 民 榴 吧 m 


语 项 | | 通 出 Autodesk AutoCAD 2016 


0 


4-49 ”选择 “打开 ”| “图形 ”命令 4-50 ”打开 素材 图 形 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “视图 ”面板 中 单 击 “ 视 图 
管理 器 ” 授 钮 ， 如 图 451 所 未。 
漳 出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 如 图 4-52 所 不 。 


1 人 AuwtoCAD 2016 Tumiixiiis 


置 为 当前 已 

单 击 一 | -二 证 
更新 园区 (0 
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1iSe. 418l 
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ED ED [CE 
图 4-51 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 图 4-52 单 击 “ 新 建 ”按钮 


弹出 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 ， 在 “视图 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ 键 
得 ”， 在 “视觉 样式 ”列表 框 中 选择 “二 维 线 框 ”选项 ， 如 图 4-53 所 示 。 

单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 在 “查看 ”列表 框 中 将 
显示 “ 刍 查 ” 视图 ， 如 图 4-54 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 


和 — = 息 视图 管理 器 
| 宏图 名 榨 四 FE 
bid-k 
| mas: [WE 
视 硬 特性 全 秩 怕 性 
边 工 
一 人 区 | 
7 与 风光 一 起 保生 中 由 国 | 预 设 视图 
右 注释 比例 11 [en | | 
显示 键 一 [ 
ET 视觉 样式 二 纵 线 杠 痢 除 加 ) | | 
Ee 盘 ” 视 图 背景 葵 代 < 无 》 
活动 截面 < 无 
动画 = ee 
| 视图 类 型 项目 i 
转 场 类 型 ”从 黑色 淡 入 此 快照 
CE 


4-53 ”选择 “二 维 线 框 ” 选 项 4-54 显示 “键盘 ”视图 


和 专家 指点 
在 命令 行 中 输入 “VIEW” 命 令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 也 可 以 弹出 “视图 管理 器 ”对 
话 框 。 在 “ 视 风 管理 器 ”对 话 框 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
> “当前 ”选项 : 选择 该 选项 ， 可 以 显示 当前 视图 及 其 “查看 ”和 “ 动 裁 ”特性 。 
> “模型 视图 ”选项 ， 选择 该 选项 ， 可 以 显示 命名 视图 和 相机 视图 列表 ， 并 列 出 选 
定 视 图 的 “基本 ”“ 查 看 ”和 “ 副 裁 ”特性 。 
> “布局 视图 ”选项 : 选择 该 选项 ， 可 以 在 定义 视图 的 布局 上 显示 视 口 列表 ， 并 列 
出 选 定 视 图 的 “基本 ”和 “人 查看” 特性。 


新 手 练兵 一 一 删除 命名 视图 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 当 不 再 需要 一 个 已 命名 的 视图 时 ， 用 户 可 以 将 其 删除 。 
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素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 4 草 \ 键 往 .dwg 
0 无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 M.4.2 ”新手 练兵 一 一 删除 命名 视图 .mp4 


以 上 一 个 效果 图 为 例 ， 单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “ 视 
图 ”面板 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 ， 弹 出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 在 “查看 ”列表 框 中 选 
择 “ 键 盘 ” 选 项 ， 如 图 4-55 所 示 。 

步骤 单 击 对 话 框 右 侧 的 “删除 ”按钮 ， 即 可 删除 命名 视图 ， 如 图 4-56 所 示 。 
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。。 兴 黑 色 渍 入 此 快照 


本 六 二 | [ 王 区 清 =] | 上 月 4 


4-55 选择 “键盘 ”选项 4-56 删除 命名 视图 


| 


Rh 匀 新 于 练兵 一 一 恢复 命名 视图 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 一 次 性 命名 多 个 视图 ， 当 需要 重 狐 使 用 一 个 已 命名 的 视图 
时 ， 只 需 将 该 视图 恢复 到 当前 视 口 即 可 。 
素材 文件 光盘 \ 素 村 \ 第 4 章 \ 多 用 扳手 .dwg 


色光 让 光盘 \ 效 果 \ 第 4 草 \ 多 用 扳手 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 M4.4.3 ”新 手 练兵 一 一 恢复 命名 视图 .mp4 


打开 素材 文件 ， 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “视图 ”选项 卡 ， 在 “视图 ” 面 
板 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 ， 弹 出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 在 “查看 ”列表 框 中 选择 “多 
用 扳手 ”选项 ， 并 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 如 图 4-57 所 示 。 

依次 单 击 “ 应 用 ”和 “确定 ”按钮 ， 即 可 恢复 命名 视图 ， 如 图 4-58 所 示 。 
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4-57 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 4-58 ”恢复 命名 视图 


知 专家 指点 


如 果 绘 图 区 中 包含 多 个 视 口 ， 也 可 以 将 视图 恢复 到 活动 视 口 中 ， 或 将 不 同 的 视图 恢复 
到 不 同 的 视 口中 ， 以 同时 显示 模型 的 多 个 视图 。 


4.5 重 


在 AutoCAD 2016 中 ， 重 男 和 重生 成 功能 可 以 更 新 屏 医 和 重生 成 屏 戎 显示， 使 屏 需 清晰 


画 与 重生 图 形 


7 AutoCAD 2016 让 版 新 手 从 大门 到 精通 于 


明了 ， 方 便 绘图 。 本 市 主要 介绍 重男 与 重生 成 图 形 的 方法 。 


| 


执行 “ 重 画 ”命令 ， 系 统 将 在 显示 内 存 中 更 新 屏幕 显示 ， 不 仅 可 以 清除 临时 标记 ， 删 除 
进行 某 些 编辑 操作 时 留 在 显示 区 域 中 的 加 号 形状 的 标记 ， 还 可 以 更 新 用 户 当 前 的 视 口 。 
打开 图 形 文件 ， 在 命令 行 中 输入 “REDRAWALL”( 重 画 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 


即 可 更 新 当 前 视 口 ， 乍 务 图 形 。 


人 订 于 练兵 一 一 重生 图 形 


使 用 “重生 成 ”命令 ， 可 以 重生 成 屏幕 ， 此 时 系统 将 从 磁盘 中 调用 当前 图 形 的 数据 。 
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图 4-60 所 示 。 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 抱 枕 .dwg 
效 朱 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 抱 枕 .dwg 
视频 文件 


图 4-59 打开 素材 图 形 


光盘 \ 视 频 \ 第 4 革 4.5.2 ”者 手 练兵 一 重生 图 形 .mp4 


启动 AutoCAD 2016， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-59 所 示 。 


4-60 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 


匿 打开 六 向 
口 ] =| 


国 cawinglLdwg 
国手 (tdwg 


| 通 出 autodesk AutoCAD 2046 | 


本 4 天 项 ?2 按钮 
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弹出 “选项 ”对 话 框 ， 切 换 至 “显示 ”选项 卡 ， 在 “显示 性 能 ”选项 区 中 ， 
取消 色 选 Ee 复 选 框 ， 如 图 4-61 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 区 ， 在 命令 行 中 输入 “REGEN”( 重 生 ) 命 
和 ， 接 《EnteD) 键 确认 ， 即 可 重生 成 加 形 ， 如 图 4 62 所 示 > 


有 汉 当前 本 恬 村 .dve 
变 御 加 示 | 条 开 可 保生 | 打印 杷 和 | 其 晓 | 网 户 入 B 呈 | 说 图 ”| 三维 建 慎 | 霹 香 第 | 标杆 | 联机 


言 吕 元素 - 时 未 轿 朗 
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品 示 工具 提 时 台 ] Si 
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洗 中 - EYE 市 
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本 在 于 吉 局 中 8 素 物 口 前 


CC | | -让 用 WU | [一 相克 吧 | 


图 4-61 取消 选中 “应 用 实体 填充 ” 复 选 框 图 4-62 重生 成 图 形 


A 


如 果 一 下 使 用 某 个 命令 编辑 图 形 ， 而 该 图 形似 乎 没有 发 生 什 么 变化 ， 此 时 可 以 使 用 
“重生 ”命令 重生 成 屏幕 显示 。 


4.6 ”控制 图 形 显示 


本 市 主要 向 用 户 介 绍 控制 图 形 可 见 元 么 的 显示 操作 。 


4.6:1 新 手 练兵 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 控制 图 形 的 填充 显示 ， 与 删除 填充 不 同 的 
是 ， 贰 充 依 然 存 在 ， 仅 是 未 显示 。 

”素材 文件 。“ 光盘 \ 素 林 ' 第 4 章 \ 客 厅 组 件 dws 
| 加， 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 4 章 \ 客 厅 组 件 dwg 
小， 视频 文件 “光盘 视频 第 4 章 4.6.1 新 手 练兵 


罕 制 填充 显示 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 4-63 所 示 。 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 
图 4-64 所 示 。 
弹出 “选项 ”对 话 框 ， 切 换 至 “显示 ”选项 卡 ， 在 “显示 性 能 ”选项 区 中 ， 
色 选 Wo ” 复 选 框 ， 如 图 4-65 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 区 ， 在 命令 行 中 输入 “REGEN”( 重 生 ) 命 
令 ， 按 人 键 确认 ， 即 可 控制 填充 显示 ， 效 果 如 图 4-66 所 示 。 
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图 4-65 ”选中 “应 用 实体 填充 ” 复 选 框 


图 4-66 ”控制 填充 显示 


和 新 手 练兵 一 一 控制 文字 显示 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 文 字 未 显示 ， 仅 显示 文本 外 框 代 蔡 文 字 ， 此 时 用 户 可 以 使 用 文 
字 快 速 显示 命令 来 显示 文字 。 


~、 素材 文件 。“ 光 益 素材 第 4 章 \ 结 构 平面 .dwg 
[© py 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 结 构 平面 dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 革 M.6.2 ”新 手 练兵 


控制 文学 显示 .mp4 
单 击 el: 浏览 后 9 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” | “图 于 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-67 所 示 。 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 
图 4-68 所 示 。 
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4-67 打开 取材 图 形 4-68 单 击 “选项 ” 鬼 钮 


弹出 “选项 ”对 话 框 ， 切 换 至 “显示 ”选项 卡 ， 在 “显示 性 能 ”选项 区 中 ， 
TI 

单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 在 命令 行 中 输入 “REGEN”( 重 生 ) 命 
令 ， 和 po 键 确认 ， 即 可 控制 文字 显示 ， 如 图 4-70 所 示 。 
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进 阶 篇 
绘制 二 维 图 形 


学 习 提 示 
”绘图 是 AutoCAD 的 主要 功能 ， 也 是 最 基本 的 功能 。 
一 维 平面 图 形 的 形状 都 很 简单 ， 创 建 起 来 也 很 容易 ， 创 奸 
一 维 平面 图 形 是 AutoCAD 的 绘图 基础 。 只 有 熟练 地 掌 据 
一 维 平面 图 形 的 绘制 方法 和 技巧 ， 才 能 更 好 地 绘制 出 复杂 
的 图 形 。 本 节 主要 介绍 绘制 二 维 图 形 的 各 种 操作 方法 。 
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绘制 二 维 图 形 


5.1 绘制 点 


在 AutoCAD 2016 中 ， 点 对 象 可 用 作 捕 捉 和 仿 移 对 象 的 节点 和 参考 把， 可 以 通过 “ 单 
击 ”“ 多 反 ”“ 定 数 等 分 ”和 “ 定 距 等 分 ”4 种 方法 创建 点 对 象 。 


新 手 练兵 一 绘制 单 点 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 作 为 广 扩 或 参照 几何 图 形 的 点 对 象 ， 对 于 对 销 捕 捉 和 相对 仿 移 古 
非常 有 用 的 。 便 用 “ 单 点 ”命令 可 以 绘制 单 点 网 形 ， 绘 制 单 点 网 是 执行 一 次 命令 后 只 能 指定 


dy 


一 一、 素材 文件 。“ 光盘 素 林 第 5 章 \ 圆 桌 dw8 
| 有 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 圆 桌 dws 
性 视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 5 章 \5.11 新 手 练兵 一 绘制 单 点 mp4 


| 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-1 所 示 。 

加 至 02 | 在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 按钮， 
在 展开 的 面板 上 ， 单 击 “点 样式 ”按钮 咒 ， 如 图 5-2 所 示 。 


5-1 打开 素材 图 形 5-2 单 击 “ 乓 样式 ”按钮 


> 专家 指点 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 ， 调 用 “点 样式 ”命令 : 
> 命令 ， 在 命令 行 中 输入 “DDPTYPB”( 点 样式 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 、 
> 菜单 栏 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “ 格 式 ”| “点 样式 ”命令 ， 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “点 样式 ”命令 ， 


步骤 弹出 “点 样式 ”对 话 框 ， 选 择 点 样式 第 2 行 的 第 4 个 ， 如 图 5-3 所 示 。 
步 对 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 设置 点 样式 ， 在 命令 行 中 输入 “POINT”( 单 点 ) 
命令 ， 按 (Enter〉 键 确认， 在 绘图 区 中 的 圆心 点 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 绘制 单 点 ， 效 果 
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如 图 5-4 所 示 。 
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CD CC 


图 5-3 弹出 “ 乓 样式 ”对 话 框 图 5-4 绘制 单 点 


在 “所 样式 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 信义 如 下 。 

> “ 氮 大 小 ”数值 框 : 用 于 设置 点 的 显示 大 小 ， 可 以 相对 于 屏 项 斥 寸 来 设置 点 的 大 
小 ， 也 可 以 设置 点 的 绝对 大 小 。 

> “相对 于 屏 尹 设置 大 小 ” 单 选 技 钮 : 用 于 按 屏 大 尺寸 百分比 设 营 点 的 显示 大 小 ， 当 
改变 显示 比例 时 ， 扣 的 显示 大 小 并 不 改变 。 

> “ 按 绝对 单位 设置 大 小 ” 单 选 按钮 : 使 用 实际 单位 设置 点 的 大 小 。 当 改变 显示 比例 
时 ，AutoCAD 所 绘制 的 点 显示 大 小 随 之 改变 。 


多 全 基 于 练兵 一 一 绘制 多 后 


在 AutoCAD 2016 中 ， 不 仅 可 以 一 次 绘制 一 个 点 ， 还 可 以 一 次 绘制 多 个 点 。 绘 制 多 点 束 
是 指 输入 绘制 命令 后 可 以 一 次 指定 多 个 点 ， 而 不 需要 再 输入 命令 ， 下 到 按 〈Esc》〉 键 退出 ， 
才 结 束 多 点 的 输入 状态 。 


有 人 光盘 \ 素 材 \ 第 5 章 \ 圆 果 1.dwg 
| (GY |】 效果 文件 | 光盘 效果 \ 第 5 章 \ 圆 桌 Ldws 
” 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 5.1.2 新手 练兵 一 一 绘制 多 点 .mp4 


以 上 一 个 效果 图 形 为 例 ， 在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 
单 击 “ 绘 图 ”面板 中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 多 点 ”按钮 |" ， 如 图 5-5 
所 示 。 

根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 依 次 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 绘 制 
多 点 ， 按 (Esc〉 键 可 退出 命令 ， 完 成 多 点 的 绘制 操作 ， 效 果 如 图 5-6 所 示 。 
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5-5 单 击 “ 多 点 ” 鬼 钮 5-6 ”完成 多 点 的 绘制 操作 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 ， 调 用 “多 点 ”命令 。 
> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “MULTIPLE” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 然 后 输入 
“POINT” 合 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 菜单 栏 ， 显示 沫 单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”|“ 点 ”| “多 点 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “多 点 ”命令 。 


户 横 请 新 于 练兵 一 一 绘制 定 效 等 分 点 


定数 等 分 所 束 是 将 点 或 英 沿 图 形 对 象 的 长 度 间 隔 排列 。 在 绘制 定数 等 分 点 乙 表 ， 注 意 在 
命令 行 中 输入 的 是 等 分 数 ， 而 不 是 点 的 个 数 ， 如 条 要 将 所 选 对 象 分 成 N 等 份 ， 有 时 将 生成 
N-1 个 点 。 下 面 介绍 创建 定数 等 分 点 的 方法 。 


一、 素材 文件 光 答 素材 第 5 章 \ 国 .dwg 
| ©y 效果 文件 光盘 效果 第 5 章 \ 圆 dwg 
“了 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \5.1.3 ”新 手 练兵 一 一 绘制 定数 等 分 点 .mp4 


时 到 0 | 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-7 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 间 的 下 拉 


按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 定 数 等 分 ”按钮 4 ， 如 图 5-8 所 示 。 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 ， 调用 “定数 等 分 点 四 命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “DIVIDE”( 定 数 等 分 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “DIV”( 定 数 等 分 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 、 
> 菜单 栏 ， 显 示 菜单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”| “点 ”| “定数 等 分 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “定数 等 分 点 ”命令 。 
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5-7 打开 素材 图 形 5-8 单 击 “定数 等 分 ”按钮 


下 5 所 


点 ， 如 图 5-10 所 示 。 


拾取 对 象 
绘制 定数 等 分 点 
图 5-9 拾取 水 平 直 线 为 定数 等 分 对 象 图 5-10 ”绘制 定数 等 分 点 


执行 “定数 等 分 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 : DIVIDE 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 选择 需要 进行 定数 等 分 的 图 形 对 象 。 
指定 线段 数目 或 [ 块 B)]: 指定 图 形 的 线段 数目 ， 或 输入 B 选项 ， 以 在 等 分 点 处 插入 相应 块 。 
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亲手 练兵 一 给 制定 中 等 


“ 定 距 等 分 ”命令 用 于 将 一 个 对 象 以 指定 的 间距 放置 点 或 块 ， 使 用 的 对 象 可 以 是 百 线 、 
圆 、 圆 弧 、 多 段 线 和 样 条 曲线 等 。 
”一 、 素 村 文件。 光盘 素 村 第 5 章 \ 双 肋 木 架 .dweg 
Wr® py 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 双 肋 木 架 .dwg 
视频 文件。 光盘 视 扫 第 5 章 5.14 新 手 练兵 一 绘制 定 距 等 分 点 mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
时 于 > | 在 “功能 区 ”选项 板 中 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 间 的 下 拉 
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按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 定 距 等 分 ”按钮 念 ， 如 图 5-12 所 示 。 


“ 安 伯 月” 闫 时 日 ”视图 ”搬入 | 


5-11 打开 取材 图 形 5-12 单 击 “ 定 距 等 分 ”按钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 图 形 最 左边 垂直 直线 为 定 距 等 分 对 象 ， 如 
图 5-13 所 示 。 

输入 指定 线段 长 度 值 为 “450”， 按 《Enter) 键 确认 ， 即 可 完成 定 距 等 分 点 的 
绘制 ， 如 图 5-14 所 示 。 
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图 $-13 ”选择 定 距 等 分 对 象 图 5-14 ”绘制 定 距 等 分 点 
执行 “ 定 距 等 分 点 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : MEASURE 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : 选择 要 进行 定 距 等 分 的 图 形 对 象 。 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 指定 图 形 的 等 分 数 ， 或 选择 B 选项 ， 以 便 在 等 分 点 处 插入 相应 块 。 


用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 ， 调 用 “ 定 距 等 分 点 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “MEASURE”( 定 距 等 分 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “ME”( 定 距 等 分 ) 命令 ， 并 按 《Enter〉 键 确认 。 


> 菜单 栏 ， 显 示 菜单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”| “点 ”| “ 定 距 等 分 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 定 距 等 分 点 ”命令 。 
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5.2 绘制 直线 型 对 象 


直线 型 对 象 是 所 有 图形 的 基础 ， 在 AutoCAD 2016 中 ， 下 线 型 包括 “直线 ”“ 射 线 ” 和 


“构造 线 ” 等 。 各 线 型 具有 不 同 的 特征 ， 用 户 应 根据 实际 绘制 需要 选择 线 型 。 
i 用 基于 练兵 一 一 绘制 直线 


直线 是 各 种 绘图 中 最 常用 、 最 简单 的 一 类 图 形 对 象 ， 只 要 指定 了 起 点 和 终点 即 可 绘制 一 
条 直线 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 用 二 维 坐 标 (x，y) 或 三 维 从 标 (x，y，z)， 也 可 以 混 
合 使 用 二 维 坐 标 和 三 维 坐 标 来 指定 总 点， 以 绘制 直线 。 
z : 光盘 \ 素 林 \ 第 5 章 \ 浴 霸 .dwg 
加 效果 文 作 光盘 效果 第 5 章 浴霸 dwsg 
怕 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 半 \5.2.1 新手 练 兵 一 一 绘制 直线.mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-15 所 示 。 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “绘图 ”面板 上 单 击 “ 直 
线 ” 按 钮 ” ， 如 图 5-16 所 示 。 


直线 是 绘图 中 最 常用 的 实体 对 象 ， 在 一 条 由 多 条 线段 连接 而 成 的 简单 直线 中 ， 每 条 线 
段 都 是 一 个 单独 的 直线 对 象 。 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 ， 调 用 “直线 ”命令 。 
命令 1: 在 命令 行 中 输入 “LINE”( 直 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
命令 2: 在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
这 单 栏 : 显示 来 单 栏 ， 选 择 “ 绘 和 图 ”| “直线 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “直线 ”命令 。 


命 例 
命 使 


图 5-15 打开 素材 图 形 图 5-16 单 击 “ 直 线 ” 鬼 钮 


在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 左 上 方 的 端点 作为 直线 的 第 一 点 ， 向 右 引 导 光 标 ， 如 
S—17 所 示 。 


绘制 二 维 图 形 


捕捉 右上 方 的 端点 作为 直线 的 第 二 点 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 即 可 绘制 直线 ， 
效果 如 图 5-18 所 示 。 


图 5-17 捕捉 端点 图 5-18 绘制 直线 


py 撞 新 于 练兵 一 一 绘制 射线 
出 线 是 一 条 只 有 起 点 没 有 余 扣 的 直线 ， 即 一 种 一 端 国 定 而 为 一 剖 无 限 延 伸 的 下 线 ， 峰 线 
一 般 也 作为 辅助 线 应 用 。 


”素材 文件 光盘 素 林 第 5 章 \ 箭 头 dwg 
© 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 箭 头 .dwg 


| 


视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 5 章 5.2.2 新 手 练兵 一 绘制 射线 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-19 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 间 的 下 拉 
按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 射 线 ” 按 钮 ,”， 如 图 5-20 所 示 。 


器 品 区 目 轧 马车 对 : 吃 - 
i 


/Or = + 称 动 


53 复制 
”| [各 拉 全 


图 5-19 打开 又 材 图 形 图 5-20 单 击 “ 射 线 ” 按 锂 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 合适 的 端点 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 身 
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线 的 起 始点 ， 如 图 5-21 所 示 。 

向 右 引导 光标 ， 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 按 〈Enter〉 键 确 
认 ， 即 可 绘制 一 条 射线 ， 效 果 如 图 5-22 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 按 (Esc〉 键 ， 即 可 退出 绘制 
状态 。 


绘制 射线 


图 5-21 确定 线段 的 起 始点 图 5-22 ”绘制 一 条 射线 


执行 “射线 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : RAY 


指定 起 点 : 指定 射线 的 起 始点 。 


指定 通过 点 : 指定 射线 需要 通过 第 二 个 点 。 
> 专家 指点 


用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 ， 调 用 “射线 
> 命令 ， 在 命令 行 中 输入 “RAY”( 射 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 。 


> 菜单 栏 :显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”| “射线 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “射线 ”命令 。 


新手 练兵 一 一 绘制 构造 线 


构造 线 是 一 条 没有 起 点 和 终点 的 无 限 延伸 的 直线 ， 它 通 间 会 被 用 作 辅 助 绘图 线 。 构 造 线 
具有 普通 AutoCAD 图 形 对 象 的 各 项 属性 ， 如 图 层 、 颜 色 、 线 型 等 ， 还 可 以 通过 修改 变 成 射 
线 和 直线 。 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 5 章 \ 法 兰 盘 .dwg 
| 1 光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 法 兰 檀 .dwg 
可 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \5.2.3 ”新 手 练兵 一 一 绘制 构造 线 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-23 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “绘图 ”面板 中 单 击 中 间 的 
下 拉 按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “构造 线 ” 按 钮 已 ， 如 图 5-24 所 示 。 


绘制 二 维 图 形 


| 加 区 上 日 尽 轧 扫 7 必 = 
人 


ER 
=- | 名 3 
直线 多 启 线 国 。 [83t np 

从 拉 伸 
NN < 
们 | 构造 线 
创建 无 限 长 的 线 
加 XLINE 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 
5-23 ”打开 素材 图 形 5-24 单 击 “构造 线 ” 按 钮 


> 专家 指点 
0 3 种 方法 ， 调 用 ee ms 
> 命 pe : 在 命令 行 中 输入 “XLINE” 命 es 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “XL” 命 令 ， 并 按 ne 键 硝 认 。 
> 菜单 栏 ， 显示 来 单 栏 ， 选 择 “ 绘 网 ”| “构造 线 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “构造 线 ” 命 令 。 


步 又 根据 命令 行 提 示 进 行 操 作 ， 在 命令 行 中 输入 “H”， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 捕 
ee 如 图 5-25 所 示 。 

单 击 鼠 标 左 键 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 绘制 构造 线 ， 效 果 如 图 5-26 所 
示 ， Rs 按 〈Esc) 键 ， 即 可 退出 绘制 状态 。 


图 5-25 捕捉 圆心 点 图 5-26 绘制 构造 线 
执行 “构造 线 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


命令 : XLINE 


指定 点 或 [水 平 (HD/ 垩 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O0)]: 指定 构造 线 起 点 或 绘制 构造 线 其 他 方式 。 
输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R)]: 输入 绘制 构造 线 的 角度 值 。 
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指定 通过 点 : 指定 构造 线 经 过 的 点 。 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

水 平 〈H): 创建 一 条 经 过 指定 点 的 水 平 构造 线 。 

竺 直 〈V): 创建 一 条 经 过 指定 点 的 牌 直 构造 线 。 

角度 〈A): 通过 指定 角度 和 构造 线 必 经 的 点 ， 创 建 与 水 平 轴 成 指定 角度 的 构造 线 。 
二 等 分 (B): 创建 二 等 分 ， 用 于 指定 角 的 构造 线 。 

偏 移 (O): 创建 平行 于 指定 基线 的 构造 线 。 指 定 俩 移 距 离 ， 选 择 基 线 ， 然 后 指明 构 

造 线 位 于 基线 的 哪 一 侧 。 


5.3 ”绘制 珊 型 对 象 


加 弧 类 对 象 主要 包括 加 、 圆 弧 和 椭圆 ， 它 的 绘制 方法 相对 线 型 对 象 的 绘制 方法 要 复杂 
些 ， 但 方法 也 比较 多 。 本 市 主要 介绍 创建 弧 型 对 象 的 方法 。 


ee 


时 亲手 练兵 一 绘制 
册 是 简单 的 二 维 图 形 ， 圆 的 绘制 在 AutoCAD 中 使 用 非常 频 篆 ， 可 以 用 来 表示 柱 、 轴 、 


孔 等 特征 。 在 绘图 过 程 中 ， 圆 是 使 用 最 多 的 基本 网 形 元 素 之 一 。 
素材 文件 光盘 \ 素 林 第 5 章 \ 间 葡 轮 .dwg 
DY | 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 5 章 \ 间 鞭 轮 .dwg 

” 视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 5 章 \5.3.1 “新手 练兵 一 一 绘制 圆 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-27 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 “ 圆 ” 下 方 
的 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 圆 心 ， 半 径 ”按钮 亿 ， 如 图 5-28 
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图 5-27 打开 素材 图 形 图 5-28 早 击 “圆心 ， 半 人 往 ”按钮 


绘制 二 维 图 形 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 图 形 圆心 点 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 圆心 点 ， 如 


5-29 所 示 。 
输入 半径 值 8， 并 按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 绘制 一 个 半径 为 8 的 圆 ， 效 果 如 


5-30 所 示 。 


图 5-29 ”确定 圆心 点 图 5-30 ”绘制 一 个 半径 为 8 的 圆 

执行 “ 圆 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 

命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 答 (TT)]: 指定 圆心 点 。 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 直接 输入 半径 数值 或 在 绘图 区 拾取 点 指定 半径 长 度 。 
单 击 “ 绘 图 ”面板 中 “ 圆 ” 下 方 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 提供 了 6 种 绘制 圆 的 

方法 ， 其 中 各 按钮 的 含义 如 下 。 

> 圆心 ， 半 径 : 通过 确定 圆心 和 半径 的 方式 来 绘制 圆 。 
> 圆心 ， 直 径 : 通过 确定 圆心 和 直径 的 方式 来 绘制 圆 。 
> 两 点 : 通过 确定 直径 的 两 个 端点 来 绘制 圆 。 
> 三 点 : 通过 确定 圆周 上 的 任意 三 个 点 来 绘制 圆 。 
> 相 切 ， 相 切 ， 半 径 : 通过 确定 与 已 知 的 两 个 图 形 对 象 相 切 的 切 点 和 半径 来 绘制 加 。 
> 相 切 ， 相 切 ， 相 切 : 通过 确定 与 已 知 的 三 个 图 形 对 象 相 切 的 切 点 来 绘制 圆 。 


用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 来 调用 “ 圆 ” 命 令 。 

> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE” 命 令 ， 并 按 (Enter〉， 刍 确认 。 
> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “C” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 

> 菏 单 栏 : 显示 染 单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”|“ 圆 ”| “圆心 ， 半 径 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 圆 ” 命 令 。 


于 亲手 练兵 一 绘制 国 汉 
圆 弧 是 圆 的 一 部 分 ， 它 也 是 一 种 简单 图 形 。 绘 制 圆 弧 与 绘制 圆 相 比 ， 相 对 要 困难 一 些 ， 
除了 圆心 和 半径 外 ， 圆 踊 还 需要 指定 起 始 角 和 终止 角 。 


££ AutoCAD 2016 下 文 版 新 手 从 入 门 到 燃放 


7 一、 素材 文件 | 光 稚 迷 相 第 5 章 \ 吊 钩 .dwg 
| > 效果 文件 。。 光 扒 效果 \ 第 5 音 \ 刷 多 .dwg 
”视频 文件 。 光 措 视频 第 5 音 W.3.2 新 手 练兵 一 绘制 圆 沂 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “绘图 ”面板 中 “ 圆 弧 ” 下 


方 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “三 点 ”按钮 启 ， 如 图 5-32 所 示 。 
执行 “ 圆 孤 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 : ARC 


册 弧 创建 方 辐 : 逆 时 针 《 按 住 Ctrl 键 可 切换 方向 ) 。 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (CD]: 指定 起 点 。 

指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 CC) 器 点 (GB)]: 指定 第 二 个 点、 圆心 或 端点 。 
指定 圆 弧 的 端 点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L)]: 指定 末 问 点 、 角 上 度 或 弦 长 。 

指定 包含 角 : 指定 圆 弧 绘 制 角度 。 


由“ 国人 人 


> 命 : 在 命令 行 中 输入 “ARC” 合 令 ， 并 按 《Enter) Bt 
> 命令 人 显示 末 蛙 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”| oe |“ 三 点 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 圆 跌 ”命令 。 


国 - 中 入 动 站 施 转 洲 修 六 " 吉 
量 -。 吕 生 制 床铺 总 站] 国 角 ”部 
"| 区 拉 伸 恒生 的 88 竺 刚 站 


5-31 打开 素材 图 形 5-32 单 击 “三 点 ”按钮 
在 命令 行 提 示 下 ， 捕 捉 合适 的 起 点 ， 如 图 5-33 所 示 ， 输 入 圆 弧 的 第 二 点 从 
标 ep =30) 按 (Enter) 键 确认 ， 并 捕捉 圆 弧 的 靖 点 。 


执行 操作 后 ， 即 可 绘制 圆 弧 ， 效 果 如 图 5-34 所 示 。 


绘制 二 维 图 形 


捕捉 起 点 


图 5-33 ”捕捉 起 点 图 5-34 ”绘制 圆 绝 


选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”| “ 圆 弧 ”命令 后 ， 在 弹出 的 子 染 单 中 提供 了 11 种 绘制 圆 弧 
的 方法 ， 如 图 5-43 所 示 ， 其 中 各 命令 的 含义 如 下 。 

> 三 点 : 通过 三 点 确定 一 条 圆 弧 。 

> 起 点 、 圆 心 、 端 点 : 以 起 点 、 圆 心 、 端 点 绘制 圆 弧 。 

> 起点、 圆心、 角度: 以 起 点 、 圆 心 、 圆 心 角 绘 制 圆 弧 。 

> 起 点 、 圆 心 、 长 度 : 以 起 点 、 圆 心 、 弦 长 绘制 圆 弧 。 

> 起 点 、 端 点、 角度 : 以 起 点 、 终 点 、 圆 心 角 绘 制 圆 弧 。 

> 起 点 、 端 点 、 方 向 : 以 起 点 、 终 点 、 圆 弧 起 点 的 切线 方 同 绘制 圆 浙 。 

> 起 点 、 端 点 、 半 径 : 以 起 点 、 终 点 、 半 人 径 绘制 圆 弧 。 

> 圆心 、 起 点 、 端 点 : 以 圆心 、 起 点 、 终 点 绘制 圆 弧 。 

> 圆心 、 起 点 、 角 度 : 以 圆心 、 起 点 、 圆 心 角 绘 制 圆 弧 。 

> 圆心 、 起 点 、 长 度 : 以 圆心 、 起 点 、 弦 长 绘制 圆 弧 。 

> 继续 ， 从 一 段 已 有 的 圆 孤 开始 绘制 圆 浙 ， 此 选项 绘制 的 圆 弧 与 已 有 圆 弧 沿 切线 方 问 

相 接 。 


新 于 练兵 一 一 绘制 椭圆 


在 AutoCAD 2016 中 ， 李 圆 由 定义 其 长 度 和 宽度 的 两 条 轴 诀 定 ， 较 长 的 轴 称 长 轴 ， 较 短 
的 轴 称 短 轴 。 

二 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 5 章 \ 茶 几 .dwg 
(GY 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 茶 几 .dwg 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \5.3.3 ”新 手 练兵 一 一 绘制 椭圆 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-35 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “绘图 ”面板 上 单 击 “ 圆 
心 ” 投 钮 人 要， 如 图 5-36 所 示 。 


] AutoCAD 2016 Xuma 


人 | 癌 忆 日 己 台 恩人 + 


文件 (F) ”编程 (E) ”视图 (V) 区 入 四 


/HOr 


直线 多段 线 加 3 


+ 移动 © 
= 避 复 制 小 
ys, 限 拉 什 国 


[|-]| 迟 视 ][ 一 维 线 械 ] 单 击 


图 5-35 打开 素材 图 形 图 5-36 早 击 “圆心 ”按钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 圆 
人心 ， 如 图 ee 
向 下 引导 光标 ， 输 入 “300”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 向 右 引导 光标 ， 输 入 
«700”, ， 按 9 键 确 认 ， 即 可 绘制 一 个 椭圆 ， 效 果 如 图 5-38 所 示 。。 


全 


图 5-37 ”确定 圆心 图 5-38 绘制 椭 
执行 “椭圆 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : ELLIPSE 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (CO]]: 指定 第 一 个 轴 端 点 ， 或 者 选择 相应 选项 。 
指定 椭圆 的 中 心 点 ， 选 择 C 选项 后 , 将 提示 指定 中 心 点 。 
指定 轴 的 端点 ;指定 一 个 轴 端 点 。 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]， 指定 另 一 条 半 轴 长 度 ， 或 选择 R 选项 。 

命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 圆 浙 《A): 绘制 一 段 椭圆 踊 ， 第 一 条 得 的 角度 次 定 了 椭圆 弧 的 角度 ， 第 一 条 轴 既 可 
以 定义 椭圆 弧 长 半 轴 ， 也 可 以 定义 椭圆 弧 短 半 轴 。 

> 中 心 点 《C): 通过 指定 椭圆 的 中 心 氮 绘制 椭圆 。 

> 旋 巷 〈《R): 通过 绕 第 一 条 轴 旋 转 ， 定 义 椭 圆 的 长 半 竹 和 短 半 和 四 比例 。 


【绘制 二 维 图 形 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 来 调用 “椭圆 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “EL” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 3: 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”| “椭圆 ”| “圆心 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “椭圆 ”命令 。 


克基 绘制 椭 民 激 


椭圆 弧 古 椭 贺 上 的 部 分 线段 ， 绘 制 椭 贺 和 椭圆 弧 的 命令 邦 古 一 样 的 ， 只 是 相应 内 容 不 同 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 独 ” 面 板 中 “图 必 ” 右 侧 的 下 拉 按 
钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 椭 圆 弧 ”按钮 和 2， 如 图 5-39 所 示 。 

绘图 区 中 任 取 两 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 确定 椭圆 弧 的 长 半 轴 和 短 半 轴 ， 在 椭 加 上任 取 两 点 
作为 椭圆 弧 的 起 点 和 问 点 ， 即 可 完成 椭圆 弧 的 绘制 ， 效 果 如 图 5-40 所 示 。 


|-] 集 视 | 一 维 线 框 
单 击 
图 5-39 单 击 “ 椭 圆 玻 ” 鬼 钮 图 5-40 ”绘制 椭圆 弧 


单 击 “圆心 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 提供 了 3 种 绘制 椭圆 或 椭圆 弧 的 方 
法 ， 其 中 ， 各 按钮 的 含义 如 下 。 

> 圆心 : 通过 指定 椭圆 圆心 和 两 轴 闹 点 绘制 椭圆 。 

> 轴 ， 闪 点 : 通过 指定 椭圆 轴 的 端点 绘制 椭圆 。 

> 椭圆 弧 ， 通过 指定 长 半 轴 、 起 后 角度 和 疾 点 角度 绘制 椭圆 弧 。 


5.4 ”绘制 与 编辑 其 他 图 形 


除了 以 上 绘制 点 、 线 型 图 形 和 曲线 型 图 形 外 ，AutoCAD 2016 还 提供 了 很 多 绘制 二 维 图 
形 的 命令 ， 包 括 沧 形 、 圆 环 、 多 上段 线 、 样 条 曲线 以 及 修订 云 线 等 。 


于 练兵 一 一 绘制 矩 形 


矩形 是 绘制 平面 图 形 时 常用 的 位 日 图 形 ， 也 是 构成 复杂 图 形 的 基本 图 形 元 素 ， 在 各 种 图 
形 中 部 可 作为 组 成 元 素 。 使 用 “ 窍 形 ” 命 令 ， 除 了 能 绘制 常规 夫 形 图 形 之 外 ， 还 可 绘制 倒 角 
算 形 、 圆 角 矩 形 、 有 厚度 的 矩形 以 及 有 宽度 的 垂 形 等 。 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 5 章 \ 显 示 丰 .dwg 
| | 效 朱 文件 | 光盘 \ 效 末 \ 第 5 章 \ 显 示 器 .dwg 
二 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 ' 第 5 章 \5.4.1 新手 练 兵 一 一 绘制 矩形 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 岁 形 ， 如 图 5-41 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “REC”( 和 矩形 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 输 入 第 一 个 角 点 坐标 “(878，725)” 按 〈(Enter〉 键 确认 ， 再 输入 另 一 个 角 点 
坐标 “(〈1438，305)” 并 确认 ， 即 可 绘制 窍 形 ， 如 图 5-42 所 示 。 


WULLL LIU 


图 5-41 打开 素材 图 形 图 5-42 ”绘制 矩形 
执行 “和 窍 形 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 ，RECTANG 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 输入 坐标 值 或 直接 单 击 绘图 区 


中 相应 点 ， 以 指定 移 形 第 一 个 角 氮 。 
指定 为 一 个 角 点 或 [面积 [AX 矿 才 ODX 旋 转 @)]: 输入 坐标 值 或 御 接 单 击 绘图 区 中 的 端点 ， 以 指 


定 和 矩形 的 太一 个 节点 。 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
> 倒 角 〔C): 设 症 算 形 的 四 个 角 为 倒 角 并 指定 大 小 。 
> 标志 〈E): 指定 定形 的 标高 ， 即 所 绘制 的 定形 在 乙 轴 方 向 的 高 度 。 
> 圆 角 〈F): 设置 窃 形 的 四 个 角 为 圆 角 并 指定 圆 角 半径 。 
> 厚度 〈T): 指定 定形 的 厚度 ， 即 乙 轴 方 向 的 高 度 。 
> 宽度 〈W): 为 要 绘制 的 算 形 指定 线条 宽度 。 
> 面积 (A): 使 用 面积 与 长 度 或 宽度 创建 矩形 。 
> 尺寸 (D): 使 用 长 和 宽 的 矿 寸 创建 矩形 。 
> 旋转 〈R): 投 指 定 旋转 角度 创建 矩形 。 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方 读 来 调用 “和 窍 形 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “RECTANGLE” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “REC” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


> 菜单 栏 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”| “和 矩形” 命令。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “和 矩形 ”命令 。 


第 5 章 ， CTEYEY 


中 


多重 淅 于 练兵 一 一 绘制 正 多 边 形 
正 多 边 形 是 绘图 中 种 用 的 一 种 简单 图 形 ， 可 以 使 用 其 外 接 圆 与 内 切 圆 来 进行 绘制 ， 并 规 


AESA 


定 可 以 绘制 边 数 为 3 一 1024 的 正 多 边 形 ， 默 认 迟 况 下 ， 正 多 边 形 的 边 数 为 4。 


一、 | 素材 文件 光盘 素 林 第 5 章 \ 开 村 絮 母 dwsg 
| Gy 效果 文件 光盘 效果 第 5 章 \ 开 档 螺 尽 dwe 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \.4.2 ”新 手 练兵 一 一 绘制 正 多边形 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 “矩形 ” 


右 侧 的 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 “ 多 边 形 ” 按 钮 [图 ， 如 图 5-44 所 示 。 
5S ~ 


0 


/2@/ 国 : 


直线 多段 线 ” 国 ear | 站 和 


图 5-43 ”打开 素材 图 形 图 5-44 单 击 “ 多 边 形 ”按钮 


根据 命令 行 提示 ， 输 入 边 数 为 “6”， 按 (Enter) 键 确 认 ， 捕 所 圆心 点 为 正 多 


边 形 的 中 心 点 ， 如 图 5-45 所 示 。 
单 击 鼠 标 左 键 ， 输 入 “C”( 外 切 于 圆 )， 按 (Enter〉 刍 确认， 输入 圆 的 半径 


为 “10” 并 确认 ， 即 可 绘制 正 多 边 形 ， 效 果 如 图 5-46 所 示 。 


图 5-45 ”捕捉 圆心 点 图 5-46 绘制 正 多 边 形 


7 AutoCAD 2016 让 版 新 手 从 大门 到 精通 于 


执行 “多 边 形 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


命令 ; POLYGON 

输入 侧面 数 <4>: 输入 正 多 边 形 的 边 数 。 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 。 

输入 选项 [内 接 于 圆 )/ 外 切 于 圆 (Q)] <I>: 选择 绘制 正 多 边 形 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 。 
指定 圆 的 半径 : 指定 正 多 边 形 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 的 半径 。 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 来 调用 “ 正 多 边 形 ”命令 。 
> 命令 1， 在 命令 行 中 输入 “POLYGON” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “POL” 命 令 ， 并 按 (Enter》 键 确认 。 
> 菜单 栏 ， 显 示 菜单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”| “下 多边形 ”命令 ， 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “下 多边形” 命令 ， 


下 多 基 六 于 练兵 一 一 绘制 多 上段 线 


多 段 线 是 由 等 宽 或 不 等 宽 的 百 线 或 圆 踊 等 多 条 线段 构成 的 特殊 线段 ， 这 些 线段 押 构 成 的 
图 形 是 一 个 整体 ， 并 可 对 其 进行 编辑 。 
一 素材 文件 光盘 素 林 第 5 章 支 架 dws 
| y 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 支 架 .dwg 
”视频 文件 。 光盘 视频 第 5 章 5.4.3 新 手 练兵 一 绘制 多 段 线 -mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 如 图 5-47 所 示 。 
执行 操作 后 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 5-48 所 示 。 


选择 


= 、 加 坛 米 
天 加 未 贷 管 理 器 中 打开 恒 运 焦灼 现 文 千 。 


DGN 
区 将 DGN 文 籽 中 的 数 浅 锭 入 汉 新 的 DWG 
文件 中 ， 


样 例文 件 
从 本 总 或 联机 位 置 打开 样 例文 籽 ， 


适 项 过 出 Autodesk AutoCAD 2016 


5-47 ”选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 令 5-48 ”打开 素材 图 形 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “绘图 ”面板 上 单 击 “ 多 段 


绘制 二 维 图 形 


线 ” 按 钮 ， 如 图 5-49 所 示 。 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 指 定 起 点 ， 如 图 $-50 所 示 。 


I 和 | 吕 信 日 忆 全 多 -他 
支 件 月 。 苇 井 日 视图 


5-50 ”指定 起 点 


5-49 ” 单 击 “多 段 线 ” 按 钮 


单 击 鼠标 左 键 确 认 ， 向 上 引导 光标 ， 输 入 “24” 按 〈《Enter) 键 确认 ， 再 向 
右 引 导 光 标 ， 输 入 “A”( 圆 弧 )， 按 〈Enter) 键 确认 ， 输 入 “44” 并 确认 ， 绘 制 圆 弧 ， 如 


图 5-51 所 示 。 
;对 06 | 向 下 引导 光标 ， 输 入 “L” 按 (Enter〉 刍 确认， 输入 长 度 值 为 “24” 并 确 


[请 可取 
ZL 了 KR 


认 ， 完 成 多 段 线 的 绘制 ， 如 图 5-52 所 示 。 


完成 多 段 
线 的 绘制 


图 5-52 ”完成 多 段 线 的 绘制 


图 5-51 绘制 贺 弧 


执行 “多 上段 线 ”命令 后 ， 合 令 行 中 提示 如 下 。 


命令 : PLINE 
指定 起 点 : 指定 多 段 线 的 起 扩 。 


当前 线 宽 为 0.0000。 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跑 (A)/ 半 宽 (GHD)/ 长 度 (LX 放 径 (U) 宽 度 (W)]: 指定 多 段 线 下 一 点 。 


命令 行 中 各 选项 的 人 台 义 如 下 。 


> 国产 A): 选择 该 选项 ， 将 从 绘制 直线 方式 切换 到 绘制 圆 弧 的 方式 。 
> 半 宽 (H): 通过 指定 多 段 线 的 中 心 到 外 边缘 的 距离 来 设置 宽度 。 
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> 长 度 〈L): 以 指定 的 长 度 绘制 二 线段 。 如 宋 前 一 个 绘制 的 多 段 线 对 象 是 圆 彼 ， 则 该 
段 下 线 的 方向 为 上 一 圆 弧 站 点 的 切线 方 问 。 

> 放弃 (U): 删除 前 一 步 历 添加 的 多 段 线 。 

> 宽度 〈W): 指定 下 一 条 直线 段 的 宽度 。 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 ， 调 用 “多 段 线 ”命令 : 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 PLINE 〈 多 段 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 PEL《〈 多 段 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


> 沫 单 栏 : 显示 染 单 栏 ， 单 击 “ 绘 网”|“ 多 段 线 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “多 段 线 ”命令 。 


二 亲 于 练兵 一 一 编辑 多 上 段 线 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 PEDIT 命令 可 以 编辑 多 段 线 。 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 、 宛 
形 、 正 多 按 形 和 三 维 多 边 形 网 格 都 是 多 段 线 的 变形 ， 均 可 使 用 该 命令 进行 编辑 。 


素材 文件 光盘 \ 素 林 ' 第 5 章 \ 鼠 标 .dwg 
BY | 效果 文件 光盘 效果 \ 第 5 章 \ 鼠 标 .dwg 
时 视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 5 章 5.4.4 ”新 手 练兵 一 -编辑 多 段 线 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-53 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 间 的 下 拉 
按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 编 辑 多 段 线 ”按钮 如 ， 如 图 5-54 所 示 。 


舍 移动 《) 旋转 -/- 修 舰 ” . 

怠 复 制 小 镜像 /国外 ” 稳 

芯 拉 伟 国 缩 放 昌 阵 列 如 
单 击 


SY 


编辑 多 段 续 和 二 维 多 边 形 网 格 


避 PEDIT 


按 Fl 键 获得 更 多 帮助 
图 5-53 ”打开 又 材 图 形 图 5-54 单 击 “ 编 辑 多 段 线 ” 投 钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 选择 多 段 线 为 编辑 对 象 ， 如 图 5-55 所 


一 


修 。 
单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 输 入 “W” 按 (Enter〉 键 确认 ， 输 入 “3” 连 按 两 次 
(Enter〉 键 确认 ， 即 可 编辑 多 段 线 ， 效 果 如 图 5-56 所 示 。 


【绘制 二 维 图 形 


编辑 多 段 线 


图 5-55 选择 多 段 线 为 网 辑 对 和 象 图 5-56 编辑 多 上段 线 
> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 来 调用 “编辑 多 段 线 ”命令 
> 命令 1 在 命令 行 中 输入 “PEDIT”( 编 辑 多 段 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 、 


> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “PE”( 编 辑 多 段 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 、 
> 菜单 栏 ， 显 示 菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “对象”| “多 段 线 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 各 方法， 均 可 调用 “编辑 多 段 线 ” 命 令 。 


7 玫 绘制 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 通过 拟 合 数据 点 绘制 而 成 的 花 滑 曲线 ， 十 曲线 中 较为 特殊 的 造型 ， 相 当 于 手 
工 绘图 的 软 尺 或 曲线 板 工具 ， 通 过 定位 儿 个 点 去 拟 合 一 条 曲线 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 铭 ” 面 板 中 的 下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 
面板 中 单 击 “ 样 条 曲线 拟 合 ”按钮 rs， 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 A 扣 位 置 上 ， 
单 击 限 标 左 键 ， 指 定 样 条 曲线 起 点 ， 同 右 下 方 引 导 光 标 ， 任 意 捕 捉 其 他 的 把， 以 B 后 为 人 终 
扩 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 完成 样 条 曲线 的 绘制 ， 效 来 如 图 5-57 所 示 。 


A 点 
2 We 2 em 
人 小. 2 _ 小. ] 
ll Rl 
B 


BD 


图 5-57 绘制 样 条 曲线 
执行 “ 样 条 曲线 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 ，SPLINE 
当前 设置 方式 三 拟 合 ”节点 三 统 


指定 第 一 个 点 或 [方式 (M) /节点 (K) /对 象 (0O) ]: 指定 第 一 个 端点 。 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 〈T) /公差 (LL) ]: 指定 下 一 端点 。 


命令 行 中 各 选项 的 人 台 义 如 下 。 

> 方式 (MD): 控制 是 使 用 拟 合 点 还 是 使 用 控制 点 来 创建 样 条 曲线 。 

> 节点 (K); 通过 指定 节 扩 参数 化 的 方法 来 确定 样 条 曲线 中 连续 拟 合 点 之 则 的 零 部 件 
曲线 如 何 过 小 。 

> 对 象 〈9): 将 二 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 拟 合 多 上段 线 转换 成 等 效 样 条 曲线 。 


££ AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入门 到 精 和 


> 起 点 切 癌 〈T): 指定 样 条 曲线 起 始点 处 的 切线 方 问 。 
> 公关 〈L): 指定 样 条 曲线 可 以 俩 离 指定 拟 合 点 的 距离 。 


党 编辑 样 条 曲线 


使 用 “有 辑 样 条 曲线 ”命令 ， 可 以 删除 样 条 曲线 的 拟 合 点 ， 可 以 为 捉 高 精度 而 添加 拟 合 
扩 ， 或 者 移动 拟 合 扩 来 修改 样 条 曲线 的 形状 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 展 
开 的 面板 上 单 击 “ 编 辑 样 条 曲线 ” 控 钮 号 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 样 条 曲线 ， 选 择 
“F〈 拟 合 数 据 )” 和 选项， 选择“T (切线 )” 选 项 ， 捕 捉 右上 方 站 把 ， 确 定 起 点 切 回 ， 捕 捉 右 
下 方 峭 点， 选择 “A“〈 添 加 )” 选 项， 连续 按 3 次 (Enter) 键 确 认 ， 即 可 完成 样 条 曲线 的 编 
和 辑 ， 效 束 如 网 5-58 所 示 。 


oe 


图 5-58 ”编辑 样 条 曲线 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 来 调用 “编辑 样 条 曲线 ”命令 。 
命令 1: 在 命令 行 中 输入 “SPLINEDIT”( 编 辑 样 条 曲线 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 
人 确认。 
命令 2: 在 命令 行 中 输入 “SPL”( 编 辑 样 条 曲线 ) 命令 ， 并 按 ‘Enter〉 键 确认 。 
菜单 栏 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 对 象 ”|“ 样 条 曲线 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “编辑 样 条 曲线 ”命令 。 


天 二 全 绘制 修订 云 线 


修订 云 线 的 形状 类 似 云 休 ， 主 要 用 于 突出 显示 图 样 中 已 修改 的 部 分 ， 它 包括 多 个 控制 点 
和 最 大 弧 长 、 最 小 弧 长 等 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 多 ”面板 中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 展 
开 的 面板 上 单 击 “修订 云 线 ” 投 钮 喇 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 命令 行 中 输入 “A”， 
如 图 5-59 所 示 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 

输入 “50” 指定 最 小 弧 长 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 输 入 “100” 指定 最 大 弧 长 ， 如 图 5-60 
所 示 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


了 了 ~ REVCLOUD 指定 第 一 个 点 或 [ 


通 长 (A) 对 象 (0) 和 矩形 (R)) 


和 多边形 (PpP) 徒手 男 (F) 样式 (5) 
修改 (M) ] < 对 入 >: 上 一 一 输入 


图 S-S9 输入 “A” 


定 在 (A)/ 
(0)/ 矩 形 (R)/ 多 边 形 (P)/ 徒 手 画 
(F)/ 样 式 (S)/ 修 改 (M)] < 对 象 >: A 
指定 县 小 弧 长 <50>: 56 

- REVCLOUD . 
指定 最 大 狐 长 <1868>: 1868 一 一 输入 


图 5-60 输入 “100” 


绘制 二 维 图 形 


在 绘图 区 中 合适 位 阁 单 击 限 标 左 键 ， 确 定 起 点 ， 移 动 孔 标 指针 ， 在 图 形 右 侧 的 位 交 单 击 
限 标 堪 键 ， 并 控 ‘Enter〉 键 确认 ， 即 可 完成 修订 云 线 的 绘制 ， 效 果 如 图 5-61 所 示 。 


5-61 绘制 修订 云 线 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 来 调用 “修订 云 线 ”命令 。 
> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “REVCLOUD”( 修 订 云 线 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 
人 确认。 
> 亲 单 位， 显示 末 单 位 ， 选 择 “ 绘 图 ”|“ 修 订 云 线 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “修订 云 线 ”命令 。 


5 枯 新 于 练兵 一 一 绘制 区 域 徐 昔 对 象 


区 域 覆 盖 可 以 在 现 有 的 对 象 上 生成 一 个 空白 区 域 ， 用 于 添加 注释 或 详细 的 屏蔽 信息 。 该 
区 域 与 区 域 履 盖 边 框 进行 绑 定 ， 可 以 打开 此 区 域 进行 编辑 ， 也 可 以 关闭 此 区 域 进行 打印 。 

A ”“、 素材 文件 光盘 \ 素 材 第 5 章 \ 道 路 .dwg 

( @j 效果 文件 ， 交 称 效 采 第 5 章 \ 道 路 dwg 

”视频 文件 ”光盘 \ 视 频 第 5 章 \5.4.8 ”新 手 练兵 一 一 绘制 区 域 覆 盖 对 象 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 5-62 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 间 的 下 拉 
按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 区 域 覆 盖 ” 按 钮 加， 如 图 5-63 所 示 。 


哺 浊 已 双 日 已 己 人 : 心 - = 装 
区 件 (Fj ” 编 辐 (E) ”视图 (V) 。 揪 信 ( 


默认 
2 
| 号 复制 

直线 ”多段 绪 加 
 - 插 贡 拉 伸 


5-62 打开 取材 图 形 


AutoCAD 2016 书记 Na 这， 


根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 在 绘图 区 中 指定 需要 履 盖 区 域 的 边界 点 ， 依 次 单 
击 鼠 标 左 键 ， 如 图 5-64 所 示 。 
按 〈Enter) 键 确 认 ， 即 可 绘制 区 域 覆 盖 对 象 ， 如 图 5-65 所 示 。 


二 一 


5-64 ”指定 禾 新 区域 5-65 ”绘制 区 域 履 六 对 象 


维 图 形 


和 辑 二 


学 习 提 示 


本 


和 全 生硬 国 国 硬 国 四 四 四 四 日 季 乡 


”在 AutoCAD 2016 中 ， 单 纯 地 使 用 绘图 命令 或 绘图 工 
。 具 只 能 绘制 一 些 基本 的 图 形 对 象 ， 为 了 绘制 复杂 图 形 ， 很 
:多 情况 下 都 必须 借助 图 形 编辑 命令 。AutoCAD 2016 提供 了 
。 丰富 的 图 形 编辑 命令 ， 使 用 这 些 命令 ， 可 以 修改 已 有 图 形 
， 为 复杂 的 图 形 。 本 章 主要 介绍 编辑 二 维 图 形 等 内 容 。 
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6.1 选择 编辑 对 象 


在 编辑 图 形 之 前 ， 首 先 需 要 选择 编辑 的 对 象 。AutoCAD 用 虚线 亮 显 所 选 的 对 象 ， 这 些 
对 象 融 构 成 了 选择 集 。 选 择 集 可 以 包含 单个 对 象 ， 也 可 以 包含 复杂 的 对 象 编组 。 


[和 选择 对 象 的 方法 

在 AutoCAD 中 ， 选 择 对 象 的 方法 很 多 。 例 如 ， 可 以 通过 单 击 对 象 逐 个 拾取 ， 也 可 利用 
算 形 窗口 或 区 叉 窗 口 选择 ， 可 以 选择 最 近 创 建 的 对 象 、 前 面 的 选择 集 或 网 形 中 的 所 有 对 
象 ， 也 可 以 癌 选 择 集 中 添加 对 象 或 从 中 删除 对 象 。 

在 命令 行 中 输入 “SELECT”(〈 选 择 对 象 ) 命令 ， 并 按 〈(Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 近 
示 进 行 操 作 ， 在 绘图 区 中 相应 的 图 形 对 象 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 点 选 图 形 ， 使 其 呈 虚 线 状 
显示 ， 效 朱 如 图 6-1 所 示 。 


图 6-1 氮 选 图 形 
执行 “选择 对 象 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : SELECT 

选择 对 象 : ? 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (CJ/ 框 BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 F)/ 疾 于 (WP)/ 较 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 
添加 (Ay/ 删 除 RyX 多 个 (MD/ 前 一 个 P)X/ 放 弃 (U)X/ 目 动 (AU)/ 单 个 (SD/ 子 对 象 (SU)J/ 对 象 (O) 


根据 命令 行 提 示人 信息 ， 输 入 相应 字母 即 可 指定 对 象 选 择 模式 ， 其 中 各 选项 含义 如 下 。 

> 选择 对 象 : 默认 情况 下 ， 可 以 直接 选择 对 象 ， 此 时 光标 变 为 一 个 小 方 框 ( 即 拾取 
框 )， 利 用 方 框 可 逐个 拾取 所 需 对 象 。 访 方法 每 次 只 能 选取 一 个 对 象 ， 不 便 选 取 大 量 
对 象 。 

> 窗口 (W): 可 以 通过 从 左 到 右 指 定 两 个 角 点 创建 矩形 窗口 来 选择 对 象 。 

> 上 一 个 (L): 选择 最 近 一 次 创建 的 可 见 对 象 。 对 象 必须 在 当前 空间 《模型 空间 或 图 
纸 空间 〉 中 ， 并 且 一 定 不 要 将 对 象 的 图 层 设 定 为 冻结 或 关闭 状 态 。 

> 窗 交 《〈《C): 可 以 通过 从 右 到 左 指 定 两 个 角 点 创建 窗 交 来 选择 对 象 ， 与 用 窗口 选择 对 
象 的 方法 类 似 ， 但 全 部 位 于 窗口 之 内 或 与 窗口 边界 相交 的 对 象 都 将 被 选中 。 

> 框 (BOX): 选择 矩形 (由 两 点 确定 〉 内 部 或 与 之 相交 的 所 有 对 和 象 。 如 果 和 矩形 的 点 是 
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从 右 至 左 指定 的 ， 则 框 选 与 窗 交 等 效 。 和 否则， 框 选 与 窗 选 等 效 。 

> 全 部 CALL): 选择 模型 军 间 或 当前 布局 中 除 冻 结 图 层 或 锁定 图 层 上 的 对 象 之 外 的 所 
有 图 形 对 象 。 

> 栏 选 (F): 选择 与 选择 栏 相 交 的 所 有 对 象 。 栏 选 方法 与 圈 交 方法 相似 ， 只 是 栏 选 不 (O>) 
闭合 ， 并 且 栏 选 可 以 自 交 。 : 

> 圈 围 《WP): 选择 多 边 形 (通过 待 选 对 象 周围 的 点 定义 〉 中 的 所 有 对 象 。 该 多边形 
可 以 为 任意 形状 ， 但 不 能 与 自身 相交 或 相 切 。 将 绘制 多 边 形 的 最 后 一 条 线段 ， 所 以 
该 多 边 形 在 任何 时 候 都 是 闭合 的 。 

> 圈 交 〈CP): 选择 多 边 形 〈 通 过 在 符 选 对 象 周围 指定 点 来 定义 ) 内 部 或 与 之 相交 的 所 
有 对 象 。 

> 编组 〈G): 选择 指定 组 中 的 全 部 对 象 。 

> 添加 (A): 切换 到 添加 模式 ， 可 以 使 用 任何 对 象 选 择 方法 将 选 定 对 象 添加 到 选择 
集 。 目 动 和 添加 为 默认 模式 。 

> 删除 (R): 切换 到 删除 模式 ， 可 以 使 用 任何 对 象 选 择 方法 从 当前 选择 集中 删除 对 象 。 
删除 模式 的 奉 换 模式 是 在 选择 单个 对 象 时 按 下 《Shifty 键 ， 或 是 使 用 “上 自动 ”选项 。 

> 多 个 (MD): 在 对 象 选择 过 程 中 单独 选择 对 象 ， 而 不 亮 显 它 们 。 这 样 会 加 速 高 度 复杂 
对 象 的 对 象 选 择 。 

> 前 一 个 (P): 选择 前 一 次 创建 的 可 见 对 象 。 

> 放弃 〈U): 放弃 选择 对 象 的 操作 。 

> 目 动 (AU): 切换 到 目 动 选择 ， 指 问 一 个 对 象 即 可 选择 该 对 象 。 指 问 对 和 象 内 部 或 外 部 
的 空白 区 ， 将 形成 框 选 方法 定义 的 选择 框 的 第 一 个 角 点 。 


> 单个 SD: 切换 到 单 选 模式 ， 选 择 指定 第 一 个 或 第 一 组 对 象 而 不 继续 提示 选择 。 

> 子 对 象 〈SU): 使 用 户 可 以 逐个 选择 原始 形状 ， 这 些 形状 是 复合 实体 的 一 部 分 或 三 维 
实体 上 的 顶点 、 边 和 面 。 

> 对 象 《9): 结束 选择 子 对 象 的 功能 。 使 用 户 可 以 使 用 对 象 选择 方法 。 


表 民 俐 新 于 练兵 一 一 快速 选择 对 象 


在 绘图 过 程 中 ， 用 户 可 以 快速 选择 对 象 。 
”| 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 6 章 \ 电 话机 .dwg 
| (a) 出 | 效果 文件 | 无 
三 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 6 章 \6.1.2 新 手 练兵 一 一 快速 选择 对 象 .mp4 


步 又 单 击 “玉音 浏览 融 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 衣 单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “实用 工具 ”面板 上 单 击 
“快速 选择 ”按钮 站， 如 图 6-3 所 示 。 


> AutoCAD 2016 中文 版 新 手 从 入 门 到 精通 一 


> 应 用 到: 表示 对 象 的 选择 范围 ， 在 AutoCAD 2016 中 ， 有 “整个 图 形 ” 或 “当前 选 
择 ” 两 个 子 条 件 。 

> 对 象 闫 型 : 指 以 对 象 为 过 小 条 件 ， 有 “所 有 图 元 ”“ 多 上 段 线 ”*“ 下 线 ” 和 “图 采 十 
充 ”4 种 类 别 可 以 选择 。 

> 特性 : 指 疼 形 的 特性 参数 ， 如 “颜色 ”“ 网 层 ”等 参数 。 

> 运算 符 : 在 东 些 特性 中 ， 控 制 过 滤 范 围 的 运 复 符 ， 特 性 不 同 、 运 复 符 也 不 同 。 

> 值 : 过滤 范围 的 特性 值 ，AutoCAD 中 的 “ 值 ” 有 10 个 。 

> “如 何 应 用 ”选项 区 : 选中 “包括 在 痢 选 择 集中 ” 单 选 按钮 ， 则 由 满足 过 滤 条 件 
的 对 象 构成 选择 集 ; 选中 “排除 在 狐 选 择 集 之 外 ” 单 选 按钮 ， 则 由 不 满足 过 滤 条 
件 的 对 象 构 成 选择 集 。 


6-2 打开 素材 图 形 图 6-3 单 击 “ 快 速 选择 ” 鬼 钮 
弹出 “快速 选择 ”对 话 框 ， 在 “特性 ”列表 框 中 选择 “颜色 ”选项 ， 在 “ 值 ” 
列表 框 中 选择 “ 黑 ” 选 项 ， 如 图 6-4 所 示 。 
3 04 | 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 快速 地 选择 图 形 ， 效 果 如 图 6-5 所 示 。 


应 用 到 tr): 
对 象 具 型 占 ) 
特性 企 ):; 本 区 


如 何 应 用 : 
画 包括 在 新 选择 集中 并) 
器 排除 在 新 选择 集 之 外 里 ) 选择 


| 辐 附 加 到 当前 选择 集 以 ) 


6-4 选择 “ 黑 ” 选 项 6-5 快速 地 选择 图 形 


编辑 二 维 图 形 


6.2 ”编组 图 形 对 象 


编组 是 你 存 的 对 名 集 ， 可 以 根据 需要 同时 选择 和 编辑 这 些 对 象 ， 也 可 以 分 列 进行 。 编 组 
提供 了 以 组 为 单位 操作 图 形 元 素 的 简单 方法， 可 以 快速 创建 编组 并 使 用 默认 名 称 。 用 户 可 以 


通过 添加 或 删除 对 象 来 更 改编 组 的 部 件 。 
时 新 于 练兵 一 一 新 建 编 组 对 象 


在 AutoCAD 2016 中 ， 将 多 个 对 象 创 建 纺 组 ， 更 加 易于 管理 。 


人 光盘 \ 素 相 \ 第 6 章 \ 卡 室 .dwg 
Dj | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 且 室 .dwg 
”| 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.2.1 新手 练兵 一 一 新 建 编组 对 象 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-6 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “GROUP”( 编 组 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 根据 命令 行 
提示 ， 输 入 “N (名 称 ) ”选项 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 再 根据 命令 行 提示 ， 输 入 编组 名 为 “ 苇 
室 ” 如 图 6-7 所 示 。 


舍 : _ucsicon 
输入 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 全 部 
(A)/ 非 原点 (N) /原点 (0OR)/7 可 迁 
(S)/ 特 性 (P)] < 开 >: off 
: * 有 取消 * 


如 x_GROUP 输入 编 组 名 或 [3]: 
卧室 输入 


图 6-6 ”打开 素材 图 形 图 6-7 输入 编组 名 为 “卧室 ” 
执行 “编组 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : GROUP 
选择 对 象 或 [名 称 (N)/ 说 明 (D)]: 选择 需要 创建 编组 的 图 形 对 象 。 


执行 “编组 ”命令 后 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 名 称 CN): 给 新 创建 的 编组 对 象 指定 名 称 。 
> 说 明 (D): 对 编组 对 象 进行 说 明 。 
按 〈《Enter) 键 确 认 ， 在 绘图 区 中 选择 所 有 图 形 为 编组 的 对 象 ， 如 图 6-8 
所 示 。 
按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 编组 图 形 ， 在 已 编组 的 图 形 上 ， 单 击 鼠标 左 键 ， 已 
编组 的 图 形 将 作为 一 个 整体 对 象 ， 效 果 如 图 6-9 所 示 。 
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四 灼 措 新 手 练兵 一 一 添加 编组 对 象 “ 


在 AutoCAD 2016 中 ， 创 建 编组 后 ， 用 户 可 以 在 已 创建 的 编组 中 洪 加 编组 对 浓 。 
A “素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 革 \ 办 公 果 .dwg 

LO | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 办 公 桌 .dwg 
视频 文件 。 。 光 冬 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.2.2 ”新 手 练兵 一 一 添加 编组 对 象 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
令 ， 打 开 和 素材 图 形 ， 如 图 6-10 所 示 。 
步 又 在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 组 ”面板 中 间 的 下 拉 按 


所 示 。 
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县 上 44 
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编组 标识 
编组 名 (6) Cr 


Wo) [一 一 一 
| 喜 显 00 < | 。 回 包 含 未 命名 的 上) 
创建 编组 

团 可 选择 的 (5) 回 未 命名 的 0 
修改 编组 

| 上 旺 除 (R) < 添加 必 )《 重 命名 名) 
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车 ”二 万 
到 ”二 
和 
只 
到 


向 重 
听 
二 
二 二 
4 县 上 二 
天 


6-10 ”打开 素材 图 形 6-11 弹出 “对 和 象 编组 ”对 话 框 
在 “编组 名 ”列表 框 中 选择 “沙发 ”选项 ， 在 “修改 编组 ”选项 区 中 单 击 


第 6 音 ”C3 


“添加 ”按钮 ， 如 图 6-12 所 示 。 

根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需 要 添加 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 返 回 
“对 象 编组 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 添加 编组 对 象 ， 在 添加 的 编组 对 象 上 单 击 鼠 
标 左 键 ， 查 看 添加 的 编组 效果 ， 如 图 6-13 所 示 。 


编组 标识 

编组 名 6): 单 击 区 入 

谨 明 曾 ) 

[一 查找 名 称 实 ) 《| | | 亮 显 ) < | 回 和 外 含 未 命名 的 立 ) 

也 人 建 饮 组 

[| 新建) < |] | 回 可 选择 的 如 ) 问 未 命名 的 加 

修改 编组 

[ 央 除 后) < | 三 添加 愉 < | | 重 命名 遇 | | - 重 排 由 ) |] 

[io |]| 3 和 | | 可 选择 的 wii | 
_ 和 ] [了 消 ] [部 助 吧 | 


图 6-12 单 击 “添加 ”按钮 图 6-13 添加 编组 对 象 


> 专家 指点 
使 用 “对 和 象 编组 ”对 话 框 可 以 随时 指定 要 添加 到 编组 的 对 象 或 要 从 编组 中 删除 的 对 


象 ， 也 可 以 修改 编组 的 名 称 或 说 明 。 打 开 编 组 选择 时 ， 可 以 对 组 进行 移动 、 复 制 、 旋 转 和 
修改 编组 等 操作 。 


0.2.3 新 于 练兵 一 一 删除 编组 对 得 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 删除 已 经 命名 的 编组 对 和 象 。 


。 光 检 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 植 物 .4wg 
| 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 6 章 \ 植 物 dws 
了 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.2.3 ”新 手 练兵 一 一 删除 编组 对 象 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
步 台 在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 组 ”面板 中 间 的 下 拉 按 


所 示 。 

在 “编组 名 ”列表 框 中 选择 编组 “ 花 使 ”选项 ， 在 “修改 编组 ”选项 区 中 单 
击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 如 图 6-16 所 示 。 

根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需要 删除 的 对 象 ， 按 〈(Enter〉 键 确认 ， 返 回 
“对 象 编组 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 删除 编组 对 象 ， 框 选 所 有 图 形 ， 查 看 删除 的 


编组 效果 ， 如 图 6-17 所 示 。 


编组 名 全) 
从 


编组 标识 


说 明 吧 ): 


创建 编组 


修改 编组 


归 除 中) < | | 添加 上 《 | | 重 命名 多) 


“AutoCAD 2016 文员 所 从 入门 到 宰 首 


回 可 选择 的 (5) 回 未 命名 的 0) 


编组 名 (6) 1 
一 | 
| 喜 显 0 《< | ” 回 包 含 未 命名 的 0) 


_ 重 排 O)… 


说 明 中) [分 解 @ ” ] [可 选择 的 上 


6-14 打开 素材 图 形 6-15 弹出 “对 象 编组 ”对 话 框 


编组 标识 


WN 6): 柄 一 一 一 一 一 一 
| 说 明 届 ): 


[ 
查找 名 称 定 ) < | 问 包 含 未 命名 的 立 ) 
癌 可 选择 的 所 ) 问 未 请 名 的 0 
修 玖 编组 单 击 
TEE TE 7 [ED 
| [AR | (| 


6-16 单 击 “ 删 除 ” 鬼 钮 6-17 奋 看 效果 


6.3 复制 移动 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 提 供 了 复制 移动 图 形 对 象 的 命令 ， 可 以 让 用 户 轻松 地 对 图 形 
对 销 进 行 不 同方 式 的 复制 移动 操作 。 如 果 只 需 人 简单 地 复制 一 个 图 形 对 象 ， 可 以 使 用 “ 复 


制 ”命令 ， 如 果 还 有 特殊 的 要 求 ， 则 可 以 使 用 “镜像 “阵列 ”和 “ 偏 移 ” 
复制 移动 。 


大 人 人 
等 命令 


来 实现 


编辑 二 维 图 形 


天 用 国 新 手 练兵 一 一 复制 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 复制 命令 可 以 一 次 复制 出 一 个 或 多 个 相同 的 对 象 ， 使 复制 更 
加 方便 、 快 捷 。 下 面 介绍 复制 对 象 的 操作 方法 。 


Fm 光盘 \ 素 林 \ 第 6 章 \ 煤 气 灶 .dwg 
@j RX 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 煤 气 仁 .dwg 
~ 轩 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.3.1 新 手 练兵 一 一 复制 图 形 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 岁 形 ， 如 图 6-18 所 示 。 

单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “上 默认 ”选项 卡 ， 存 “修改 ”面板 上 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 号 ， 如 图 6-19 所 示 。 


14 移动 ”人 旋转 六 修 奖 -> 


~ 
A 


从 全 号 本 本 - (i 


| 


按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


6-18 打开 系 材 图 形 6-19 单 击 “复制 ”按钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 相应 的 图 形 为 复制 对 象 ， 如 图 6-20 所 示 ， 
按 (Enter〉 刍 确认 。 

指定 一 点 为 基点 ， 向 右 引 导 光 标 ， 移 至 合适 位 置 后 单 击 鼠 标 左 键 ， 并 按 
(Enter》 键 确认 ， 即 可 复制 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 6-21 所 示 。 


6-20 ”选择 复制 对 象 6-21 复制 图 形 对 象 
执行 “复制 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 : COPY 


选择 对 象 : 选择 要 复制 的 对 象 。 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 。 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 >: 指定 基点 或 位 移 。 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 指定 位 移 的 第 二 个 后 。 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 位 移 (D)， 直接 输入 位 移 数值 。 
> 模式 (0): 指定 复制 的 模式 ， 是 复制 单个 还 是 复制 多 个 。 


> 阵列 (A): 指定 在 线性 阵列 中 排列 的 副本 数量 。 


> 专家 措 扣 
通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “复制 ”命令 : 
命令 1: 在 命令 行 中 输入 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 。 


> 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 沫 单 栏 : 显示 沫 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “复制 ”命令 。 


新 手 练兵 一 镜像 图 形 


“镜像 ”命令 可 以 生成 与 所 选 对 象 相对 称 的 图 形 ， 在 镜像 图 形 时 需要 指出 对 称 轴线 ， 轴 
线 是 任意 方向 的 ， 所 选 对 象 将 根据 该 轴线 进行 对 称 ， 并 且 可 选择 删除 或 保留 源 对 象 。 


素材 文件 ”光盘 \ 素 林 第 6 音 \ 定 位 套 dwg 
] | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 定 位 套 dwg 
性 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 6 章 \6.32 新 手 练兵 镜像 图 形 mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-22 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 镜 
像 ” 按 钮 小， 根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 选 择 所 有 图 形 ， 如 图 6-23 所 示 。 


"mm 


PE 


Fr 


图 6-22 打开 素材 图 形 图 6-23 ”选择 所 有 图 形 


步 又 捕捉 图 形 左 侧 的 端点 为 镜像 线 起 点 ， 单 击 鼠标 左 键 ， 向 右 引 导 光 标 至 合适 位 置 ， 
如 图 6-24 所 示 。 

单 击 鼠标 左 键 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 镜像 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 6-25 
所 示 : 
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图 6-24 单 击 鼠标 左 键 图 6-25 ”镜像 图 形 对 象 
执行 “镜像 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : MIRROR 

选择 对 象 : 选择 需要 镜像 的 对 象 。 

指定 镜像 线 第 一 点 : 指定 镜像 线 上 第 一 上 所。 

指定 镜像 线 第 二 点 : 指定 镜像 线 上 第 二 点 。 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N) ] <N>: 人 确定 是 否 删除 源 对 象 ， 输 入 Y 删除 源 对 象 ， 输 入 
N 剑 留 源 对 象 。 


> 专家 指点 
3 种 方法 也 可 以 调用 “镜像 ”命令 。 
> 命 令 : 在 命令 行 中 输入 “MIRROR” 0 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “MI”( 镜 像 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 菜单 栏 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 镜 像 ” 合 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “镜像 ”命令 。 


攻 基 新 于 练兵 一 侦 移 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “ 偏 移 ， 命令 可 以 根据 指定 的 距离 或 通过 点 ， 创 建 一 个 与 所 
选 对 象 平行 的 图 形 ; 被 仿 移 的 对 象 可 以 十 直线 、 圆 、 圆 弧 和 样 条 曲线 等 对 象 。 下 和 面 介绍 依 移 
对 象 的 操作 方法 。 


一 | 素材 文件 | 光 生 末了 林 第 6 闽 沉 脸 合 dwg 
| > 效果 文件 。。 光 横 收 果 \ 第 6 章 洗 脸 全 .dw 
视频 文件 。 光 向 视频 第 6 冀 \6.3.3 新 于 练兵 一 偏 移 图 形 mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
区 ap 如 图 6-26 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 仿 
移 ” pg 如 图 6-27 所 示 。 


AutoCAD D011G 中 文 版 地主 JL 六 让 到 世 通 人 


路” 拓 入 中 ” 格式 (O) 工具 和 芭 国 (D 


文字 


党 移动 站 〇 旋转 和 修 和 4 
03 复制 小 沸 像 /| 回 角 "多; 


6-26 打开 取材 图 形 6-27” 单 击 “ 佣 移 ” 鬼 钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 “250”， 按 (Enter) 键 确认 ， 选 择 需要 偏 移 


的 对 象 ， 如 图 6-28 所 示 。 
向 内 引导 光标 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 即 可 偏 移 图 形 对 象 ， 效 


末 如 图 6-29 所 示 。 


6-28 ”选择 需要 仿 移 的 对 象 6-29 ” 俩 移 图 形 对 象 


执行 “ 偏 移 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 ; OFFEST 
当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0。 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: 指定 图 形 进行 偏 移 的 距离 。 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 选择 要 偏 移 的 图 形 对 象 。 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 指定 偏 移 方 问 。 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 选择 要 再 次 偏 移 的 对 象 或 按 (Enter〉 键 确认 
完成 操作 。 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 通过 (T): 创建 指定 点 的 对 象 。 
> 删除 (CE): 偶 移 后 将 源 对 象 删 除 。 
> 图 层 (L): 人 确定 将 偏 移 对 和 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 层 上 。 
> 退出 (E): 退出 “ 偏 移 ” 合 令 。 
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> 放弃 (U): 恢复 前 一 个 俩 移 操 作 。 
> 多 个 (MD): 输入 “多 个 ” 偶 移 模式 ， 将 使 用 当前 侦 移 距离 重复 进行 对 象 的 俩 移 操 作 。 


> 专家 指点 
通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “ 仿 移 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 刍 确认。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “09”( 侦 移 ) 命令 ， 并 按 ‘Enter〉 键 确认 。 
> 沫 单 栏 : 显示 沫 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 俩 移 ” 命 令 。 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 偏 移 ” 命 令 。 


大 无 量 新 手 练兵 一 一 环形 阵列 | 
环形 阵列 是 指 对 图 形 对 象 进行 阵列 复制 后 ， 图 形 旦 环形 分 布 。 下 面 介绍 环 形 阵列 对 和 象 的 
操作 方法 。 
~、 素材 文件 光盘 \ 素 村 第 6 章 \ 餐 桌 椅 -dws 
| y 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 6 章 \ 餐 桌 椅 .dwg 
“视频 文件 。 ， 光盘 \ 视 频 第 6 章 6.3.4 新 手 练兵 一 一 环形 阵列 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-30 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 阵 
列 ” 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 环 形 阵 列 ” 按 钮 友 ， 如 图 6-31 所 示 。 


人 如 移动 中 旋转 个 和 ”好 
?3 复制 小 沪 休 位 | 辐 角 ”和 巍 


6-30 ”打开 取材 图 形 6-31 单 击 “ 环 形 阵 列 ” 按 钮 


在 绘图 区 中 拾取 椅子 为 阵列 对 象 ， 如 图 6-32 所 示 ， 按 (Enter) 键 确认 。 


根据 命令 行 提示 ， 在 大 圆 圆心 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 其 为 阵列 中 心 点 ， 如 
图 6-33 所 示 。 
在 弹出 的 “阵列 创建 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 项 目 数 ”为 “6” 如 图 6-34 所 示 。 


按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 阵列 图 形 ， 效 果 如 图 6-35 所 示 。 
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图 6-32 ”选择 阵列 对 象 图 6-33 ”确定 阵列 中 心 操 
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6-34 ”设置 各 选项 


执行 “环形 阵列 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 ， ARRAYPOLAR 
选择 对 象 : 使 用 对 象 选 择 方法 。 

关 型 = 极 轴 关联 三 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (BX/ 旋 转轴 (A)]: 


6-35 ”环形 阵列 图 形 


指定 阵列 中 心 品 ， 或 选择 选项 按 (Enter〉 键 确认 。 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 拔 (F)/ 行 (ROW)/ 层 (DL)/ 


旋转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 按 (Enter〉 刍 确认， 或 选择 选项 。 


命令 行 中 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> 项 目 间 角度 《A): 指定 阵列 项 目 之 间 的 角度 。 
> 填充 角度 〈F): 指定 阵列 项 目 填 充 的 角度 值 。 
> 旋转 项 目 (ROT): 设置 是 耕 旋 转 阵 列 的 项 目 。 


> 专家 指点 
Re “阵列 ”命令 。 
> 命 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAY” VR 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “AR”( 阵 列 ) 命令 ， 人 (Enter〉 键 确认 。 


> 菜单 栏 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 阵列” 命令。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “阵列 ”命令 。 
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了 新 手 练兵 一 和 矩形 阵列 | 
定形 阵列 加 是 将 图 形 像 写 形 一 样 地 进行 排列 ， 用 于 多 次 重复 绘制 至 行 状 排列 的 图 形 。 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 革 \ 沙 发 组 合 .dwg © 
2 光盘 \ 效 来 \ 第 6 章 \ 沙 发 组 合 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 草 \0.3.5 ” 痢 手 练兵 一 矩形 阵列 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 如 图 6-36 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 阵 
列 ” wy 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 和 矩形 阵 列 ” 按 钮 昌 ， 如 图 6-37 所 示 。 


视图 (Vj) “狂人 四 “人 FIDO) ”JI 只 (T 笃 


合 ， 他 移动 《) 旋转 六 修 匡 7 杂 
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6-36 ”打开 素材 图 形 6-37 单 击 “ 和 给 形 阵 列 ” 按 钮 


在 绘图 区 中 拾取 椅子 为 阵列 对 象 ， 如 图 6-38 所 示 ， 按 (Enter) 键 确认 。 

弹出 “阵列 创建 ”选项 卡 ， 设 置 “ 列 数 ”为 “3”、“ 介 于 ”为 “600”、“ 行 
用” 为 “17、 第 二 个 “ 介 于 ”为 “1”， 按 《Entcty 刍 确 认 ， 即 可 完成 和 开 竹 列 形 的 操作 
如 图 6-39 所 不。 


图 6-38 ”拾取 阵列 对 象 图 6-39 和 窍 形 阵 列 图 形 


££ AutoCAD 2016 下 文 版 新 手 从 入 门 到 燃放 


执行 “矩形 阵列 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 ; ARRAYRECT 

选择 对 象 选择 矩形 阵列 对 象 。 

类 型 = 矩形 关联 = 是 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COD)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 
(X)] < 退出 >: 选择 夹 点 编辑 或 选择 选项 。 


命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> 关联 (AS): 指定 是 否 在 阵列 中 创建 项 目 作 为 关联 阵列 对 象 ， 或 作为 独立 对 象 。 
> 基点 (B): 指定 阵列 的 基点 。 

> 计数 (COU): 指定 列 数 和 行 数 。 

> 间距 (S): 指定 列 间 距 和 行 间距 。 

> 列 数 (COL): 指定 列 数 和 列 间距 。 

> 行 数 (R): 指定 行 数 和 行 间距 。 

> 层 数 (L): 指定 层 数 和 层 间 距 。 

> 退出 (X): 退出 命令 。 


Ri 央 新 于 练兵 一 一 路 径 阵 列 


路 人 径 阵 列 是 指 将 组 件 沿 昌 线 路 径 进行 阵列 复制 。 


于 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 多 人 会 议 巢 .dwg 
2 坟 这 伯 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 多 人 会 议 桌 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 草 \6.3.6 ”新 手 练 兵 一 一 路 径 阵 列 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 


令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-40 所 示 。 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 阵 


列 ” 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 路 径 阵列 ” 投 钮 品 ， 如 网 6-41 所 示 。 


二 [WA 
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6-41 单 击 “ 路 径 阵 列 ” 投 钮 


第 6 剖 D /Ess by 


在 绘图 区 中 拾取 椅子 为 阵列 对 象 ， 如 图 6-42 所 示 ， 按 《Enter) 键 确认 。 
选择 最 外 侧 椭圆 为 阵列 路 径 ， 弹 出 “阵列 创建 ”选项 卡 ， 保 持 默认 参数 设置 
并 确认 ， 即 可 完成 路 径 阵 列 图 形 的 操作 ， 如 图 6-43 所 示 。 


图 6-42 ”拾取 阵列 对 和 象 图 6-43 路径 阵列 图 形 
执行 “路 径 阵列 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : ARRAYPATH 

选择 对 象 : 使 用 对 象 选 择 方法 。 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲线 : 选择 路 径 曲 线 。 

输入 沿路 径 的 项 目 数 或 [方向 (0)/ 表 达 式 (E)] < 方向 >: 指定 项 目 数 。 

指定 沿路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [定数 等 分 D)/ 总 距离 (T)/ 表 达 陈 (BE)] < 治 路径 平均 定数 等 分 
(D)>: 指定 距离 ， 或 选择 选项 按 (Enter〉 键 确认 。 

按 (Enter〉 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 0D/ 行 (R)/ 层 (DD)/ 对 齐 项 目 (A)/Z 方 回 (2Z)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: 按 (Enter〉 键 确认 ， 或 选择 选项 。 


命令 行 中 主要 选项 的 合 义 如 下 。 

> 方 同 (0): 控制 选 定 对 象 是 人 否 将 相对 于 路 径 起 始 方 癌 重 定 癌 ， 再 移动 到 路 径 起 点 。 
> 表达 式 〈E): 使 用 数学 公式 或 方程 式 获取 阵列 数目 。 

> 定数 等 分 (D): 治 整 个 路 径 长 度 平 均 定 数 等 分 项 目 。 
> 
> 
> 


总 距离 〈T): 指定 第 一 个 和 最 后 一 个 项 目 之 间 的 总 距离 。 
对 齐 项 目 〈A): 指定 和 是否 对 齐 每 个 项 目 以 与 路 径 的 方 癌 相 切 。 
乙方 问 〈Z): 控制 是 否 你 持 项 目的 原始 ZZ 方 回 或 沿 三 维 路 人 竹 目 然 倾 冬 项 目 。 


新 手 练兵 一 一 移动 图 形 


在 绘制 图 形 时 ， 若 遇 到 绘制 图 形 的 位 置 错误 ， 则 可 以 使 用 “移动 ”命令 ， 将 单个 或 多 
个 网 形 对 象 从 当前 位 置 移动 到 新 位 置 。 
”一 、 素材 文件 。“ 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 赔 形 床 .dws 
DJ 效果 文件 光 答 \ 效 果 第 6 章 \ 圆 形 床 .dwg 
| ” | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.3.7 新 手 练兵 


移动 图 形 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
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单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 移 
动 ” 按 钮 -PE ， 如 图 6-45 所 示 。 


三 [W/E (0 工具 () 


> 03 各 提 从 小 泣 你 /| 国生 - 入 i 
也 拉 伸 国 缩 放 sj 阵列 让 


单 击 修改 了 
ng2* % ” 贺 形 床 * x M+ | 
6-44 ”打开 素材 图 形 6-45” 单 击 “ 移 动 ” 鬼 钮 


在 命令 行 提示 下 ， 选 择 右 侧 的 枕头 图 形 对 象 为 移动 对 象 ， 如 图 6-46 所 示 ， 
按 ‘Enter〉 键 确认 。 
捕捉 合适 的 端点 ， 向 左 引导 光标 ， 输 入 “2120”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 
移动 图 形 ， 效 果 如 图 6-47 所 示 。 
执行 “移动 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 对 象 : 使 用 鼠标 在 绘图 区 内 选择 需要 移动 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认。 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 使 用 鼠标 在 绘图 区 内 指定 移动 基点 。 
指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 使 用 鼠标 指定 对 象 移动 的 目标 位 置 或 使 用 键盘 和 输 
入 对 象 位 移 位 置 ， 完 成 操作 后 ， 按 (Esc〉 键 或 容 格 键 结束 操作 。 


6-46 选择 移动 对 象 6-47 移动 图 形 


6.4 修改 编辑 图 形 


在 绘 疼 过 程 中 ， 御 和 需要 对 图 形 对 象 进行 修 改编 辑 ， 如 延伸 、 拉 仲 、 打 断 、 合 并 、 对 


齐 、 分 解 以 及 删除 图 形 对 象 等 。 


新 手 练兵 一 一 延伸 图 形 “| 
“延伸 ”命令 用 于 将 直线、 圆 弧 或 多 线段 等 的 中 所 延伸 到 指定 的 边界 ， 这 些 边 窜 可 以 是 
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直线 、 圆 踊 和 多 线段 。 


FF 。”“、 | 素材 文件 光 副 \ 素 材 第 6 章 \ 冰 箱 .dwg 
\ 有 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 冰 箱 .dws 
和 村 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.4.1 新 手 练兵 一 一 延伸 图 形 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 6-48 所 示 。 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 修 
剪 ” 右 侧 的 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 -4， 如 图 6-49 所 示 。 


三 "人 = 


视图 (V) ” 手 入 中 ”和 格 玉 (GO) 工具 和 


万， 局 移动 〇 旋转 | 
个 -| 号 复制 小 第 像 _/ -人间 
寺 ” | 届 拉 什 国 缩放 


图 6-48 打开 素材 图 形 图 6-49 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 图 形 最 下 方 的 直线 为 延 促 对 象 ， 按 (Enter) 
键 确认 ， 继 续 选 择 图 形 左右 两 侧 的 直线 为 要 延伸 的 对 象 ， 如 图 6-50 所 示 。 
按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 完成 图 形 对 象 的 延伸 ， 如 图 6-51 所 示 。 


图 6-50 ”选择 要 延伸 的 对 象 
执行 “延伸 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 ; EXTEND 

当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 。 

选择 边界 的 边 .… 

选择 对 象 : 选择 延伸 边界 的 对 象 。 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shift〉 键 选择 要 修 攀 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 
弃 (U)]: 选择 要 进行 延伸 的 对 象 或 选择 一 个 选项 。 
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命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 栏 选 (F): 以 栏 选 方式 选择 延伸 图 形 。 
> 窗 交 〈C): 以 窗 交 方式 选择 延伸 图 形 。 
> 投影 (P): 选择 相应 投影 方式 延伸 图 形 。 
> 边 〈E): 选择 隐 含 边 延 伸 模式 。 

> 放弃 〈U): 放弃 已 延伸 对 象 。 


知 专家 指点 
通过 以 下 3 种 方法 ， 也 可 以 调用 “延伸 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “EXTEND”( 延 伸 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 刍 确认。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “EX”( 延 伸 ) 命令 ， 并 按 《Enter〉 键 确认 。 


> 沫 单 栏 : 显示 沫 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “延伸 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “延伸 ”命令 。 


天 凡人 新 于 练兵 一 一 拉 长 图 形 


“ 拉 长 ”命令 用 于 改变 圆 弧 的 角度 ， 或 改变 非 封闭 图 形 的 长 度 ， 包 括 直线 、 圆 弧 、 非 闭 
合 多 段 线 、 椭 圆 弧 和 非 封 闭 样 条 曲线 。 下 面 介 绍 拉 长 对 象 的 操作 方法 。 


二 se 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 电 饭 候 .ddwg 
|] 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 电 饭 人 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.4.2 ”新 手 练兵 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-52 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 间 的 下 拉 
按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 拉 长 ”按钮 加， 如 图 6-53 所 示 。 


拉 长 图 形 .mp4 


LN 


48 移动 (旋转 /延伸 尹 
- 和 复制 小 簧 您 个 | 国 角 ”各 
忆 拉 什 国 缩 放 39 阵列- 让 


| 单 击 
* GE 

ss| [0 + 和 已 人 [= 

总 修改 


图 6-52 打开 素材 图 形 图 6-53 ” 单 击 “ 拉 长 ”按钮 
根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 输 入 “DE”( 增 量 )， 按 (Enter) 键 确认 ， 输 入 
长 度 “90”， 按 (Enter) 键 确认 ， 在 线段 左 侧 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 拉 长 图 形 对 象 ， 如 图 6-54 
所 示 。 
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在 线段 右 侧 单 击 鼠 标 左 键 ， 再 次 拉 长 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 完 
成 图 形 对 象 的 拉 伸 ， 效 果 如 网 6-55 所 示 。 


图 6-54 拉 长 图 形 对 象 图 6-55 ”完成 图 形 对 象 的 拉 伸 
执行 “ 拉 长 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
命令 : LENGTHEN 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: 选择 对 象 或 输入 相应 选项 。 


输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <0.0000>: 输入 拉 长 增 量 值 。 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]: 选择 需要 拉 长 的 对 象 。 


执行 “ 拉 长 ”命令 后 ， 命 仿 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 增 量 (DE): 用 指定 增 量 的 方法 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

> 百分数 (P): 用 指定 占 总 长 度 折 分 比 的 方法 改变 圆 踊 或 直线 段 的 长 度 。 

> 全 部 〈T): 用 指定 新 的 总 长 度 或 总 角度 值 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

> 动态 (DY): 打开 动态 拖拉 模式 。 在 这 种 模式 下 ， 可 以 使 用 拖拉 鼠标 的 方法 改变 对 象 
的 长 度 或 角度 。 


> 专家 指点 
通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “ 拉 长 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “LENGTHEN”( 拉 长 ) 命令 ， 并 按 〈Enter〉 键 确 认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “LEN”( 拉 长 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 有 亲 蛙 柱 ， 显示 来 早 人 性， 选择 “修改 ”|“ 拉 长 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 拉 长 ”命令 。 


时 新手 练 兵 一 拉 仲 图形 


使 用 “ 拉 伸 ”命令 可 以 对 选择 的 图 形 按 规定 的 方 回 和 角度 拉 伸 或 顷 短 ， 以 改变 图 形 的 形 
状 。 下 面 介绍 拉 伸 图 形 对 象 的 操作 方法 。 
一 一、 素材 文件 | 光盘 \ 素 林 第 6 章 \U 盘 dwg 
[DJ 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \U 可 .dwg 
扯 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 6 章 \6.4.3 ”新 手 练兵 


拉 伸 图 形 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
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令 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 6-56 所 示 。 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 拉 
伸 ” 按 钮 [， 如 图 6-57 所 示 。 


-~ 导 移 动 《) 旋转 -7 延 昌 ” 刀 
” 各 复制 小 简 您 站 ] 国 角 ”各 
-| 局 车 二 国 续 改 好 隆 列 站 


村 
~ | + | 
图 6-56 打开 素材 图 形 图 6-57 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 


> 专家 指点 

通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “ 拉 伸 ”命令 ，。 

> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “STRETCH”( 拉 伸 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 。 

> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “S”( 拉 伸 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 。 

> 菜单 栏 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “修改 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 拉 伸 ” 命 令 。 

根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 要 拉 伸 的 对 象 ， 如 图 6-58 所 示 ， 并 按 
《Enter〉 键 人 确认。 

在 绘图 区 的 任意 位 置 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 基点 ， 向 左 引导 光标 ， 输 入 “15”， 
按 〈Enter) 键 确 认 ， 即 可 拉 伸 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 6-59 所 示 。 


图 6-58 ”选择 要 拉 伸 的 对 象 图 6-59 ” 拉 伸 图 形 对 象 
执行 “ 拉 伸 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 :STRETCH 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 ..: 提示 以 交叉 窗 选 ， 或 以 多 边 形 选择 方式 选择 拉 伸 
对 象 。 

选择 对 象 : 以 交叉 窗 选 的 方式 选择 对 象 。 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指定 进行 拉 伸 操作 的 基点 或 位 移 。 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >2 指定 拉 伸 的 距离 。 


天 到 攻 新 于 练兵 一 一 修 勇 图 形 | 
“修剪 ”命令 主要 用 于 修 筋 直线 、 圆 、 圆 踊 以 及 多 段 线 等 图 形 对 象 罕 过 修 盘 边 的 部 分 。 


A “素材 文件 区 熏 索 林 第 6 章 让 剖面 图 dwsg © 
.Gy 


四 光盘 \ 效 果 \ 第 6 革 \ 门 剖面 图 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 草 \0.4.4， 痢 手 练兵 一 一 修 盘 图 形 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-60 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 修 
及 ”按钮 汪 ， 如 图 6-61 所 示 。 


国庆” 工具 丰 


个 移动 中 旋转 | 大 修复 | -| . 
03 复 着 ”小 久 你 个 ] 国生 人 性 
* | 忆 拉 伸 口 | 缩放 66 阵列 \ 全 
修改 


本 


图 6-60 ”打开 素材 图 形 图 6-61 单 击 “修剪 ” 按 锂 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 相应 的 图 形 为 修剪 对 象 ， 如 图 6-62 所 示 ， 
按 (Enter〉 键 确认。 


根据 命令 行 提示 ， 选 择 需 要 修剪 的 对 象 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 即 可 快速 修 前 
图 形 对 象 ， 如 图 6-63 所 示 。 


到 6-62 ”选择 修剪 对 象 6-63 ”快速 修剪 图 形 对 象 
执行 “修剪 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 ，TRIM 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 。 


选择 筋 切 边 .… 
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选择 对 象 ， 选 择 修 前 的 边界 对 象 。 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (E)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (Py/ 边 (E)/ 删 
除 (R)/ 放 弃 (U)]: 选择 要 进行 修剪 的 对 象 或 选择 一 个 选项 。 

命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 栏 选 (F):; 指定 相应 栏 选 点 ， 栏 选 需 要 修 柄 的 图 形 。 

> 窗 交 《C): 利用 窗 交 选择 方法 选择 需要 修 勇 的 岁 形 。 

> 投影 (P): 输入 相应 投影 选项 ， 以 进行 不 同 的 修 草 。 

> 边 (E): 输入 相应 隐 含 边 的 延伸 模式 。 

> 删除 CR): 选择 要 删除 的 图 形 ， 在 进行 修 筋 的 过 程 中 删除 对 象 。 

> 放弃 (U): 恢复 在 命令 中 执行 的 上 一 步 操作 。 


通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “修剪 ”命令 : 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “TRIM”( 修 剪 ) 命令 ， 并 按 〈Enter〉 键 确 认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “TR”( 修 筋 ) 合 令 ， 并 按 ‘Enter〉 键 确认 。 


> 菜单 栏 ， 显 示 菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 修 前 ”命令 ， 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “修剪 ”命令 。 
i 央 新 于 练兵 一 一 缩放 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ,使 用 “ 绚 放 ”命令 可 以 将 指定 对 象 控 照 指 定 的 比例 相对 于 基 扣 
放大 或 者 缩小 。 


EF 


Fm > 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 灯 具 .dwg 
A) 多 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 灯 具 .dwg 
SS 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 W%.4.5 新手 练兵 一 一 缩放 图 形 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-64 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 缩 
放 ” 按 钮 器 |， 如 图 6-65 所 示 。 


合 例 
合 便 


6-64 打开 系 材 图 形 6-65 ” 单 击 “缩放 ”按钮 


I 


4 移动 〔《) 旋转 六- 修身 ” 公 
“复制 汪 第 像 全 | 国 角 ”和 巍 


编辑 二 维 图 形 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需 要 缩放 的 对 象 ， 如 图 6-66 所 示 ， 按 
(Enter》〉 键 确认 。 

在 图 形 圆心 点 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 基点 ， 在 命令 行 中 输入 “0.5”， 按 
(Enter〉 键 确认 ， 即 可 缩放 图 形 对 象 ， 如 图 6-67 所 示 。 


图 6-66 选择 需要 缩放 的 对 和 象 图 6-67 缩放 网 形 对 象 
执行 “缩放 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


命令 :SCALE 
选择 对 象 : 选择 需要 缩放 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 
指定 基点 : 指定 缩放 图 形 的 基点 。 
指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: 指定 缩放 比例 因子 。 
执行 “缩放 ”命令 后 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 复制 (C): 选择 该 选项 ， 原 始 图 形 将 不 被 删除 。 
> 参照 (R): 选择 该 选项 ， 对 象 将 按 参 照 的 方式 进行 缩放 ， 需 要 用 户 依次 输入 参照 的 
长 度 值 和 新 的 长 度 值 ，AutoCAD 将 根据 参照 长 度 值 与 狐 长 度 值 目 动 计算 比例 因子 ， 
进行 顷 放 。 


A 


缩放 图 形 对 象 时 ， 还 可 以 使 用 “参照 (R)” 选 项 来 指定 缩放 比例 ， 这 种 方法 多 用 于 不 
清 茎 缩放 比例 ， 但 清楚 鼠 图 形 对 象 以 及 目标 对 象 的 天才 的 情况 。 


对 新 手 练兵 一 旋转 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 旋 转 图 形 对 象 古 指 将 图 形 对 象 围绕 菏 个 基点 ， 按 照 指 定 的 角度 进 
行 旋转 操作 。 


ee 光盘 \ 素 标 \ 第 6 章 \ 射 灯 .dwg 
| | 效果 文件 光 礁 改 果 \ 第 6 章 山 灯 .dwg 
如 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.4.6 ”新 手 练兵 一 一 旋转 图 形 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-68 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 旋 
转 ” 按 钮 饭 |， 如 图 6-69 所 示 。 
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4 


- 外 制 浅 清心 人 |] 国 角 - 各 


-~ | [ 东 拉 伸 目 | 缩放 的 阵列 - 证 
| | 修改 > 


图 6-68 打开 素材 图 形 图 6-69 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需 要 旋转 的 图 形 对 象 ， 如 图 6-70 所 示 ， 按 
(Enter〉 键 确认 。 
在 图 形 对 象 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 基点 ， 输 入 “90”， 按 (Enter) 键 确认 ， 
即 可 旋转 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 6-71 所 示 。 


1 大吾 曾 丁 百 百 画面 百 百 面 盏 百 盏 夯 吾 盏 百 曾 百 百 再 曾 百 盏 曾 百 盏 百 夯 盏 下 百出 夯 


we i 
. 
- “ 
~ a 1 
~ i 
6-70 选择 需要 旋转 的 图 形 对 象 6-71 旋转 图 形 对 象 


执行 “旋转 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : ROTATE 

选择 对 象 : 选择 需要 旋转 的 对 象 。 

指定 基点 : 指定 旋转 的 基点 。 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: 指定 旋转 角度 。 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 复制 (C); 创建 旋转 对 象 的 副本 。 
> 参照 (R): 将 对 象 从 指定 的 角度 旋转 到 新 的 绝对 角度 。 

> 专家 指点 
通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “旋转 ”命令 。 
> 命令 1， 在 命令 行 中 输入 “ROTATE”( 旋 转 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “RO”( 旋 转 ) 命令 ， 并 按 (Enter》 键 确认 。 


> 沫 单 栏 : 显示 沫 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “旋转 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “旋转 ”命令 。 


编辑 二 维 图 形 


7 新 手 练兵 一 一 对 齐 图 形 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 对 草图 形 对 象 。 


| 亲族 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 6 章 \ 管 类 零件 .dwg 
有 2 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 管 类 零件 .dwg 
~ 当 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.4.7 新 手 练兵 一 一 对 齐 图 形 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-72 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 中 间 的 
下 拉 按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “对 齐 ”按钮 图 ， 如 图 6-73 所 示 。 


ET 
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6-72 ”打开 素材 图 形 6-73” 单 击 “对 齐 ” 按 钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需要 对 齐 的 图 形 对 象 ， 如 图 6-74 所 示 ， 按 


(Enter) ss 
在 左 侧 图 形 的 中 点 上 ， 单 击 和 鼠标 左 键 ， 如 图 6-75 所 示 ， 确 定 第 一 源 点 。 


一 一 二 
和 EL 二 
六 
Lt 


[ n 
二 rr 


6-74 ”选择 需要 对 齐 的 图 形 对 和 象 6-75 确定 第 一 源 点 
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在 右 侧 图 形 的 象限 点 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 图 6-76 所 示 ， 确 定 目标 点 
执行 操作 后 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 对 齐 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 6-77 


所 未 。 


图 6-76 确定 目标 点 图 6-77 ”对齐 图 形 对 象 


执行 “对 齐 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : ALIGN 
选择 对 象 : 选择 需要 对 章 的 图 形 对 象 。 
指定 第 一 个 源 点 : 指定 对 齐 的 源 点 。 
指定 第 一 个 目标 点 : 指定 对 齐 的 目标 点 。 


> 专家 指点 
en 
在 命令 行 中 输入 “ALIGN”( 对 齐 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 腔 单 栏 : 显示 沫 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 对 齐 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “对 齐 ” 命 令 。 


一 系列 组 成 该 多 线段 的 直线 与 圆 弧 ， 将 图 块 分 解 成 组 成 该 
分 解 成 组 成 该 图 


分 解 图 形 是 指 将 多 线段 分 解 成 一 
图 块 的 各 对 象 ， 将 一 个 尺寸 标注 分 解 成 线段 、 箭 头 和 尺寸 文字 ， 将 填充 图 案 


案 的 各 对 象 等 。 
素材 文件 


光盘 \ 素 材 \ 第 6 革 \ 沙 发 平面 图 .dwg 
光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 沙 发 平面 图 .dwg 


2 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 草 \0.4.8” 痢 手 练兵 一 分解 图 形 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 


令 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 6-78 所 不。 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “分 


编辑 二 维 图 形 


解 ” 按 钮 | 名 ， 如 图 6-79 所 示 。 


工具 (T) ” 绎 图 (D) 


广 修 和， 
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图 6-78 打开 素材 图 形 图 6-79 单 击 “分解 ” 鬼 钮 


加 于 03 | 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需 要 分 解 的 图 形 对 象 ， 如 图 6-80 所 示 ， 按 
(Enter〉 刍 确认 。 
执行 操作 后 ， 即 可 分 解 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 6-81 所 示 。 


图 6-80 选择 需要 分 解 的 图 形 对 和 象 图 6-81 分 解 图形 对 象 


通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “分 解 ”命令 。 
命令 1: 在 命令 行 中 输入 “EXPLODE”( 分 解 ) 命令， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
命令 2: 在 命令 行 中 输入 “EX”( 分 解 ) 命令 ， 并 按 〈Enter》 键 确认 。 
菜单 栏 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “分解 ” 命 令 。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “分 解 ” 命 令 。 


T 必 新 手 练兵 一 一 删除 图 形 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 删 除 图 形 古 一 个 常用 的 操作 ， 当 不 需要 使 用 菏 个 图 形 时 ， 可 将 其 
删除 。 


A、 素材 文件 “光盘 \ 素 材 第 6 章 哈 类 零件 dwg 
y 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 6 章 \ 盘 类 零件 dwg 
”视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.4.9 ”新 手 练兵 一 删除 图 形 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 


1 人 AutoCAD 2016 Taamrixiiis 


EE A 如 图 6-82 所 示 。 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 删 
除 ” 过 组 天， 如 图 6-83 所 示 。 


局 LDO) ”工具 (T) ”学 图 ID) 


移动 到 旋转 ” 志 - 修得 
“3 复制 小 筑 像 全 | 国 角 * /i 
[内 拉 伸 国 缩 放 66 阵列 "/ 人 @ 
由 修改 ~ 单 击 


图 6-82 打开 素材 图 形 图 6-83” 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 圆 形 为 删除 对 象 ， 如 图 6-84 所 示 ， 按 《Enter) 


键 确认 。 
执行 操作 后 ， 即 可 删除 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 6-85 所 示 。 


3 种 方法 也 可 以 调用 “删除 ”命令 : 
> 命 n : 在 命令 行 中 输入 “ERASE” Cn 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “E”( 删 除 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 菜单 栏 显示 荣 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 删 除 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “删除 ”命令 。 


图 6-84 选择 删除 对 象 图 6-85 ”删除 图 形 对 象 


6.4.10 新 手 练兵 一 一 合并 图 形 


在 AutoCAD 2016 5 中， 合并 图 形 是 将 菏 一 连续 图 形 上 的 两 个 部 分 进行 连接 ， 如 将 茶 段 贺 
咀 闭 合 为 一 个 整 圆 。 


编辑 二 维 图 形 


Fm 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 6 章 \ 卡 座 .dwg 
加 有 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 卡 座 .dws 
< 汪 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.4.10 ”新 手 练兵 一 一 合并 图 形 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-86 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 中 间 的 
下 拉 按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 合 并 ”按钮 乓 ， 如 图 6-87 所 示 。 
ETRENENS. 


和 ET 


”回避 移动 《) 旋转 -让 修 划 人 
“复制 小 箭 像 人 | 国 角 - 性; 
天- [总 拉 仲 目 | 和 缩放 99 阵列 ” 站 


6-86 打开 素材 网 形 6-87 ” 单 击 “ 合 并 ”按钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 被 打 断 的 圆 弧 为 合并 对 象 ， 如 图 6-88 所 
示 ， 按 〈Enter) 键 确认 。 
在 命令 行 中 输入 “L”( 闭 合 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 即 可 合并 图 形 对 
象 ， 效 果 如 图 6-89 所 示 。 


图 6-88 ”选择 被 打 断 的 圆 孤 为 合并 对 象 图 6-89 合并 图 形 对 和 象 
执行 “合并 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : JOIN 
选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 选择 一 个 对 象 。 
选择 要 合并 的 对 象 ; 选择 另 一 个 对 象 。 


通过 以 下 丙种 方法 也 可 以 调用 “合并 ”命令 : 
> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “JOIN”( 合 并 ) 命令 ， 并 按 ‘Enter〉 键 人 确认。 


1 人 AutoCAD 2016 Taamrixiiis 


天 二 生生 六 于 练兵 一 一 倒 角 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 倒 角 是 指 在 两 段 非 平行 的 线 状 图 形 间 绘制 一 个 斜 角 ， 和 斜 角 大 小 由 
“ 倒 角 ”命令 所 指定 的 倒 角 距离 确定 。 


Fm ~ 故人 文生 光盘 \ 和 素材 \' 第 6 章 \ 墩 座 .dwg 
(©@ > 效果 文件 。。 光 和 效果 第 6 音 \ 壤 座 .dwg 
~ 本 视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \6.4.11 新 手 练兵 


倒 角 图 形 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-90 所 示 。 

单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 存 “修改 ”面板 上 单 击 “ 倒 
角 ” 按 钮 加， 如 图 6-91 所 示 。 


和 工具 中 
+ 移动 〔《) 旋转 -和 修 英 
03 复制 小 镜像 | 让] 便 角 -| i 
区 拉 伸 辐 编 让 68 中 SN 下 |. 
修改 ~ 单 击 | 


号 盏 | 
i 中 ' 


6-90 ”打开 素材 图 形 6-91 单 击 “ 倒 角 ”按钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 “D”( 距 离 )， 按 (Enter〉 刍 确认， 指定 第 
一 个 倒 角 距离 和 第 二 个 倒 角 距离 均 为 “4”， 依 次 选择 上 方 的 水 平 直线 与 左 侧 的 竖 直 直线 为 倒 
角 对 象 ， 即 可 对 图 形 对 象 进 行 倒 角 ， 效 果 如 图 6-92 所 示 。 

用 同样 的 方法 ， 对 右上 角 进 行 倒 角 ， 效 果 如 图 6-93 所 示 。 


图 6-93 ”对 右上 角 进 行 倒 角 


编辑 二 维 图 形 


执行 “ 倒 角 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 所 示 如 下 。 


命令 : CHAMFER 
“修剪 ” 模 式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2=0.0000 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (Uy/ 多 段 线 (Py 距离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 ()/ 方 式 (EY 多 (M)]: 选择 了 选项， 人 全) 


以 指定 倒 角 距离 。 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 指定 第 一 个 倒 角 距离 。 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <25.0000>: 指定 第 二 个 倒 角 距离 。 
区 选择 需 倒 角 
图 形 的 第 一 条 边 
选择 第 一 条 直线 ， 或 按 住 〈Shift〉 刍 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 (M)]: 选择 
与 之 相 邻 的 一 条 边 。 

命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> 多 段 线 (P): 可 以 对 整个 二 维 多 段 线 进行 倒 角 。 

> 距离 (D): 设 定 倒 角 至 选 定 边 端点 的 距离 。 

> 角度 (A): 用 第 一 条 线 的 倒 角 距离 和 倒 角 角度 进行 倒 角 。 

> 修 列 〈T): 控制 是 否 将 选 定 的 边 修剪 到 倒 角 直 线 的 端点 。 

> 方式 〈E): 控制 是 使 用 两 个 距离 还 是 一 个 距离 和 一 个 角度 来 创建 倒 角 。 

> 多 个 (M): 可 以 为 多 组 对 象 的 边 倒 角 。 

> 距离 (D): 设 定 倒 角 至 选 定 边 端点 的 距离 。 

> 角度 (A): 设置 是 否 在 倒 角 对 象 后 ， 仍 然 保 留 和 被 倒 角 对 象 原 有 的 距离 。 

> 方法 (E): 在 “距离 ”和 “和 角度 ”两 个 选项 之 间 选 择 一 种 方法 。 


Ei 
0 “ 倒 角 ”命令 。 
> 命 令 : 在 命令 行 中 输入 “CHAMFER” on 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “CHA”( 倒 角 ) 命令 ， 并 (Enter〉 键 确认 。 
> 菜单 栏 显示 采 早 性， 选择 “修改 ”|“ 倒 角 ” 命 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 倒 角 ”命令 。 


已 


在 AutoCAD 2016 中 ,“ 圆 角 ” 命 令 用 于 在 两 个 对 象 或 多 段 线 乙 间 形 成 圆 朋 ， 圆 角 处 理 
的 图 形 对 象 可 以 相交 ， 也 可 以 不 相交 ， 还 可 以 平行 ， 圆 角 处 理 的 图 形 对 象 可 以 是 圆 中 、 圆 、 
彬 图、 直线、 多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 和 构造 线 等 。 


上 交往 \ 素 村 \ 第 6 章 \ 热 片 .dwg 
回 ， | 效果 文件 光盘 效果 第 6 章 \ 垫 片 dwg 
尼 ”视频 文件 第 2 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-94 所 示 。 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 倒 
角 ” 按 钮 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 圆 角 ”按钮 ， 如 图 6-95 所 示 。 


乡 .mnp4 


TT 见 苗 册 
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> 专家 指点 
通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “ 圆 角 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 刍 确认。 


> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “FE”( 圆 角 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 荣 单 栏 : 显示 沈 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 圆 角 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 圆 角 ”命令 。 


中 “医生 IO 了 工 自 而 


”4 移动 (旋转 -和 修 和 贡 ， 


6-94 打开 素材 图 形 6-95 ” 单 击 “ 圆 角 ” 鬼 钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 “R”( 半 径 )， 按 (Enter) 键 确认 ， 指 定 加 
角 半 径 为 “10”， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 输 入 P《〈 多 段 线 )， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 选 择 需 要 圆 角 
的 多 段 线 ， 如 图 6-96 所 示 

执行 操作 后 ， 即 可 对 多 段 线 进行 圆 角 ， 效 果 如 图 6-97 所 示 。 


oO “oO a 
OO 
图 6-96 ”选择 需要 圆 角 的 多 段 线 图 6-97” 对 多 段 线 进 行 圆 角 操作 


执行 “ 圆 角 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 所 示 如 下 。 


命令 : FILLET 

当前 设置 : 模式 = 修剪， 半径 = 0.0000。 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (TJ/ 多 个 (MD]: 选择 对 象 ， 或 者 选择 相应 选项 。 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: 指定 圆 角 的 半径 。 

选择 第 一 个 对 和 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 P)/ 半 径 @R)/ 修 剪 (TD)/ 多 个 (M)]: 选择 要 倒 圆 角 的 第 一 个 对 象 。 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选 择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R)]: 选择 要 倒 圆 角 的 第 二 个 


对 和 象 。 


提 高 扁 
运用 面 域 与 图 案 填充 


学 习 提 示 


De et eS 


在 AutoCAD 2016 中 绘制 图 形 时 ， 可 以 把 需要 重复 绘 ， 
: 制 的 图 形 创建 成 面 域 ， 并 根据 需要 为 面 域 创 建 属性 ， 在 。: 
: 需要 时 直接 插入 这 些 面 域 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 图 案 填 : 
: 充 的 应 用 也 非常 广泛 。 本 章 主要 介绍 创建 面 域 和 图 案 填 
; 充 的 操作 方法 。 - 
ON SEROTECOO RN 
本 章 案例 导航 
ONAN OI 
: 加 ”并 集运 算 图“ 创建 填充 图 案 
: 国 ” 差 集运 算 国运 用 孤岛 填充 
加 ”交集 运算 图” 运用 渐变 色 填 充 
加 ”提取 数据 回 ”设置 图 案 填充 比例 : 
图 ” 修 前 图 案 填 充 图 ”更 改 图 案 填充 类 型 ; 
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7.1 初 识 面 域 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 将 某 些 对 象 组 成 的 封闭 区 域 转换 为 面 域 ， 这 些 封 闭 区 域 可 以 
是 圆 、 椭 圆 和 和 矩形 等 对 象 ， 也 可 以 是 由 圆 浙 、 直 线 、 二 维 多 段 线 、 椭 圆 弧 以 及 样 条 曲线 等 对 
象 构 成 的 封闭 区 域 。 


[8 了解 而 域 


在 AutoCAD 中 ， 用 户 经 钊 会 用 到 面 域 俞 令 ， 而 创建 面 域 忆 前， 用 户 往往 需要 了 解 面 域 
的 基本 信息 。 

面 域 指 的 是 具有 物理 特性 的 二 维 封 团 区 域 ， 它 是 一 个 面 的 对 象 ， 内 部 可 以 包含 了 筷 。 从 外 
观 来 看 ， 面 域 和 圆 、 多 段 线 、 多 边 形 等 图 形 都 是 封闭 的 ， 但 它们 有 本 质 的 区 别 ， 面 域 既 包 含 
了 边 的 信息 ， 也 包含 了 面 的 信息 ， 属 于 实体 模型 。 


新 手 练兵 一 一 运用 “ 面 域 ” 命 令 创建 面 域 


运用 “和 面 域 ”命令 创建 面 域 时 ， 将 用 和 面 域 创建 的 对 象 取代 原来 的 对 象 ， 并 删除 原 对 铺 。 
如 末 要 保留 原 对 象 ， 可 以 将 系统 变量 设 轩 为 0。 


， 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 7 章 \ 时 钟 .dwg 
| (GY | 效果 文件 | 光盘 效果 第 7 章 \ 时 钟 dwg 
” 视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 7 章 \W.1.2 新 手 练兵 一 一 运用 “ 面 域 ”命令 创建 面 域 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 7-1 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 间 的 下 拉 按 
钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 面 域 ”按钮 器 ， 如 图 7-2 所 示 。 
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图 7-1 打开 素材 图 形 图 7-2 单 击 “ 面 域 ” 鬼 锂 


根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 选 择 内 侧 矩 形 为 编辑 对 象 ， 如 图 7-3 所 示 ， 按 
(Enter〉 键 确认 。 


颈 色 国 ByLayer 
图 层 0 
ByLayer 


图 7-3 选择 内 侧 矩 形 图 7-4 创建 面 域 
执行 “ 面 域 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : REGION 
选择 对 象 : 选择 要 创建 面 域 的 对 象 。 


> 专家 指点 
通过 以 下 3 种 方法 也 可 以 调用 “ 面 域 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “REGION”( 面 域 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 刍 确认。 
> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “REG”( 面 域 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 菜单 栏 : 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”|“ 面 域 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 面 域 ”命令 。 


中风 鲁 新 于 练兵 一 一 运用 “边界 ”命令 创建 面 域 


“边界 ”命令 将 分 析 由 对 象 组 成 的 “边界 集 ”， 用 户 可 以 选择 用 于 定义 面 域 的 一 个 或 多 个 
闭合 区 域 创 建 面 域 。 


7 一、 素 村 文件。 光盘 素 林 第 7 章 糯 灯 .dwg 
| y 效果 文件 光盘 \ 效 果 ' 第 7 音频 灯 .dws 
“视频 文件 光盘 \ 视 频 第 7 章 V.1.3 新 手 练兵 一 一 运用 “边界 ”命令 创建 面 域 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 7-5 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 “图 案 填 
充 ” 右 边 的 下 拉 按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 边 界 ” 按 钮 旺 ， 如 图 7-6 所 示 。 

弹出 “边界 创建 ”对 话 框 ， 在 “对 象 类 型 ”列表 框 中 选择 “ 面 域 ” 选 项 ， 单 
击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 如 图 7-7 所 示 。 

根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需要 进行 编辑 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确 
认 ， 即 可 运用 “边界 ”命令 创建 面 域 ， 效 果 如 图 7-8 所 示 。 


AutoCAD 2016G 中 文 版 人文 站 朝 Se 
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图 7-6 单 击 “ 边 者 ”按钮 


可 更 岛 检 刚 中) 
边界 保留 
保留 边界 (5) 
对 象 类 型 0): 
边界 集 


EE 由 | 宰 

[| 确定 |]|[ 取消 | [ 帮助 | 

7-7 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 7-8 创建 面 域 
执行 “边界 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : BOUNDARY 
拾取 内 部 点 : 正在 选择 所 有 对 象 … 
正在 分 析 所 选 数据 .… 
正在 分 析 内 部 孤岛 … 


> 专家 指点 
0 3 种 方法 也 可 以 调用 “边界 ”命令 。 
> 命 : 在 命令 行 中 输入 “BOUNDARY” ad 命令 ， 并 按 〈Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “BO”( 边 界 ) 命令 ， 二 (Enter〉 键 确认 。 
> 菜单 栏 ， 显示 某 单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ” 命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “边界 ”命令 。 


7.2 ”运用 布尔 运算 面 域 


布尔 运算 是 数学 上 的 一 种 锡 辑 运算 ， 在 AutoCAD 2016 中 绘制 图 形 时 ， 使 用 布尔 运算 可 


运用 面 域 与 图 案 填 充 


以 提高 绘图 效率 ， 尤 其 是 在 绘制 比较 复杂 的 图 形 时 。 布 尔 运算 包括 “并 集 ”“ 差 集 ”及 “ 交 
集 ”3 种 。 本 节 主要 介绍 布尔 运算 面 域 的 操作 方法 。 
7 人 及 上 新 于 练兵 一 一 并 集运 算 
创建 面 域 的 并 集 ， 此 时 需 连 续 选择 需要 进行 并 集 操作 的 面 域 对 象 ， 直 到 按 〈Enter》 键 确 
认 ， 方 可 将 选择 的 面 域 合 并 为 一 个 图 形 并 结束 命令 。 

素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 7 章 \ 操 作 杆 .dwg 


a eh 光盘 \ 效 末 \ 第 7 革 \ 操 作 杆 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 草 \.2.1 ”者 手 练兵 一 并 集运 算 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 


在 命令 行 中 输入 “UNION”( 并 集 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 


提示 进行 操作 ， 选 择 外 侧 的 面 域 对 象 ， 如 图 7-10 所 示 。 


图 7-9 打开 素材 图 形 图 7-10 选择 对 象 


> 专家 指点 
通过 以 下 两 种 方法 也 可 以 调用 “并 集 ”命令 。 
> 命令 ， 在 命令 行 中 输入 “UNI”( 并 集 ) 命令 ， 并 按 《Enter) 键 确认 ， 
> 菜单 栏 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ” | “实体 编辑 ” |“ 并 集 ” 命 令 。 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “并 集 ” 命 令 。 
步 又 选择 最 左 侧 的 面 域 对 象 ， 如 图 7-11 所 示 ， 按 (Enter) 键 确认 。 
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执行 “并 集 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : UNION 
选择 对 象 : 选择 并 集运 算 的 面 域 对 象 。 


[为 搬 新 于 练兵 一 一 差 集运 算 


在 AutoCAD 2016 中 ， 创 建 面 域 的 兰 集 是 指使 一 个 面 域 减 去 万 一 个 面 域 。 


-人 光盘 \ 和 素材 \ 第 7 章 \ 轴 键 档 .dwg 
| 2 光盘 \ 效 来 \ 第 7 革 \ 轴 刍 横 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \V.2.2 新手 练 兵 一 一 差 集运 算 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， Dade 如 图 7-13 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 根 据 命 
本 选择 圆 为 编辑 对 象 ， 如 图 7-14 所 示 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 

执行 “ 差 集 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : SUBTRACT 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… 
选择 对 象 : 选择 送 集 运算 的 面 域 对 象 。 


知 专家 指点 
po ea “ 差 集 ” 命 令 。 
命令 : 在 命 命 信行 中 输入 “SU”( 才 集 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


0 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ Ss ”|“ 差 集 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 闫 集 ” 命 


图 7-13 打开 素材 图 形 图 7-14 选择 圆 为 编辑 对 象 


选择 矩形 为 编辑 对 象 ， 如 图 7-15 所 示 ， 按 (Enter〉 刍 确认。 
执行 操作 后 ， 即 可 差 集运 算 面 域 ， 效 果 如 图 7-16 所 示 。 


运用 面 域 与 图 案 填充 


图 7-15 ”选择 矩形 为 编辑 对 和 象 图 7-16 差 集运 算 面 域 


在 AutoCAD 2016 中 ， 创 建 多 个 面 域 的 交集 是 指名 个 面 域 的 公共 部 分 ， 同 时 选择 两 个 或 
两 个 以 上 面 域 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 即 可 对 面 域 进行 交 集 计算 。 
Fm ~ 于 光盘 \ 素 标 \ 第 7 章 \ 机 械 零 件 .dwg 
Nr® 有 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 机 械 零 件 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 7 章 W.2.3 新手 练兵 


交集 运算 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， ie 如 图 7-17 所 示 。 

在 命令 提示 行 中 输入 “INTERSECT”( 交 集 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 
据 合 信行 报 示 旭 和 操作 选择 圆 形 为 编辑 对 象 ， 如 图 7-18 所 示 。 


图 7-17 打开 素材 图 形 图 7-18 选择 圆 
步 对 a ee 如 图 7-19 所 示 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 
步 要 执行 操作 后 ， 交集 运算 面 域 ， 效 果 如 图 7-20 所 示 。 


本 本 丁丁 克己 
三 


图 7-19 选择 梯形 图 7-20 ”交集 运算 面 域 
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执行 “交集 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : INTERSECT 
对 


选择 对 象 : 选择 交集 运算 的 面 域 对 象 。 
> 专家 指点 
通过 以 下 两 种 方法 也 可 以 调用 “交集 ”命令 。 
> 命令 ， 在 命令 行 中 输入 “IN”( 交 集 ) 命令 ， 并 按 《Enter) 键 确认 。 


> 菜单 栏 。 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “实体 编辑 ”| “交集 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “交集 ”命令 ， 


1.2.4 


新 手 练兵 一 一 提取 数据 


从 表面 上 看 ， 面 域 和 一 般 的 封闭 线 框 没 有 区 别 ， 残 像 古 一 张 没有 厚度 的 纸 。 实 际 上 ， 面 
域 就 是 二 维 实体 模型 ， 它 不 但 包含 边 的 信息 ， 还 包含 边界 内 的 信息 。 可 以 利用 这 些 信息 计算 
工程 属性 ， 如 面积、 材质 、 人 惯性 等 。 
素材 文件 ”光盘 素 林 第 7 章 \ 支 撑 轴 .dwg 
| ， 效 果 文 件 。 光盘 效果 \ 第 7 章 \ 支 撑 轴 .mpr 

视频 文件 光盘 \ 视 频 第 7 章 \.2.4 新手 练兵 


提取 数据 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 么 材 图 形 ， 如 图 7-21 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “MASSPROP”( 面 域 /质量 特性 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 
确认 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需要 编辑 的 面 域 ， 如 图 7-22 所 示 ， 按 〈Enter) 
键 确认 。 


: ~ 
图 7-21 打开 素材 图 形 图 7-22 选择 面 域 对 象 


弹出 AutoCAD 文 本 窗口 ， 在 窗口 下 方 输入 “Y”， 如 图 7-23 所 示 ， 按 
《Enter〉 键 人 确认。 

弹出 “创建 质量 与 面积 特性 文件 ”对 话 框 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 7-24 所 
示 ， 即 可 提取 面 域 数 据 。 


直 全 证 辆 量 二 面 术 二 性 立 件 


保存 于 上 | 点 第 1 章 -| 向 为 筑 其 国 杰 看 辆 ” 工 RU -~ 
= ; 晴 履 日期 二 
= 该 六 村 突 为 杰 ， 
人 
好， -- 1586.0828 入 
Yi 1551,.4925 -- 15B3.4925 
质心 : NX: 1566.,1491 
¥: 1565, Ran el 
霸 性 和 窟 ;: 其 1801265479.41168 
Y: 1801718238,38957 单 击 
侣 性 积 : Wr: -1801488445.4258 I 
旋转 学 径 XN: 1565.9962 
Y: 1566,.1938 
力 算 与 厦 心 的 X-Y 方 问 : 
- I: 23443.5624 涪 [8.9717 -9.2362] 
| ]: 105633.4766 BB [6.2362 .98717 - | 
Te r 朗 忻 名 如 0: ” 克 手 千 spr = | 人 悍 让 总 ) 
是 否 将 务 析 结 黑 写 六 文件 ? [是 (VY)j 否 (NY] < 去 | 
:OY 文件 内 型 TI: | 二 mr | 到 少 
图 7-23 在 窗口 下 方 输入 “Y” 图 7-24 提取 面 域 数 据 


7.3” 初 识 图 到 填充 


在 绘图 过 程 中 ， 经 常 需要 将 选 定 的 某 种 图 案 填充 到 一 个 封闭 的 区 域内 ， 这 就 是 图 案 填 
充 ， 如 机 械 绘图 中 的 剖 切 面 、 建 筑 绘图 中 的 地 板 图 案 等 。 使 用 图 案 填充 可 以 表示 不 同 的 零件 
或 者 材料 。 例 如 ， 建 筑 绘图 中 常用 不 同 的 图 案 填 充 来 表现 建筑 表面 的 装饰 纹理 和 颜色 。 本 节 
主要 介绍 创建 图 案 填 充 的 各 种 操作 方法 。 


7 化 及 国 了 解 图 宗 填 充 | 


图 案 填 充 对 象 用 于 显示 某 个 区 域 或 标识 某 种 材质 (例如 钢 或 混凝土 ) 的 线 和 点 组 成 的 标 
准 图 案 ， 它 还 可 以 显示 实体 填充 或 渐变 填充 。 用 户 可 以 使 用 HATCH (图 案 填充 ) 命令 创建 
图 案 填充 ， 其 中 包括 实体 填充 、 渐 变 填 充 和 填充 图 案 。 

执行 “图 案 填 充 ” 命 令 后 ， 在 “功能 区 ”选项 板 中 将 弹出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 
该 选项 卡 中 包括 6 个 面板 ， 分 别 为 “边界 ”“ 图 案 ”*”“ 特 性 ”“ 原 点 ”“ 选 项 ”和 “关闭 ” 面 
板 ， 如 图 7-25 所 示 。 各 面板 清晰 地 列 出 相应 的 功能 按钮 ， 让 用 户 可 以 更 加 方便 、 快 捷 地 进 
行 操 作 。 


日 已 名 古人 Autodesk AutoCAD 2016 Drawingl.dwg | 国 | 3 
LA = 


文件 (月 篇 坦 6。 视图 IV) ”插入 四 ”和 格式 (0) ”工具 (T) ”从 图 (D) ”标注 N) ”修改 M) 参数 站 ”窗口 (WW) 


NN SS 性 世 图 实 - 悄 衬 填充 适 明度 0 
拾取 点 “图 衬 填 充 | 皇上 | 使 用 当前 项 3 风度 
图 案 | 所 | 办] 无 -| 国 |1 外 原点 | 国 


图 7-25 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 
“图 条 填充 创建 ”选项 卡 中 ， 各 面板 的 主要 分 义 如 下 。 
> “边界 ”面板 : 主要 用 于 指定 图 和 案 圳 充 的 边界 ， 用 户 可 以 通过 指定 对 象 封闭 区 域 中 
的 点 ， 或 者 封闭 区 域 的 对 象 等 方法 来 确定 填充 边界 ， 通 常 使 用 “拾取 点 ”按钮 二 和 
“选择 边界 对 象 ”按钮 图 进 行 选择 。 


AutoCAD 2016 


> “图案” 面板: 在 该 面板 中 单 击 “图 案 填 充 图 宁 ” 中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 
列表 框 中 ， 可 以 选择 合适 的 填充 图 案 类 型 。 
> “特性 ”面板 : 在 该 面板 中 包含 了 图 架 填 充 的 各 个 特性 ， 包 括 图 案 填 充 的 类 型 、 透 
明度 、 角 上 度 和 比例 等 ， 用 户 可 以 根据 填充 需要 设置 相应 的 参数 。 
> “原点 ”和 面板: 在 责 认 情况 下 ， 填 序 图 案 始终 相互 对 章 ， 但 有 时 用 户 可 能 需要 移动 
图 案 填充 的 原点 ， 这 时 需要 单 击 该 面板 上 的 “ 设 定 原点 ”按钮 站， 在 绘图 区 中 拾取 
新 的 原点 ， 以 重新 定义 原点 位 置 。 
> “选项 ”面板 : 默认 情况 下 ， 有 边界 的 网 案 填 充 是 关联 的 ， 即 网 委 填 充 对 象 与 图 守 
填充 边界 对 象 相 关联 ， 对 边界 对 象 的 更 改 将 目 动 应 用 于 图 案 填 充 。 
> “天 财 ” 和 面板 : 在 完成 所 有 相应 操作 后 ， 单 击 “ 关 闭 ” 和 面板 上 的 “关闭 图 有 宁 填充 创 
建 ” 按 钮 襄 ， 即 可 关闭 该 选项 卡 ， 完 成 图 腔 填 充 操 作 。 
全 六 全 选择 图 条 类 型 
在 AutoCAD 2016 中 ， 为 了 清 中 各行 各 业 的 需要 ， 设 置 了 许多 填充 图 案 ， 上 默认 情况 下 填 
充 的 图 案 是 ANGLE 图 案 ， 用 户 还 可 以 目 定 义 选取 其 他 填充 图 案 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “ 软 认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 网 ”面板 中 的 “图 肝 填 序 ” 按 钮 
导 ， 如 图 7-26 所 示 。 
弹出 “图 案 填 序 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 图 宁 填 充 图 案 ” 下 方 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 
框 中 选择 “ANSI31” 选 项 ， 如 图 7-27 所 示 ， 单 击 豚 标 左 键 ， 即 可 选择 图 案 类 型 。 


长 本 > 
加 安 声 使 用 当前 项 ~ 
轿 案 |] | 一 无 


十 
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SOLID 


5 


FP fs 
ANSI32 ANSI33 ANSI34 


图 7-26 单 击 “ 图 案 填 充 ” 鬼 钮 图 7-27 选择 “ANSI31” 选 项 


新 手 练 兵 一 一 创建 填充 图 案 
在 AutoCAD 2016 中 ， 填 充 边 界 的 内 部 区 域 即 为 填充 区 域 。 填 充 区 域 可 以 通过 拾取 封闭 
区 域 中 的 一 点 或 拾取 封闭 对 象 两 种 方法 来 指定 。 下 面 介绍 填充 图 案 的 操作 方法 。 
“~ 素材 文件 。“ 光 稳 \ 素 材 第 7 章 \ 组 合 柜 .dwg 
YY | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 组 合 柜 .dwg 
” 视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 7 章 W.3.3 ”新 手 练兵 一 一 创建 填充 图 案 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 7-28 所 示 。 


运用 面 域 与 图 案 填充 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “绘图 ”面板 上 单 击 “ 图 案 
填充 ”按钮 或， 如 图 7-29 所 示 。 
执行 “图 案 填充 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 : HATCH O) 


拾取 内 部 点 或 [选择 对 和 象 (S)/ 必 弃 (U)/ 设 管 (T)]: 选择 坝 要 圳 元 的 区 域 ， 或 者 选择 选项 。 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 选择 对 象 〈S$): 选择 填充 的 对 象 。 

> 放 莽 (U): 放 莽 填充 对 象 。 

> 设置 〈T): 选择 该 选项 后 ， 将 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 在 “ 疼 案 填充 ” 
选项 卡 中 ， 可 以 对 图 采 填 充 的 选项 进行 相应 设置 ， 其 功能 如 同 “ 图 生 填 充 创建 ” 选 
项 卡 。 


入 -| 冲 忆 日 已 侣 罗 -人 
证 站。 项 汪 日。 栅 加 有 


六 开始 ”Drawi ngl* > 


[-] 信 讽 ][ 一 维 线 框 | 


图 7-28 打开 素材 图 形 图 7-29 单 击 “ 图 案 填 充 ” 按 钮 
弹出 “图 案 填 充 创 建 ”选项 卡 ， 单 击 “图 案 填充 图 案 ” 下 方 的 下 拉 按 钮 ， 在 
弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “ANSI31” 选 项 ， 如 图 7-30 所 示 。 
7 04 | 执行 操作 后 ， 在 绘图 区 拾取 需要 填充 的 区 域 ， 设 置 填充 比例 为 “20”， 按 


级 


ANSI33 NSI36 
路 四 时 
ec | | 

ANSI37 ANSI38 AR-B816 AR-B816C 


7-30 选择 “ANSI31” 选 项 7-31 为 图 形 填充 图 案 
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请 新 手 练兵 一 一 运用 孤岛 填充 


在 AutoCAD 2016 中 进行 图 采 十 充 时 ， 通 党 将 位 于 一 个 已 定义 好 的 填充 区 域内 的 封闭 区 
域 称 为 省 咏 。 下 和 而 介绍 使 用 孤岛 填充 图 形 的 操作 方法 。 
素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 7 章 \ 炎 轮 .dwg 


(加 ”效果 文件 。。 光 稳 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 糠 轮 .dwg 
二 视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 7 章 W.3.4， 新 手 练兵 一 运用 孤岛 填充 -mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “绘图 ”面板 上 单 击 “ 图 案 


| 腕 许 的 间 孙 
创建 独立 的 图 宕 填充 


图 7-32 打开 素材 图 形 图 7-33 蛙 击 “外 部 孤岛 检 测 ” 按 钮 


单 击 “ 图 案 ” 面 板 中 的 “图 案 填充 图 案 ” 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ANSI37” 选 项 ， 
如 图 7-34 所 示 。 

选择 需要 填充 图 案 的 图 形 对 象 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 即 可 运用 孤岛 填充 图 
案 ， 效 果 如 图 7-35 所 示 。 
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图 7-34 选择 “ANSI37” 选 项 图 7-35 运用 抓 岛 填充 图 容 


EE 


> 专家 指点 
0 “图 案 填 充 ” 命 令 。 
命令 : 在 命令 行 中 输入 “BHATCH”( 图 案 填 充 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 硝 认 。 


荣 单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 图 案 填 充 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “图 和 案 填充 ”命令 
[名 其 少 新 手 练兵 一 一 运用 渐变 色 填 充 | 
在 “图 守 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “渐变 色 ” 选 项 卡 中 ， 用 户 可 以 创建 单 色 或 双色 渐变 
色 ， 并 对 图 案 进 行 填充 。 
~、 | 素材 文件 “| 光盘 \ 素 林 第 7 章 \ 壁 灯 .dwg 


eo y 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 7 章 \ 壁 灯 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 7 章 W.3.5 “新手 练兵 一 运用 渐变 色 填 充 -mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 


令 ， 打 开 和 取材 图 形 ， 如 图 7-36 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 “图 案 填 
充 ” 右 侧 的 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 渐 变色 ”按钮 量 ， 如 图 7-37 所 示 。 


有 攻 


J | | 
Or te 


直线 多 招 线 加 ”Ba 一 


绽 图 ~ 
开始 
1-]1 依 讽 JI 一 瞧 绪 杠 ] 单 击 


7-36 ”打开 素材 图 形 7-37 单 击 “ 潮 变色 ”按钮 


弹出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 在 “特性 ”面板 中 ， 设 置 “ 渐 变色 1” 为 
“ 蓝 和 “渐变 色 2” 为 “ 黄 ” 如 图 7-38 所 示 。 

攻 过 虹 o4 | 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 引 导 光 标 至 合适 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 并 按 
(Enter) 键 确认 ， 即 可 完成 渐变 色 填 充 操作 ， 如 图 7-39 所 示 。 

执行 “渐变 色 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


命令 : GRADIENT 
拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 放 弃 (U)/ 设 置 (T)]: 选择 需要 渐变 色 填 充 的 区 域 ， 或 者 选择 选项 。 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 选择 对 象 〈S$): 选择 渐变 色 填 充 的 对 和 象 。 

> 放弃 (U): 放 莽 渐变 色 填 充 对 和 象 。 

> 设置 〈T): 选择 该 选项 后 ， 将 弹出 “图 宁 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 


1 人 AutoCAD 2016 Taamrixiiis 


周 D7™ 于 NY EM) 要 肌 辣 


新 变色 = 
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图 7-38 设置 渐变 色 图 7-39 运用 渐变 色 填 充 图 案 


7.4 ”设置 图 厅 特 性 


在 AutoCAD 2016 中 ， 为 图 形 填 充 图 案 后 ， 如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 还 可 以 通过 图 案 填 
充 编辑 命令 对 其 进行 编辑 。 编 辑 内 容 包 括 图 案 比 例 、 图 案 样 例 、 图 案 角 度 和 分 解 图 案 等 。 
[CN 杀 于 练兵 一 一 设置 图 案 填 充 比例 

在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 设置 图 案 的 比例 大 小 。 
素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 7 章 \ 网 盖 训 视图 .dwg 
2 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 阀 善 训 视 图 .dwg 
< 国 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \.4.1 ”新手 练兵 一 一 设置 图 案 填 充 比 例 .mp4 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 下 拉 按 
钮 ， 在 展开 的 面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 图 案 填 充 ” 按 钮 授 ， 如 图 7-41 所 示 。 


! 图 (V) ” 印 入 中 ” 格式 (O) ”工具 (T) 


”局 移动 中 〇 旋转 个 六 ”从 
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2 | 


7-40 ”打开 取材 图 形 7-41 单 击 “编辑 图 案 填 充 ” 按 钮 


运用 面 域 与 图 荣 填 充 


执行 “编辑 图 案 填充 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 ，HATCHEDIT 
选择 图 案 填 充 对 象 : 选择 需要 编辑 的 图 案 填 充 对 象 。 © 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 相应 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 “图 案 
ee ee 在 “角度 和 比例 ”选项 区 的 “比例 ”数值 框 中 输入 “0.5”， 如 图 7-42 所 
Dy 
执行 操作 后 ， 即 可 设置 图 案 填充 比例 ， 效 果 如 图 7-43 所 示 。 


而 图 窜 填 充 编 缉 
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图 7-42 设置 选项 图 7-43 设置 图 案 填 充 比 例 


在 “图 案 需 充 编辑 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 侣 义 如 下 。 

> “类 型 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 填充 的 图 和 案 闫 型， 包括 “预定 义 ”“ 用 户 定 义 ” 和 
“ 目 定义 ”3 个 选项 。 

> “图 案 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 填充 的 图 和 案 ， 当 在 “类 型 ” aa “ 预 
定义 ”选项 时 该 选项 可 用 。 在 该 F 拉 列表 框 中 ， 可 以 根据 图 双 名 称 选择 图 案 
以 单 击 其 后 的 .| 按钮 ， 在 打开 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 中 进行 选择 。 

> ia 预览 窗口 : 用 于 显示 当前 选中 的 岁 案 样 例 ， 单 击 所 选 的 样 例 岁 委 ， 也 可 打 

“ 填 元 图 宁 选 项 板 ” 对 话 框 选择 图 案 。 

> Oe 下 拉 列 表 框 :用 于 选择 目 定 义 图 案 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 目 定 义 ” 选 项 时 该 选项 可 用 。 

> “角度 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设 芋 井 序 图 条 的 旋转 角度 ， 每 种 图 案 在 定义 时 旋转 的 角 
度 都 为 零 ， 可 以 根据 需要 对 其 进行 重新 变 置 。 

> “比例 ”下 拉 列 表 框 :用 于 设置 图 案 井 充 时 的 比例 值 ， 每 种 图 案 在 定义 时 的 初始 比 
例 为 1， 可 以 根据 需要 放大 或 央 小 。 

> “ 双 辣 ” 复 选 框 ， 当 在 “图 各 填 充 ” 选 项 卡 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 
义 ” 选 项 时 ， 勾 选 该 复 选 枉 ， 可 以 使 用 相互 垂直 的 两 组 平行 线 填 宛 图 形 ; 人 否则 为 一 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


组 平行 线 。 

> “相对 图 纸 空间 ” 复 选 框 ， 用 于 设置 比例 因子 是 合 为 相对 于 图 纸 空间 的 比例 。 

> “间距 ”文本 和 框 : 用 于 设置 填充 线 之 间 的 距离 ， 当 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“用 户 定义 ”选项 时 ， 该 选项 才 可 用 。 

> “ISO 笔 宽 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 笔 的 独 委 ， 当 填充 图 案 采 用 ISO 图 采 时 ， 该 选 


项 才 可 用 。 
> “使 用 当前 原点 ” 单 选 按钮 : 使 用 当前 UCS 的 原点 “0，0) 作为 图 案 填充 原点 。 
> “指定 的 原 扣 ” 单 选 按 钮 :将 指定 点 作为 图 案 填充 原点 。 
> “添加 : 拾取 点 ”按钮 国 : 以 拾取 点 的 形式 来 指定 填充 区 域 的 边界 。 
> “添加 : 选择 对 象 ” 按 钮 加 : 单 击 该 按钮 将 切换 到 绘图 区 ， 可 以 通过 选择 对 象 的 方 


陈 来 定义 填充 区 域 的 边界 。 
8 新 手 练兵 一 一 更 改 图 案 填 充 类 型 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 设置 图 案 样 例 。 


, 莉 芝 人 本 = 人 光 租 \ 素 村 \ 第 7 章 \ 客 房 .dwg 
EG | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 客 房 .dwg 
要 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \V.4.2 新手 练兵 一 一 更 改 图 案 填 充 类 型 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 7-44 所 示 。 
在 需要 编辑 的 图 形 区 域 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 图 7-45 所 示 。 
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图 7-44 打开 素材 图 形 图 7-45 ”选择 需要 编辑 的 区 域 


弹出 “图 案 填充 编辑 器 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 案 填充 图 案 ” 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 
“DOLMIT” 选项 ， 如 图 7-40 所 示 。 

执行 操作 后 ， 按 (Esc〉 键 退出 ， 即 可 更 改 图 案 填充 类 型 ， 效 果 如 图 7-47 
所 示 。 
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图 7-46 选择 DOLMIT 选项 图 7-47 更 改 图 案 填充 类 型 
执行 “编辑 图 案 填 充 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
命令 : HATCHEDIT 
输入 图 案 填 充 选 项 [解除 关联 (DD/ 样 式 (S)/ 特 性 (P)/ 绘 图 次 序 (DR)/ 添 加 边界 (AD)/ 删 除 边 界 (R)/ 重 
狐 创 建 边 界 (B)/ 关 联 (AS)/ 独 立 的 图 案 填 充 (H)/ 原 点 (0)/ 注 释 性 (AN)/ 图 案 填 充 磊 色 (CO)/ 图 层 (LAY)/ 
透明 度 (T)] < 特性 >: 选择 相应 选项 。 
输入 图 守 名 称 或 [2 实体 (Sy/ 用 户 定 义 (U)/ 渐 变色 (G)] <CORK>: 输入 填充 图 案 名 称 或 输入 选项 。 
指定 图 案 缩放 比例 <15.0000>: 指定 填充 图 案 比 例 。 
指定 图 案 角 度 <0>: 指定 填充 图 案 和 角度。 


命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> 样式 (S): 设置 填充 样式 。 

> 特性 (P): 输入 网 守 名 称 。 

> 绘图 次 序 (DR): 输入 绘图 次 序 。 

> 添加 边界 (AD): 可 以 根据 构成 封 财 区 域 的 选 定 对 象 确定 边界 。 
> 删除 边界 (R): 可 以 从 边界 定义 中 删除 之 前 添加 的 任何 对 象 。 
> 重新 创建 边界 〈B): 可 以 贱 绕 选 定 的 图 案 填充 或 填充 对 和 象 创建 多 段 线 或 面 域 ， 并 使 
其 与 图 案 填充 对 象 相 关联 。 

原点 (0): 设置 原点 。 

注释 性 (AN): 使 图 案 填 充 为 注释 性 的 。 

图 案 填 充 颜色 〈CO): 设置 图 案 填充 的 颜色 。 

图 层 (LA): 指定 填充 放置 图 层 。 

透明 度 (T): 指定 透明 度 。 
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新 手 练兵 一 一 更 改 图 案 填充 角度 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 设置 图 采 角 度 。 


、 ”素材 文件 光盘 \ 素 材 第 7 章 \ 地 壬 .dwg 
[DJ |。 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 地 悉 .dwg 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \.4.3 ”新 手 练 兵 一 一 更 改 图 案 填 充 角 度 .mp4 


[AutoCAD 2016 Taamrixiiis 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 


令 ， 打 开 率 材 图 形 ， 如 图 7-48 所 示 。 

在 绘图 区 中 需要 编辑 的 图 形 区 域 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 “图 案 填充 编辑 器 ” 
选项 卡 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 “90”， 单 击 “ 关 闭 ” 面 板 中 的 “关闭 图 案 填 充 编辑 器 ” 
按钮 弛 ， 即 可 更 改 图 案 填充 角度 ， 如 图 7-49 所 示 。 


图 7-48 ”打开 素材 图 形 图 7-49 ”更改 图 案 填充 角度 


A 
用 户 在 设置 赴 充 角度 时 ， 可 以 朋 接 在 “角度 ”文本 框 中 蛙 击 限 标 左 键 的 同时 ， 同 左 或 
右 拖 中 鼠标 ， 调 整 角 撒 的 参数 值 。 
[&% 负 新 于 练兵 一 一 修 藤 图 案 填充 
在 AutoCAD 2016 中 ， 通 过 “ 修 甬 ”命令 可 以 像 修 盘 其 他 对 象 一 样 对 填充 图 案 进行 修剪。 


”~ | 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 7 章 \ 餐 桌 .dwg 
中 @, py 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 餐 桌 .dwg 
be 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \.4.4 ”新 手 练兵 


修 丁 图案 填充 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “修改 ”面板 上 单 击 “ 修 
本 ”按钮 汪 ， 如 图 7-51 所 示 。 
"ET ”DY 
汕 移 动 〇 旋转 [大 售 凤 -| 人 A 
号 复制 小 第 像 (国名 ”由 ee 
[a 拉 伸 日 | 绽放 89 阵列 


7-51 单 击 “ 修 前 ”按钮 


第 7 草 ” Ci leESiyn 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 需 要 修剪 的 图 形 对 象 ， 如 图 7-52 所 示 ， 按 
(Enter〉 键 人 确认。 

单 击 矩形 内 的 填充 图 案 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 修剪 图 案 填 充 ， 效 果 如 
图 7-53 所 示 。 
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使 用 “分 解 ” 命 令 ， 可 以 将 面 域 、 多 段 线 、 标 注 、 图 案 填 充 或 块 参照 合成 对 象 转变 为 
单个 的 元 素 。 

图 各 填充 是 一 种 特殊 的 块 ， 无 论 形状 多 么 复杂 ， 它 部 是 一 个 单独 的 对 象 。 在 需要 对 
不 同 区 域 进 行 操作 时 ， 可 以 将 其 进行 分 解 处 理 。 图 条 填充 个 分 解 后 ， 它 将 不 再 是 一 个 单 
一 的 对 象 ， 而 是 一 组 组 成 图 案 的 线条 ， 同 时 分 解 后 图 案 填 充 也 失去 了 与 图 形 的 关联 性 ， 
轩 此 将 无 法 编辑 图 条 填充。 使 用 “分 解 ” 命 令 ， 可 以 像 分 解 其 他 对 象 一 样 对 填充 图 条 进 
行 分 解 。 

执行 “分 解 ”命令 后 ， 绘 几 区 中 将 会 出 现 一 个 小 窍 形 方 枉 ， 其 主要 用 于 选择 需要 分 解 的 
填充 图 案 。 


新 手 练兵 一 一 运用 了 UL 命令 控制 填充 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 使 用 FILL 命令 变量 控制 填充 对 得 。 


， “素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 7 章 灯 有 具 .dwg 
”EY | 效果 文件 ”光盘 必 ) 果 第 7 章 灯 具 .dwg 
: | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 草 \V.4.6 ”新 手 练兵 一 一 运用 FILL 命令 控制 填充 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 率 材 图 形 ， 如 图 7-54 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “FILL”( 填 充 模 式 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 输 入 
“OFF”( 天 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 再 输入 “REGEN”( 重 生成 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 
确认 ， 即 可 控制 图 形 填充 显示 ， 效 果 如 图 7-55 所 示 。 


[AutoCAD 2016 Taamrixiiis 


图 7-54 打开 素材 图 形 图 7-55 控制 图 形 填 充 显 示 


执行 “填充 模式 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : FILL 
输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 开 >: OFF 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 开 (ON): 打开 “填充 ”模式 ， 要 使 三 维 对 象 的 填充 可 见 ， 其 拉 伸 方 回 必须 平行 于 当 
前 观 守 方 向 ， 而 且 必 须 显 示 隐 荐 线 。 
> 天 COFF): 关闭 “ 填 元 ”模式 ， 仪 显示 并 打印 对 象 的 辊 万。 


全 过 全 新 于 练兵 一 一 运用 图 层 控制 填充 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 使 用 图 层 控制 十 充 。 使 用 图 层 功 能 ， 可 将 图 策 单 独 放 在 
一 个 图 层 上 。 妆 不 需要 显示 该 图 采 填 充 时 ， 将 图 采 所 在 图 层 天 闭 或 者 冻结 即 可 。 


T 林 女 


素材 文件 光盘 \ 系 林 \ 第 7 章 \ 办 公 果 .dwg 
2 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 办 公 果 .dwg 
二 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \7.4.7 新 手 练兵 一 一 运用 图 层 控制 填充 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 


令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 7-56 所 示 。 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 


特性 ”按钮 ， 如 图 7-57 所 示 。 
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7-57 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 


【运用 面 域 与 图 案 填 充 


弹出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 在 “图 案 填充 ”图 层 上 单 击 “ 开 ”图 标 列 ， 
如 图 7-58 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 运用 图 层 控制 填充 ， 效 果 如 图 7-59 所 示 。 


hi， 当前 醒 层 : 必 再 索 本 局 


MEE «| | 加 。 


7-58 单 击 “ 开 ” 网 标 7-59 ”运用 图 层 控 制 填充 


创建 与 编辑 文字 


学 习 提 示 
sd es ee 


在 AutoCAD 2016 中 绘图 时 ， 除 了 要 有 图 形 外 ， 还 要 
有 必要 的 图 样 说 明文 学 。 文 学 常用 于 标注 一 些 非 图 形 信 
县 ， 其 中 包括 标题 栏 、 明 细 栏 和 技术 要 求 等 。 本 章 主 要 
介绍 创建 与 编辑 文学 的 各 种 操作 方法 。 
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图 ”设置 文字 字体 图 ”单行 文字 的 创建 : 
图 ”设置 文字 高 度 图。 单行 文字 的 编辑 : 
图 ”设置 文字 效果 国文 字 的 查找 替换 
加 ”插入 字段 图 ”多 行文 字 的 创建 : 
图。 更 新 字段 国 “多 行文 字 的 编辑 
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持 来 要 束 : 
置 行 时 外 可 理 ， 霄 随 内 让 为 * 
宇 行 图 前 币 例 两 考 路 * 


二 :二 创建 与 编辑 文字 


8.1 新 建 与 设置 文字 样式 


在 AutoCAD 2016 中 输入 文字 时 ， 通 常 使 用 当前 的 文字 样式 ， 用 户 可 以 根据 具体 要 求 重 (3) 


新 创建 新 的 文字 样 陈 。 文 字样 式 包 括 字 体 、 尝 型、 高度、 宽度 因 了 于 、 倾 笠 角 度 、 方 问 等 其 他 
文字 特征 。 本 节 主 要 介绍 创建 文字 样式 的 操作 方法 。 


ER 新 建文 字样 式 

在 进行 文字 标注 前 ， 应 该 完 对 文子 样式 进行 设置 ， 从 而 方便 、 快 捷 地 对 图 形 对 象 进行 
标注 ， 得 到 统一 、 标 准 以 及 美观 的 标注 文子 。 

所 有 AutoCAD 图 形 中 的 文学 部 有 与 之 对 应 的 文字 样式 ， 当 进行 创建 文本 对 销 时 ， 
AutoCAD 使 用 当前 设置 的 文本 样式 。 文 本 样式 征用 来 控制 文字 基本 形状 的 相应 设置 〈 如 样 
式 名 、 字 体 和 文字 高 度 等 )。 

狐 建 空 昌 图 形 文件 ， 在 “功能 区 ”选项 板 的 “上 献 认 ”选项 卡 中 ， 蛙 击 “ 注 释 ” 和 面板 中 间 
下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 面板 中 ， 单 击 “ 文 子 样式 ”按钮 训 ， 如 图 8-1 所 示 。 
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图 8-1 单 击 “文字 样式 ”按钮 
弹出 “文学 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 如 图 8-2 所 示 。 
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图 8-2 单 击 “ 痢 建 ” 投 钮 


弹出 “ 痢 建 文字 样式 ”对 话 框 ， 在 “样式 名 ”文本 框 中 输入 “标注 样式 ” 如 图 8-3 所 
示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 即 可 新 建文 字样 式 ， 在 “样式 ”列表 框 


中 将 显示 新 建 的 文子 样式 ， 如 图 8-4 所 示 。 
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设置 “样式 名 ”为 “标注 样式 ” 
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图 8-4 显示 新 建 的 文字 样式 
在 “文字 样式 ”对 话 杠 中， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 


文本 框 中 输入 名 称 ， 


“样式 ”列表 框 : 列 出 所 有 已 设 定 的 文子 样式 名 或 对 已 有 的 样式 名 进行 相关 操作 。 
“字体 ”选项 区 : 用 于 设 年 文本 样式 使 用 的 字体 和 入 体 样式 ， 而 且 一 种 字体 可 以 设 
置 不 同 的 效 末 ， 从 而 被 多 种 文字 样式 所 使 用 。 
“大 小 ”选项 区 : 用 于 确定 文本 样 陈 使 用 的 字体 高 度 ， 如 果 在 “高 度 ” 数 值 框 中 设 
自 每 一 次 创建 文学 时 拓 示 输入 文子 局 度 。 

“ 兢 倒 ” 复 选 框 : 义 选 该 复 选 框 ， 表 示 将 文本 文子 大 倒 显 示 。 

“反问” 复 选 框 : 义 选 该 复 选 框 ， 表 示 将 文本 文子 反问 显示 。 

“ 王 直 ” 复 选 框 ， 显 示 亚 直 对 齐 的 字符 。 
“宽度 因 于 ”文本 框 : 设置 宽度 系数 ， 确 定 文 本 字符 的 宽 高 比 。 

“ 倾 笠 角 度 ” 数 值 框 : 用 于 确定 文字 倾 糙 角度 ， 角 上 度 为 0 时 不 倾 竹 ， 为 正 数 时 问 右 
倾 笠 ， 为 负数 时 癌 元 倾 冬 。 

按钮 :将 在 “样式 ”列表 框 中 选 定 的 样式 设 定 为 当前 样式 。 

“新 建 ” 按 钮 : 单 击 后 打开 “ 产 建 文字 样式 ”对 话 框 ， 可 以 采用 默认 或 在 “名 称 ” 
然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 便 靳 样式 名 作为 当前 样式 进行 设置 。 
“删除 ”按钮 : 删除 未 使 用 的 文学 样式 。 
“应 用 ”按钮 : 将 对 话 框 中 所 作 的 样式 更 改 应 用 到 当前 样式 和 图 形 中 具有 当前 样式 


812 重 命 名 文字 样式 ] 


只 有 在 选 定 字 体 文 持 双 同时 才 可 用 。 


在 AutoCAD 2016 中 ， 为 了 方便 区 列 文字 样式 ， 用 户 可 根据 需要 重 命名 文字 样式 。 

莉 建 空 昌 图形 文件 ， 在 “功能 区 ”选项 板 的 “ 献 认 ” 选 项 卡 中 单 击 “注释 ”面板 中 间 
下 拉 欣 钮 ， 在 展开 的 面板 中 ， 单 击 “ 文 学 样式 ”按钮 部 。 

弹出 “文学 样式 ”对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 框 中 选择 “标注 样式 ”选项 ， 早 击 限 标 石 
键 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 重 命 名 ”选项 ， 如 网 8-5 所 示 。 

将 其 重 命名 为 “CAD 文字 ” 按 《Enter) 键 确 认 ， 即 可 重 命名 文字 样式 ， 如 图 8-6 所 示 。 


当前 京 字 桂 式 : 怪 广 样式 
糙 荡 功 T: 
起 Mi 
EE 


EE | ia 
是 为 当前 十 图 去 亨 体 册 】 
选择 一 一 和 se ks 
Ll 注 各 性 呈 
全 立 宇 方向 与 布局 
Fh) 


ET 


跟着 制 并) 
AaBb123 


字体 
字 祭 冶 必 ): 


最 直 心 ] 


宁 仁 
字条 者 昌 ): 


| 看 沟 当前 让 )| 


| | 


创建 与 编辑 文字 


视 朋 去 字体 0 


ss 四 ) 
广 小 
六 注释 性 串 ) 


i 布局 


| 所 有 样式 一 | 芝 果 


国 L db 
AaBb123 


国 [ 二 ai 
下 站 由 


意 度 如 ) 
站 0 


宽度 因 于 人): 
1. mn 
发 料 铅 良 加) : 
站 


二 用 册 ] [开罗 | 世 基 而 


加 后 向 多 

8-5 选择 “ 重 命名 ”选项 8-6 重 命名 文字 样式 

知 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 “文字 样式 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “STYLE”( 文 字样 式 ) 命令 ， 并 按 〈(Enter〉 刍 确认。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “ST”( 文 学 样式 ) 命令 ， 并 按 《〈Enter〉 键 确认 。 
> 来 单位 :显示 末 单 柱 ， 选 择 “ 格 式 ”|“ 文 学 样式 ” 合 仿 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “文子 样式 ”命令 。 


六 多 类 新 于 练兵 一 一 设置 文字 字体 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 在 “文子 样式” 对话 框 的 “字体 ”选项 区 中 设置 
文字 的 字体 类 型 。 
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光盘 \ 素 材 \ 第 8 革 \ 单 相 电 路 图 .dwg 


| 9j 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 单 相 电路 图 .dwg 
~ 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \8.1.3 ”新 手 练兵 一 一 设置 文字 字体 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命令 ， 
打开 又 材 图 形 ， 如 图 8-7 所 未 。 

在 命令 行 中 输入 “STYLE”( 文 字样 式 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 弹 出 
“文字 样式 ”对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 框 中 选择 “文字 ”选项 ， 如 图 8-8 所 示 。 
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8-8 选择 “文字 ”选项 


| AutoCAD 2016 投 疝 和 APa 二 一 


在 “字体 ”选项 区 中 ， 单 击 “ 字 体 名 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 
选择 “楷体 ”选项 ， 如 图 8-9 所 示 。 

依次 单 击 “ 应 用 ”和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 设置 文字 字体 ， 如 图 8-10 所 示 。 
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和 新 手 练兵 一 一 设置 文字 高 度 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 根据 需要 设置 文字 的 高 度 。 


一 一、 素材 文件 。。” 光 查 \ 素 材 第 8 章 \ 报 刊 亭 侧面 图 dwsg 
| y 效果 文件 。“ 光 扫 效果 \ 第 8 章 报 刊 亭 侧面 图 dwg 
”视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \8.1.4 ”新 手 练兵 一 一 设置 文字 高 度 .mp4 


。 单 相 桥 式 整流 电路 。 
图 8-9 ”选择 “楷体 ”选项 图 8-10 ”设置 文字 字体 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 8-11 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “STYLE” (文字 样式 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 弹 出 
“文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 8-12 所 示 。 


当前 安 字 样 武 : Stusiurd 


社 胃 志 训 体 加 


去 小 

门 注 至 性 吧 
恒 立 字 方 向 与 布局 
Ee m1 


8-11 打开 素材 图 形 8-12 ”弹出 “文学 样式 ”对 话 框 


步骤 在 “高 度 ” 数 值 框 中 输入 “200”， 如 图 8-13 所 示 ， 依 次 单 击 “ 应 用 ”和 
“关闭 ” 按钮 。 


创建 与 编辑 文字 


在 命令 行 中 输入 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 进行 操作 ， 在 合适 位 置 拖 昌 鼠 标 ， 弹 出 “文字 编辑 器 ”选项 卡 和 文本 框 ， 输 入 “报刊 亭 
侧面 图 ” 单 击 “ 关 闭 文字 编辑 器 ”按钮 区 ， 完 成 多 行文 字 创 建 ， 效 果 如 图 8-14 所 示 。 


> 


当前 交 字 样式 : Standard 
样式 久 ) ee 
字体 名 加) 字体 样式 名 ); 于 为 当前 | 
[ET 
门 使 用 大 享 体 加 

胜 际 血 ) 
高 度 们 ) 

50 


请 证 
加 宽度 因子 入): 
| 1. 0000 
AaBbl23 | < HARE 
到 0 


[二 用 |] [取消] [帮助 D | 


输入 


报刊 亭 侧面 图 
图 8-13 输入 “200” 图 8-14 ”完成 多 行文 字 创 建 


省 村 有 大 于 练兵 一 一 设置 文字 效果 


在 “文字 样式 ”对 话 框 中 的 “效果 ”选项 区 中 ， 用 户 可 以 设置 文字 的 显示 效果 。 
Pm 光盘 \ 素 标 \ 第 8 章 \ 闸 形 螺 母 .4wg 
Gj 效果 文件 ， 光 稳 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 盖 形 螺母 .dwg 
~、 潮 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \8.1.5 新手 练兵 一 一 设置 文字 效果 .mp4 
单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 么 材 图 形 ， 如 岁 8-15 所 示 。 
步骤 在 命令 行 中 输入 “STYLE” 文字 样式 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 弹 出 
“文字 样式 ”对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 框 中 选择 “文字 标注 ”选项 ， 如 图 8-16 所 示 。 


而 文字 样式 又 


当前 文字 样式 : hnnotative 

样式 全 ): 订 人 

i 字体 名 人 9); 字体 样式 包 ); 和 为 当前 © 
过 PT 


使 用 大 字体 QV) Ee 
| _ 出 除 种 ) | 


| 


高 度 习 ) 


主 视图 布 视 图 


图 8-15 打开 素材 图 形 图 8-16 选择 “文字 标注 ”选项 


AutoCAD 2016 和 二 和 Na 这 “ 


要 03 | 在 “效果 ”选项 区 的 “倾斜 角度 ”数值 框 中 输入 “20”， 如 图 8-17 所 示 。 
依次 单 击 “ 应 用 ”和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 设置 文字 效果 ， 效 果 如 图 8-18 所 示 。 


当前 京 字 样 武 : Ameiatatiwe 
样式 皮 1: 宇 体 
起 po Et ， 字 四 | 置 为 当前 在 ) | 
i i | | 
文字 标注 ee 和 一 


右 视图 
图 8-17 输入 “20” 图 8-18 设置 文字 效果 


i 手 练兵 一 志 览 与 应 用 文字 样式 | 
在 “文字 样式 ”对 话 框 的 “预览 ”区 域 中 ， 可 以 预览 所 选择 或 所 设置 的 文字 样式 效果 。 


四 ~、 攻 何 又 伯 光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 灯 箱 广告 .dwg 
| | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 灯 箱 广 告 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \8.1.6 ”新 手 练兵 一 一 预览 与 应 用 文字 样式 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打开 率 材 图 形 ， 如 图 8-19 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “STYLE”( 文 字样 式 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认， 弹出 
“文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 8-20 所 示 。 


图 8-19 ”打开 素材 图 形 图 8-20 ”弹出 “文学 样式 ”对 话 框 
步 又 在 “效果 ”选项 区 中 ， 勾 选 “ 其 倒 ” 复 选 枉 ， 如 图 8-21 所 示 。 
步 又 依次 单 击 “应 用 ”和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 预览 与 应 用 文字 样式 ， 如 图 8-22 


创建 与 编辑 文字 


出 文字 蜂 式 
当 羡 充 字 样 或 : 翌 臣 1 
样式 __ 字体 , 
A ep 字体 名 于 ): 字体 样式 QL); | 置 为 当前 心 )| 
样式 1 宇 宋体 习 “| 党 规 -| [型 
合用 去 字体 由 
eT 时区 
注释 性 总 高 度 习 ) 
使 六 字 方 向 与 布局 0.0000 
区 本 如 1 
[所 有 样式 到 光量 
ER 选中 离 度 因子 闻 ): 
1_Ooon 
AR DY En 情 科 角 靶 0) 
要 直 0 
应 用 心 | [| 取消 ” ] [一 帮助 0) | 
图 8-21 义 选 “颠倒 ” 复 选 框 图 8-22” 预 筑 与 应 用 文学 样式 


8.2 ”单行 文字 的 创建 与 编辑 


在 AutoCAD 2016 中 ， 单 行文 字 适 用 于 不 需要 使 用 多 种 字体 的 简短 内 容 中 ， 用 户 可 以 为 
其 中 的 不 同文 字 设 置 不 同 的 字体 和 大 小 。 


新手 练兵 一 单行 文字 的 创建 


单行 文字 常用 于 不 需要 使 用 多 种 字体 的 简短 内 容 中 ， 用 户 可 以 为 其 中 的 不 同文 字 设置 不 
同 的 字体 和 大 小 。 
. 素材 文件 光盘 \ 系 标 \' 第 8 章 \ 洗 衣 机 .dwg 
_| 效果 文件 光盘 效果 \ 第 8 章 \ 洗 衣 机 dws 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 半 \8.2.1 新手 练兵 一 一 单行 文学 的 创建 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “注释 ”面板 上 单 击 “ 文 
字 ” 中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 单 行文 字 ” 按 钮 网， 如 图 8-24 所 示 。 


和 | 
L 


图 8-23 ”打开 素材 图 形 图 8-24 单 击 “ 单 行文 学 ”按钮 
根据 命令 行 提示 ， 指 定 文字 的 起 点 ， 输 入 文字 高 度 为 “30”， 按 两 次 (Enter) 键 


££ AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


人 确认， 弹出 文本 框 ， 如 图 8-25 所 示 。 
输入 文字 “洗衣 机 ”， 按 两 次 (Enter〉 键 确认 ， 调 整 其 位 置 ， 即 可 完成 单行 
文字 的 创建 ， 效 果 如 图 8-26 所 示 。 
执行 “单行 文字 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 ， TEXT 

当前 文字 样式 : “Standard” ”文学 高 度 : 2.53000 注释 性 : 否 对 正 : 左 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 ()/ 样 式 ($S)]: 指定 文字 起 点 ， 或 者 选择 选项 。 
指定 高 度 <2.5000>: 输入 文字 高 度 。 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: 输入 文学 的 旋转 角度 。 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 对 正 《J): 可 以 设置 文字 间 的 对 齐 方 式 。 
> 样式 (S): 可 以 设置 当前 使 用 文字 样式 。 


图 8-25 ”弹出 文本 框 图 8-26 ”创建 单行 文字 


用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 调用 “单行 文字 ”命令 ， 

> 命令 ， 在 命令 行 中 输入 “DTEXT”( 单 行文 字 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 确认 ， 
> 菜单 栏 :显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ” | “文字 ”| “单行 文字 ”命令 ， 

执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “单行 文字 ”命令 。 


省 入 全 竺 珠子 行 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 在 创建 单行 文本 时 ， 用 户 还 可 以 在 输入 文学 的 过 程 中 输入 一 些 
特殊 字符 ， 在 实际 绘图 过 程 中 ， 也 经 常 需要 标注 一 些 特殊 字符 ， 如 直径 符号 和 百 分 写 等 。 
由 于 这 些 特殊 字符 不 能 从 键盘 上 直接 输入 ， 因 此 AutoCAD 提供 了 相应 的 控制 符 ， 以 实现 
这 些 标注 的 要 求 。AutoCAD 2016 的 控制 符 由 两 个 百 分 号 〈《%%) 及 一 个 字符 构成 ， 第 用 的 
特殊 符号 的 控制 符 如 下 。 

> %%C: 表示 直径 符号 《中 )。 

> %%D: 表示 角度 符号 。 

> %%O: 表示 上 男 线 符号。 

> %%P: 表示 正 负 公 差 符 写 〈 士 )。 

> %%U: 表示 下 画 线 符 号 。 

> %%%: 表示 目 分 号 匈 。 


二 :二 创建 与 编辑 文字 


> %9%nnn: 表示 ASCII 人 友人 字符， 其 中 nn 为 十 进 制 的 ASCII 码 字 符 值 。 

在 AutoCAD 2016 的 控制 符 中 ， 儿 20 和 %%U 分 别 是 上 男 线 和 下 男 线 的 开关 。 和 第 一 次 出 
现 这 些 符号 时 ， 可 以 打开 上 画 线 或 下 画 线 ， 第 二 次 出 现 这 些 符号 时 ， 则 将 会 关闭 上 画 线 或 下 
画 线 。 


新 手 练 兵 一 一 单行 文字 的 编辑 
在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “编辑 ”命令 可 以 对 单行 文字 进行 相应 的 编辑 操作 。 


素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 8 章 \ 汽 车 .dwg 

2 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 汽 车 .dwg 

有 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \8.2.3 ”新 手 练兵 一 一 单行 文学 的 编辑 .mp4 

单 击 “菜单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 8-27 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “DDEDIT”( 编 辑 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 选 择 单行 文 
字 对 象 ， 输 入 文字 内 容 “ 商 务 车 ”， 按 (Enter〉 键 确认， 即 可 编辑 单行 文字 ， 如 图 8-28 所 示 。 


汽车 商务 车 
图 8-27 打开 素材 图 形 图 8-28 ”编辑 单行 文字 
执行 “编辑 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 : DDEDIT 
选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 选择 编辑 的 文字 对 象 。 


新 手 练兵 一 一 文字 的 查找 蔡 换 
在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “ 奉 找 ”命令 ， 可 以 碍 找 单 行文 字 和 多 行文 学 中 指定 的 字 


符 ， 并 可 以 对 其 进行 人 蔡 换 操作 。 
及 光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 酒 柜 立 而 图 .dwg 
[6Y | | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 酒 柜 立 而 图 .dwg 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \8.2.4 ”新 手 练兵 一 一 文字 的 查找 玲 换 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打开 素 材 图 形 ， 如 图 8-29 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “FIND”( 查 找 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 弹 出 “查找 和 
奉 换 ”对 话 框 ， 依 次 输入 相应 内 容 ， 如 图 8-30 所 示 。 
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直 找 内 容 轩 坦 技 位置 00 

农具 年 设 一 一 情人 所 | 整个 图 形 =] 了 
蔡 换 为 立 ] : 

贰 柜 立 而 图 - 

四 到 出 结果 站 ) 
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家 有 具 授 设 
图 8-29 打开 素材 图 形 图 8-30 ”输入 相应 内 容 
单 击 “ 全 部 替换 ”按钮 ， 弹 出 “查找 和 替换 ”信息 提示 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 如 网 8-31 所 示 。 
返回 到 “查找 和 替换 ”对 话 框 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 即 可 替换 文字 ， 效 果 如 
8-32 所 示 。 


r "TTT 
TE 


系 缠 已 完成 对 图 形 的 搜索 


找到 1 沾 罗 区 
1 沾 对 象 已 更 拨 


改作 仆人 上 
人 下 | 、 
NN ANTINNN 


图 8-31 单 击 “确定 ”按钮 图 8-32 ”替换 文字 


“ 合 找 和 葵 换 ”对 话 框 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> “ 答 找 内 容 ” 文 本 框 : 指定 要 奉 找 的 字符 串 。 

> “ 答 换 为 ”文本 和 杠 : 指定 用 于 答 换 找到 文字 的 字符 串 。 

> “和 奉 找 位 置 ” 列 表 框 : 指定 是 搜索 整个 图 形 、 当 前 布局 还 是 当前 选 定 的 对 象 。 

> “ 列 出 结 来 ” 复 选 框 :确定 显示 位 置 ( 模 型 或 图 纸 空间 )、 对 象 类 型 和 文字 表格 的 列 
出 结 末 。 

> “得 找 ” 投 钮 : 得 找 在 “得 找 内 容 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 的 文字 。 

> “全 部 蔡 换 ” 近 钮 : 用 “ 蔡 换 为 ”下 拉 列 表 框 中 输入 的 文字 和 蔡 换 在 “ 奋 找 内 容 ” 下 
拉 列 表 框 中 输入 的 文子 。 


8.3 ”多 行文 子 的 创建 与 编辑 


多 行文 本 又 称 段落 文本 ， 是 一 种 方便 管理 的 文本 对 象 ， 它 可 以 由 两 行 以 上 的 文本 组 成 ， 
而 且 各 行文 本 部 作为 一 个 整体 来 处 理 。 在 图 形 设 计 中 ， 常 使 用 “多 行文 学 ”命令 创建 较为 复 
杂 的 文学 说 明 ， 如 图 样 的 技术 要 求 等 。 


创建 与 编辑 文字 


出 新手 练兵 一 一 多 行文 字 的 创建 “| 


对 于 较 长 、 较 为 复杂 的 内 容 ， 可 以 使 用 多 行文 学 的 方式 创建 。 多 行文 学 可 以 分 别 对 各 个 
文子 的 格式 进行 设置 ， 而 不 受 文子 样式 影响 。 


一 一、 素材 文件 | 光 概 素材 第 8 章 类 座 dwg 
| ©y 效果 文件 光盘 效果 第 8 章 \ 基 座 dws 
“视频 文件 。 光秀 视频 第 8 章 %.3.1 新 于 练兵 一 -多 行文 字 的 创建 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， A 如 图 8-33 所 示 。 


单 击 “功能 区 ” 选项 板 中 的 四 RR 认 >” 选项 卡 ， 让 “注释 ” 面板 上 单 击 “ 文 
字 ” 人 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 ee 按钮 人 ， 如 图 8-34 所 示 。 
】 ” 标 守 [N) ” 惧 改 (M) ” 参 (P) 客 吕 


1 Hae- 弓 9 这 相国 
Ao 引线 * 目 Fe 
标注 图 层 

团 雪 格 ee dd 


图 8-33 ”打开 系 材 图 形 图 8-34 早 击 “多 行文 学 ”按钮 
国 间 o3 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 右 下 方 合适 的 位 置 处 单 击 鼠标 左 键 ， 向 右 下 方 引 导 光 
标 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 文本 框 和 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 如 图 8-35 所 示 。 
在 文本 框 中 输入 相应 文字 ， 单 击 “ 关 闭 ” 面 板 中 的 “关闭 文字 编辑 器 ”按钮 
2 入 ， 完 成 多 行文 学 的 创建 ， 效 果 如 图 8-36 所 示 。 


图 8-35 ”弹出 文本 框 图 8-36 ”创建 多 行文 字 
执行 “多 行文 学 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : MTEXT 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


当前 文字 样式 ， “文字” ”文字 高 度 ，8.0000 注释 性 ， 砂 
指定 第 一 角 点 ， 指 定 文字 框 的 一 个 角 点 。 
指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 0)/ 行 距 (L)/ 施 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)/ 栏 (C)]， 指定 文字 框 对 角 点 ， 
或 者 选择 选项 。 

命令 行 中 各 选项 的 售 义 如 下 。 

局 上 度 〈H): 指定 文学 高 度 。 

对 正 〈J): 选择 该 选项 ， 弹 出 快捷 灯 单 ， 可 以 设置 文学 对 正方 式 。 

行距 (L): 设置 多 行文 字 行 距 。 

旋转 〈R): 指定 文字 旋转 角度 。 

> 样式 《S): 选择 并 应 用 当前 使 用 的 文字 样式 。 

> 宽度 C(W): 指定 文字 宽度 。 

> 栏 (C): 选择 该 选项 ， 可 以 设置 多 行文 字 分 栏 效 末 。 

“文字 编辑 器 ”选项 卡 如 图 8-37 所 示 ， 各 面板 的 主要 含义 如 下 。 
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图 8-37 ”文字 编辑 融 

> “样式 ”和 面板 ， 主要 用 于 设置 得 入 文字 的 样式 和 文字 高 度 。 

> “格式 ”面板 : 主要 用 于 设置 输入 文字 的 格式 ， 包 括 字 体 、 粗 体 、 倾 和 任 角度、 下 男 
线 、 大 小 号 和 背景 遮 潮 等 。 

> “段落 ”面板 : 主要 用 于 设置 多 行文 子 的 段 党 格式 ， 包 括 对 正方 式 、 项 目 和 从 和 写 、 编 
号 、 段 落 和 行距 等 。 

> “插入 ”面板 : 主要 用 于 插入 符 写 、 了 字段 以 及 设置 分 栏 效 果 。 

> “拼写 检查 ”面板 : 主要 用 于 确定 输入 文学 时 拼 瑟 检查 处 于 打开 还 是 关闭 状态 ， 以 
及 应 用 编辑 和 目 定义 词典 。 

> “工具 ”面板 : 主要 用 于 得 找 和 符 换 相应 文字 ， 以 及 设置 目 动 大 写 。 

> “选项 ”面板 : 主要 用 于 应 用 标尺 进行 文字 输入 、 帮 人 弃 和 重 做 等 操作 。 

> “关闭 ”和 面板 : 在 完成 相应 操作 后 ， 单 击 该 面板 上 的 “关闭 文子 编辑 顷 ” 按 钮 党 ， 
即 可 关闭 该 选项 卡 ， 完 成 文学 的 创建 。 


用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 “多 行文 字 ” 命 令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “MTEXT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 并 按 〈Enter〉 键 确认 。 


> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 。 
> 沫 单 栏 : 显示 沫 单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ” |“ 文字”|“ 多 行文 学 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “多 行文 了 学 ”命令 。 

新 手 练兵 一 一 堆 荆 文字 的 创建 


堆 破 文字 主要 应 用 于 多 行文 学 对 象 和 多 重 引 线 中 字符 的 分 数 和 公关 格 式 ， 使 用 堆 二 文 字 


创建 与 编辑 文字 


可 以 创建 一 些 特殊 的 字符 。 


Fm 素材 文件 光 查 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 机 械 剖面 图 .dwg 
\ © 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 机 械 剖 面 图 .dwg 
< 下 视频 文件 。 光 稻 \ 视 频 \ 第 8 章 \8.3.2 ”新 手 练兵 一 一 堆 受 文字 的 创建 .mp4 ©) 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 8-38 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 进行 操作 ， 捕 捉 相应 点 为 第 一 个 角 点 ， 向 右 下 方 引 导 光 标 至 合适 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 确 
认 ， 弹 出 文字 编辑 器” 选项 卡 和 文本 框 ， 在 文本 框 中 输入 “31 十 0.1/-0.1”， 如 图 8-39 所 示 。 
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图 8-38 打开 素材 图 形 
选择 “+0.1/-0.1” 文 字 为 琶 加 对 和 象 并 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


择 EE ?2? 和 


单 击 “关闭 ”面板 中 的 “关闭 文字 编辑 器 ”按钮 共 ， 完 成 堆 冯 文字 的 创 


建 ， pr 8-41 所 未 。 
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如 图 8-40 所 示 。 
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8-39 输入 文字 


改变 大小 写 IH) 
全 部 大写 
自动 更 正太 写 边 定 
字符 黑 


名 并 和 限 落 IC) 


选择 “ 扒 登 ”选项 


了 2 
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8-41 创建 堆 登 文字 
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和 新 手 练兵 一 多 行文 字 的 编辑 
在 创建 多 行文 学 后， 用 尸 可 以 根据 需要 编辑 多 行文 字 的 内 容 和 大 小 。 


素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 8 章 \ 尝 脸 贫 .dwg 
' | 于 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 尝 脸 贫 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 8 章 \8.3.3 ”新 手 练兵 一 一 多 行文 字 的 编辑 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 8-42 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “MTEDIT”( 编 辑 多 行文 字 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 多 行文 字 对 象 ， 弹 出 文本 框 和 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 设 置 
“文字 高 度 ”为 “20”， 按 《Enter) 键 确认 ， 单 击 “ 关 闭 ”面板 中 的 “关闭 文字 编辑 器 ”按钮 
荧 ， 完 成 多 行文 字 的 编辑 ， 如 图 8-43 所 示 。 


知 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 方法 调用 “编辑 多 行文 字 ” 命 令 : 
> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “MTEDIT” (编辑 多 行文 字 ) 命令， 并 按 “Enter〉 键 确认 。 


> 按钮 ， 在 绘图 区 中 选择 多 行文 字 ， 单 市 “文字 ”工具 栏 中 的 “编辑 文字 ”按钮 。 

> 快捷 菜单 ， 选 择 文字 并 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 多 行文 字 ” 
选项 。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “编辑 多 行文 字 ” 命 令 ， 


洗脸 多 洗 圈 将 是 入 们 日 弟 生 活 
中 不 可 雪 少 的 卫生 滞 上 县 。 


图 8-42 打开 系 材 图 形 图 8-43 ”编辑 多 行文 字 


新 手 练 兵 一 一 多 行文 字 的 缩放 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 对 多 行文 字 进 行 缩放 操作 。 


”“、 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 8 重 \ 房 间 平 面 图 .dwg 
(效果 文件 光盘 效果 第 8 章 \ 房 间 平 面 图 .dwg 
: 区 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \%.3.4 ”新 手 练兵 一 一 多 行文 字 的 缩放 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 


单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 间 的 下 拉 
按钮 ， 在 展开 面板 中 单 击 “ 缩 放 ” 按 钮 加 ， 如 图 8-45 所 示 。 


8-44 打开 素材 图 形 8-45 单 击 “ 缩 放 ” 按 钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 文字 对 象 ， 如 图 8-46 所 示 ， 按 (Enter) 键 
确认 。 

输入 “E”( 现 有 ) 并 确认 ， 再 输入 “S”( 比 例 因子 ) 并 确认 ， 输 入 “10” 并 
确认 ， 完 成 缩放 文字 操作 ， 效 果 如 图 8-47 所 示 。 
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一 


去 


管 采 有 瑟 PFR 答 ， 答 径 均 
为 [N15. 

2、 施 工时 注意 与 土 息 
配合 。 


8-46 选择 文字 对 象 8-47 ”完成 缩放 文字 操作 


执行 “缩放 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : SCALETEXT 

选择 对 象 : 选择 要 缩放 的 文字 。 

输入 缩放 的 基点 选项 [ 现 有 (E)/ 左 对 齐 (L)/ 居 中 (OO/ 中 间 QM)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TD)/ 中 上 (TC)/ 右 上 
(TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BD)/ 中 下 (BO)/ 右 下 (BR)] < 现 有 >: 选择 缩放 的 基点 选 
项 ， 默 认为 “ 现 有 ”。 

指定 新 模型 高 度 或 [图 纸 高 度 (P)X/ 匹 配对 象 (M)/ 比 例 因子 (S)]: 指定 新 的 文字 高 度 ， 或 者 选择 相 
应 选项 。 

指定 红 放 比例 或 [参照 (R)] <1>: 指定 缩放 的 比例 或 参照 。 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 现 有 (了 E) / 左 对 齐 (L) /居中 (C) /中 间 (M) / 右 对 齐 (R) /左上 (TL) /中 上 


AutoCAD 2016 文中 和 手 从 入 门 到 祖 


CTC) /右上 (TR) / 左 中 (ML) /正中 (MC) / 右 中 CMR ) /左下 (BL) /中 下 
(BC) / 右 下 CBR): 这 些 选 项 都 用 于 指定 缩放 的 基点 。 

> 图 纸 高 度 (P): 指定 新 的 文字 高 度 。 

> 此 配对 象 (M): 指定 与 乙 匹 配 的 文字 。 

> 比例 因子 (S): 指定 文字 缩放 的 比例 。 

> 参照 (R): 指定 参照 长 度 。 


> 专家 指点 
ee a 
> 命令 ， 在 命令 行 中 输入 “SCALETEXT” (缩放 比例 ) 命令 ， 并 按 键 确认 。 


> 沫 单 栏 : 显示 染 单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “对象 ” 1 “文字 ”| 比例 ”人 
执行 以 上 任 总 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 绚 放 比例 ”命令 。 


清新 手 练兵 一 一 多 行文 字 的 对 正 


在 编辑 多 行文 字 时 ， 币 币 需 要 设置 其 对 正方 式 ， 多 行文 字 对 象 的 对 正 同 时 控制 文字 对 章 
和 文学 走 问 。 


素材 文件 。 “光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 基 板 .dwg 
让 | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 基 板 .dwg 
二 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 8 章 \8.3.5 ”新 手 练兵 一 一 多 行文 字 的 对 正 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 8-48 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 上 的 “对 正 ” 
按钮 加 ， 选 择 需要 编辑 的 多 行文 字 对 象 ， 如 图 8-49 所 示 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 


全 和: 
1 
re 
图 8-48 ”打开 素材 图 形 文件 图 8-49 ”选择 需要 编辑 的 多 行文 字 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 “A”( 对 齐 )， 如 图 8-50 所 示 ， 按 (Enter) 


键 确认 。 
执行 操作 后 ， 即 可 对 正 多 行文 字 ， 效 果 如 图 8-51 所 示 。 
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: * 取 消 * 
- 


命 命 : _justifytext 
选 泽 对 象 : 找到 1 个 


对 依 : 


[A JUSTIFYTEXT [ 左 对 齐 (L) 
对 齐 (A) 布 满 (F) 居中 (5) 
中 间 (M) 右 对 齐 (R) 左上 (TL) 
中 上 (TC) 右上 (TR) 左 中 (ML) 


正中 (MC) 右 中 (MR) 左下 (BL) 站 六 习 求 
中 下 (BC) 右 下 (BR)] < 对 齐 >: A 二 
8-50 输入 A (对齐 ) 8-51 ”对 正 多 行文 字 


执行 “对 正 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 : JUSTIFYTEXT 
选择 对 象 : 选择 要 对 正 的 文字 。 
输入 对 正 选 项 [ 左 对 齐 (L)/ 对 齐 (A)/ 布 满 (FE)/ 居 中 (COC)/ 中 间 QMD)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TD/ 中 上 (TO)/ 右 上 
(TR)/ 左 中 (MD)/ 正 中 (MO)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BCO)/ 右 下 (BR)] < 左 对 齐 >: 选择 要 对 正文 字 
的 方式 ， 这 些 选项 都 用 于 指定 文字 的 对 正方 式 。 

命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 左 对 齐 (L): 将 多 选 文 学 全 部 左 闹 对 齐 。 

> 对 齐 (A): 指定 文本 行 基 线 的 两 个 端点 确定 文字 的 高 度 和 方 癌 。 

> 布 满 (FE): 指定 文本 行 基线 的 两 个 端点 确定 文字 的 方向 ， 系 统 将 调整 字符 的 宽 高 比 
例 ， 以 使 文字 在 两 端点 之 间 均 匀 分 布 ， 而 文字 高 度 不 变 。 

> 居中 (C): 将 所 选 文字 全 部 抽 中 对 章 。 

> 右 对 齐 〈R): 将 所 选 文字 全 部 问 右 端 对 齐 。 

> 左上 【TL): 将 文字 对 齐 在 第 一 个 文字 单元 的 左上 和 角 。 

> 中 上 TC): 将 文学 对 齐 在 文本 最 后 一 个 文学 单元 的 中 上 和 角 。 

> 右上 TR): 将 文学 对 齐 在 文本 最 后 一 个 文学 单元 的 右上 和 角 。 


> 左 中 (ML): 将 文字 对 章 在 第 一 个 文字 单元 左 侧 的 垂直 中 点 。 

> 正中 (MC): 将 文字 对 齐 在 文本 的 垂直 中 点 和 水 平 中 点 。 

> 右 中 CMR): 将 文字 对 章 在 文本 最 后 一 个 文字 单元 右 侧 的 垂直 中 点 。 
> 左下 (BL): 将 文学 对 齐 在 第 一 个 文学 单元 的 左下 角 。 

> 中 下 (BC): 将 文字 对 齐 在 基线 中 点 。 


> 右 下 (BR): 将 文字 对 齐 在 基线 最 右 侧 。 


> 专家 指点 
用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 调用 “对 正 ” 命 令 。 
> 命令 ， 在 命令 行 中 输入 “JUSTIFYTEXT”( 对 正 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 荣 单 栏 : 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”|“ 对 象 ”|“ 文 字 ”|“ 对 正 ” 命 令 。 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “对 正 ” 命 令 。 
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8.4 运用 字段 

字段 是 在 图 形 中 用 于 说 明 的 可 更 狐 文 字 。 它 常用 在 图 形 生 命 周 期 中 可 变化 的 文本 中 ， 字 
段 更 新 时 ， 将 显示 最 新 的 字段 值 。 本 节 主 要 介绍 在 文字 中 使 用 字段 的 操作 方法 。 
,于 练 夺 一 一 插入 字段 


在 使 用 字段 之 前 ， 首 选 需要 插入 一 个 字段 ， 并 根据 字段 的 属性 设置 相应 格式 。 常 用 的 字 
段 有 时 间 、 页 面 设置 名 称 等 。 


， 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 企 齿轮 箱 .4wg 
站 | 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 企 齿轮 箱 .dwg 
| 视频 文件 光 租 \ 视 频 \ 第 8 章 \8.4.1 ”新手 练兵 一 一 插入 字段 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 


企 齿 轮 箱 侧面 
图 8-52 打开 素材 图 形 
选择 需要 编辑 的 多 行文 字 ， 在 该 多 行文 字 上 双击 鼠标 左 键 ， 弹 出 文本 框 ， 
选择 文字 内 容 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “插入 字段 ”选项 ， 如 图 8-53 
所 示 。 


全 部 选择 [A) Ctrl+A | 
草 切 咱 人 tr 十 其 
怎 制 [CQ) Ctri+cd 
相册 人 Ctrl+V 


cml Pp) 
选择 性 粘贴 b 


播 入 字段 册 .. Ctrl+F 
符号 (S) 枫叶 
摘 入 文字 由.. 选择 


局 著 对 齐 : 


项 目 符号 和 列表 


切磋 
吾 找 和 苦 澡 ,. Ctrli+R 
改变 太 小 写 IH) k 


图 8-53 选择 “插入 字段 ”选项 


创建 与 编辑 文字 


弹出 “字段 ”对 话 框 ， 在 “字段 名 称 ” 列 表 框 中 选择 “打印 比例 ”选项 ， 在 
“格式 ”列表 框 中 选择 “使 用 比例 名 称 ” 选 项 ， 如 图 8-54 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 
在 绘图 区 中 的 任意 位 置 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 插入 字段 ， 效 果 如 图 8-55 所 示 。 


= 


0. 114889 全 齿轮 箱 侧面 
8-54 选择 “使 用 比例 名 称 ” 选 项 8-55 插入 字段 


天 凡人 淅 于 练兵 一 一 更 新 字段 


字段 更 新 时 ， 将 显示 最 新 的 值 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 单独 更 新 字段 ， 也 可 以 在 一 
个 或 多 个 选 定 文字 对 象 中 更 新 所 有 字段 。 


”素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 园 林 规 划 图 .dwg 
[© y 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 音 \ 园 林 规 划 图 .dwg 
有 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 8 章 8.4.2 新 手 练兵 一 更 新 字段 mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 和 又 材 图 形 ， 如 图 8-56 所 示 。 

在 绘图 区 的 字段 上 ， 双 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 文本 框 ， 在 其 中 选择 需要 更 新 的 字 
段 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “更 新 字段 ”选项 ， 如 图 8-57 所 示 。 


编辑 字段 {E)... Ctrl+F 
更 新 字段 (D) 选择 
梅 字 自转 灌 ; (V) 

符号 (9) 


0. 1149:1 
8-56 ”打开 素材 图 形 


> 


ym 


在 文本 框 中 输入 “园林 规划 图 "， 如 图 8-58 所 示 。 
eR 04 


| 这 志 本 a 
EA 看 十 一 bs 
= ea "ey | 
r 和 


园林 规划 图 
8-58 ”输入 “园林 规划 图 ” 8-59 ”更 新 字段 


设置 与 管理 图 层 


学 习 提 示 


和 本 


图 层 是 用 户 组 织 和 管理 图 形 的 强 有 力 工 具 ， 在 
AutoCAD 2016 中 ， 所 有 图 形 对 象 都 有 图 层 、 颜 色 、 线 型 
和 线 宽 这 4 个 基本 属性 。 用 户 可 以 方便 地 控制 对 象 的 显 
示 和 顷 辑 ， 捉 高 绘制 图 形 的 效率 和 准确 性 。 


eamesnnnnoe, 
Qa noes 


Au 
入 


®, 


本 章 案 例 导 身 


SE 


Roa o。 


1 

: 国 ”图 层 颜色 的 设置 国 图 层 的 切换 

: 国 ”图 层 线 宽 的 设置 图 ”图 层 的 冻结 

: 国 ”图 层 线 型 的 设置 图 ”图 层 的 解冻 

人 图 ” 线 型 比例 的 设置 图 ”图 层 的 锁定 

\ 国 ”设置 过 小 条 件 图 ”图 层 的 解锁 

® 2 
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9.1 新 建 图 层 


在 AutoCAD 2016 中 ， 图 形 中 通 第 包括 多 个 图 层 ， 它 们 束 像 一 张 张 透明 的 图 纸 一 
样 和 章 欠 在 一 起 。 在 机 械 及 建筑 等 工程 制图 中 ， 图 形 中 主要 包括 基准 线 、 轮 亡 线 、 虚 线 、 
剖面 线 、 矿 才 标 注 以 及 文字 说 明 等 元 素 。 如 末 使 用 图 层 来 管理 这 些 元 素 ， 不 仅 能 使 图 形 
的 各 种 信息 清晰 、 有 序 ， 便 于 观察 ， 而 且 也 会 给 图 形 的 编辑 、 修 改 和 输出 市 来 很 大 的 
方便 。 


区 用 初 识 图 层 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 岁 层 可 以 管理 和 控制 复杂 的 狗 形 。 在 绘图 时 ， 可 以 把 不 同 
种 类 和 用 途 的 图 形 分 别 临 于 不 同 的 图 层 中 ， 从 而 实现 对 相同 种 类 图 形 的 统一 管理 。 

在 AutoCAD 2016 的 绘图 过 程 中 ， 图 层 是 最 基本 的 操作 ， 也 是 最 有 用 的 工具 之 一 ， 对 
图 形 文 件 中 各 类 实体 的 分 关 管 理 和 综合 控制 具有 重要 的 意义 。 总 的 来 说 ， 网 层 具 有 以 下 3 
方面 的 优点 。 

> 克 和 省 存储 空间 。 

> 控制 图 形 的 项 色 、 线 条 的 宽度 及 线 型 等 属性 。 

> 统一 控制 同类 网 形 实 体 的 显示 、 旋 结 等 特性 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 创建 无 限 个 图 层 ， 也 可 以 根据 需要 ， 在 创建 的 图 层 中 设置 
每 个 图 层 相应 的 名 称 、 线 型 以 及 颜色 等 。 鸣 练 地 使 用 图 层 ， 可 以 提高 图 形 的 清晰 度 和 绘制 
效率 ， 在 复 洒 的 工程 制图 中 显得 尤为 重要 。 

在 AutoCAD 中 将 当前 正在 使 用 的 图 层 称 为 当前 图 屋 ， 用 户 只 能 在 当 醒 图 层 中 创建 刹 图 
形 。 当 前 图 层 的 名 称 、 线 型 、 颜 色 以 及 状态 等 信息 都 显示 在 “图 层 ” 面 板 中 。 


区 网 新 于 练兵 一 一 新 建 图 层 


图 层 是 AutoCAD 2016 提供 的 一 个 管理 图 形 对 象 的 工具 ， 用 户 可 以 通过 图 层 来 对 图 形 对 
象 、 文 字 和 标注 等 元 素 进 行 归 类 处 理 。 下 面 介 绍 新 建 图 层 的 操作 方法 。 
素材 文件 光盘 \ 际 林 \ 第 9 章 \ 订 平面 .4wg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 打 \ 第 9 章 \ 订 平面 .4wg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 9 章 \9.1.2 ”新 手 练兵 一 一 新 建 图 层 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 9-1 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 
特性 ”按钮 甸 ， 如 图 9-2 所 示 。 


(M ”天数 (P) ”窗口 (W) 帮助 (H) 


时 六 咏 国 2 ~ 
坊 银 名 多 销 置 为 当前 EO 


省 纪 经 经 入 经 匹配 图 层 
单 击 ” 医 


9-1 打开 素材 图 形 9-2 单 击 “图 层 特性 ”按钮 


> 专家 指点 
rp 
we : 在 命令 行 中 输入 “LAYER” 0 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


命令 2， 在 命令 行 中 输入 “LA”( 图 层 ) 命令 ， we (Enter〉 键 确认 。 
菜单 栏 显示 荣 单 栏 ， 选 择 “ 格 式 ” | J 命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “图 层 ” 命 令 。 


弹出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 专 ， 如 图 9-3 所 示 。 


图 9-4 
站 x 
hs 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 心 齐 当前 图 层 : 0 搜索 图 屋 
类 | 信和 伪 | 靖 = 心术 兴 | 启 夯 | 雹 经 缘 弥 9 马 给 
过 器。 单 击 作 | 状 . 名 称 < 开 冻结 过 污 器 | 状 .名称 。” ^ 开 冻结 
日 -县 , 全 部 sp 0 号 ”说 日- 岛 全 部 wo 9 
-向 所 有 使 用 的 图 层 同 所 有 使 用 的 图 层 ~ 图 层 1 9 . 
En 
回 反 转 过 浅 器 (0 «| 相国 ' 回 芭 转 过 湾 器 (1 «| 了 7 国 ' 
字 | 全 下 旺 示 了 1 个 图 屋 , 共 1 个 图 导 乡 人 车 味 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 导 


9-3 ” 单 击 “新 建 图 层 ”按钮 
关闭 该 面板 ， 单 击 “ 功 能 区 


9-4 默认 名 为 “图 层 1” 


在 面板 右 侧 的 列表 框 中 ， 将 自动 新 建 一 个 图 层 ， 其 默认 名 为 “图 层 1”， 如 


”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “ 疼 导 ”面板 


1 全 AutoCAD 2016 AN 一 


上 单 击 “ 图 层 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “图 层 1” 选 项 ， 如 图 9-5 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “LINE”( 直 线 ) 命令 ， 并 按 〈Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 绘制 一 条 直线 ， 效 果 如 图 9-6 所 示 ， 所 绘制 的 直线 在 图 层 1 中 。 


Autodesk AutoCAD 2010 床 : 
= 


图 9-6 绘制 一 条 和 直线 


在 AutoCAD 2016 的 茶 个 图 层 上 ， 绘 制 具有 该 图 层 特性 的 对 象 ， 应 将 该 图 层 设置 为 当前 
图 层 。 
在 “功能 区 ”选项 极 的 “上 献 认 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 和 面板 中 的 “图 层 特性 ”按钮 
组 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 融 ” 和 面板， 在 “名 称 ” 列 表 框 中 选择 “图 层 1” 图 层 ， 单 击 “ 首 为 
当前 ”按钮 稚 ， 即 可 将 其 置 为 当前 层 ， 如 网 9-7 所 示 。 


.| -| 

ii， 当前 图 层 ; 0 再 素 图 司 a ,| 当前 图 层 : 图 层 1 搜索 图 层 a 

类 | 名 人 备 | 地 -EE 宅 拉 中信 | 雹 和 Ga 
| 过 涉 占 A : 人 帆 .,。 颜色 | 过 小 器 a | 决 ,. 室 称 < 开 闵 缚 ” 嵩 .， 语 色 
Gye 单 击 | 本 stec wo 上 器 日 包 全 部 = 0 9 总 古国 白 

伽 所 有 使 用 的 圈 层 ”图 晨 ”J [这 大白 咏 所 有 使 用 的 图 层 sp 图 层 1 9 六 呈 国 自 
局 反 转 过 注 器 (1 «| 1 [md ' : 回 反 转 过 涉 器 四 «| PT 
全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


每 | 全部: 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


9-7 置 为 当前 层 


A 
在 “图 层 1” 阁 层 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “ 首 为 当前 ”选项 ， 也 


可 以 将 该 图 层 首 为 当前 图 层 。 


设置 与 管理 图 层 


9.2 图 层 的 设置 


在 机 械 及 建筑 等 工程 制图 中 ， 图 形 中 主要 包括 基准 线 、 轮 廊 线 、 虚 线 、 剖 面 线 、 尺 寸 标 他) 


注 以 及 文字 说 明 等 元 素 。 如 末 使 用 图 层 来 党 理 这 些 元 妹 ， 不 仅 能 使 图 形 的 各 种 信息 清晰 有 
序 、 便 于 观察 ， 而 且 也 会 给 图 形 的 编辑 、 修 改 和 输出 带 来 很 大 的 方便 。 本 蔬 主 要 介绍 创建 杜 
we 


层 颜色 的 设置 


在 绘 赂 过 程 中 ， 为 了 区 分 不 同 的 对 象 ， 通 种 将 图 层 设 置 为 不 同 的 颜色 :AutoCAD 2016 
提供 了 7 种 标准 颜色 ， 即 红色 、 芮 色 、 绿 色 、 育 色 、 赣 色 、 么 色 和 日 色 ， 用 户 可 根据 需要 选 
择 相应 的 颜色 。 


W 光盘 \ 素 标 \' 第 9 章 \ 浴 室 立 而 图 .dwg 
| | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 浴 室 并 而 图 .dwg 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \9.2.1 ”新 手 练兵 一 一 图 层 颜 色 的 设置 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 9-8 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 
特性 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 如 图 9-9 所 示 。 


,| 当前 图 层 ; 0 兵 塞 加 层 已 
间 | 品 篇 | 酒 = 已 持 
过 小 栈 装 ., 兰 称 二 于 灌录 钢 .. 可取 让 
池 , 全 部 “0 9 这 古国 白 
总 所 有 性 用 的 图 层 Defpoimts 和 放 呆 国 自 “ 
= INSERT 四 “ 
全 LYER2 全 浴 古国 绿 《 
二 要 于 9 内 中国 洋红 上“ 
< 图 层 2 这 古国 染 人 
二 流 鞭 台 9 说 局 国 昔 
中 
如 
| 
十 es 
mh 反 转 过 过 蔬 ( 了 1) 
茹 
郊 全 了 7 了 个 图 导 , 革 7 个 国 居 


图 9-8 打开 素材 图 形 图 9-9 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 


在 “镜子 ”图 层 上 单 击 “ 颜 色 ” 列 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 选 择 “ 颜 
ee 如 图 9-10 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 图 层 特 性 管理 器 ”面板 ， 关 闭 “ 图 层 特 性 管理 
eg 


的 AutoCAD 2016 中 文 后 所 拖 从 入门 到 


索引 颜色 | 页 彩色 
kt ol AD 磊 色 案 引 ACIY: 


面 面 面 国门 国 国 国 下 一 梧 国 国 
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JI 国 国人] 辕 


| 二 | | 
PP Pt 
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索引 前 色 : 1 单 击 


mm 


夯 色 蝶 】 
红 


线 宽 设置 就 是 改变 线条 宽度 。 在 AutoCAD 中 ， 使 用 不 同 宽度 的 线条 表现 对 象 大 小 或 类 
型 ， 可 以 提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 ， 
me 于 光盘 \ 率 标 \ 第 9 章 \ 洗 衣 机 .dwg 
| 加 ”六 果 文件 光盘 效果 第 9 章 尝 衣 机 .dwg 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \9.2.2 ”新 手 练兵 一 一 图 层 线 宽 的 设置 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 9-12 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 
特性 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 如 图 9-13 所 示 。 


当前 图 层 : 由 省 索 园 |! | 
r= = i 
过 讳 占 形 | 国 。 宕 称 开 床 泣 ”可 ， 梧 色 二 弄 贱 窜 

#0 y 和 国 自 Entiimu- 一 一 .WW 

各 所 有 恒 用 的 图 层 = Defpaint ontiny 一 也 的 

< 圈 层 1 站 Continu 一 -也 的 
反 请 过 沽 市 ([D 
全 部 : 显示 了 3 个 国 居 , 共 3 个 图 居 

图 9-12 打开 素材 图 形 图 9-13 “图 层 特性 管理 器 ”面板 


在 “图 层 1” 图 层 上 单 击 “ 线 宽 ” 列 ， 弹 出 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 在 “ 线 宽 ” 下 
let “0.30mm” 选 项 ， 如 图 9-14 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 在 
状态 栏 ee “显示 /隐藏 线 宽 ”按钮 皇 ， 执 行 操作 后 ， 即 可 在 绘图 区 中 显示 图 层 线 宽 ， 效 
果 如 图 9-15 所 示 。 


设置 与 管理 图 层 


9-14 选择 0.30mm 选项 9-15 ”显示 图 层 线 宽 


> 专家 指点 
在 命令 行 中 葵 入 “LWEIGHT”( 线 宽 ) 命令 ， 投 〈Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “ 线 宽 设置 
对 话 框 ， 勾 选 “ 显 示 线 宽 ” 复 选 框 ， 也 可 以 显示 线 宽 ， 如 图 9-16 所 示 。 


线 宽 列 出 单位 线 宽 列 出 单位 

^| ” 回 襄 米 mm) 如 加 英 十 im 加) 0.18m 人 | 加 豪 米 hm) 器 英 十 (in () 
ByBlock 号 0 20 m 

一 一 一 默认 泣 团 显 示 线 宽 0) 0. 25 mm : 
0. 003 点 认 = 
a 调整 显示 比例 Ds 调整 显示 比 便 


mw (4) mm 


0.13 mm 最 放 汪 于 | 最 大 mm .5 mm = 


泣 当前 线 帘 : ByLayer 六 。 当前 线 帘 : 0.30 mn 


L 入 ] La 消 ] [帮助 wD | 


图 9-16 显示 线 宽 
在 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 侣 义 如 下 。 
> “ 线 宽 ”列表 框 : 显示 可 用 线 宽 值 。 
> “当前 线 宽 ”显示 区 : 显示 当前 的 线 宽 。 
> 
> 
> 


ee 选项 区 : 指定 线 宽 是 以 训 米 还 是 英寸 显示 。 
显示 线 宽 ” 复 选 枉 : 控制 线 宽 是 否 在 图 形 中 显示 。 
“调整 显示 比例 ”选项 区 : 控制 “模型 ”选项 卡 上 线 宽 的 显示 比例 。 


新 手 练兵 一 图 层 线 型 的 设置 


线 型 是 由 沿 9 图 线 显示 的 线 、 点 和 间隔 组 成 的 图 样 。 在 图 层 中 设置 线 型 ， 可 以 更 和 且 观 地 区 
分 图 像 ， 使 图 形 易于 奏 看 。 


二 ”一 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 第 9 章 \ 地 面 拼花 .dwg 
SY ”| 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 地 面 拼花 .dwg 


< 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \9.2.3 ”新 手 练兵 
单 击 “ 荣 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 合 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 


ym 


特性 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 如 图 9-18 所 示 。 


”0 扒 食 至 号 a 
对 | 加重 | 池 % 已 三 
Eee 枝 - 名 鞭 开 要 油 入 要 和 本 本 后 二 
砚 oo0 9 六 上 二 国 自 Continu-, 一 摧 认 
所 有 自体 用 的 四 导 Depoints 1 人 在 咱 国 外 Contnu- 一 周 认 

国 瘟 中 国 白 Contnu-. 一 默认 


E 呈 转 这 半 茵 (1 be EB ee 
本 全 苹 : 县 示 了 3 个 男 层 , 共 3 个 国 屋 


9-17 打开 取材 图 形 9-18 “图 层 特性 省 理 禹 ”和 面板 


在 图 形 中 圆 所 在 图 层 上 ， 单 击 “ 线 型 ” 列 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 


图 9-19 所 示 。 
单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 在 “可 用 线 型 ”下 拉 


列表 框 中 选择 相应 选项 ， 如 图 9-20 所 示 。 


Fenceline cirele ====0===== 山 一 一 [一 一 
Paneeline equre -=—=[]--==[]---=[]-= 


Gas line ~—-G45--—65----G43----GAS-- 


Hi dan ew) 
机 


| La 
酒 降 列 票 审 的 全 部 终 型 ， 单 去 忆 


i 加 | 曙 了 可 以 jo 荆 的 线 型 。 要 示 定 或 
四 EEC 


9-19 弹出 “选择 线 型 ”对 话 框 9-20 选择 相应 选项 


单 击 “和 确定” 按钮， 返回“ 选择 线 型 ”对 话 框 ， 在 “ 线 型 ”列表 框 中 选择 对 


应 选项 ， 如 图 9-21 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 绘图 窗口 ， 即 可 设置 图 层 线 型 ， 如 图 9-22 所 示 。 


Re 一 = Pr Bi 3 
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9-21 选择 对 应 选项 9-22 ”设置 图 层 线 型 


练兵 一 线 型 比例 的 设置 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 设置 图 形 中 的 线 型 比例 ， 从 而 改变 非 连 续 线 型 的 外 观 。 下 面 
介绍 设置 图 层 线 型 比例 的 操作 方法 。 
。 素材 文件 光盘 \ 素 村 \ 第 9 半 \ 传 动 轴 .dwg 


"wm 
人 @j 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 优 动 轴 .dwe 
“视频 文件 。 光 楷 \ 视 频 第 9 音 \9.2.4 新 手 练兵 一 线 型 比例 的 设置 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 


令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 9-23 所 示 。 
显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 格 式 ”|“ 线 型 ” 命令， 如 图 9-24 所 示 。 


1 工 贞 站 莹 男 (D 


sa 4 四 
- NA s+ 各 图 层 状 太 管 理 器 (A)... 


pa NA 册 。 ”图 层 工具 (O) 
线 型 (N).. 一 一 单 击 


Ee / WE x 且 
i go Ni 各 ”比例 缩放 列表 (E.。 
\\,/ -一 - 汪 \_/ : 文字 样式 (S).. 

WE 标注 样式 (D)..… 


9-23 ”打开 素材 图 形 9-24 选择“ 线 型 ”命令 


弹出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 显 示 细 节 ， 在 对 话 框 下 方 设置 “全 局 比例 因 


加 全 为 4372， 如 图 9—25 所 示 。 
设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 设置 线 型 比例 ， 如 图 9-26 所 示 。 


了 反 转 过 浊 吕 四 
— 


当前 线 型 : Continuous 


ByLayer 


TDyBlock 
CENTER 一 Cente7 
Contimaous 一 Contimous 


设置 线 型 比例 


全 局 比例 因子 (6): 
当前 对 象 缩放 比例 @)， 荆 o0c0 


TS0 荣 帘 上 1.0 毫米 


[ 确定 [L 取消 ][ 部 助 00 | 


J 缩放 时 使 用 图 纸 空 间 单 位 0 


图 9-25 设置 “全 局 比例 因子 ”为 3 


££ AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入门 到 精 和 


在 “ 线 型 管理 大 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> “ 线 型 过 滤 磊 ”选项 区 : 确定 在 线 型 列表 中 显示 哪些 线 型 ， 可 以 根据 是 售 依 赖 外 部 参 
照 或 是 售 极 对 象 参 照 区 别 过 涯 线 型 。 勾 选 “ 反 转 过 小 圳 ” 复 选 框 ， 可 以 根据 与 选 定 的 
过 小 条 件 相 反 的 条 件 显 示 线 型 ， 符 合 反 同 过 小 条 件 的 线 型 将 显示 在 线 型 列表 中 。 

> “详细 信息 ”选项 区 : 单 击 对 话 框 右上 有 角 中 的 “显示 细节 ”按钮 ， 将 显示 该 选项 多， 用 
于 近 供 访问 特性 和 附加 设置 的 其 他 途径 。 勾 选 “ 缩 放 时 使 用 疼 纸 空 间 单位 ” 复 选 枉 ， 可 
以 按 相 同比 例 在 图 纸 和 模型 空间 缩放 线 型 。 当 使 用 多 个 视 口 时 ， 该 选项 很 有 用 。 

> “加载 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 显 示 “ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 将 acad.lin 
文件 中 选 定 的 线 型 加 载 a 到 图 形 中 并 将 它们 添加 到 线 型 列表 。 

> “当前 ”按钮 ; 将 选 定 线 型 设 定 为 当前 线 型 。 将 当前 线 型 设 定 为 BYLAYER， 和 意味 看 
对 和 象 及 用 指定 给 特定 图 层 的 线 型 。 将 线 型 设 定 为 BYBLOCK， 意 味 看 对 象 采 用 
CONTINUOUS 线 型 ， 和 直到 它 被 编组 为 块 。 


在 命令 行 中 输入 “LINETYPE”( 线 型 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 也 可 以 弹出 “ 线 


型 管理 右 ” 对 话 框 。 


9.3 图 层 的 管理 

在 AutoCAD 2016 中 ， 狐 建 图 层 后 ， 需 要 对 其 进行 管理 ， 如 图 层 的 冻结 、 锁 定 、 显 示 、 
删除 等 。 本 节 主 要 介绍 管理 图 层 的 各 种 操作 技巧 。 
UW 央 几 二 于 练 夺 一 一 图 层 的 切换 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 改变 对 象 所 在 的 图 层 。 
四 | 系 们 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 插 座 .dwg 
wan 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 插 座 .dwg 
三 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \9.3.1 ”新手 练 兵 一 一 图 层 的 切换 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
在 绘图 区 中 ， 选 择 需 要 切换 图 层 的 对 象 ， 如 图 9-28 所 示 。 


aD 吉 电 
WU/ 


图 9-27 打开 素材 图 形 图 9-28 选择 对 象 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “图 层 ” 面 板 上 的 “图 
层 ” 右 侧 的 下 拉 按钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “ 插 孔 ”选项 ， 如 图 9-29 所 示 。 
步 台 执行 操作 后 ， 按 〈(Esc〉 刍 退出 ， 即 可 切换 图 层 ， 如 图 9-30 所 示 。 


utodesk AutoCA 201E 
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图 9-29 选择 “ 插 孔 ”选项 图 9-30 ”切换 图 层 


怖 为 全 新 于 练兵 一 一 图 层 的 冻结 


冻结 图 层 有 利用 减少 系统 重生 成 图 形 的 时 间 ， 旋 结 的 图 层 不 参与 重生 成 计算 且 不 显示 在 
绘图 区 中 ， 用 户 不 能 对 其 进行 编辑 。 下 面 介绍 冻结 图 层 的 操作 方法 。 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 9 革 \ 回 转 融 .dwg 
效 朱 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 9 草 \ 回 转 器 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \9.3.2 新手 练兵 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 9-31 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 
特性 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”面板 ， 如 图 9-32 所 示 。 


图 层 的 冻结 .mp4 


i 当前 图 层 ; 加 这 者 过 图 层 a 
提 | 包 二 | 动 三- 站 扫 
| 所. 定夺” 开 这 清 柱 . 颜色 。 二 到 

| 晶 - 电 ; 和 和 斌 万国 让 5on 
局 孟 看 十 用 的 姐 忆 = Defpoints 省 六 所 国 自 Con 

< 畏 是 冉 全 只 叫 国 过 《EN 

sP 过 砷 党 所 上 蕊 国 自 Con 

= 加 on 


| EP | 
绎 | 全 部: 显示 了 S 个 图 居 , 共 5 个 图 居 
图 9-31 打开 素材 图 形 图 9-32 ”弹出 “图 层 特性 管理 句 ” 面 板 


步 要 单 击 “ 圆 ” 图 层 上 的 “冻结 ”图 标 计 ， 使 其 星 冻 结 状态 名 YY ， 如 图 9-33 所 示 。 
步 又 执行 操作 后 ， 即 可 冻结 图 层 ， 如 图 9-34 所 示 。 


[AutoCAD 2016 Taamrixiiis 


| 当 的 图 屋 ;闪闪 惠 索 图 屋 以 
则 | 古 亩 | 志 -和 名 六 
过 各 器 | 入. 室 称 = 开 冻 池 机 旗 色 楼 
EE 0 9 进 呆 国 白 ton 
加 所 有 使 用 鸭 图 屋 二 Deipoints 上 于 古国 自 Con 

之 9 二 国 辽 ttEN 

和 下 国 自 Con 


单 击 
加 反 转 过 沽 器 ( xD 
| 全 部 是 示 了 5 个 图 层 . 共 5 个 图 导 | 
9-33” 单 击 “ 冻 结 ” 图 标 9-34 ”冻结 图 层 


在 AutoCAD 2016 中 ， 如 末 用 户 绘 制 的 岁 形 较 大 且 需 要 重生 成 图 形 ， 使 用 网 层 的 旋 结 
功能 ， 将 不 需要 重生 成 的 图 层 进行 冻结 ; 完成 重生 成 后 ， 可 使 用 解冻 功能 将 其 解 头 ， 恢 复 
为 原来 的 状态 。 注 意 ， 当 前 图 层 不 能 被 冻结 。 


新 手 练兵 一 一 图 层 的 解冻 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 将 图 层 进行 解 浆 操作 。 


一 、 | 素材 文件 “| 光标 素 林 第 9 章 \ 回 转口 Ldwe 
(©@ 月 效果 文件 。。 光 横 改 果 第 9 章 \ 国 转 器 dwg 
~ 汪 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \9.3.3 ”新 手 练兵 


图 层 的 解冻 .mp4 


以 上 一 个 效果 图 形 为 例 ， 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 
“图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 圆 ” 图 层 上 
的 “冻结 ”图 标 ， 如 图 9-35 所 示 。 

执行 操作 ， 即 可 解冻 图 层 ， 如 图 9-36 所 示 。 


当前 轿 层 : 续 原 搜索 图 层 a 
旭 | 虽 佛 | 少 弛 你 经 李 CS 向 
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be 
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入 | 全部: 215 个 加 层 , 共 5 个 国 居 


9-35 单 击 “ 冻 结 ” 图 标 9-36 ”解冻 图 层 


大 天 汪 新 于 练兵 一 一 图 层 的 锁定 


在 AutoCAD 2016 中 ， 图 层 被 锁定 后 ， 该 图 层 的 图 形 仍 显示 在 绘图 区 中 ， 但 不 能 对 其 进 


行 编辑 操作 ， 锁 定 图 层 有 利于 对 较 复 杂 的 图 形 进 行 编辑 。 
~、、 素材 文件 光盘 素 林 第 9 章 \ 拼 花 平面 dwg 
医 e > 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 拼 花 平面 dwe 
~ 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \9.3.4 ”新 手 练兵 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形 ”全 


令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 9-37 所 示 。 


单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 


特性 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 如 图 9-38 所 示 。 
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已 所 看 导 用 的 图 层 -= 抱 磊 烧 和 十 图 Con 
27 担 实 后 9 和 十 国 江 I con 
sf 中心 线 8 所 古国 红 CEN 
机 
和 «| 
序 | 全 部 本 未 了 4 个 加 时 , 共 4 个 本 
9-37 打开 素材 图 形 9-38 弹出 “图 层 特性 管理 右 ” 面 板 


单 击 “ 轮 廓 线 ” 图 层 上 的 “锁定 ”图 标本 ， 使 其 呈 锁 定 状态 国 ， 如 图 9-39 


所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 锁定 图 层 ， 如 图 9-40 所 示 。 


x[ 
于 当前 图 屋 : 宁 心 厂 
类 | 侣 侧 | 编 = 

过 涝 髓 多 | 状 - 名 称 

印 , 全 部 
卫 所 有 使 用 的 贺 司 

站 反 转 过 小 器 (1) « i 

EE 全 帮 : 显示 了 4 个 图 屋 , 共 4 个 本 层 


图 9-39 单 击 “锁定 ”图 标 


图 层 的 锁定 .mp4 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 尸 可 根据 需要 对 图 层 进行 解锁 操作 。 
素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 拼 人 花 平 面 1.dweg 


| 加， 效果 文件 光盘 效 轩 第 9 章 拼 花 平面 Ldws 
” 视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 9 章 \,9.3.5 ”新 手 练兵 一 一 图 层 的 解锁 .mp4 


以 上 一 个 效果 图 形 为 例 ， 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 
“图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 轮 廓 线 ” 图 
层 上 的 “解锁 ”图 标 ， 如 图 9-41 所 示 。 

执行 操作 ， 即 可 解锁 图 层 ， 如 图 9-42 所 示 。 


就 
hs 当前 图 屋 : 中 心材 
检 | 吕 和 佛 | 交 B 

过 滤器 

- 电 , 全 部 

习 所 有 使 用 的 图 层 

-| 
| 反 转 过 尘 器 (]] 六 | 下 
四 | 
.| 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 | 


图 9-41 单 击 “ 解 锁 ” 图 标 图 9-42 ”解锁 图 层 


7 情 新 手 练兵 一 图 层 的 显示 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 将 隐 猎 的 图 层 进行 显示 操作 。 
光盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 酒 具 .dwg 
DY | 效果 文件 光盘 \ 效 时 第 9 章 \ 酒 具 .dw8 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \9.3.6 新手 练兵 一 一 图 层 的 显示 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
令 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 9-43 所 未。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 
特性 ”按钮 图 ， 如 图 9-44 所 示 。 


蚤 数 (P) ”窗口 (W) ”帮助 (H) 


说 国 0 
.总 名 季风 和 置 为 当前 
和 性 下 二 乡 绝 气 络 匹配 图 层 
”“` 单 击 ”图 层 > 


酒 具 
9-43 ”打开 素材 图 形 9-44 单 击 “图 层 特性 ”按钮 


弹出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 酒 杯 ” 图 层 上 的 “ 开 ” 图 标 |， 如 
pe pr 
执行 操作 后 ， 即 可 显示 “酒杯 ”图 层 ， 如 图 9-46 所 示 。 


舞 
Ma 
Es l 1 


辑 后 转 过 涉 吴 (]) «| 7 [Cm 
缀 全 部 ' 显示 了 4 沾 国 屋 , 共 4 个 图 屋 


9-45 单 击 “ 开 ”图 标 9-46 显示 “酒杯 ”图 层 


天光 时 新 手 练兵 一 图 层 的 隐藏 | 
在 AutoCAD 2016 的 绘图 区 中 ， 用 户 可 将 暂时 不 需要 的 图 层 进行 隐 蔚 操作 。 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 9 革 \ 酒 具 1.dwg 
2 光盘 \ 效 来 \ 第 9 革 \ 酒 具 1.dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 草 \9.3.7 ”者 手 练兵 一 网 层 的 隐藏 .mp4 


以 上 一 个 效果 图 形 为 例 ， 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 在 
“图 层 ” 面 板 上 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 图 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 酒 杯 ” 图 
层 上 的 “ 开 ” 图 标 总 ， 如 图 9-47 所 示 。 

执行 上 述 操作 后 ， 即 可 隐藏 该 图 层 ， 效 果 如 图 9-48 所 示 。 


YS AutoCAD 2016 AD 一 


)。| 当前 图 号 : 0 痢 天 本 全 a 
闪 | 合 二 | 顷 = C 这 
过 小 器 %| 状 .名 你 ~ 配色 。 线 亚 


站 反 转 过 泪 器 (0 la| 1 | 
邹 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 尽 


9-47 单 击 “ 开 ”图 标 9-48 ”隐藏 该 图 层 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 将 不 需要 使 用 的 独 层 进行 删除 操作 。 


一 | 素材 文件 | 光 极 素 林 第 9 音量 球 合 dw 
.Gy 效果 文件 光 稳 效果 第 9 章 \ 课 球台 dwsg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 
单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 9-49 所 未。 
单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 层 ”面板 中 间 的 下 拉 
按钮 ， 在 展开 的 面板 中 单 击 “删除 ”按钮 | 入， 如 图 9-50 所 示 。 


和 和 


J 


俯 改 (M) ”参数 (站 ” ”窗口 (W) ”帮助 (H) 


己 况 名 名 多 十 为 当前 
图 层 
格 特性 绝 艰 绝 和 名 终 下 司 图 层 


a :Fo 四 Ex 坟 - 量 
办 多 和 所 加 回 多 | 
| = ] ”|50% | 

加 


图 层 
9-49 打开 素材 图 形 9-50 单 击 “ 删 除 ” 鬼 钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 球 杆 为 删除 对 象 ， 如 图 9-51 所 示 ， 单 击 鼠 


标 左 键 ， 按 《〈Enter〉 键 确认 。 


笨 入 “Y” 按 (Enter) 键 确 认 ， 执 行 操作 后 ， 即 可 删除 图 层 ， 如 图 9-52 
所 示 。 


图 9-51 选择 删除 对 象 图 9-52 ”删除 图 层 


9.4 图 层 工 具 的 使 用 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 图 层 工 具 可 以 用 来 编辑 图 层 ， 如 显示 图 层 状 态 、 隐 藏 图 层 状 
态 、 图 层 漫 游 和 图 层 上 还 配 等 。 本 节 主 要 介绍 使 用 图 层 工 具 编 辑 图 层 的 方法 。 


7 重新 手 练兵 一 一 图 层 的 转换 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “图 层 转换 项 ”可 以 转换 独 层 ， 实 现 岁 形 的 标准 化 和 规范 化 。 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 植 物 .dwg 
效 朱 文件 光盘 \ 效 来 \ 第 9 草 \ 植 物 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 草 \9.4.1 ”新手 练兵 


单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 9-53 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “管理 ”选项 卡 ， 在 “CAD 标准 ”面板 上 单 击 
“图 层 转 换 禹 ”按钮 组， 如 图 9-54 所 示 。 


(N) ”修改 (IM) ” 欧 数 (P) 窗口 


ual Basic 编辑 器 | 和 图 层 转 换 器 
ual LISP 编辑 器 sp 检 音 A 


了 于 VBA 宏 By 本 
E caD 标 全 | 
9-53 ”打开 素材 图 形 9-54 单 击 “图 层 转换 占 ” 按 包 


弹出 “图 层 转换 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 如 图 9-55 所 示 。 
弹出 “新 图 层 ”对 话 框 ， 在 其 中 设置 “名 称 ” 为 “植物 “颜色 ”为 “ 绿 ”， 
单 击 Se 按钮 ， 如 图 9-56 所 示 。 


ym 


图 9-55 里 击 “ 狐 建 ”按钮 图 9-56 设置 相应 参数 
返回 “图 层 转换 器 ”对 话 框 ， 在 “转换 为 ”列表 框 中 将 显示 “植物 ”图 层 ， 
如 图 9-57 所 示 。 
在 “转换 自 ”列表 框 中 选择 “家 具 图 块 ”选项 ， 在 “转换 为 ”列表 框 中 选择 “村 
饭 ” 选项 ， 单 才 “机 射 ”按钮 ， 如 图 9-58 所 示 ，* 家 具 图 块 ” 即 可 顺 遇 到 “植物 ”图 层 中 。 


面 医 叶 转 坑 吕 


造 寿 霹 带 器 四) ~ ] 
Ti [ 吉 旺 .| 
图 居 畸 接 台 时 人 1 


IB 国 司 名 ] | 是 柄 通明 属 何 ER 伞 趟 
宗 具 图 瞄 EE Easti..， 血 而 aim 六 本 所 二 时 


坑 引 避 ] 和 下 | [起 丰 名 je 
(| 一 一 [转机 妆 ) | (sis) [ahd | 
图 9-57 显示 “植物 ”图 层 图 9-58 单 击 “ 映 射 ”按钮 
单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 弹 出 “保存 图 层 映 射 ” 对 话 框 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 
输入 “植物 ” 设置 文件 的 保存 路 径 ， 单 击 “保存 ”按钮 ， 如 图 9-59 所 示 ， 
返回 “图 层 转换 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 转 换 ” 按 钮 ， 即 可 转换 图 层 ， 效 果 如 图 
9-60 i 


起 县 砷 回忆 站 
保 站 于 上 [| 且 基 健一 一 | 志 轩 已 汇 园 站 W - 工 Aqu = 


EE 主 诡 , 司 玫 日 则 Ra 
站 内 流 寅 必 实 为 室 ， 


国 | E 
宰 件 名 0: 车 攀 - | 避 | 
| 


TT); Es “| | 


图 9-59 单 击 “保存 ”按钮 图 9-60 “转换 图 层 


设置 与 管理 图 层 


在 “图 层 转 换 器 ”对 话 框 中 ， 各 选项 含义 如 下 。 

> “转换 自 ” 列 表 框 ， 在 当前 图 形 中 指定 要 转换 的 图 层 对 象 。 可 以 通过 在 “转换 自 ” 
列表 框 中 选择 图 层 或 通过 提供 选择 过 滤器 指定 图 层 ， 

> “映射 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 “转换 自 ” 中 选 定 的 图 层 映 射 到 “转换 为 ”中 多 
选 定 的 图 层 ， 

> “映射 相同 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 映射 在 两 个 列表 框 中 具有 相同 名 称 的 所 有 
图 层 ， 

> “转换 为 ”列表 框 ， 列 出 可 以 将 当前 图 形 的 图 层 转 换 为 哪些 图 层 。 

> “加 载 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 使 用 图 形 、 图 形 样板 或 所 指定 的 标准 文件 加 载 
“转换 为 ”列表 框 中 的 图 层 。 

> “新 建 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 定义 一 个 要 在 “转换 为 ”列表 框 中 显示 并 用 于 转 
换 的 新 图 层 。 

> “图 层 续 换 映射 ”选项 区 ， 列 出 要 转换 的 所 有 图 层 以 及 图 层 转换 后 所 有 的 特性 。 

> “编辑 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 “编辑 图 层 ” 对 话 框 ， 从 中 可 以 编辑 选 定 的 


转换 映射 。 
> “删除 ” 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 从 “图 层 转 换 贴 图 ”列表 中 删除 选 定 的 转换 贴 
图 。 


> “你 存 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 当前 网 层 转换 贴图 保存 为 一 个 文件 。 
> “设置 ” 投 钮 : 单 击 该 投 钮 ， 可 以 打开 “设置 ”对 话 框 ， 目 定义 岁 层 转换 过 程 。 
> “转换 ”按钮 : 开始 对 已 映射 图 层 进 行 图 层 转换 。 


知 专家 指点 
en 
> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “LAYTRANS”( 图 层 转 换 器 ) 命令 ， 并 按 〈Enter》 键 确认 。 
> 菜单 栏 ， 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 工 具 ”|“CAD 标准 ”|“ 图 层 转 换 器 ”命令 。 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “图 层 转换 途 ” 命 仿 。 


凡凡 笑 新 手 练兵 一 一 图 层 的 漫游 

在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 图 层 漫游 功能 可 以 更 改 当 前 图 层 状 态 。 

四 | 亲 材 文件 光盘 \ 么 材 \ 第 9 半 \ 涡 轮 .dwg 
《GY | 效果 文件 | 无 

”视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 9.4.2 新手 练兵 一 一 图 层 的 漫游 .mp4 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 9-61 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 间 的 下 拉 按 
钮 ， 在 展开 的 面板 中 单 击 “ 图 层 漫 游 ” 按 钮 昌 ， 如 图 9-62 所 示 。 


AutoCAD 2016 TxA 


= 有 9 这 吓 国 兹 谨 
4 缘 急 多 多 置 为 当前 
特性 多 银 纪 各 毕 下 本 图 层 


9-61 打开 素材 图 形 9-62 单 击 “ 图 层 漫游 ”按钮 


弹出 “图 层 漫游 -图 层 数 4” 对话 框 ， 如 图 9-63 所 示 。 
选择 “轮廓 ”选项 ， 取 消 色 选 “ 退 出 时 恢复 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 
如 图 9-64 所 示 。 


而 图 层 汤 游 - 图 居 涩 : 4 


| 清除 FY) | 同 退 出 时 恢复 8) [ 清除 @) | 问 退 出 时 恢复 反 ) 


9-63 ”弹出 “图 层 漫游 ”对 话 框 9-64 单 击 “ 关 闭 ” 鬼 钮 


弹出 “图 层 -图 层 状 态 更 改 ” 信 息 提示 框 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 如 图 9-65 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 漫游 图 层 ， 效 果 如 图 9-66 所 示 ， 


图 层 - 图 层 状态 更 改 需 冯 00 O00 


仿 、 关闭 对 活 框 时 某 些 图 层 状态 可 能 会 发 生 更 
全、 改 。 希望 执行 什么 操作 ? 


您 可 以 通过 选择 “退出 时 恢复 ”选项 保留 以 前 的 图 层 状 
态 设置 , 单 击 


9-65 ” 单 击 “继续 ”按钮 


下 简 新手 练 兵 一 一 图 层 的 匹配 “| 


素材 文件 光盘 \ 又 材 \' 第 9 章 \ 俩 心 轮 .dwg 
效 朱 文件 光盘 \ 效 末 \ 第 9 草 \ 俩 心 轮 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 草 \9.4.3 ”者 手 练兵 一 一 网 层 的 匹配 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 9-67 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “图 层 ” 面 板 上 的 “匹配 
图 层 ” 投 钮 各 ， 如 图 9-68 所 示 。 


9 记 呀 国 0 
7 时 


9-67 ”打开 素材 图 形 9-68 单 击 “匹配 图 层 ” 按 钮 


根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 选 择 需 要 更 改 的 图 形 ， 如 图 9-69 所 示 ， 按 
(Enter〉 键 确认 。 
然后 选择 目标 图 层 上 的 对 象 ， 即 可 匹配 到 相应 图 层 ， 如 图 9-70 所 示 。 


图 9-69 选择 需要 更 改 的 图 形 图 9-70 ”匹配 到 相应 图 层 


执行 “匹配 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : LAYMCH 

选择 要 更 改 的 对 象 : 选择 需要 更 改 的 对 象 。 

选择 对 象 : 已 选择 对 象 。 

选择 目标 图 层 上 的 对 象 或 [名 称 (N)]: 选择 目标 图 层 上 的 对 象 或 图 层 名 称 。 


版 加 设 置 过 滤 条 件 | 


在 AutoCAD 2016 中 绘制 图 形 时 ， 如 果 图 形 中 包含 大 量 图 层 ， 可 在 “图 层 特性 管理 


pe AutoCAD 2016 中 文 上 和 入 门 双生 


器 ”对 话 框 中 对 图 层 进行 过 滤 操 作 。 
在 “图 层 特性 管理 右 ” 面 板 中 ， 单 击 “ 新 建 特性 过 滤 右 ”按钮 和 ， 如 图 9-71 所 示 ， 弹 
出 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 ， 如 图 9-72 所 示 ， 在 其 中 即 可 设置 过 滤 条 件 。 


其 


h， 当前 图 大 :0 一 单 击 有 * 
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一 | 状 - 名 称 开 访 结 ” 锁 - 旋 色 多 亚 
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Me 
上 
可 
灿 

四 反 划 转 过 涉 器 (| 


砚 
> 全 部: 旦 示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 


图 9-71 单 击 “新 建 特性 过 小 蔓 ”按钮 图 9-72 弹出 “图 层 过 小 费 特 性 ”对 话 框 


“图 层 过 小 如 特性 ”对 话 框 中 各 主要 选项 舍 义 如 下 。 

> “过 小 占 名 称 ” 文 本 框 : 提供 用 于 输入 图 层 特性 过 小 旧 名 称 的 空间 。 
> “过 小 右 定义 ”列表 框 : 显示 图 层 的 特性 。 

> “过 小 硕 预 响 ” 列 表 框 : 按照 定义 的 方式 显示 过 小 的 结 


9.5 图 层 状 态 的 设置 


图 层 设 壮 包 括 图 层 状态 和 图 层 特性 ， 其 中 图 层 状 态 包 括 图 层 是 否 打开 、 冻 结 、 锁 定 、 打 
外 和 在 痢 视 口中 目 动 谎 结 。 图 层 特性 包括 两 色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 。 用 户 可 以 选择 要 保 
存 的 图 层 状 态 和 图 层 特性 。 例 如 ， 可 以 选择 只 你 存 图 形 中 图 层 的 “冻结 与 解冻” 设置， 忽略 
所 有 其 他 设置 。 恢 复 图 层 状 态 时 ， 除 了 每 个 图 层 的 冻结 或 解 浆 设置 以 外 ， 其 他 设 首 仍 保 持 当 
前 设置 。 

本 节 主 要 介绍 保存 、 恢 复 和 输出 图 层 状 态 的 操作 方法 。 


9.51 区 保存 图 层 状态 | 


在 AutoCAD 2016 中 ,使 用 保存 图 层 状 态 功 能 ， 可 以 将 当前 图 层 设置 保存 到 图 层 状态 ， 
以 后 将 它们 恢复 到 网 形 中 。 
在 命令 行 输入 “LAYERSTAITE”《〈 图 层 状态 管理 器 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 刍 确认， 弹出 
“图 层 状 态 管 理 右 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 如 网 9-73 所 示 。 
弹出 “要 保存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 ， 如 图 9-74 所 示 ， 在 相应 的 文本 框 中 输入 相应 的 
门 容 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
返回 到 “图 层 状态 管理 占 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 弹 出 “图 层 - 敢 兰 网 层 状态 ” 


第 9 音信 :省 半 车 本 


对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 返 回 到 “图 层 状态 管理 融 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 即 可 你 
存 图 层 状 态 。 


有 网 | 图 层 装 态 营 到 器 | | 
图 层 拒 态 量 ) > 


名 称 


而 要 保存 的 新 图 屋顶 志 
新 图 层 岳 态 名 总 ) : 


址 列 出 外 部 和 钻 中 的 图 层 找 访 是 ) 壤 明 向 ) 
恢 辕 选 而 
关闭 未 在 图 层 捧 态 中 找到 的 图 层 立 ) 


移 特 性 作为 视 口 着 代 应 用 性) 
当前 图 层 枯 态 : * 未 保存 * 


| 取消 ”|| 帮助 00 | 


[ 美 半 加 ] [ 帮助 加 | () 


图 9-73 单 击 “ 狐 建 ” 按 钮 图 9-74 “要 保存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 


在 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 杠 中， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> “图 层 状态 ”列表 框 : 列 出 已 保存 在 网 形 中 的 命名 图 层 状 态 、 保 存 它 们 的 空间 《〈 模 
型 空间 、 布 局 或 外 部 参照 )、 图 层 列表 是 否 与 图 形 中 图 层 列表 相同 以 及 可 选 说 明 。 

> “不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状 态 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 显示 外 部 参照 中 的 图 层 
状态 。 

> “恢复 选项 ”选项 区 : 义 选 “ 关 财 未 在 图 层 状 态 中 找到 的 图 层 ” 复 选 框 ， 恢 复 图 层 
状态 后 ， 请 关闭 未 保存 设置 的 新 图 层 ， 以 使 图 形 看 起 来 与 保存 命名 图 层 状态 时 一 
样 ， 勺 选 “ 将 特性 作为 视 口 蔡 代 应 用 ” 复 选 框 ， 将 图 层 特性 蔡 代 应 用 于 当前 视 口 。 

> “新建” 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “要 保存 的 新 图 层 状 态 ” 对 话 框 ， 从 中 可 以 提 
供 新 命名 图 层 状态 的 名 称 和 说 明 。 

> “保存 ”按钮 : 保存 选 定 命名 图 层 状 态 。 

> “编辑 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “编辑 图 层 状 态 ” 对 话 框 ， 从 中 可 以 修改 选 定 
的 命名 图 层 状态 。 

> “ 重 命名 ”按钮 ， 人 允许 重新 输入 图 层 状态 名 。 

> “删除 ”按钮 : 删除 选 定 命名 图 层 状态 。 

> “输入 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “标准 文件 选择 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 将 之 前 输 
出 的 图 层 状态 (LAS) 文件 加 载 到 当前 图 形 。 可 得 入 文件 (DWG、DWS 或 DWT) 
中 的 图 层 状 态 。 输 入 图 层 状态 文件 可 能 导致 创建 其 他 图 层 。 选 定 DWG、DWS 或 
DWT 文件 后 ， 将 打开 “选择 图 层 状态 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 选择 要 输入 的 图 层 状 态 。 

> “输出 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “标准 文件 选择 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 将 选 定 的 
命名 图 层 状 态 保存 到 图 层 状态 (LAS) 文件 中 。 

> “恢复 ”按钮 : 将 图 形 中 所 有 图 层 的 状态 和 特性 设置 恢复 为 之 前 的 保存 状态 。 仅 恢 
复 复 选 框 指定 的 网 层 状态 和 特性 设置 。 


恢复 图 层 状 态 


恢复 图 层 状态 时 ， 将 恢复 保存 图 层 状态 时 指定 的 设置 。 用 户 可 以 指定 要 在 图 层 状态 管理 
器 中 恢复 的 特定 设置 ， 未 选 定 的 图 层 特性 设置 在 图 形 中 保持 不 变 。 

在 命令 行 中 输入 “LAYERSTAIE”( 图 层 状 态 管理 器 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认， 弹出 
“图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 ， 在 “图 层 状态 ”列表 框 中 选择 “轮廓 ”选项 ， 如 图 9-75 所 示 。 

单 击 “恢复 ”按钮 ， 即 可 将 选中 的 图 层 状 态 恢 复 到 当前 图 层 中 ， 如 图 9-76 所 示 。 
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9-75 选择 “轮廓 ”选项 9-76 ”恢复 图 层 状 态 
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学 习 提 示 


在 绘制 图 形 时 ， 如 果 图 形 中 有 大 量 相同 或 相似 的 内 
。 容 ， 可 以 把 需要 重复 绘制 的 图 形 创建 为 块 ， 或 者 利用 外 。 
;部 参照 将 已 有 的 图 形 文件 以 图 块 的 形式 插入 到 需要 的 图 ， 
: 形 文件 中 ， 从 而 减 小 图 形 文件 大 小 ， 节 省 存储 空间 。 本 : 


; 章 主要 向 读者 介绍 运用 图 块 与 外 部 参照 的 方法 。 F 
本 章 案 例 导 航 

一 NN ~ 
: 图 ”内 部 图 块 的 创建 图 ”创建 属性 块 : 
图 ”外 部 图 块 的 创建 图 ”插入 属性 块 
: 图 ”单个 图 块 的 插入 图 ”编辑 属性 块 
: 图 ”重新 定义 图 块 加 ”附着 DWG 文件 : 
图 ”编辑 外 部 参照 图 附 痢 图 像 参照 
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10.1 初 识 图 块 


图 块 古 一 个 或 多 个 对 象 组 成 的 对 象 集合 ， 如 末 将 一 组 对 象 组 合成 图 块 ， 那 么 可 以 根据 作 
图 需要 将 这 一 组 对 象 插 入 到 绘图 文件 中 的 指定 位 蜀 ， 并 可 以 将 块 作为 蛙 个 对 象 来 处 理 。 例 如 
在 绘制 图 形 时 ， 将 经 常 使 用 的 图 形 和 标准 件 〈《 如 螺栓 和 螺母 等 ) 建立 成 图 库 ， 不 但 可 以 简化 
绘图 过 程 ， 还 能 节省 磁盘 空间 。 


[IE 生 了 解 图 块 | 


图 块 是 指 由 一 个 或 多 个 图 形 对 象 组 合 而 成 的 一 个 整体 ， 简 称 为 块 。 
在 绘图 过 程 中 ， 用 户 可 以 将 定义 的 块 插入 到 图 纸 中 的 指定 位 置 ， 并 且 可 以 进行 缩放 、 旋 
转 等 ， 而 且 组 成 块 的 各 个 对 象 还 可 以 有 各 目的 图 层 属性 ， 同 时 用 户 还 可 以 对 图 块 进行 修改 。 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 在 同一 图 形 或 其 他 图 形 中 重复 使 用 图 块 ， 在 绘图 过 程 中 ， 使 
用 图 块 有 以 下 5 个 特点 。 
> 提高 绘图 速度 在 绘图 过 程 中 ， 往 往 要 绘制 一 些 重 复出 现 的 图 形 。 如 果 把 这 些 图 形 
创建 成 图 块 保存 起 来 ， 绘 制 它 们 时 束 可 以 用 插入 块 的 方法 实现 ， 即 把 绘图 变 成 了 拼 
儿 ， 这 样 吏 避免 了 大 量 的 重复 性 工作 ， 大 大 提高 了 绘图 速度 。 

> 建立 图 块 库 : 可 以 将 绘图 过 程 中 常用 到 的 图 形 定 义 成 图 块 ， 保 存在 位 如 上， 这 样 就 
形成 了 一 个 图 块 库 。 当 用 户 需 要 插入 录 个 图 块 时 ， 可 以 将 其 调 出 ， 插 入 到 图 形 文 件 
中 ， 极 大 地 提高 了 绘图 效 座 。 

> 节省 存储 空间 : AutoCAD 要 保存 图 中 每 个 对 象 的 相关 信息 ， 如 对 和 象 有 的 类 型 、 名 称 、 
位 站、 大 小 、 线 型 及 闫 色 每 ， 这 些 信息 要 占用 存储 空间 。 如 果 使 用 图 块 ， 则 可 以 大 
大 下 省 磁盘 的 空间 ，AutoCAD 仅 需 记 住 这 个 块 对 象 的 信息 。 对 于 复杂 但 需 多 次 绘制 
的 图 形 ， 这 一 特点 更 为 明显 。 

> 方便 修改 图 形 : 在 工程 设计 中 ， 特 别 是 讨论 方案 、 技 术 改 造 初 期 ， 常 需要 修改 绘制 
的 图 形 ， 如 果 图 形 是 通过 插入 图 块 的 方法 绘制 的 ， 那 么 只 要 简单 将 图 块 对 象 重 狐 定 
义 一 次 ， 就 可 以 对 AutoCAD 上 所 有 插入 的 图 块 进行 修改 。 

> 赋予 图 块 属性 : 很 多 块 图 要 求 有 文字 信息 ， 以 进一步 解释 其 用 途 。AutoCAD 人 允许 用 
户 用 图 块 创建 这 些 文件 属性 ， 并 可 在 插入 的 图 块 中 指定 是 否 显 示 这 些 属性 。 属 性 全 
可 以 随 插 入 图 块 的 环境 不 同 而 改变 。 

图 块 的 创建 有 以 下 3 点 技巧 。 

> 如 末 和 希望 插入 块 时 能 够 灵活 地 改变 子 对 象 的 驻 留 “图 层 ”“ 需 色 ”“ 线 型 ”和 “ 线 
党 ”等 特性 ， 在 创建 图 块 前 应 将 子 对 象 驻 留 在 0 图 层 上 ， 并 将 颜色 、 线 型 和 线 宽 均 
设置 为 ByBlock。 
> 如 条 布 望 子 对 象 驻 留 在 指定 的 图 层 上 ， 并 由 该 图 层 探 制 其 特性 ， 则 在 创建 图 块 前 应 
将 子 对 象 驻 留 在 指定 的 图 屋 上 ， 并 将 “ 闫 色 ”“ 线 型 ”和 “ 线 党 ” 均 设 和 为 
ByLayer。 

> 峡 块 的 插入 基点 应 设置 在 具有 一 定 特征 的 位 置 上 ， 以 便 插 入 时 进行 定位 、 缩 放 及 旋 
转 等 操作 。 
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mw 淅 于 练兵 一 一 内 部 图 块 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 内 部 图 块 是 跟随 定义 它 的 图 形 文件 一 起 保存 的 ， 存 储 在 图 形 文件 
内 部 ， 因 此 只 能 在 当前 图 形 中 调用 ， 而 不 能 在 其 他 图 形 中 调用 。 

一 、 素材 文件 。“ 光 稳 \ 素 材 第 10 章 \ 扁 子 .dwg 

“| 效果 文件 光盘 效果 第 10 章 \ 肩 子 dws 
三 视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 10 章 \10.1.2 新手 练兵 一 一 内 部 图 块 的 创建 .mp4 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “插入 ”选项 卡 ， 在 “ 块 定义 ”面板 上 单 击 “ 创 
建 块 ”按钮 CO， 如 图 10-2 所 示 。 
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辜 拼 


出 骂 


插入 编 吉 定义 尾 性 
” 。” 尾 性 二 
图 10-1 打开 素材 图 形 图 10-2 单 击 “ 创 建 块 ” 按 钮 


弹出 “ 块 定 义 ”对 话 框 ， 在 其 中 设置 “名 称 ” 为 “扇子 ” 单 击 “ 选 择 对 象 ” 
按钮 立 ， 如 图 10-3 所 示 。 

选择 需要 创建 为 图 块 的 图 形 对 象 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 弹 出 “ 块 定 义 ” 对 话 
框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 内 部 图 块 ， 如 图 10-4 所 示 。 
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| 四 
在 块 态 辑 性 中 打开 外] 一 确定 | | 联 消 | | 二 厚 助 1 | 
7 和 立 
图 10-3 ”设置 “名 称 ” 为 “扇子 ” 图 10-4 创建 内 部 图 块 


在 “ 块 定义 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 信义 如 下 。 

> “名 称 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 输入 块 的 名 称 ， 最 多 可 以 使 用 255 个 和 字符。 当 其 中 包含 多 
个 块 时 ， 还 可 以 在 此 选择 已 有 的 块 。 

> “在 屏 磋 上 指定 ” 复 选 框 : 义 选 该 复 选 框 ， 可 以 在 关闭 对 话 框 时 提示 用 户 指 定 基点 或 
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指定 对 象 。 
> “拾取 点 ”按钮 县 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 暂时 关闭 对 话 框 ， 以 方便 用 户 在 当前 网 形 中 拾 
取 插 入 基点 。 


> “X/Y/Z” 文 本 框 : 用 于 指定 X/Y/Z 坐标 值 。 

> “选择 对 象 ” 按 钮 过: 单 击 该 按钮 ， 可 以 暂时 关闭 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 人 允许 用 户 选 择 
块 对 象 。 选 择 完 对 和 象 后 ， 按 (Enter〉 键 确认 可 返回 “ 块 定义 ”对 话 框 。 

> “快速 选择 ”按钮 鼎 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 “快速 选择 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 可 以 定 
义 选择 集 。 

> “保留 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 在 创建 块 以 后 ， 将 选 定 对 象 保留 在 图 形 中 
作为 区 别 对 象 。 

> “转换 为 块 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 在 创建 块 以 后 ， 将 选 定 对 象 转换 成 图 

形 中 的 块 实例 。 

“删除 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 在 创建 块 以 后 ， 从 图 形 中 删除 选 定 对 象 。 

“未 选 定 对 象 ” 显 示 区 : 显示 选 定 对 象 的 数目 。 

“注释 性 ” 复 选 框 ， 指定 块 为 注释 性 。 单 击 信息 图 标 可 了 解 有 关注 释 性 对 象 的 详细 信息 。 

“使 块 方向 与 布局 匹配 ” 复 选 框 : 指定 在 图 纸 空 间 视 口中 块 参 照 的 方向 与 布局 的 方向 

多 配 。 如 果 示 人 勾 选 “注释 性 ” 复 选 枉 ， 则 该 复 选 框 不 可 以 用 。 

“ 按 统 一 比例 缩放 ” 复 选 框 : 指定 是 售 阻 止 块 参照 不 按 统 一 比例 缩放 。 

“人 允许 分 解 ” 复 选 框 : 指定 块 参 照 是 否 可 以 被 分 解 。 

“ 块 单位 ”下 拉 列 表 : 指定 块 参照 插入 的 单位 。 

“ 超 链接 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 “插入 超 链 接 ” 对 话 框 ， 可 以 使 用 该 对 话 框 

将 某 个 超 链 接 与 块 定义 相关 联 。 

> “在 块 编辑 器 中 打开 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 杠 ， 可 以 单 击 “确定 ”按钮 后 在 “ 块 编辑 
器 ”对 话 框 中 打开 当前 块 定 义 。 

> “说 明 ” 选 项 区 : 指定 块 文字 说 明 。 


> 专家 指点 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 “创建 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “BLOCK” (创建 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “B”( 创 建 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 


> 菜单 栏 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”|“ 块 ”| “创建 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “创建 ”命令 。 


区 新 于 练兵 一 一 外 部 图 块 的 创建 
在 AutoCAD 2016， 外 部 图 块 是 以 外 部 文件 的 形式 存在 的 ， 它 可 以 被 任何 文件 引用 。 使 
用 “ 写 块 ”命令 可 以 将 选 定 的 对 象 输出 为 外 部 图 块 ， 并 保存 到 单独 的 图 形 文 件 中 。 
一 、 素材 文件 。“ 光盘 素 林 第 10 章 \ 镜 子 .dw 
国光 果 文件 “| 无 
三 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 10 章 \10.1.3 ”新手 练 兵 一 外 部 图 块 的 创建 ,mp4 


第 10 章 ”可 到 


[| 
本 重重 和 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， ea yg 如 图 10-5 所 示 。 


在 命令 行 中 输入 “WBLOCK”( 写 块 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “ 写 
块 ” gp “对 象 ” 选 项 区 中 单 击 “选择 对 象 ”按钮 ， 如 图 10-6 所 示 


/j\o O) 
而 瑟 决 
源 
块 @) 


问 整个 图 彩 怨 

夯 对 象 0) 
基 祝 对 象 
[区 接 职 点 EE) 单 击 办 | 选择 对 象 [T) 9 

: 到 们 六 包 ) 
转换 为 汤 代 ) 
L 人 NE 二 胸 放 加) 
和 企 未 这 定 对 外 
目标 
| 文件 各 器 公 四 : 


Ser lhdein: trator \ locwents'\ sli | 


| “插入 单位 QD [之 六 


10-5 打开 素材 图 形 10-6 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 


在 绘图 区 中 选择 需要 编辑 的 图 形 对 象 ， 如 图 10-7 所 示 。 
按 〈《Enter) 键 确认 ， 弹 出 “ 写 块 ”对 话 框 ， 在 “目标 ”选项 区 中 设置 文件 名 
ee ET 10-8 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 完成 外 部 图 块 的 创建 。 


页 所 EE 
源 
者 串 ) 
整个 匡 形 是 ) 
面 计 音 名 ) 
蕊 点 对 象 
| 区 | 相 可 点 色 | 太 | 选择 对 象 亲 ) E9 
I: 0 画 悍 留 号 ) 
站 检 医 形 中 剧 昱 向 ) 
五 “ 旋 未 选 宇 对 银 
目标 
廊 件 名 和 路径 仙 ): “设置 
ET 7 回 
插入 单位 员 : | 讲 米 | 


|| | 


图 10-7 选择 图 形 对 象 


图 10-8 设置 文件 名 和 路 径 

在 “ 写 块 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

“ 块 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 指定 要 另存 为 文件 的 现 有 块 。 

“整个 图 形 ” 早 选 按钮 ， 选 中 该 单 选 按钮 ， 可 以 选择 要 男 存 为 其 他 文件 的 当前 图 形 。 


“对 象 ” 单 选 按 钮 选中 该 单 选 抽 钮 ， 可 以 选择 要 态 存 为 文件 的 对 象 ， 指 定 基 点 并 选 
择 下 面 的 对 象 。 


> “ 基 反 ”选项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 指定 块 的 基点 。 


> 
> 
> 
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> “对 象 ” 选 项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 设置 用 于 创建 世 的 对 象 上 的 块 创建 的 效 末 。 

> “插入 单位 ”下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 ， 可 以 指定 从 设计 中 心 拖 动 狐 文 件 ， 或 将 其 
作为 图 块 插入 到 使 用 不 同 单位 的 图 形 中 时 用 于 目 动 缩放 的 单位 值 。 

六 “文件 和 名 和 路 径 ” 选 项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 指定 文件 名 和 保存 块 或 对 象 的 路 径 。 


新 手 练兵 一 一 里 个 图 块 的 插入 


在 AutoCAD 2016 中 ， 插 入 块 是 指 将 已 定义 的 图 块 插入 到 当前 的 文件 中 。 下 面 介绍 插入 
单个 图 块 的 操作 方法 。 
到。 光盘 \ 素 林 \ 第 10 章 \ 孚 子 立 面 图 .dwg 
”| 效果 文件 光盘 效果 第 10 章 \ 亭 子 立 面 图 dws 
”视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.1.4 ”新 手 练兵 一 一 单个 图 块 的 插入 .mp4 
加 于 0 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 10-9 所 示 。 
四 于 02| 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “插入 ”选项 卡 ， 在 “ 块 ”面板 上 单 击 “ 插 入 ” 
按钮 喇 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 如 图 10-10 所 示 。 


铬 括 入 
al -| Qe 一 单 击 
路 径 
使 用 地 理 殖 据 进行 定 | 
插入 点 比例 旋转 
可 在 屏幕 上 指定 6) 在 屏 薪 上 指定 @) 在 屏幕 上 指定 C) 
XY 1 角度 内 ): 0 
1 块 单位 
z: 1 单位 :无 单位 
统一 比例 四 比例 1 
分 解 四 ) _ 证] [取消 帮助 00 
图 10-9 打开 素材 图 形 图 10-10 单 击 “ 浏 览 ” 鬼 钮 


在 “插入 ”对 话 框 中 。 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> “名 称 ” 下 拉 列 表 : 指定 要 插入 的 图 块 的 名 称 ， 或 者 指定 要 作为 块 插入 的 文件 名 称 。 

> “插入 点 ”选项 区 : 指定 图 块 的 插入 点 。 

> “比例 ”选项 区 : 指定 插入 块 的 缩放 比例 。 如 果 指 定 负 的 X、Y 和 ZZ 缩放 比例 因子 ， 

则 插入 块 的 镜像 图 像 。 

> “旋转 ”选项 区 : 在 当前 UCS 中 指定 插入 块 的 旋转 角度 。 

> “ 块 单位 ”选项 区 ， 显示 有 关 块 单位 的 信息 。 

> “分 解 ” 复 选 框 ， 勾 选 该 复 选 框 ， 分 解 块 并 插入 该 块 的 各 个 部 分 。 

弹出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 在 其 中 选择 需要 插入 的 图 形 文件 ， 如 图 10-11 
所 示 。 

加 2 到 04| 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 
单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 插入 单个 图 块 ， 如 图 10-12 所 示 。 


【运用 图 块 与 外 部 参照 


而 透 怀 到 形 文 性 


坦 质 范围 G) | 点 天 10 重 ”| 皇 国 全 居 羡 到 和 Dv 工 R "> 
= | 名 你 坊 交 


Ca 


文件 名 (0: 联 涂 - [#1ft@) | 
广 引 0T) | fe rt) -| | 辽 和 | 


10-11 选择 需要 插入 的 图 形 文件 10-12 插入 单个 图 块 


RE 新 于 练兵 一 一 重新 定义 图 块 


在 AutoCAD 2016 中 ， 如 琳 在 一 个 图 形 文 件 中 多 次 重复 插入 一 个 图 块 ， 义 种 将 所 有 相 
同 的 图 块 统一 修改 或 改变 成 为 一 个 标准 ， 则 可 运用 图 块 的 重 定义 功能 来 实现 。 
”一 、 素材 文件 光盘 素 林 第 10 章 汽 车 .dwg 
1 加 二 效果 文 作 光 和 改 果 第 10 音 汽车 dw 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 草 \10.1.5 ”新 手 练兵 一 一 重新 定义 图 块 .mp4 
单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 单 击 “ 打 开 ”|“ 图 形 ” 命 
单 击 “功能 区 ”选项 板 中 的 “插入 ”选项 卡 ， 在 “ 块 定义 ”面板 上 单 击 “ 创 
建 块 ”按钮 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “汽车 ” 如 图 10-14 所 


门 在 屏幕 上 交 定 门 注 咎 性 内 
避 ] 性 了 点 四 EE LE 扔 记 有 负 与 局 
I: 0 刁 保 贸 ) 习 搞 法 一 比 出 兢 赴 区 ) 
i 从 人 和 司 疮 许 分 衣 人 ) 
2 晶 Ld 
总 ， 丰 过 定 叶 生 
设置 六 了 
二 单位 员 ) 
到 术 | 
ET 
回 在 扣 请 玫 吕 中 打开 四 ) | |][ 了 |][ Who | 
10-13 ”打开 系 材 图 形 10-14 ”在 文本 框 中 输入 “汽车 ” 


单 击 “ 选 择 对 象 ” 按钮 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 所 有 图 形 为 编辑 对 
象 并 确认 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10-15 所 示 。 
弹出 “ 块 - 重 定义 块 ”对 话 框 ， 单 击 “ 重 定义 ”按钮 ， 如 图 10-16 所 示 ， 即 可 
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重新 定义 图 块 。 


硬 霸 是 吕 


名 称 名 ):; 
河 车 加 
蔓 点 对 旬 方 未 
在 许杰 上 指定 在 愤 短 上 搞定 | 注释 性 此] 
品 |] 接 避 点 下 ) 周 || 选择 对 象 0) EE 种 由 与 布局 
站 怪 留 下 | 硅 缔 一 比例 汤 旗 后 ) 
于 站 恒 辖 鸭 汐 志 妆 ) 司 允 许 分 解 中) 
下 
El 已 选择 468 个 对 和 
设置 说 明 
所 单位 WU): 
| 到 米 | 韧 - 重 定 W 块 
块 定 以 已 和 更改。 是 否 要 重新 定 以 此 块 
单 击 单 击 
[| 超 摆 葡 07... | 
在 块 编辑 器 中 打开 名) 确定 Ns | 取消 | | 屠 胸 的) 


图 10-15 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 图 10-16 单 击 “ 重 定义 ”按钮 
> 专家 指点 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 “ 块 ”命令 。 

> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “INSERT”( 块 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 。 
> 命令 2: 

> 


在 命令 行 中 输入 “I”( 块 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 
菜单 栏 : 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 捅 入 ”|“ 世 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “ 块 ”命令 。 


10.2 ”创建 与 编辑 属性 块 


块 属性 是 附属 于 块 的 非 图 形 信息 ， 是 块 的 组 成 部 分 ， 是 特定 的 可 包含 在 块 定义 中 的 文字 


对 销 。 在 定义 一 个 块 时 ， 属 性 必须 预先 定 义 ， 然 后 才能 被 选 是 ， 通 第 属性 用 于 在 块 的 插入 过 
程 中 进行 目 动 注释 。 本 市 主要 介绍 创建 与 编辑 图 块 属性 的 操作 方法 。 


(届时 新 于 练兵 一 一 创建 属性 块 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 创建 带 有 属性 的 块 。 


素材 文件 ”光盘 \ 素 林 第 10 章 \ 订 头 柜 .dws 
| 效果 文件 


光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 床 头 柜 .dwg 
视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.2.1 ”新手 练兵 一 一 创建 属性 块 .mp4 
单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 10-17 所 示 。 

E02] 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “插入 ”选项 卡 ， 在 “ 块 定义 ”面板 上 单 击 “ 定 
义 属 性 ”按钮 合 ， 如 图 10-18 所 示 。 


步 又 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 在 “标记 ”文本 框 中 输入 “床头柜 ”， 设 置 “ 文 字 
局 有 度 ” 为 “40”， 如 图 10-19 所 示 。 


【运用 图 块 与 外 部 参照 


人 -中 忆 日 己 台 思 人 多 -? 


” 文 伞 (月 ” 编 加 (E) ”视图 (V) 


播 入 
插入 BA 创建 块 管理 
” ”属性 ”| 单 击 ” | 尾 性 


| 块 | 块 定义 
到 开始 ”床头柜 * 
图 10-17 打开 素材 图 形 图 10-18 单 击 “定义 属性 ”按钮 


加 汪 0 | 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 上 单 击 鼠 标 
左 键 ， mp 效果 如 图 10-20 所 示 。 


模式 属性 
司 不 可 见 O 标记 0): 
中 国定 (C) 
JAAiE OW) 提示 而 ) ; 
| 预 设 人 『) 怠 认 (L); 
司 锁 定位 置 0) 
-交行 0) 


文字 设置 
对 正 〇 ): 


本 文字 样式 G): 
ee 习 注 各 性 0 


文字 高 度 企 ): 40 
旋转 中 ): A 


0 


在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 以 ) 


L 和 这 |LR 消 | [帮助 0 | 


10-19 ”设置 选项 10-20 ”创建 属性 块 


“属性 定义 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

“不 可 见 ” 复 选 框 ， 指 定 插 入 块 时 不 显示 或 打印 属性 值 。 

“固定 ” 复 选 框 ， 在 插入 块 时 赋予 属性 固定 值 。 

“验证 ” 复 选 征 : 插入 块 时 提示 验证 属性 值 是 合 正 确 。 

“ 预 设 ” 复 选 框 : 插入 包含 巴 设 属性 值 的 块 时 ， 将 属性 设 定 为 献 认 值 。 

“锁定 位 置 ” 复 选 框 :锁定 块 参 照 中 属性 的 位 置 。 解 锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 夹 后 

编辑 的 块 的 其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行文 字 属 性 的 大 小 。 

> “多 行 ” 复 选 和 三 : 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 。 勾 选 该 复 选 枉 后 ， 可 以 指定 属性 的 

边界 宽度 。 

> “插入 点 ”选项 区 : 指定 属性 位 置 。 输 入 坐标 值 或 者 勺 选 “ 在 屏 攻 上 指定 ” 复 选 框 ， 
并 使 用 定点 设备 根据 与 属性 关联 的 对 象 指 定 属性 的 位 置 。 
> “标记 ”文本 框 : 标识 图 形 中 每 次 出 现 的 属性 。 可 使 用 任何 字符 组 合 〈 空 格 除外 ) 输 
入 属性 标记 。 小 号 字母 会 目 动 转换 为 大 与 字母 。 

> “提示 ”文本 框 : 指定 在 插入 包含 该 属性 定义 的 块 时 显示 的 提示 。 


| 
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> “ 执 认 值 ” 文 本 框 : 指定 对 认 的 属性 值 。 

> “插入 字段 ”按钮 加 : 单 击 该 按钮 ， 则 可 以 显示 出 “字段 ”对 话 框 ， 可 以 插入 一 个 
字段 作为 属性 的 全 部 或 部 分 值 。 

> “对 正 ” 下 拉 列 表 框 :指定 属性 文字 对 正方 式 。 

> “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 : 指定 属性 文字 的 预定 义 样 式 。 

> “注释 性 ” 复 选 框 : 指定 属性 为 注 酸 性 。 如 条 图 块 是 注释 性 的 ， 则 属性 将 与 块 的 方 回 
相 匹 配 。 

> “文子 局 有 度 ”文本 框 ， 指定 属性 文学 的 高 度 。 

> “旋转 ”文本 框 : 指定 属性 文子 的 旋转 角度 。 

> “边界 宽度 ”文本 框 : 在 属性 文字 换行 全 下 一 行列， 指定 多 行文 子 属性 中 一 行文 子 的 


最 大 长 度 。 
> “在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 可 以 将 属性 标记 和 直接 置 于 之 前 
定义 的 属性 的 下 面 。 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 “定义 属性 ”命令 。 
命令 1: 在 命令 行 中 输入 “ATTDEF”( 定 义 属性 ) 命令 ， 投 〈Enter) 键 确认 。 


命令 2， 在 命令 行 中 输入 “ATT”( 定 义 属性 ) 命令 ， 按 《Enter〉 键 确认 。 
菜 时 位 :显示 采 单 栏 ， 选 择 “ 绘 岁 ”|“ 块 ”|“ 定 义 属性 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 艾 可 调用 “定义 属性 ”命令 。 


用 和 全 新 于 练兵 一 一 插入 属性 块 


插入 一 个 市 有 属性 的 块 时 ， 其 插入 方法 与 插入 一 个 不 向 属 性 的 块 基本 相同 ， 只 是 在 后 面 
增加 了 属性 输入 提示 。 
”素材 文件 。 “光盘 \ 素 材 第 10 章 \ 相 框 dwg 
| 」 效果 文件 光盘 效果 \ 第 10 章 \ 相 框 .dwg 
”视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 10 章 \10.2.2 ”新 手 练兵 一 一 插入 属性 块 .mp4 
单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
在 命令 行 中 输入 “I” (插入 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “插入 ”对 话 
框 ， 如 图 10-22 所 示 。 


fam 插入 
名 称 0): | 浏览 四 ... MA 
i 路 径 : 
一 一 一 使 用 地 理 数 据 进行 定位 (6) 
二 三 插入 点 比例 旋转 
三 一 二 回 在 屏幕 上 指定 G@) 回 在 屏幕 上 指定 外) 回 在 屏幕 上 指定 ©C) 
= 0 [1 角度 @&): 0 
一 区 1 块 单位 
-一 一 志 单位 : 无 单位 
回 统 -KK 全 全 
二 [ 取消 ”| [ 帮助 好 |] 


图 10-22 弹出 “插入 ”对 话 框 


三 二 


草 ”®VE 


第 10 


单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 弹 出 “选择 图 形 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 相应 的 文件 ， 如 
10-23 所 示 。 
单 击 “打开 ”按钮 ， 返 回 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 10-24 


所 未 。 


图 10-23 ”选择 相应 的 文件 


© 


而 语 桩 本 和 形 文 尾 坊 亲信 
查找 范围 5) 第 10 章 “| 富国 仿 X 国 于 六 ”工具 WD " 一 一 一 一 一 
一 这 和 5 六 中， 再 和 ”BE 
个 为 国志 入 柜 踏 径 了 :WDWotodbD 2016 申 充 版 新 手 入 门 到 精通 % 素 
LE ~ 使 用 地 到 数 据 进行 定 世 总 ) 
qz EE 性 二 , 阿南 这 到 皂 井 行 定 己 性 
sd | 丁 * 天 插入 点 比 便 旋转 
[ 习 扇 子 避 在 屏 茧 上 指定 名) 在 屏 莫 上 指定 名 ) 在 屏 莫 上 指定 心 ) 
国 属 性 块 卜 0 区 冰 度 8) 
所 国事 了 ZE 4 0 
村 选择 I: 1 块 单 芭 
所 选择 es 
2 1] 年 位 毫米 
统一 比例 Qn 比例 1 
六 件 名 加 ， 属性 半 »- | 打开 QD) |l>| | - 人 ; 
分 解 血 ) 和: 定 | 消 一 | 
文件 类 于 人) Ed 上 取消 单 击 el Se " 取消 | | 帮助 如 


图 10-24 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 


根据 命令 行 的 提示 进行 操作 ， 输 入 插入 点 的 坐标 为 “(2340, 1170)”， 按 〈Enter) 
键 确认 ， 弹 出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 输 入 属性 块 为 “相框 ”， 如 图 10-25 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 插入 属性 块 ， 效 果 如 图 10-26 所 示 。 


EE ¥i 


图 10-25 输入 “相框 ” 


而 徐强 恒 性 = 
块 名 ”属性 块 ee 
属性 块 输 . 人 一 一 = 相框 ee 
人 
一 [CH = 


个 | | 帮助 WW | 


新 手 练兵 一 一 编辑 属性 块 
在 AutoCAD 2016 中 ， 块 属性 束 像 其 他 对 象 一 样 ， 用 户 可 以 对 其 进行 编辑 。 


素材 文件 光盘 \ 素 村 第 10 章 \ 编 辑 块 的 属性 .dweg 
煞 案 区 件 光盘 \ 效 末 \ 第 10 章 \ 编 辑 块 的 属性 .dweg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.2.3 ”新 手 练兵 一 一 编辑 属性 块 .mp4 


HS 


菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 


-个 


图 10-26 插入 属性 块 


22? “图 形 ” 命 


一 AutoCAD 2016 


在 绘图 区 中 的 属性 定义 块 上 双击 鼠标 左 键 ， 如 图 10-28 所 示 。 


车) 


图 10-27 打开 素材 图 形 图 10-28 双击 也 标 左 键 
弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 切 换 至 “属性 ”选项 卡 ， 将 值 修改 为 “0.8” 
如 图 10-29 所 示 。 
设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 编辑 块 的 属性 ， 如 图 10-30 所 示 。 
而 瘟 泾 尾 性 党 纤 语 
et 选择 决 @) [他 ] 
| 属性 文字 选项 | 特性 


县 
标记 提示 值 ~ | ~ | 
1.6 请 输入 粗 各 康 值 1.8 A ~ 人 NN 
一 pp | 


值 ， 0 一 一 修改 


: 区 \ | 7/ 
J Wd 
应 用 WW | |[ 确定 [| 取消 | | 帮助 mD | 


图 10-29 ”修改 值 图 10-30 ”编辑 块 的 属性 


” 国 < 一 双击 


10.3 ”运用 外 部 参照 


外 部 参照 是 指 一 副 图 形 对 另 一 副 图 形 的 引用 。 在 绘制 图 形 时 ， 如 末 一 个 图 形 文件 需要 参 
照 其 他 图 形 或 图 像 来 绘制 ， 而 又 不 布 望 占用 太 多 的 存储 空间 ， 融 可 以 使 用 AutoCAD 的 外 部 
参照 功能 。 本 市 主要 介绍 运用 外 部 参照 的 操作 方法 。 


【下 为 国外 部 参照 与 图 块 的 区 别 
在 AutoCAD 2016 中 ， 外 部 参照 与 块 在 当前 图 形 中 都 是 以 单个 对 象 的 形式 存在 ， 但 还 是 


存在 一 定 的 差异 。 
外 部 参照 是 指 一 幅 图 形 对 另 一 幅 图 形 的 引用 ， 就 是 把 已 有 的 图 形 文件 插入 到 当前 的 图 形 中 。 
当 打 开 有 外 部 参照 的 图 形 文件 时 ， 系 统 则 会 询问 是 否 把 各 个 外 部 参照 图 形 重新 调 入 并 在 
当前 网 形 中 显示 出 来 。 外 部 参照 功能 不 但 使 用 户 可 以 利用 一 组 子 图 形 构 造 复 杂 的 主 图 形 ， 而 
且 还 允许 单独 对 这 些 子 图 形 进行 各 种 修改 。 作 为 外 部 参照 的 子 图 形 发 生变 化 时 ， 重 新 打开 主 
图 形 之 后 ， 主 图 形 内 的 子 图 形 也 随 之 发生 相应 的 变化 。 


运用 图 块 与 外 部 参照 


外 部 参照 与 图 块 的 主要 区 列 在 以 下 两 个 方面 。 

如 果 把 图 形 作为 块 插 入 到 为 一 个 图 形 中 ， 块 定义 和 所 有 相关 联 的 几何 图 形 痢 将 存储 在 当 
前 图 形 数 据 库 中 。 修 改 原 图 形 后 ， 块 不 会 随 之 更 狐 。 插 入 的 块 如 果 被 分 解 ， 则 同 其 他 图 形 没 
有 本 质 区 别 ， 相 当 于 将 一 个 网 形 文件 中 的 图 形 对 象 复 制 和 粘贴 到 另 一 个 图 形 文件 中 。 外 部 参 
照 担 供 了 夯 一 种 更 为 灵活 的 图 形 引 用 方法 ， 使 用 外 部 参照 可 以 将 多 个 图 形 链 接 到 当前 图 形 
中 ， 并 且 作 为 外 部 参照 的 图 形 会 随 源 图 形 的 修改 而 更 新 。 

当 一 个 图 形 文件 被 作为 外 部 参照 插入 到 当前 图 形 中 时 ， 外 部 参照 中 每 个 图 形 的 数据 仍然 
分 别 保 存在 各 目的 源 图 形 文件 中 ， 当 前 图 形 中 所 保存 的 只 是 外 部 参照 的 名 称 和 路 径 。 因 此 ， 
外 部 参照 不 会 明显 地 增加 当前 图 形 的 文件 大 小 ， 这 样 束 可 以 节省 磁 检 空间 ， 也 利于 保持 系统 
的 性 能 。 无 论 一 个 外 部 参照 文件 多 么 复杂 ，AutoCAD 都 会 把 它 作 为 一 个 单一 对 象 来 处 理 ， 
而 不 允许 进行 分 解 。 用 户 可 对 外 部 参照 进行 比例 见 放 、 和 移动、 复制 、 镜 像 或 旋转 等 操作 ， 还 
可 以 控制 外 部 参照 显示 状态 ， 但 这 些 操 作 都 不 会 影响 到 源 图 形 文件 。 
遍 罗 全 新 于 练兵 一 一 附着 DWG 文件 

在 AutoCAD 2016 中 ， 一 个 图 形 能 作为 外 部 参照 并 同时 附 看 到 多 个 图 形 中 ， 反 之 ， 也 可 
以 将 多 个 图 形 作 为 参照 图 形 附 看 到 单个 图 形 中 。 

“素材 文件 。 “光盘 \ 素 材 第 10 章 \ 个 性 沙发 .dwg 
加 效果 文件 光盘 玖 条 第 10 间 个 性 沙发 de 
三 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 10 章 \10.3.2 ”新 手 练兵 一 一 附着 DWG 文件 .mp4 

启动 AutoCAD 2016， 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “插入 ”选项 卡 ， 在 “ 参 
照 ” 面 板 上 单 击 “附着 ”按钮 厨 ， 如 图 10-31 所 示 。 

弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 相 应 的 参照 文件 ， 如 图 10-32 所 示 。 


A 
单 击 快速 访问 工具 栏 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “显示 沫 单 栏 ”选项 ， 


显示 菜单 栏 ， 然 后 选择 “插入 ”| “DWG 参照 ”命令 ， 也 可 以 调用 “DWG 参照 ”命令 。 


砚 运 择 参 缚 文件 一 | 

查找 范 国 加 | 用 第 10 齐 "| 和 国人 晤 尖 园 二 看 7 工具 WD ” 
; 二 他 | 省 点 

~ 国 济 训 人 的 区 住 


和 国 个 性 边 改 N 


国 将 车 


wl 网 


文 御 名 :个 性 汉 汉 ~ EEE 


: 文件 兴 型 加 - | 图 时 (dng) =] [各 消 - 


图 10-31 单 击 “ 附 看 ”按钮 图 10-32 选择 相应 的 参照 文件 


单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 ， 如 图 10-33 所 示 ， 保 持 
默认 选项 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 
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指定 合适 的 插入 点 ， 即 可 附着 外 部 参照 ， 如 图 10-34 所 示 。 


太 A 附着 外 部 参照 
名 称 如 : [个 性 加 发 | [El 
预览 比例 路 径 类 型 F) 四 
| 在 屏幕 上 指定 到 ) Mb | 
mr [完整 路 径 | 
1.00 \ 
旋转 
”二 00 回 在 屏幕 上 指定 C) 
| 统一 比例 角 脐 (6): 志 | 
插入 点 | 
本 在 屏幕 上 指定 (8) | 
0.00 块 单位 
参照 类 型 = 单位 。 吉米 
加 附着 型 内 材 盖 型 上 ) bd < ) 
0.00 比例 |: : we ce 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 一 匡 | 
显示 细节 0) [本 现 |] [部 助 0) | 


图 10-33 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 图 10-34 ” 附 看 外 部 参照 

在 “ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> “名 称 ” 下 拉 列 表 : 标识 已 选 是 要 进行 附 看 的 *.dwg 文件 。 

六 “浏览 ”按钮 : 单 击 该 投 钮 ， 弹 出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 为 当前 疼 形 选 
拌 狐 的 外 部 参照 。 

> “ 预 帘 ”显示 区 : 显示 已 选 定 要 进行 附 看 的 *.dwg 文件 。 

> “参照 类 型 ”选项 区 :; 指定 外 部 参照 为 附 看 型 还 是 窗 匡 型 ， 与 附 看 型 的 外 部 参照 不 
同 ， 当 附 看 攻 雷 型 外 部 参照 的 图 形 作 为 外 部 参照 附 看 到 为 一 图 形 中 时 ， 将 忽略 该 履 
诉 型 外 部 参照 。 

> “路 径 类 型 ”下 拉 列 表 : 用 于 选择 完整 〈 绝 对) 路 径 、 外 部 参照 文件 的 相对 路 径 或 无 
路 径 、 外 部 参照 的 名 称 。 

> “旋转 ”选项 区 : 用 于 指定 附 看 图 形 的 旋转 角度 ， 可 以 在 命令 行 的 近 示 下 或 通过 定点 
设备 输入 ， 也 可 以 在 对 话 框 里 输入 旋转 角度 值 。 

> “其 单位 ”选项 区 : 显示 有 关 插 入 块 的 单位 信息 。 

> “使 用 地 理 数据 进行 定位 ” 复 选 框 你 选 该 复 选 框 ， 可 以 将 使 用 地 理 数 据 的 图 形 附 看 
为 参照 。 

> “显示 细 世 ” 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 外 部 参照 文件 路 径 。 

> “比例 ”选项 区 : 设置 附 看 图 形 的 比例 。 

六 “插入 点 ”选项 区 : 设置 附 看 图 形 的 插入 后。 


新 手 练兵 一 一 附着 图 像 参 照 
在 AutoCAD 2016 中 ， 附 看 图 像 参 照 与 附 看 外 部 参照 部 一 梓 ， 其 图 像 由 一 些 称 为 像 聚 的 


小 方块 或 挟 的 矩形 栅 格 组 成 ， 附 看 后 的 图 形 像 图 块 一 样 作 为 一 个 整体 ， 用 户 可 以 对 其 进行 多 
次 重 狐 附 看 。 

素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 10 草 \ 各 厢 .bmp 

2 光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 客 厅 .dwg 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.3.3 ”新 手 练兵 一 附 看 网 像 参照 .mp4 


启动 AutoCAD 2016， 在 命令 行 中 输入 “IMAGEATTACH” (光栅 图 像 参 照 ) 


运用 图 块 与 外 部 参照 


命令 ， 如 图 10-35 所 示 ， 按 (Enter) 键 确认 。 
弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 需 要 的 图 形 文件 ， 如 图 10-36 所 示 ， 单 
击 “ 打 开 ” 按 钮 。 


而 远 择 参 驱 文 件 


ED “ 昌 QX Ev - IROD - 
I 名 称 骤 点 
> ~ FT tt 
册 梢 关 > 网 选择 
:\Users\Administrator\app 民 
me IMAGEATT \CH pV 
>- ~ IMAGEATTACH PE ， | 
模型 /布局 1 ， 布局 2 | 
2 文件 名 名 容 厅 ~ [#f@ [=) 
tbGrA 门 "三 较 志 区 文件 类 型 吕 ，[ 所 有 图 你 文 件 =] Es] 
10-35 输入 “IMAGEATTACH” 命令 10-36 ”选择 需要 的 图 形 文 件 


> 专家 指点 
附加 图 像 文件 时 ， 将 该 参照 文件 链接 到 当前 图 形 。 打 开 或 重 狐 加 载 参照 文件 时 ， 当 
前 图 形 中 将 显示 对 该 文件 所 作 的 所 有 更 改 。 其 中 在 “ 附 看 图 像 ” 对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 


含义 与 “ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 相似 。 
附 看 网 像 参 照 后 ， 可 以 使 用 “CLP ”命令 甬 裁 图 像 ， 也 可 以 对 完 度 、 对 比 度 、 褪 色 
上 度 和 透明 度 等 进行 设置 。 


弹出 “附着 图 像 ” 对 话 框 ， 保 持 默 认 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10-37 


所 示 。 
在 绘图 区 中 合适 位 置 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 和 输入 缩放 比例 因子 “10” 并 确认 ， 
即 可 完成 附 独 图 像 参照 ， 如 网 10-38 所 示 。 


加 在 屏 蔓 上 描 定 甸 ) 
I 


能 和 转 前 匠 
记 | 在 屏 莫 上报 定 让 ] 
角 诬 吧 ): 


> 


p44 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精 裔 “一 


KK 了 重新 手 练兵 一 一 附着 DWE 参考 底 图 


在 AutoCAD 2016 中 ，DWE 格式 文件 是 一 种 从 DWG 格式 文件 创建 的 高 度 压 缩 的 文件 
格式 ， 可 以 将 DWE 文件 作为 参考 底 图 附着 到 图 形 文件 上 ， 通 过 附着 DWE 文件 ， 用 户 可 以 
参照 该 文件 而 不 增加 图 形 文 件 的 大 小 。 
素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 10 章 \ 移 果 椅 .dwf 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 餐 条 椅 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.3.4 新手 练兵 一 一 附着 DWE 参考 底 图 .mp4 

步 又 启动 AutoCAD 2016， 在 命令 行 中 输入 “DWFATTACH”(DWF 参考 底 图 ) 
命令 ， 如 图 10-39 所 示 ， 按 (Enter) 键 确 认 。 

弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 需 要 的 图 形 文件 ， 如 图 10-40 所 示 。 


1 页 淆 择 参 沪 文件 
已 AutoCAD 菜单 实用 工具 己 加 载 。* 取 消 * 查找 范围 0)， [及 第 10 虽 "| 所 国生 X 国 三 由 -TIRU - 
ws 6 于 各 称 . 
命 全 四 SI Ca 
命令 : i 人 Ss 四 
OD: < 栅 格 关 》 选择 
| DWFATTACH 
模型 ， 布局 1 ， 布局 2 和 + | wy 
| 文件 名 加 蚁 项 检 df - WE 
Cy Ls | 文件 类 到 站: [WP 文件 人 @ dfx; + du) -|] | 了 注 | 
10-39 输入 “DWEFATTACH” 命令 10-40 ”选择 需要 的 图 形 文件 


单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “附着 DWF 参考 底 图 ”对 话 框 ， 如 图 10-41 所 示 。 
04 | 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 输 入 “(0,0)”， 按 两 次 《Enter) 
键 确认 ， 即 可 附着 DWEF 参 考 底 图， 如 图 10-42 所 示 。 


流 轴 茵 DNF 大 各 鹿 图 


者 肝 闻 ， | 病症 必 | | 


上 WT 安 皮 中 建 蝇 一 续 营 狼 遇 于 半生 1: 


趾 私 钠 量 站 比 网 
Es 省 在 赂 己 上 捞 定 于) 
i 
十 点 点 
国 在 习 醒 上 般 证 总 访 博 
在 外 曾 上 展 证 率 ) 
中 | 了 
LM Cm |] [| mw | mm 


10-41 “附着 DWF 参考 抵 图 ”对 话 框 10-42 ” 附 看 DWF 参考 底 图 


第 10 章 全 和 ET 和 下 


新 于 练兵 一 附 看 DGN 文件 


在 AutoCAD 2016 中 ，DGN 格式 文件 是 i 绘图 软件 的 生成 文件 ， 该 文件 格式 
对 精度 、 层 数 以 及 文件 和 单元 的 大 小 并 不 限制 。 为 外 ， 该 文件 中 的 数据 都 古 经 过 快速 优化 、 
检验 并 压缩 的 ， 有 利于 区 省 存储 空间 。 


村 "国语 光盘 \ 素 林 \ 第 10 章 \ 裤 型 设计 .degn 
| 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 10 音 \ 裤 型 设计 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.3.5 ”新 手 练兵 一 附 痢 DGN 文件 .mp4 


启动 AutoCAD 2016， 在 命令 行 中 输入 “DGNATTACH”(DGN 参考 底 图 ) 
命令 ， 如 图 10-43 所 示 ， 按 (Enter) 键 确认 。 


， 和 选择“ 插入 ”|“DGN 参考 的 图 ”命令 ， 也 可 以 调用 “DGN 参考 乓 图 ” 


弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 需要 附着 的 参照 文件 ， 如 图 10-44 所 
ee 


= 外 适 择 大 注 文 人 
pn。 + 取 泣 * 查找 范围 G): 二 -| 站 下 看 已 ~ 工具 I ~ 
命 他 : * 取 消 * <» wit 
AA， 
mc | | 
命令: -DGNATTACH E ci 1 
要 附 看 的 D6N 文件 的 路 径 : * 取 消 * 局 
输入 到 
文件 名 加 : 和 注 型 设计 - [打开 |[s| 
| DGNATTACH 。 文件 类 型 加 ) | 出 ereStntion Dog (te, ae -=] ER 
10-43 ” 单 击 “外 部 参照 ”按钮 10-44 ”选择 需要 附着 的 参照 文件 


弹出 “附着 DGN 参 考 底 图 ”对 话 杠 ， 保 持 默认 设置 选项 ， 如 图 10-45 所 示 ， 
rr 

在 绘图 区 中 合适 位 置 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 输 入 比例 因子 为 “1” 并 确认 ， 即 
可 附着 DGN Re 如 图 10-46 所 示 。 


而 由 着 DGN 参 届 座 古 
S 际 加 | 沽 剖 设计 [0 
从 os 文件 中 千 到 设计 本 型 0 
"nn Ee 铺位 内 全 0) 比例 
RE 7 在 上 
二 
直入 点 
入 在 旗 萌 上 柱 定 避 ) 统 辕 
; 存 柑 幕 上 报 宇 攻 
ee 月 条 有 )- 0 
转 热 单 上 20) 太 
而 主音 让 0 子音 粒 1U) 
| BA | 
[3 


10-45 “附着 DGN 参考 底 图 ”对 话 框 10-46 附着 DGN 参考 底 


AutoCAD 2016 mm 


RA 各 新 于 练兵 一 一 附 看 PDF 文件 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 附 看 PDF 参照 进行 辅助 绘图 ， 多 页 PDF 文件 一 次 可 附 
看 一 页 。 此 外 ，PDE 文件 中 的 超 文 本 链接 将 被 转换 为 纯 文学 ， 并 且 不 文 持 数 子 签名 。 


素材 文件 光盘 \ 素 林 第 10 章 \ 通 盖 轴 测 图 .pdf 
| 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 通 盖 轴 测 图 . dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 10 章 \103.6 ”新 手 练兵 一 附着 PDF 文件 mp4 


启动 AutoCAD 2016， 在 命令 行 中 输入 “PDFATTACH”(PDF 参考 底 图 ) 命 
令 ， 如 图 10-47 所 示 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 。 
弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 需要 附着 的 参照 文件 ， 如 图 10-48 所 示 。 


A 

将 PDF 文件 附 春 为 参考 底 图 时 ， 可 以 将 该 参考 文件 链接 到 当前 图 形 中 。 打 开 或 重新 
加 载 参 照 文件 时 ， 妆 前 图 形 中 将 显示 对 该 文件 所 作 的 所 有 更改 。 当 包含 参照 文件 的 图 形 锌 
移动 或 保存 到 为 一 路 笃 、 力 一 本 地 磁盘 驱动 右 或 者 为 一 个 网 络 服务 右 中 时 ， 束 必须 编辑 所 
有 的 相对 路 人 径 ， 使 其 使 用 源 图 形 文件 的 新 位 置 ， 或 者 重 狐 定位 参照 文件 。 


而 运 泽 关照 序 忻 
音 括 范围 立 )， | 且 第 10 章 "| 守 怨 仿 光 闻 到 四 "I 上 WW ~ 


止 仁 重生 风神 竺 。 
AutoCAD 荣 单 实用 工具 已 加 载 。* 取 消 *# 


DT3: 


nm 
命 舍 : * 取 消 * 


命 仓 :! * 取 消 * 
请 全 : 


空 件 名 0: 。 画 盖 轴 各 图 , ?4 = [打开 Ww ||l= 
| 文件 类 型 加; [328 京 件 他 .pdb "| [| 取消 


»_|= PDFATTACH 
图 10-47 输入 “PDFATTACH” 命 令 图 10-48 选择 需要 附 看 的 参照 文件 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “附着 PDF 参考 底 图 ”对 话 框 ， 如 图 10-49 所 示 。 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 合适 位 置 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 按 (Enter〉 键 
确认 ， 即 可 附着 PDF 参考 底 图 ， 如 图 10-50 所 示 。 


[od 
在 中 着 POF 参加 底 轴 It 
各 凡人 匀 函 关 外 WE ” 浏 贰 人) 


战 POF 文件 寺 笃 一 个 恨 步 沾 页 而 I) 


痪 入 网 好 内 比例 
六 在 局 解 上 指定 ) 
ET - 


iar ERD ED Cnn 


图 10-49 “ 附 看 PDF 参考 乓 图 ”对 话 框 图 10-50” 附 看 PDF 参考 的 图 


才 【0 二 刘 取 运用 图 块 与 外 部 参照 


> 专家 指 扣 
显 不 来 单 栏 ， 选 择 “ 捅 入 ”|“PDF 参考 撒 网 ”命令 ， 也 可 调用 “PDF 参考 撒 


图 ”命令 。 


10.4 ”编辑 与 管理 外 部 参照 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 在 “外 部 参照 ”选项 板 中 对 外 部 参照 进行 编辑 和 管理 。 
本 节 主 要 介绍 编辑 与 管理 外 部 参照 的 操作 方法 。 
出 诸 于 练兵 一 一 编辑 外 部 参照 

在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 “在 位 编辑 参照 ”命令 编辑 当前 图 形 中 的 外 部 参照 ， 也 
可 以 重新 定义 当前 图 形 中 的 块 定义 。 

素材 文件 ”光盘 素 林 第 10 章 \ 编 辑 外 部 参照 .dws 
[DJ 效果 文件 光盘 \ 效 采 第 10 章 \ 编 辑 外 部 参照 dws 

视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.4.1 “新手 练兵 一 一 编辑 外 部 参照 .mp4 

单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 

在 命令 行 中 输入 “REFEDIT”( 编 辑 参照 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 的 图 形 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 “参照 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 10-52 
质 示 ， 


的 


咯 径 - DD:\CAD2016% 中 变 版 IutoC8D .. . 盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 个 性 沙发 . dw 


g 自动 选择 所 有 说 套 的 对 象 (A) 
了 提示 选择 说 套 的 对 象 ) 


要 忆 CBE [CE 


图 10-51 打开 素材 图 形 图 10-52 弹出 “参照 编辑 ”对 话 框 
选中 “自动 选择 所 有 髓 套 的 对 象 ” 单 选 按 钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10-53 


所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 编辑 外 部 参照 ， 如 图 10-54 所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 将 弹出 “编辑 参照 ”面板 ， 在 “编辑 参照 ”面板 上 单 
击 “ 保 存 修改 ”按钮 ， 如 图 10-55 所 示 。 


AutoCAD DOG 中 文 版 新 队友 门 而 二 


路 径 : D:ACAD2016\ 中 文 
千 自动 选择 所 有 峙 套 的 对 象 以 ) 
日 提示 选择 嵌 套 的 对 象 站) 


10-53 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 10-54 ”编辑 外 部 参照 


弹出 信息 提示 框 ， 提 示 所 有 参照 编辑 都 将 被 保存 ， 如 图 10-56 所 示 ， 单 击 
确定 ” 按 乌 ， 即 可 保存 编辑 外 部 参照， 


\ 所 有 参照 编辑 都 梅 被 保存 。 


一 


- 要 保存 对 参照 的 修改 ， 请 单 去 “确定 ”。 


- 要 取消 命令 , 请 单 击 “ 取 消 ”。 


坟 工作 中队 


10-55 ” 单 击 “ 保 存 修改 ”按钮 10-56 ”弹出 信息 提示 框 


ho 拓 六 于 练兵 一 折 离 外 部 参照 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 当 插入 一 个 外 部 参照 后 ， 如 朱 需 要 删除 该 外 部 参照 ， 可 以 将 其 进 
行 拆 离 操作 。 


一 一 、 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 10 章 \ 四 人 桌 .dwg、 椅 子 .dwg 
©@y 效果 文件 “无 
~ 图 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.4.2 ”新 手 练兵 一 一 拆 离 外 部 参照 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ”全 
iis 如 图 10-57 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “XR”( 外 部 参照 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “外 
如 参 归 ”面板 在 “椅子 ”选项 上 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 拆 离 ”选项 ， 
如 图 10-58 所 示 。 


10-57 ”打开 素材 图 形 10-58 选择 “ 拆 离 ” 选 项 


执行 操作 后 ， 在 “参照 名 ”列表 框 中 将 不 再 显示 “椅子 ”选项 ， 如 图 10-59 


所 示 。 


关闭 “外 部 参照 ”面板 ， 绘 图 区 中 将 不 显示 外 部 参照 ， 如 图 10-60 所 示 。 


汪 中 


和 2 | 状态 大 小 类 型 
已 打开 37.6 KB ”当前 


Wl 


外部 参照 


10-59 不 再 显示 “椅子 ”选项 


在 
> 


> 


> 


10-60 不 显示 外 部 参照 


“外 部 参照 ”面板 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
“ 附 看 DWG” 按 钮 : 单 击 该 按钮 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 用 户 可 以 从 弹出 的 下 拉 列 表 中 选 
择 附 着 DWG、DWF、DGN、PDF 或 图 像 。 
“刷新 ”按钮 : 单 击 该 按钮 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 用 户 可 以 从 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 刷 
新 ”或 “ 重 载 所 有 参照 ”选项 。 

“文件 参照 ”列表 框 : 在 该 列表 框 中 ， 显 示 了 当前 网 形 中 的 各 个 外 部 参照 的 名 称 ， 可 
以 将 显示 设置 为 以 列表 图 或 树 状 图 结构 显示 模式 。 
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知 专家 指点 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 用 同样 的 方法 ， 根 据 需 要 对 外 部 参照 进行 外 载 、 重 载 
和 比 定 操作 。 
> 节 载 与 拆 离 不 同 ， 凶 载 并 不 删除 外 部 参照 的 定义 ， 而 仅仅 取 浓 外 部 参照 的 图 形 显 
未 《包括 其 所 有 副本 )。 


> 运用 重 载 功能 ， 在 任何 时 候 都 可 以 从 外 部 参照 进行 外 载 ， 同 样 可 以 一 次 选择 多 个 
外 部 参照 文件 ， 同 时 进行 番 载 。 

> 使 用 绑 定 可 以 断 开 指定 的 外 部 参照 与 原 岁 形 文件 的 链接 ， 并 转换 为 其 对 象 ， 成 为 
当前 图 形 的 永久 组 成 部 分 。 


【名 卸载 外 部 参照 


在 AutoCAD 2016 中 ， 当 已 插入 一 个 外 部 参照 时 ， 在 “外 部 参照 ”面板 的 “文件 参 
照 ” 列 表 框 中 选中 已 插入 的 外 部 参照 文件 ， 早 击 限 标 右键 ,然后 在 弹出 的 快捷 末日 中 选择 
“ 划 载 ”选项 ， 则 可 以 对 指定 的 外 部 参照 进行 凶 载 ， 如 图 10-61 所 示 。 

“ 番 载 ”与 “ 拆 离 ” 不 同 ， 该 操作 并 不 删除 外 部 参照 的 定义 ， 而 仅仅 取消 外 部 参照 的 
形 显 示 〈 包 括 其 所 有 副本 )。 


i 
网" 二 " 号 " 避 


文件 参照 和 和 
参照 名 。 | 状态 大 小 类 型 
汶 纸 扁平 面 图 * 已 打开 “41.8 KB ”当前 
嵌 纸 扇 平面 图 1 ”已 知 载 附着 
ET 上 
详细 信息 本 加 = 
参 ! 颖 房 平面 图 1 = 
二 
| 


图 10-61 缀 载 外 部 参照 


改天 王 重 载 外 部 参照 


在 AutoCAD 2016 中 ， 当 已 插入 一 个 外 部 参照 时 ， 在 “外 部 参照 ”面板 中 的 “文件 参 
照 ” 列 表 框 中 选中 己 经 插入 的 外 部 参照 文件 ， 单 击 限 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 
“ 重 载 ”选项 ， 即 可 以 对 指定 的 外 部 参照 进行 更 新 ， 如 网 10-62 所 示 。 

在 打开 一 个 附 看 有 外 部 参照 的 图 形 文 件 时 ， 将 目 动 重 载 所 有 附 看 的 外 部 参照 ， 但 是 在 
编辑 该 文件 的 过 程 中 不 能 实时 地 反映 原 图 形 文 件 的 改 杰 。 因 此 ， 利 用 重 载 功能 可 以 在 任何 
时 候 对 外 部 参照 进行 外 载 。 同 样 可 以 一 次 选择 多 个 外 部 参照 文件 ， 同 时 进行 番 载 。 


运用 图 块 与 外 部 参照 


| 大 小 | 半天 
已 打开 349 KB 当前 
已 加 散 。” 25.3 KB 附着 


参 腿 宪 雨 企 1 到 
杖 坊 已 加 载 : | 
去 小 25.3 KB Ly 
此 | | 类 型 了 6 车 
中 归期 012/7/20 11:29.48 下 | 
记 


在 AutoCAD utoCAD 2016 中 ， 前 坊 甬 裁 命 令 用 于 定义 外 部 参照 的 勇 裁 边 界 、 设 置 前 后 勇 裁 面 ， 这 样 
藉 可 以 只 显示 勇 裁 范 围 以 内 的 外 部 参照 对 象 〈 即 将 勇 裁 范围 以 外 的 外 部 参照 从 当前 显示 图 形 
中 裁 挥 )。 


等 伞 冯 什 光盘 \ 素 材 \ 第 10 前 \ 贫 景 .dwg 
2 光盘 \ 效 果 \ 第 10 前 \ 令 景 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \10.4.5 ”新 手 练兵 一 一 筋 裁 外 部 参照 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
令 ， 打 开 又 材 图 形 ， 如 图 10-63 所 示 。 

单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “插入 ”选项 卡 ， 在 “参照 ”面板 上 单 击 “ 前 
裁 ” 按 钮 国 ， 如 图 10-64 所 示 。 


mn ~ 1 i kb 
“ 1 ] em 
入 | Ce | 
| | 
有 | 
~ AN | 
SN 入 上 
WW \ 


县 (1) ” 综 图 (D) 


vs [Dy 参考 底 图 图 有 


10-63 ”打开 素 材 图 形 
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根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 剪裁 对 象 ， 连 续 按 两 次 (Enter〉 键 确认 ， 在 
合适 位 置 上 单 击 鼠标 左 键 ， 向 右 下 方 拖 忠和 鼠标 ， 如 图 10-65 所 示 。 
单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 剪裁 外 部 参照 ， 效 果 如 图 10-66 所 示 。 


-| \ \ 
\, 1 1 Pe 
i | 
一 | 
Ws 


pe 

图 10-65 癌 右 下 方 拖 忠 眼 标 图 10-66 ”剪裁 外 部 参照 
执行 “剪裁 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 

命令 ，CLP 


选择 要 剪裁 的 对 象 : 选择 剪裁 对 象 。 

输入 勇 裁 选 项 [ 开 (ON)J/ 关 (OFF)/ 草 裁 深度 (C)/ 删 除 (D)X 生 成 多 段 线 P)/ 新 建 边 界 (N)] < 新 建 边界 >: 
选择 相应 选项 。 

外 部 模式 - 边界 外 的 对 象 将 被 隐藏 。 

指定 筋 裁 边界 或 选择 反 同 选项 : [选择 多 段 线 (S)/ 多 边 形 (P)/ 滤 形 (R)/ 反 问 檀 裁 (D] < 算 形 >: 指定 
剪裁 的 边界 ， 或 者 选择 其 他 选项 。 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 开 (ON): 显示 当前 图 形 中 外 部 参照 或 块 的 个 一 心 部 分 。 

> 关 OFF): 显示 当前 图 形 中 外 部 参照 或 块 的 完整 几何 图 形 ， 忽 上 略 慢 裁 边 夫 。 

> 甬 裁 深度 〈C): 在 外 部 参照 或 块 上 设 定 前 画 改 平面 和 后 驴 裁 阅 甸 ， 系 统 将 不 显示 由 边 
界 和 指定 深度 所 定义 的 区 域外 的 对 象 。 勇 裁 深 度 应 用 在 平行 于 盘 裁 边界 的 方向 上 。 

> 删除 4D): 为 选 定 的 外 部 参照 或 块 删除 筋 裁 边 界 ， 要 临时 关闭 区 裁 边界 ， 请 选择 
“天 ”选项 ,“ 删 除 ” 选 项 将 删除 草 裁 边界 和 勇 裁 深 度 。 

> 生成 多 段 线 (P): 目 动 绘制 一 条 与 盘 裁 边界 重合 的 多 段 线 。 此 多 段 线 采 用 当前 的 图 
层 、 线 型 、 线 千 和 颜色 设置 。 

> 新 建 边 界 (N): 定义 一 个 算 形 或 多 边 形 覃 裁 边界 ， 或 者 用 多 上段 线 生成 一 个 多 边 形 酌 
裁 边 界 。 

> 选择 多 段 线 (S): 使 用 选 定 的 多 段 线 定义 边界 。 此 多 段 线 可 以 是 开放 的 ， 但 是 必须 
由 直线 段 组 成 ， 并 且 不 能 目 区 。 

> 多 边 形 (P): 使 用 指定 多 边 形 项 后 中 的 三 个 或 更 多 点 定义 多 边 形 配 裁 边界 。 

> 窜 形 (R):; 使 用 指定 的 对 角 点 定义 矩形 边界 。 

> 反问 是 裁 (1D); 反 转 甬 裁 边界 模式 ， 甬 裁 边 界外 部 或 锯 界 内 部 的 对 象 。 


创建 与 设置 表格 


学 习 提 示 


本 


a 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 使 用 “表格 ”命令 创 
。 建 表格 ， 也 可 以 从 Microsoft Excel 中 直接 复制 表格 ， 并 将 
其 作为 AutoCAD 表格 对 象 粘贴 到 图 形 中 ， 还 可 以 从 外 部 
: 直接 导入 表格 对 象 。 本 章 主要 介绍 创建 与 设置 表格 的 各 
;种 操作 方法 。 


~ 


本 章 琳 例 导 般 


Sf 


图 ”表格 的 创建 
国文 本 的 答 入 


在 表格 中 使 用 公式 
表格 底 纹 的 设置 
国 ”合并 单元 格 表格 线 宽 的 设置 
国 ”设置 列 宽 线 型 颜色 的 设置 
国 设置 行 高 国 ” 线 型 样式 的 设置 


he Tg 


kk 7 
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图 纸 目录 
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11.1 表格 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 使 用 “表格 ”命令 创建 表格 ， 还 可 以 直接 插入 设置 好 样 
式 的 表格 ， 而 不 需要 再 绘制 由 单独 图 线 组 成 的 表格 ， 其 操作 方法 与 Word 和 Excel 基本 相同 ， 
应 用 非常 方便 。 表 格 在 各 类 制图 设计 中 的 应 用 非常 广泛 ， 如 建筑 设计 制图 中 的 图 例 表 等 。 


格 样式 的 创建 


表格 样式 可 以 控制 表格 的 外 观 ， 用 于 你 证 标准 的 字体 、 磊 色 、 文 本 、 局 度 和 行距 。 用 户 
可 以 使 用 默认 的 表格 样式 ， 也 可 以 根据 需要 目 定 义 表格 样 式 。 

局 动 AutoCAD 2016， 在 “功能 区 ”选项 板 的 “ 献 认 ” 选 项 卡 中 ， 蛙 击 “ 注 释 ” 和 面板 中 
间 的 下 拉 控 钮 ， 在 展开 面板 中 单 击 “ 表 格 样式 ”按钮 好 ， 弹 出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 
11=1 MA 

单 击 “ 狐 建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 狐 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 
“表格 样式 ”， 如 图 11-2 所 示 。 


| 当前 亦 格 样式 :Stuadurd 


所 二 Stundard 


i es 新 和 二 名 
HE Bam 表格 样式 | 
HEH 基础 样式 (8) 
CC) 大 风 0 | 
图 11-1 弹出 “表格 样式 ”对 话 框 图 11-2 输入 “表格 样式 ” 


蛙 击 “继续 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 表格 样式 ， 表格 样式 ”对 话 框 ， 在 “常规 ”选项 卡 中 ， 
设置 “对 齐 ” 为 “下 中 ”， 设置 “水 平 ” 和 “和 王 直 ” 边 距 均 为 如 图 11-3 所 示 。 

单 击 “ 人 确定” 按钮 ,返回 “表格 样式 ”对 话 框 ， 完 成 独 建 表格 样式 的 操作 ， 在 “样式 ” 
列表 框 中 将 显示 独 建 的 表格 样式 ， 如 图 11-4 所 示 。 


Wh PSH 和 | | 页 雪 格 样式 
起 昌 覃 失 音 元 硬 忒 草本 本 
遍 闪 拭 胎 亲 赂 剖 ) 到 | | 区 | 。 [ 右 员 4 [al 当前 表格 样式 : 表格 样式 
| 吾 规 玉山。 | 误 字 进程 样式 (5): 预览 : 表格 样式 
FI 加 下 再 特性 Standard 置 为 当前 0 
| 博克 属 色 闻 ) EE 下 | 表格 样式 
时 译 三 ] 正中 Eh 新 建 [1 
廊 式 六 I 军 极 修改 遇 ... 
一 | 
内 边 焉 用 了 作 D3 
到 军区 
Ey | 
他 进行 /可 轩 癌 此 芝 向 1 
章 赵 行 址 师 丁 到 出 0): 
| 所 有 样式 MW 
| 8 
关闭 0 
现 TT | 关闭 | | 帮助 0D | 


图 11-3 设置 参数 图 11-4 新 建 表 格 样式 
“表格 样式 ”对 话 栓 中， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 


第 11 章 


“样式 ”列表 框 ， 显 示 所 有 已 设 定 的 表格 样式 。 
“ 列 出 ”下 拉 列表 : 用 来 控制 “样式 ”列表 框 中 样式 的 显示 。 
“预览 表格 样式 ”显示 区 : 用 于 显示 选中 表格 的 样式 。 
“ 置 为 当前 ”按钮 : 在 “样式 ”列表 框 中 选择 相应 样式 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 的 也 
样式 设 定 为 当前 样式 。 
“新 建 ”按钮 : 用 于 创建 新 的 表格 样式 。 
“修改 ”按钮 ， 用 于 对 选中 的 表格 样式 进行 相应 修改 。 
“删除 ”按钮 ， 用 于 删除 没有 使 用 的 表格 样式 。 
“新 建 表格 样式 :表格 样式 ”对 话 框 中 有 3 个 重要 的 选项 卡 ， 其 含义 分 别 如 下 。 
“常规 ”选项 卡 ， 用 于 控制 数据 栏 与 标题 栏 的 上 下 位 置 关系 。 
“文字 ”选项 卡 ， 用 于 设置 文字 属性 ， 在 “文字 样式 ”下 拉 列 表 中 可 以 选择 已 定义 的 
文字 样式 ， 也 可 以 单 击 右 侧 的 按 负 入， 重新 定义 文字 样式 。 此 外 ， 还 可 以 设置 文字 
的 高 度 、 颜 色 和 角度 等 。 
“边框 ”选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 ， 单 击 下 面 的 边框 线 按钮 ， 可 以 控制 数据 边框 线 的 形 
式 ， 包 括 所 有 边框 、 外 边框 、 内 边框 、 底 部 边框 、 左 边框 、 上 边框 、 右 边框 和 无 边 
框 。 此 外 ， 还 可 以 设置 边框 的 线 宽 、 线 型 以 及 颜色 , “间距 ” 文 本 框 用 于 控制 单元 边 
界 和 内 容 之 间 的 间距 ， 
> 专家 指点 

在 AvioCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 调用 “表格 样式 ”命令 

命令 : 在 命令 行 中 输入 “TABLESTYLE”( 表 格 样式 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 。 
> 荣 单 科 ， 显 示 荣 单 档 选择 “格式 ”| “表格 样式 ”仙人 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “表格 样式 ”命令 。 


用 新 手 练兵 一 一 表格 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 创建 表格 时 ， 首 和 必须 创建 一 个 空 表格 ， 然 后 在 表格 单元 中 添加 内 
容 。 用 户 可 以 直接 插入 表格 对 象 而 不 需要 用 单独 的 直线 绘制 组 成 表格 ， 并 且 还 可 以 对 已 创建 
好 的 表格 进行 相应 编辑 。 
、 素材 文件 无 
加 效果 文件 光盘 效果 第 11 章 \ 创 建 表格 dwg 
三 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \11.1.2 ”新 手 练兵 一 一 表格 的 创建 .mp4 
启动 AutoCAD 2016， 在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 
释 ” ET “表格 ”按钮 国 ， 如 图 11-5 所 示 。 
弹出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 在 “ 列 和 行 设置 ”选项 区 中 ， 设 置 “ 列 数 ”为 
-10 ep 为 “100””“ 数 据 行 数 ” 为 “5”“ 行 高 ”为 “10”， 如 图 11-6 所 示 。 
> 专家 指点 
AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 调用 “表格 ”命令 。 
命令 : 在 命令 行 中 输入 “TABLE”( 表 格 ) 合 令 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 。 
这 单 栏 : 显示 沫 单 栏 ， 选 择 “ 绘 图 ”| “表格 ”命令 。 


六 六 六 


0 
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执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “表格 ”命令 。 
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在 涌 入 再 净 一 
囊 榈 样式 插入 方式 
Standard 和 DD 夸 指标 盾 和 点 世 ) 
全 大 — 手 走 窗口 加 ) 
\ 造 质 和 行 记 
而 从 空 表 档 开 抬 GE ee | ni OD 
自 数据 寺 接 1) 中” 100 
执 不 到 委 据 科 接 
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图 11-5 单 击 “表格 ”按钮 图 11-6 设置 表格 相应 参数 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 图 11-7 所 示 。 


执行 操作 后 ， 按 两 次 (Esc〉 键 退出 ， 即 可 创建 表格 ， 效 果 如 图 11-8 所 示 。 


国 


图 11-7 单 击 鼠标 元 键 绘制 表格 图 11-8 创建 表格 


在 “插入 表格 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 区 的 含义 如 下 。 

> “表格 样式 ”选项 区 : 在 要 创建 表格 的 当前 图 形 中 选择 表格 样式 。 单 击 列 表 框 ， 用 户 
还 可 以 在 弹出 的 列表 中 选择 其 他 的 表格 样式 。 

> “插入 选项 ”选项 区 : 指定 插入 表格 的 方式 。 

> “预览 ”显示 区 : 控制 是 否 显 示 预 欠 ， 如 末 从 空 的 表格 开始 ， 则 预览 将 显示 表格 样式 
的 样 例 。 如 果 创 建 表格 链接 ， 则 预 帘 结果 表格 。 在 处 理 大 型 表格 时 ， 可 以 清除 此 选 
项 以 提高 性 能 。 

> “插入 方式 ”选项 区 : 指定 表格 的 位 置 。 

> “ 列 和 行 设置 ”选项 区 : 用 于 设置 列 和 行 的 数目 和 大 小 。 

> “设置 单元 样式 ”选项 区 : 对 于 那些 不 包含 起 始 表 格 的 表格 样式 ， 需 指定 新 表格 中 行 
的 单元 格式 。 
新 手 练兵 一 文本 的 输入 


在 AutoCAD 2016 中 ， 创 建 表 格 后 ， 用 户 可 根据 需要 在 表格 中 输入 相应 文本 六 容 。 


第 11 章 ”GEEEEE 


Fs Be 光盘 \ 素 林 \ 第 11 章 \ 台 贫 .dwg 
9j 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 台 贫 .dwg 
~ 要 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \11.1.3 ”新 手 练兵 一 一 文本 的 输入 .mp4 
单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 >) 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 11-9 所 示 。 
在 需要 输入 文本 的 表格 上 双击 鼠标 左 键 ， 弹 出 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 如 
图 11-10 所 示 。 


图 11-9 打开 素材 图 形 图 11-10 弹出 “文学 编辑 类 ”选项 卡 
设置 文字 高 度 为 “4”， 在 文本 框 中 输入 文字 “ 台 贫 表 ” 如 图 11-11 所 示 。 
输入 完成 后 ， 在 绘图 区 的 空白 处 单 击 鼠标 左 键 ， 即 可 完成 文本 的 输入 ， 效 果 
如 图 11-12 所 示 。 


11-11 输入 “人 台 盆 表 ” 11-12 完成 文本 的 输入 


7E 调 用 外 部 去 格 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 使 用 “数据 链接 ”调用 外 部 表格 。 


AutoCAD 2016 中 支 版 新 手 从 入 门 到 精通 


启动 AutoCAD 2016， 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “注释 ”选项 卡 ， 在 “表格 ”面板 上 
单 击 “链接 数据 ”按钮 ， 如 图 11-13 所 示 。 

弹出 “数据 链接 管理 器 ”对 话 框 ， 在 “链接 ”列表 框 中 选择 “创建 新 的 Excel 数据 链 
接 ” 选 项 ， 如 图 11-14 所 示 。 


没有 可 用 详细 信息 。 


没有 可 显示 的 视 才 。 
| 


11-13 单 击 “数据 链接 ” 鬼 钮 11-14 选择 相应 选项 
弹出 “输入 数据 链接 名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “和 家居 猴 饰 ”， 如 图 11-15 
所 示 。 


单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 Excel 数据 链接 : 家 大 状 饰 ”对 话 框 ， 在 “文件 ”选项 
区 中 蛙 击 “浏览 ”按钮 ， 如 图 11-16 所 示 。 


受 有 可 显示 的 预 点 。 


请 定 


图 11-15 输入 “家 居 装 饰 ” 图 11-16 单 击 “浏览 ”按钮 
弹出 “为 和 为 ”对 话 框 ， 在 其 中 用 户 可 根据 逢 要 选择 相应 的 Excel 链接 文件， 如 图 11-17 


所 示 。 

单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 “ 新 建 Excel 数据 链接 : 家 居 装 饰 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 下 方 的 
“预览 ”窗口 中 ， 可 以 预览 链接 的 Excel 文件 ， 如 图 11-18 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 数 据 链接 管理 器 ”对 话 框 ， 在 “链接 ”列表 框 中 的 “家 居 装 
饰 ” 选 项 中 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “打开 Excel 文件 ”选项 ， 如 图 11-19 
所 示 。 


造反 要 博信 至 的 feesl 工作 高 避 1 
|Ehaatl 

本 创 指 震 十 工作 者 严 ) 
赂 艳 示 曾 名 吉 困 号 


3 图 覃 至 范 困 和 : 


4 | 了 + 


文件 名 00: ”家 民 装 沛 ~ | 打开 Q@) 
XH Em 


11-17 选择 相应 的 Excel 链接 文件 11-18 ”预览 链接 的 Excel 文件 
执行 操作 后 ， 即 可 调用 外 部 表格 ， 效 果 如 图 11-20 所 示 。 


DD: EW 中 冯 英和 tl 民 同 谢 眠 应 周 夫 全 4 泛 盘 4 素材 (看 信 量 家 旭 贡 诗 .zls 


项 相 评 曙 第 粤 : 蔚 个 工作 更，Shastl 
同情 此 


11-19 选择 “打开 Excel 文件 ”选项 11-20 调用 外 部 表格 的 效 末 


11.2 ”表格 的 设置 


在 AutoCAD 2016 中 ， 一 般 情况 下 ， 不 可 能 一 次 就 创建 出 完全 符合 要 求 的 表格 ， 此 外 ， 
由 于 情形 的 变化 ， 也 需要 对 表格 进行 适当 的 修改 ， 使 其 满足 需求 。 本 节 主 要 介绍 管理 表格 的 
各 种 操作 方法 ， 如 设置 列 宽 、 设 置 行 高 、 揪 入 列 以 及 插入 行 等 。 
| 隐 及 国清 半 [ 于 练兵 一 一 合并 单元 格 | 

在 AutoCAD 2016 中 ， 合 并 单元 格 是 指 将 多 个 单元 格 合并 成 一 个 单元 格 。 下 面 介绍 合并 
单元 格 的 操作 方法 。 

有 素材 文件 光盘 \ 系 标 \ 第 11 章 \ 明 细 单 .dwg 


ea 光盘 \ 效 果 \ 第 11 草 \ 明 细 单 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 11 章 \11.2.1 新 手 练兵 一 一 合并 单元 格 .mp4 
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单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 11-21 所 示 。 
在 表格 中 选择 需要 合并 的 单元 格 ， 如 图 11-22 所 示 。 


Be 
| 
| 

EE EE 


| | 


图 11-21 打开 素材 图 形 图 11-22 选择 需要 合并 的 单元 格 
弹出 “表格 单元 ”选项 卡 ， 在 “合并 ”面板 上 单 击 “ 合 并 单元 ”下 拉 按 钮 ， 
在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 合 并 全 部 ”按钮 ， 如 图 11-23 所 示 。 
执行 操作 后 ， 按 (Esc〉 刍 退出， 即 可 合并 单元 格 ， 效 果 如 图 11-24 所 示 。 


日 忌 包 世人 "+= 9 
Rn 


从 左 侧 从 右 侧 


11-23 单 击 “合并 全 部 ”按钮 11-24 合并 单元 格 


在 AutoCAD 2016 中 ， 取 消 合 并 单元 格 是 指 将 一 个 单元 格 拆 分 为 多 个 单元 格 。 
在 绘图 区 中 选择 需要 取消 合并 的 单元 格 ， 弹 出 “表格 单元 ”选项 卡 ， 早 击 “ 合 并 ”面板 
中 的 “取消 合并 单元 ”按钮 出 ， 如 图 11-25 所 示 ， 即 可 取消 合并 单元 格 。 


已 加 扎 图 ”是 
三 此 “ 亡 所 nn m0 


从 上 方 从 下 方 pe 从 左 侧 从 右 侧 
播 信 插入 ”插入 


11-25 取消 合并 单元 格 


1 大 狗 新 手 练兵 一 一 设置 列 宽 | 


表格 的 列 宽 ， 以 满足 不 同 的 需求 。 


E 2 效果 文件 


素材 文件 


视频 文件 


光盘 \ 素 林 \ 第 11 章 \ 图 纸 目 录 .dwsg 
光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 图 纸 目 录 .dwg 
光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \11.2.3 ”新 手 练兵 一 一 设置 列 宽 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 


令 ， 打开 素 材 图 形 ， 如 图 11-26 所 示 。 


图 纸 目 录 


11-26 打开 素材 图 形 


在 绘图 区 中 选择 需要 调整 列 宽 的 表格 ， 如 图 11-27 所 示 。 


创建 与 设置 表格 


一 般 情况 下 ，AutoCAD 2016 会 根据 表格 插入 的 数量 目 动 调整 列 客 ,用户 也 可 以 目 定 义 


11-27 选择 需要 调整 列 宽 的 表格 


步 又 在 “功能 区 ”选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 选 项 板 ” 和 面板 上 的 “ 特 


性 ”按钮 ， 科 出“ 特性” 面板， 在 “单元 宽度 ”文本 框 中 输入 “150”， 如 网 11-28 所 示 。 


糙 三 其 


加 特性 


5 上品 昌 + 闻 
3 
复明 度 ByLayer 
单元 
总 TT 样式 按 行 / 列 
行 样式 * 窗 种 * 
列 样 式 (无 ) 
单元 宽度 150 输入 
单元 高 度 69.6667 
对 齐 正中 
背 最 填充 无 
边界 颜色 ByBlock 
边界 经 宽 ByBlock 
边界 线 型 ByBlock 


11-28 在 文本 框 中 输入 “150” 


按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 调整 表格 的 列 宽 ， 效 果 如 图 11-29 所 示 。 


| 本 本 到 


11-29 


调整 表格 的 列 宽 


AutoCAD 2011 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


A 
在 绘图 区 中 选择 需要 调整 列 客 的 表格 ， 将 鼠标 移 全 表格 右 侧 的 控制 点 上 ， 单 击 限 标 左 
键 并 向 右 拖 上 忠 ， 全 合适 位 置 后 释放 上限 标 ， 也 可 以 调整 表格 的 列 客 效果 。 


LE 负 新 手 练兵 一 一 设置 行 高 

一 般 情况 下 ，AutoCAD 2016 会 根据 表格 插入 的 数量 自动 调整 行 高 ， 用 户 也 可 以 自 定义 
表格 的 行 高 ， 以 满足 不 同 的 需求 。 
素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 11 章 \ 设 置 行 高 .dwg 
人 光盘 \ 效 末 \ 第 11 章 \ 设 置 行 高 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 11 草 \11.2.4 新 手 练兵 一 一 设置 行 高 .mp4 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
令 ， 如 图 11-30 cn 

在 绘图 区 中 选择 需要 设置 行 高 的 表格 ， 如 图 11-31 所 示 。 


图 维 目 


Us 
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图 11-30 ”打开 素材 图 形 图 11-31 选择 需要 设置 行 局 的 表格 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 选 项 板 ” 面 板 上 的 “ 特 


性 ”按钮 ， 弹 出 “特性 ”面板 ， 在 “单元 高 度 ” 文 本 框 中 输入 “80” 如 图 11-32 所 示 。 
按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 设置 表格 的 行 高 ， 效 果 如 图 11-33 所 示 。 


x 
ni 奏 格 -| 哨 六 奶 
兴 | 常规 
适 明 度 ByLayer 
单元 - 
单元 样式 按 行 / 列 
行 样式 表 头 
列 样式 输入 人 配 ) 
单元 宽度 ES 
单元 高 度 80 加 | 
| 烛 5 i 
背景 填充 三 
| 边界 癌 色 ByBlock 


图 11-32 在 文本 框 中 输入 “80” 图 11-33 设置 表格 的 行 局 


创建 与 设置 表格 


11.2.5 新 手 练兵 一 一 插入 列 


使 用 表格 时 经 常会 出 现 列 数 不 够 用 的 情况 ， 此 时 使 用 AutoCAD 2016 提供 的 “插入 列 ” 
命令 ， 可 以 很 方便 地 完成 列 的 添加 操作 。 下 面 介绍 插 入 列 的 操作 方法 。 
一 素材 文件 光盘 \ 素 林 第 11 章 \ 涡 轮 表格 .dwg 
v9j 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 涡 轮 表格 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 11 章 \11.2.5 新 手 练兵 一 一 插入 列 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
在 表格 中 选择 最 右 侧 的 单元 格 ， 如 图 11-35 所 示 。 


11-34 打开 素材 图 形 11-35 选择 最 右 侧 的 单元 格 


在 “功能 区 ”选项 板 的 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 列 ”面板 上 的 “从 右 


侧 插入 ”按钮 而， 如 图 11-36 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 在 表格 的 右 侧 插入 一 列 ， 效 果 如 图 11-37 所 示 。 


FEEET TR 


文件 (月 ” 骗 界 (E) ”视图 Vj 播 人 | 


re 从 上访 
插入 播 人 


一 二 | 二 一 上 一 上 
EE "| 
Ea | we = 


11-36 单 击 “ 从 右 侧 插入 ”按钮 11-37 在 表格 的 右 侧 插入 一 列 


1 人 AutoCAD 2016 Taamrixiiis 


> 专家 指点 


插入 行 的 方法 与 插入 列 的 方法 基本 类 似 ， 只 要 掌握 了 插入 列 的 方法 ， 插 入 行 也 非常 简 
单 。 下 面向 用 户 介绍 插入 行 的 操作 方法 。 

”~、 | 素材 文件 光盘 \ 素 材 第 11 章 \ 把 于 表格 -dwg 

| 回归 文件 光 本 改 困 第 11 章 把 手表 格 dws 

~ 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \11.2.6 ”新 手 练兵 一 一 插入 行 .mp4 

单 击 “ 荣 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 

令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 11-38 所 示 。 
在 表格 中 选择 最 下 方 的 单元 格 ， 如 图 11-39 所 示 。 


11-38 打开 素材 图 形 11-39 选择 最 下 方 的 单元 格 


在 “功能 区 ”选项 板 的 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 行 ”面板 上 的 “从 上 
方 插入 ”按钮 五 ， 如 图 11-40 所 示 。 
按 (Esc〉 键 退出 ， 即 可 在 表格 的 上 方 插入 一 行 ， 效 果 如 图 11-41 所 示 。 


中 区 回 尽 己 轩 所- 


om 

二 三 

S 

从 上 方 | 从 下 方 ， 抽 除 从 左 侧 从 右 人 EE | 


| 


插入 插入 


11-40 单 击 “ 从 下 方 插入 ” 鬼 钮 11-41 在 表格 的 上 方 插 入 一 列 


可 帮 全 用 | 除 行 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 使 用 “表格 单元 ”选项 卡 中 的 相应 按钮 删除 行 
在 绘图 区 中 选择 需要 删除 的 行 ， 单 击 “ 表 格 单元 ”选项 卡 中 的 “删除 行 ” 按钮 天， 
如 图 11-42 所 示 ， 即 可 删除 行 。 


局 王后 加 是 凑 S 
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11-42 删除 行 


> 专家 指点 
在 表格 中 选择 最 下 方 的 单元 格 ， 单 击 女 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 订单 中 选择 “ 行 ”|“ 删 


除 ” 选 项 ， 执 行 操 作 后 ， 也 可 以 在 表格 的 下 方 删除 一 行 。 


ll. 4 ,请 删 除 列 


在 / AutoCAD 2016 6 中 ， 当 工 作 表 中 的 东 芋 数据 及 其 位 置 不 再 需要 时 ， 可 以 将 其 删除 。 
在 绘 独 区 中 选择 需要 删除 的 列 ， 单 击 “ 表 格 单元 ”选项 卡 中 的 “删除 列 ” 鬼 钮 胃 ， 


如 图 11-43 所 示 ， 即 可 删除 列 。 
图 


11-43 删除 列 


E 可 

大 mn 
从 上 方 ee 删除 ”从 友人 岗 从 右 侧 
狂 入 播 人 行 插入 播 入 
| J 


A 
在 表格 中 选择 最 右 侧 的 单元 格 ， 早 击 限 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “ 列 ”| 
“删除 ”选项 ， 执 行 操 作 后 ， 也 可 以 在 表格 的 右 侧 删除 一 列 。 


革新 手 练兵 一 在 表格 中 使 用 公式 


在 AutoCAD 2016 的 表格 中 ， 用 户 可 以 使 用 公式 进行 复杂 的 计算 。 
一 人、 素材 文件 光盘 \ 素 林 第 11 章 \ 材 料 分 配 表 dws 
| oy 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 材 料 分 配 表 .dwg 
用 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 11 章 \11.2.9 新手 练兵 一 在 表格 中 使 用 公式 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 


令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 11-44 所 示 。 
在 表格 中 选择 右 下 方 的 单元 格 ， 如 图 11-45 所 示 。 


第 11 章 Ca 人 WE 


了 AutoCAD 2016 mA 


材料 分 配 表 
\ 


图 11-44 打开 素材 图 形 图 11-45 选择 右 下 方 的 单元 格 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “插入 ”面板 上 的 “ 公 
式 ” 按 钮 态 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “ 求 和 ”选项 ， 如 图 11-46 所 示 。 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 表格 中 的 合适 位 置 上 单 击 鼠 标 左 键 并 拖 忠 ， 选 
择 “ 数 量 ” 列 中 需要 求 和 的 数值 ， 如 图 11-47 所 示 。 


[A 

%， 园 栈 
单元 锁定 ”数据 格式 | 块 字段 导 | 
| | me 
| | 
Tm | | 
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图 11-46 选择 “ 求 和 ”选项 图 11-47 选择 需要 求 和 的 数值 
执行 操作 后 ， 在 表格 中 将 显示 需要 求 和 的 表格 区 域 ， 如 图 11-48 所 示 。 
按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 得 出 计算 结果 ， 效 果 如 图 11-49 所 示 。 
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显示 结果 
图 11-48 显示 需要 求 和 的 表格 区 域 图 11-49 得 出 计算 结果 
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> 专家 指点 

在 表格 中 选择 右 下 方 的 单元 格 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “插入 点 ”| 
“公式 ”| “方程 式 ” 选 项， 执行 操作 后 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 也 可 以 在 表格 中 使 用 
公式 进行 计算 。 


11.3 ”表格 特性 的 设置 


创建 并 编辑 表格 后 ， 用 户 还 可 以 根据 需要 对 表格 进行 格式 化 操作 。AutoCAD 2016 提供 
了 丰富 的 格式 化 功能 ， 用 户 可 以 设置 表格 底 纹 、 表 格 线 宽 、 表 格 线 型 颜色 以 及 表格 线 型 样 
时 亲 于 练兵 一 一 表格 底 纹 的 设置 | 

在 AutoCAD 2016 中 ， 当 表格 中 的 底 纹 不 能 满足 用 户 需 求 时 ， 可 以 自 定 义 表格 底 约 。 下 
面 介 绍 设 置 表格 压 纹 的 操作 方法 。 
素材 文件 光盘 \ 素 林 第 11 章 \ 房 间 分 区 .dwg 
| 有 效果 文件 光标 效果 第 11 章 \ 房 间 分 区 .dye 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 第 11 章 \11.3.1 新 手 练兵 一 一 表格 底 纹 的 设置 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
选择 需要 设置 底 纹 的 表格 ， 如 图 11-51 所 示 。 


房间 分 区 房间 分 区 


11-50 ”打开 取材 图 形 11-51 选择 需要 设置 撒 纹 的 表格 


弹出 “表格 单元 ”选项 卡 ， 在 “单元 样式 ”面板 中 ， 设 置 “ 表 格 单元 背景 
fe 为 “ 春 ”， 如 图 11-S2 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 设置 表格 底 纹 ， 效 果 如 图 11-53 所 示 。 


] AutoCAD 2016 Xuma 


国 ByLayer 
| ByBlock 


11-52 设置 背景 闫 色 11-53 ”设置 表格 的 纹 


tm 妨 俐 亲 于 练兵 一 一 表格 线 壳 的 设置 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 设置 表格 线 宽 效果 。 
一 素材 文件 光盘 \ 素 林 第 11 章 \ 设 置 表格 线 宽 .dwg 
| 9j 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 设 置 表格 线 宽 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 11 章 \11.3.2 ”新 手 练兵 一 表格 线 宽 的 设置 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
选择 需要 设置 线 宽 的 表格 ， 在 “功能 区 ”选项 板 的 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 
单 击 “单元 样式 ”面板 上 的 “编辑 边框 ”按钮 国 ， 如 图 11-55 所 示 。 


套房 部 分 工程 预算 
EE 


工具 (1T) ”和 绎 图 ([D) ” 标 和 主 (N) 收 忆 


按 行 /2 


11-54 ”打开 素材 图 形 11-55 单 击 “ 编 辑 边 框 ” 鬼 钮 


弹出 “单元 边框 特性 ”对 话 框 ， 在 “边框 特性 ”选项 区 中 单 击 “ 线 宽 ” 右 侧 
ee 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “0.30mm” 选 项 ， 如 图 11-56 所 示 。 
单 击 “ 所 有 边框 ”按钮 田 ， 然 后 单 击 “确定 ， 按钮 ， 按 (Esc〉 键 退出 ， 并 在 


创建 与 设置 表格 


状态 栏 上 单 击 “ 显 示 / 隐 藏 线 宽 ”按钮 二 ， 即 可 设置 表格 线 宽 ， 效 果 如 图 11-57 所 示 。 


TE 


套房 部 分 工程 预算 


田 田 国 一 ，*- 


11-56 选择 “0.30mm” 选项 图 11-57 设置 表格 线 宽 


mt 克 独 间 于 练兵 一 一 线 型 凑 色 的 设置 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 根据 需要 设置 表格 的 线 型 颜色 。 


素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 11 草 \ 户 型 面积 分 布 .dwg 
2 光盘 \ 效 果 \ 第 11 草 \ 户 型 面积 分 布 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 11 草 \11.3.3 ”新 手 练兵 一 一 线 型 颜色 的 设置 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ”全 
这 lg 如 图 11-58 所 示 。 
攻 到 0 | 在 绘图 区 中 选择 需要 设置 线 型 颜色 的 表格 ， 如 图 11-59 所 示 。 


11-58 打开 素材 图 形 11-59 选择 表格 


在 “功能 区 ”选项 板 的 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “单元 样式 ”面板 上 的 
“编辑 边框 ”按钮 国 ， 弹 出 “单元 边框 特性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 颜 色 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹 


AutoCAD F016 文大 亲手 人 入 站 到 病 首 


ee “ 红 ” 选 项 ， 如 图 11-60 所 示 。 
单 击 “ 所 有 边框 ”按钮 国 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 按 (Esc〉 键 退出 ， 即 
Eee 如 图 11-61 所 示 。 


El 


L 柄 | 本 ][ 羌 | 


11-60 选择 “ 红 ” 选 项 11-61 设 首 表 格 线 型 的 颜色 


新 手 练兵 一 一 线 型 样式 的 设置 


在 编辑 表格 的 过 程 中 ， 用 户 还 可 以 设置 表格 的 线 型 样式 ， 
~~、 素材 文件 光盘 \ 素 林 第 11 章 \ 工 程 预算 .dwg 
©) 效果 文件 光盘 效果 \ 第 1 章 \ 工 程 预算 dwg 
~ 本 视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 11 章 \11.3.4 ”新 手 练兵 一 一 线 型 样式 的 设置 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
人 ee 如 图 11-62 所 示 。 
四 3 0 | 在 绘图 区 中 选择 需要 设置 线 型 样式 的 表格 ， 如 图 11-63 所 示 。 
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11-62 打开 素材 图 形 11-63 选择 表格 
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在 “功能 区 ”选项 板 的 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 单 元 样式 ”面板 上 的 
“编辑 边框 ”按钮 国 ， 弹 出 “单元 边框 特性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 线 型 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹 
出 的 列表 框 中 选择 “其 他 ”选项 ， 如 图 11-64 所 示 。 

弹出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 如 图 11-65 所 示 。 OO 


ByLayer 
ByBlock 


Continuous Solid line 


11-64 选择 “其 他 ”选项 11-65 单 击 “加 载 ” 鬼 钮 


弹出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 在 下 拉 列 表 框 中 选择 第 二 个 加 载 选项 ， 如 
图 11-66 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 在 其 中 选择 相应 线 型 ， 如 
图 11-67 所 示 。 


可 用 线 型 选 二 
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11-66 选择 第 二 个 加 载 选项 11-67 选择 相应 线 型 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “单元 边框 特性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 所 有 边框 ” 按 
钮 ， 如 图 11-68 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 按 (Esc〉 键 退出 ， 即 可 设置 表格 的 线 型 样式 ， 效 果 如 图 
11-69 所 示 。 
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11-68 单 击 “所 有 边框 ”的 钮 11-69 设置 表格 的 线 型 样式 
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标注 样式 的 设置 
标注 样式 的 替代 
标注 主 单位 的 设置 
换算 单位 的 设置 
标注 公差 的 设置 


] 建 与 设置 尺寸 标注 


在 AutoCAD 2016 中 ， 尺寸 标注 主要 用 于 描述 对 象 各 
组 成 部 分 的 大 小 及 相对 位 置 关 系 ， 
依据， 而 尺寸 标注 在 工程 绘图 中 也 是 不 可 缺少 的 一 个 重 : 


s 要 环节 。 使 用 尺寸 标注 ， 可 以 清晰 地 查看 图 形 的 真实 尺 。 
0 寸 。 本 半 主 要 介绍 创建 与 设 萤 八 寸 标注 的 操作 方法 。 


线性 尺寸 标注 
对 章 尺 寸 标注 
半径 尺寸 标注 
角度 尺寸 标注 


儿 何 公 产 尺寸 标注 


是 实际 生产 中 的 重要 。 
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12.1 认识 标注 样式 


标注 样式 是 决定 尺寸 标注 形式 的 尺寸 变量 设 首 集 合 ， 使 用 标注 样式 可 以 控制 标注 的 格式 
和 外 观 ， 建 立 严 格 的 绘图 标准 ， 并 且 有 利于 对 标注 格式 及 用 途 进 行 修 改 。 本 市 主要 介绍 创建 
与 设置 标注 样式 的 操作 方法 。 


了 解 标 注 样式 


标注 样式 是 决定 尺寸 标注 形式 的 尺寸 变量 设置 集合 。 通 过 创建 和 编辑 尺寸 标注 样式 ， 可 
以 设置 和 修改 尺寸 标注 系统 变量 ， 并 控制 任何 类 型 的 尺寸 标注 布局 形式 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 标 注 样式 定义 如 下 内 容 。 

> 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 、 第 头 和 圆心 标记 的 格式 和 位 置 。 

> 标注 文字 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方式 。 

> 标注 文字 和 尺寸 线 的 放置 规则 。 

> 全 局 标注 比例、 主 单 位 、 换 算 单 位 和 角度 标注 单位 的 格式 和 精度 。 

> 公关 的 格式 和 精度 。 

在 进行 标注 时 ，AutoCAD 使 用 当前 的 标注 样式 ， 直 到 另 一 种 样式 设置 为 当前 样式 为 
止 。AutoCAD 默认 的 标注 样式 为 Standard ， 该 样式 基本 上 是 根据 美国 国家 标准 协会 
(ANSI) 标注 标准 设计 的 。 如 果 开 始 绘 制 狐 图 形 时 选择 了 公制 单位 ， 则 默认 标注 样式 将 为 
ISO-25 (国际 标准 组 织 标注 标准 )。 此 外 ，DIN (德国 工业 标准 ) 和 JIS (日 本 工业 标准 ) 样 
式 分 别 是 由 AutoCAD DIN 和 JIS 图 形 样板 提供 。 


[ 邑 多 标注 样式 管理 器 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 创 建 标 注 样 式 之 前 需要 对 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 有 一 个 恨 好 
的 认 知 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 展开 
的 面板 中 单 击 “ 标 注 样 式 ” 按 钮 天， 如 网 12-1 所 示 。 
执行 操作 后 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 12-2 所 示 。 
在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
“当前 标注 样式 ”显示 区 : 显示 当前 的 标注 样式 名 称 。 
“样式 ”列表 框 : 显示 图 形 中 的 所 有 标注 样式 。 
“ 列 出 ”下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 显示 哪 种 标注 样式 。 
“ 置 为 当前 ”按钮 : 将 选 定 的 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 
“新 建 ” 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 定义 新 的 标 
Ti 
> “修改 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “修改 当前 样式 ”对 话 框 ， 可 以 修改 标注 样式 。 
> “ 松 代 ”按钮 : 蛙 击 该 按钮 ， 弹 出 “ 蕉 代 当 前 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 设 定 标注 样式 
的 临时 蔡 代 值 。 
> “比较 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 比较 两 个 标注 
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样式 或 列 出 一 个 标注 样式 的 所 有 特性 。 
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12-1 单 击 “ 标 注 样式 ”按钮 12-2 ”弹出 “标注 样式 过 理 右 ”对 话 杠 


风 区 请 标注 样式 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 系 统 默认 的 标注 样式 包括 ISO-25 和 Standard 标注 样式 ， 用 户 可 
以 根据 绘图 的 需要 创建 标注 样式 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 则 的 下 拉 按 钮 ， 在 展开 
的 面板 中 ， 单 击 “ 标 注 样 式 ” 按 钮 各。 

弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 阐 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 
框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 “标注 样式 ” 如 图 12-3 所 示 。 

单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标 注 样式 : 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “ 线 ” 选 项 卡 的 “ 尺 
寸 界 线 ” 选 项 区 中 ， 设 置 “颜色 ”为 “洋红 ”“ 超 出 尺寸 线 ” 和 “起 点 俩 移 量 ” 均 为 
“]0” 如 图 12-4 所 示 。 


Fer) 
so 
sm 
超出 标记 a : 
而 创建 新 标注 样式 MAE 
本 隐 柬 : [| 用 寸 寻 1 季 ) [尺寸 娃 全 1 
新 样式 名 他) : Rr ey 
RE ¢ ty a 
Rj 1 
Tt fe . - | 起 点 塘 移 量 ) 
基础 样式 @) : ; 尺寸 界线 2 的 0 [一 BBlock | 
Is025 > 这 中 [em NR 


[ 三) 
同 注 释 性 0) 帮助 00 _ EL 辐 尺 寸 界 线 10) 加 尺寸 轩 线 2 外 ) 人 


用 于 0 : 
所 有 标注 


12-3 输入 “标注 样式 ” 12-4 设置 各 选项 


切换 全 “文字 ”选项 卡 ， 在 “文子 外 观 ” 选 项 区 中 设置 “文子 闫 色 ” 为 “ 量 ”、“ 文 学 疝 


学 
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度 ” 为 a ” 如 图 12-5 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 返 回 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 完 成 新 建 标 注 样式 的 操作 ， 在 
“样式 ”列表 框 中 将 显示 新 建 的 标注 样式 ， 如 图 12-6 所 示 。 


而 新 尘 标 注 样 未: 标注 样式 


而 标 主 样式 管理 器 


线 这 呈 和 请 头 | 文字 。 | 调 竖 “| 主 单位 | 搞 莽 单位 [公关 当前 标注 样式 :标注 样式 
文字 外 观 


了 样式 蝶 ) 性 蜗 : 标注 样式 
训 亭 衬 式 人 Y): [Shandard = | a nobative | 置 汐 当前 i 
| ce Is0-25 
文字 申 色 民 ) 与 到 a 地 tr | 新 建生 
是 充 喇 色 必 : | 口 无 "| (人 Tv 1 AN 第 标注 样式 rr 
帘 享 囊 碌 悦 1: 0 a 有 本 W 
yO 、 电 E99 
分 琢 襄 订 比 剖 吕 | ， 一 一 人 
ls 创建 i i rT 
控制 皮 李 边 起 站) 设置 AAA 和、 i... 
空 字 位 置 立 字 对 齐 轴 ) We 
三 站台 上 =| 永昌 
村 居中 下 与 R 二 i 
观 检 方 向 人 :|[ 直 到 <| mb Lh 
中 尺寸 不 篇 黎 加 De 民 IT50 标准 | 所 有 样式 =| 
不 到 中 由 部 损 典 中 的 样式 恬 ) 
-| CR CO [关闭 | |- 帮助 o | 
图 12-5 设置 各 选项 图 12-6 新 建 标注 样式 


在 “新 建 标注 样式 :标注 样式 ”对 话 框 中 ， 各 选项 卡 的 含义 如 下 。 
> “ 线 ” 选 项 卡 ， 用 于 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 的 磊 色 、 线 型 、 线 党、 超出 标记 和 基线 间 


距 等 。 
> “符号 和 箭头 ”选项 卡 : 用 于 设置 般 凑 、 圆 心 标 记 、 弧 长 符 吕 及 折 要 半径 标注 的 格 去 
和 位 置 。 


> “文字 ”选项 卡 : 用 于 设置 标注 文字 的 格式 、 位 置 和 对 齐 方式 。 
> “调整 ”选项 卡 : 用 于 控制 标注 文字 、 箭 头 、 引 线 和 尺寸 线 的 放置 。 
> “ 主 单位 ”选项 卡 : 用 于 设置 主 标注 单 位 的 格式 和 精度 ， 并 设 定 标注 文字 的 前 级 和 扩 
层 闻 。 
> “换算 单位 ”选项 卡 : 用 于 指定 标注 测量 值 中 换算 单位 的 显示 ， 并 设置 其 格式 和 精度 。 
> “公差 ”选项 卡 : 用 于 指定 标注 文学 中 公差 的 显示 及 格式 。 
> 专家 指点 
标注 样式 是 决定 尺寸 标注 形成 的 尺寸 变量 设置 的 集合 。 通 过 创建 标注 样式 ， 可 以 设置 
尺寸 标注 的 系统 变量 ， 并 控制 任何 类 型 的 尺寸 标注 的 布局 及 形成 。 
新 于 练兵 一 标注 梓 却 的 设置 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 设置 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 格式 和 单位 。 
素材 文件 光盘 '\ 素 村 第 12 章 \ 上 轮 -dwg 
| 」 效果 文件 光盘 效果 第 12 章 \ 由 轮 .dwg 
和 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 12 章 \12.1.4 ”新手 练兵 一 一 标注 样式 的 设置 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
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在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”( 标 注 样式 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 弹 
出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 修 改 ”按钮 ， 如 图 12-8 所 示 。 


r 有 出 OO) 
| 61.72 ] 本 


不 列 出 外 名 关 上 昭 中 的 样式 加 ) 


图 12-7 打开 素材 图 形 图 12-8 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 
弹出 “修改 标注 样式 ; ISO-25” 对 话 框 ， 切 换 至 “ 线 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 尺 十 
线 ” 选 项 区 中 “颜色 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “洋红 ”选项 ， 如 图 12-9 
所 示 。 
依次 单 击 “确定 ”和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 设置 标注 样式 ， 效 果 如 图 12-10 
所 示 。 


线 ”| 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调 束 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公关 
尺寸 炉 


着 色 代 )， 

里 型 0); 

姥 帘 售 ); 

超出 标记 六 

基 旗 问 距 以) 

EE 加 尺寸 二 1 国 
尺寸 界 绪 四 选择 颜 名 

颜色 D) ysleck 
尺寸 界线 1 的 线 到 1); | 一 Bybleck 


ti) Eee 


长 度 人 ) 
[3 四 尺寸 界线 10) 加 尺寸 界线 2C) 


12-9 选择 “洋红 ”选项 12-10 设置 标注 样式 


3 对 新 于 练兵 一 标注 样式 的 着 代 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 设置 标注 延伸 线 的 相应 属性 。 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \' 第 12 革 \V 市 轮 .dwg 
2 光盘 \ 效 来 \ 第 12 章 \V 市 轮 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \12.1.5 ”新 手 练兵 一 一 标注 样式 的 蔡 代 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 


了 AutoCAD 2016 mina 


令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 12-11 所 示 。 
输入 “DIMSTYLE” (标注 样式 ) 命令 并 确认 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 
话 杠 ， 单 击 “ 窟 代 ” 按 钮 ， 如 图 12-12 所 示 。 


而 标注 样式 管理 加 
当前 标注 样式 :IS0-25 
样 武 坚 ): 


| 晤 Bnetutive 
| 


| 


| 


到 出 届 ): 
所 有 样式 下 
乎 列 出 路 各 矢 量 中 的 样式 血 ) 


12-11 打开 素材 图 形 12=12 早 击 “ 普 作 - 撤 蚀 


弹出 “和 葵 代 当前 样式 : ISO-25” 对 话 框 ， 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 ,设置 “尺寸 
线 ” 和 “尺寸 界线 ”的 “颜色 ” 均 为 “ 蓝 ” 如 图 12-13 所 示 。 

在 “文字 ”选项 卡 中 ， 设 置 “文字 高 度 ” 为 “20”， 设 置 “从 尺寸 线 偏 移 ” 
为 “2” 如 图 12-14 所 示 。 


曾 医 化 当 前 样式 150-25 页 恬 代 当前 样式 :150-25 
线 。 ”| 符号 和 注 尖 | 文字 | 调整 |[ 主 单位 [的 泪 单 位 | 公 亲 | Se 
尺寸 瑟 | 
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六 字样 式 脱 : [Bwmdwd | 
文字 颜色 如) : 
湖 充 颜色 已): 


文字 遍 展 习 ): 
装 勤 高 陈 比 鹿 曙 0): 


基 寺 间距 以): 当 . ?了 5 
随 匡 : 加 尺寸 二 1m) 加 尺寸 绒 zol) 
尺寸 界 姥 

颜色 ih): 

尺寸 界 找 1 的 栈 弄 0D): [一 一 Byeck | : 
尺寸 界线 2 的 蝶 到 MD: [一 byes | 水 转 ): 
Ran [| RR 二 


长 展 血 ) : 
EE 固 尺 寸 胃 贱 14) 轩 尺 寸 轨 线 2 必 } 从 所 寸 赋 仿 称 和 1。 


12-13 ”设置 线 12-14 设置 文字 


单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 样 式 替 代 ” 
选项 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 到 当前 样式 ”选项 ， 如 图 12-15 
所 示 。 

执行 操作 后 ， 即 可 替代 标注 样式 ， 关 闭 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 查 看 替 
代 标 注 样 式 的 效 末 ， 如 图 12-16 所 未。 


CE 


i 
ee/ i 


不 列 出 外 名 基 降 中 的 样式 四 ) 
[关闭 | 


12-15 选择 “你 存 到 当前 样式 ”选项 12-16 人 蔡 代 标注 样 取 


新 于 练兵 一 一 标注 主音 位 的 设置 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 设置 主 单位 的 格式 与 精度 等 属性 。 
一、 | 素材 文件 。“ 光 航 素 林 ' 第 12 章 \ 攀 键 dwe 
| @j 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 12 章 \ 模 键 .dwg 
和 四， 视 磊 文件。 光盘 \ 视 频 第 12 章 \12.1.6 新 手 练兵 标注 主 单位 的 设置 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， A 如 图 12-17 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”( 标 注 样式 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 弹 
出 eg 对 话 框 ， 单 击 “ 修 改 ” 投 钮 ， 如 图 12-18 所 示 。 


当前 标注 样式 :IS0-25 


WD) 
所 有 样式 -| 


不 列 二 部 敌 照 中 的 样式 员 ) 


12-17 打开 素材 图 形 12-18 单 击 “ 修 改 ” 鬼 钮 


弹出 “修改 标注 样式 : ISO-25” 对 话 框 ,切换 至 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 在 “ 测 
ee 选项 区 中 ， 设 置 “ 比 例 因子 ”为 “5”， 如 图 12-19 所 示 。 

设置 完成 后 ， 依 次 单 击 “确定 ”和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 设置 标注 主 单位 ， 效 
果 如 图 12-20 未 
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而 停 改 标注 样式 : ISO-25 


线 | 符号 和 往 头 | 文字 [调整 主 单位 | 换算 单 位 | 公敌” 
酉 性 标注 


单位 格式 CE "| 一 一 — 
精度 于 ) [0.00 -| [| 
分 数 格 式 中 ) 水 平 " 下 
小 数 分 隔 罕 5) “mE \» 
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前 声 尺 ) 
局 下 司 ) 设置 
测量 单位 比 记 
比例 因子 吕 ) = 
门 仅 应 用 到 布局 标注 角度 怀 注 
月 汪 单位 格式 0 | 二 过 制度 数 。 =) 
前 导 习 ) 尺 后 给 呆 ) 
铺 单 位 因子 D) 0 黄 尺 精度 0) 0 ” 
I 消 要 
铺 单 位 后 晶 00 天 二 加 前 导 必 ) 
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_ 取 沿 ] | 帮助 00 | 
图 12-19 设置 “比例 因子 ”为 5 图 12-20 ”设置 标注 主 单位 
ya Apr ~ Sn “故里 
月 林 全 洲 于 练兵 一 一 换算 单位 的 设置 


在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 换 算 单 位 ”选项 卡 ， 可 以 设置 换算 单位 的 格 陈 本 
焕 度 等 属性 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 通 过 换算 标注 里 位 ， 可 以 转换 不 同 测 量 单位 制 的 标注 ， 
通常 显示 英制 标注 的 等 效 公 制 标注 或 公制 标注 的 等 效 英 制 标注 。 在 标注 文学 中， 换算 标注 单 
位 显示 在 主 早 位 券 边 的 方 括 与 中 。 

二 人、 素材 文件 。 光 稳 \ 素 材 第 12 章 \ 三 角 板 .dwg 
| y 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 12 音 \ 三 角 板 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 12 章 \12.1.7 新 手 练兵 一 -换算 单位 的 设置 .mp4 

单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 12-21 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”( 标 注 样式 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 
出 “标注 样式 官 理 砷 ”对 话 框 ， 里 击 “ 修 改 ” 鬼 钮 ， 如 图 12-22 所 未。 


面 标注 样式 管理 器 


当前 标注 样式 ; IS0-25 
立 式 蝶 ): 
总 rnt 
IS0-25 
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2$ 


到 1: 
不 列 出 外 部 需 照 中 的 样式 


[| _ 美 闭 | | 帮助 加 | 


12-21 打开 素材 图 形 12-22 单 击 “修改 ”按钮 
弹出 “修改 标注 样式 ，ISO-25” 对 话 框 ， 切 换 至 “换算 单位 ”选项 卡 ， 勾 选 
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“显示 换算 单位 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 精 度 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “0” 选 
项 ， 如 图 12-23 所 示 。 
依次 单 击 “ 确 定 ” 和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 设置 换算 单位 ， 效 果 如 图 12-24 所 示 。 
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12-24 设置 换算 单位 


新 于 练兵 标注 公差 的 设置 


在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “公差 ” 选项 卡 ， 在 其 中 可 以 设置 是 售 标 注 公 产 ， 
以 及 以 何 种 方式 进行 标注 等 。 
”一 、 素材 文件 光盘 素 林 第 12 章 \ 标 注 样 图 .dwg 
\ o7 ， 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 音标 注 样 图 .dwg 
~ 恒 视频 文件 。 “光盘 \ 视 频 第 
“菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
ee 令 行 中 输入 i (标注 样式 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 弹 
出 se 对 话 框 ， 单 击 “修改 ”按钮 ， 如 图 12-26 所 示 。 


当前 标注 样式 ;din 


他 1 


所 有 样式 ”| 


不 列 出 外 部 关照 中 的 样式 0) 


12-25 打开 素材 图 形 12-26 单 击 “ 修 改 ” 鬼 钮 
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弹出 “修改 标注 样式 ，dim” 对 话 框 ， 切 换 至 “公差 ”选项 卡 ， 在 “公差 格 
式 ” 0 “方式 ”为 “极限 偏差 ” 如 图 12-27 所 示 。 

依次 单 击 “ 确 定 ” 和 “关闭 ” 按钮 ， 即 可 设置 标注 公差 ， 效 果 如 图 12-28 
所 示 。 
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12-27 ”设置 选项 12-28 设置 标注 公关 


生出 除 标注 样式 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 如 果 某 个 标注 样式 不 需要 ， 用 户 可 以 将 其 删除 。 

命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”( 标 注 样式 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “标注 样 
式 管理 絮 ” 对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 中 选择 相应 的 选项 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 “删除 ”选项 ， 如 图 12-29 所 示 。 

弹出 “标注 样式 -删除 标注 样式 ”信息 提示 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 执 行 操作 后 ， 即 可 删 
除 标注 样式 ， 如 图 12-30 所 示 。 
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5 样式 (8): 预览 : Standard 


-om 


1 < [ET 
1.1955 ET 
2.0207 钙 1T& (WO)... 
Ea 人 
B50 比较 @)... 
R08045 


): 1 列 出 (0): 说 明 
8 所 有 样式 -] ”和 所 二 A 
不 列 出 四 部 关照 中 的 样式 各 村 汪汪 基于 可 不 列 出 外 部 参 昭 中 的 样式 @) 0 3600， 信 十 办 线 超 


关闭 | [ 帮助 Wp ] 


12-29 选择 “删除 ”选项 12-30 删除 标注 样式 


(大 重 命名 标注 样式 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 在 使 用 CAD 标准 文件 从 得 疼 形 文件 乙 前 ， 需 要 将 要 检查 的 疼 形 
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文件 设置 为 当前 图 形 文件 。 

在 命令 行 中 输入 “D”( 标 注 样 式 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “标注 样式 管理 
人 胡 ” 对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 中 选择 相应 的 选项 ， 早 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
“重合 名 ”选项 ， 如 图 12-31 所 示 。 

输入 “标注 样式 更 新 ”， 在 对 话 框 中 任意 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 重 命名 标注 样式 ， 如 
12-32 WAR 


而 标 二 样式 管理 四 AA 车 

当前 标注 样式 ， 标 注 样 起 当前 标注 样式 :标注 样式 更 新 

样式 全 ): 神 览 ， 标 注 样式 样式 (8): 预览 : 标注 样式 
| 置 为 当前 如 | 置 为 当前 
EF TT | | 新 建 思 ) 


| 峰 踊 站 ), .，| 加 修改 如... 
ET 车 代 OJ 
渤 讨 a 比较 ©)... 


列 出 各) : 说 明 列 出 已): 说 明 
| 所 有 样式 | Se 所 有 样式 标注 样式 
不 下 时 酸 各 中 由 ] 尾 去, 壬 ) 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 名 ) 


美 团 | [帮助 好 | 帮助 四] 


图 12-31 选择 “重合 名 ”选项 图 12-32 重 命 名 标注 样式 


12.2 ”认识 尺寸 标注 


尺寸 标注 对 表达 有 天 设 计 元 素 的 尺寸 、 材 料 等 信息 有 看 非常 重要 的 作用 。 在 对 图 形 进行 
尺寸 标注 之 前 ， 需 要 对 标注 的 基础 组 成 、 规 则 、 类 型 及 步 嗓 等 知识 ) 有 一 个 初步 的 了 解 与 
认识 。 


了 解 尺 十 标注 


在 AutoCAD 2016 中 ， 尺 寸 标 注 古 一 项 重要 的 内 容 ， 它 可 以 消 苞 地 反映 对 象 的 大 小 以 及 
对 象 间 的 关系 。 
通 第 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 由 尺寸 线 、 尺 寸 寞 线 、 故 寸 广 学、 尺寸 篆 尖 组 成 ， 有 时 还 用 
到 圆心 标记 和 中 心 线 。 
尺寸 标注 各 主要 组 成 部 分 的 信义 如 下 。 
> 尺寸 线 : 用 于 表明 标注 的 范围 。AutoCAD 通常 将 尺寸 线 放 置 在 测量 区 域内 。 如 果 空 
间 不 是 ， 则 可 将 尺寸 线 或 文子 移 到 测量 区 域 的 外 部 ， 这 取决 于 标注 样式 的 放置 规 
则 。 对 于 角度 标注 ， 矿 才 线 是 一 段 圆 踊 。 斥 二线 应 使 用 细 实 线 绘制 。 
> 尺寸 界线 : 应 从 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 以 及 对 称 中 心 线 引 出 。 同 时 ， 轮 廓 线 、 轴 线 和 
对 称 中 心 线 也 可 以 作为 尺寸 界线 。 尺 寸 界线 也 应 使 用 细 实 线 绘制 。 
> 斥 十 文字: 用 于 标明 机 件 的 测量 值 。 斥 才 文 字 应 投标 准 字 体 书 写 ， 在 同一 张 图 梓 上 
的 学 体 高 度 要 一 致 。 斥 十 文字 在 图 样 中 巡 到 图 线 时 ， 需 将 图 线 断 开 ， 如 末 图 线 断 开 
影响 图 形 表 达 ， 则 需 调整 尺寸 标注 的 位 置 。 


1 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 宇通 


> 矿 才 箭头 : 尺寸 第 头 显 示 在 尺寸 线 的 端 部 ， 用 于 指出 测量 的 开始 和 结束 位 转 。 
AutoCAD 默认 使 用 闭合 的 填充 箭头 符号 。 此 外 ， 系 统 还 提供 了 多 种 箭头 符号 ， 如 建 
筑 标 记 、 小 矢 线 箭头 、 扣 和 笠 杠 等 。 


12.2.2 尺寸 标注 的 要 来 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 尺 寸 标注 在 不 同 的 领域 有 看 不 同 的 规定 。 在 进行 标注 时 ， 用 户 需 
对 尺寸 标注 的 规则 有 良好 的 认 知 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 对 绘制 的 图 形 进行 尺寸 标注 时 ， 应 遵守 以 下 规则 。 

> 对 象 的 实际 大 小 应 以 图 形 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 大 小 及 绘图 的 准 
人 确 无 关 。 

> 如 果 图 形 中 的 尺寸 是 以 早 米 (mm) 为 单位 ， 不 需要 标注 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 
若 采 用 其 他 单位 ， 则 必须 注 明 计量 单位 代号 或 名 称 ， 如 ” ( 度 )、m ( 米 ) 等 。 

> 图 形 中 标注 的 所 有 尺寸 应 当 是 该 图 形 所 表示 的 最 后 完工 尺寸 ， 如 果 不 是 ， 须 田 
加 说 明 。 

> 对 象 的 每 一 个 尺寸 一 般 只 标注 一 次 ， 并 且 标 注 在 最 能 反映 该 对 象 的 最 清晰 的 位 置 上 。 

> 尺寸 配置 要 合理 ， 功 能 尺寸 应 该 直接 标注 。 同 一 要 素 的 尺寸 应 尽 可 能 集中 标注 ， 如 
孔 的 直径 和 深度 、 模 的 深度 和 宽度 等 ;尽量 避免 在 不 可 见 的 轮廓 线 上 标注 尺寸 ， 数 
字 之 间 不 允许 任何 图 线 穿 过 ， 必 要 时 可 以 将 图 线 断 开 。 


12.2.3 尺寸 标注 的 类 型 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 治 对 象 的 各 个 方 癌 创建 尺寸 标注 ， 可 以 根据 需要 选择 尺 
寸 标注 类 型 。 

尺寸 标注 分 为 线性 标注 、 对 齐 尺寸 标注 、 坐 标尺 寸 标 注 、 弧 长 尺寸 标注 、 半 径 尺 寸 标 
注 、 折 区 尺寸 标注 、 和 直径 尺寸 标注 、 角 度 尺 寸 标注 、 引 线 标 注 、 基 线 标注 以 及 连续 标注 等 。 
其 中 ， 线 性 尺寸 标注 又 分 为 水 平 标注 、 王 下 标注 和 旋转 标注 3 种 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 为 各 种 对 象 沿 各 个 方 同 创建 尺寸 标注 。 

对 图 形 进行 尺寸 标注 时 ， 通 常 按 如 下 步 又 进行 操作 。 

> 为 所 有 尺寸 标注 建立 单独 的 图 层 ， 以 便 管理 图 形 。 

> 专门 为 尺寸 文本 创建 文本 样式 。 

> 创建 合适 的 尺寸 标注 样式 。 还 可 以 为 尺寸 标注 样式 创建 子 标注 样式 或 替代 标注 样 

式 ， 以 标注 一 些 特 殊 尺 寸 。 
> 设置 并 打开 对 象 捕 捉 模 式 ， 利 用 各 种 尺寸 标注 命令 标注 尺寸 。 


12.3 ”创建 尺寸 标注 


在 AutoCAD 2016 中 ， 设 置 好 标注 样式 后 ， 即 可 使 用 该 样式 标注 对 象 。 常 用 的 长 度 型 尺 
十 标注 主要 有 线性 标注 、 对 章 标注 、 基 线 标注 和 连续 标注 等 基 型 。 本 节 主 要 介绍 创建 长 度 型 
尺寸 标注 的 操作 方法 。 
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WR 有 痢 新 于 练兵 一 一 线性 尺寸 标注 
在 AutoCAD 2016 中 ， 线 性 尺寸 标注 主要 用 来 标注 当前 坐标 系 XY 平面 中 两 点 之 
间 的 距离 。 用 户 可 以 直接 指定 标注 定义 点 ， 也 可 以 通过 指定 标注 对 象 的 方法 来 定义 标 
注 反 。 


ee 


~~、 | 素材 文 什 | 光盘 索 林 第 12 章 \ 铺 座 .dwg 
有 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 钳 座 .dwg 
~ 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \12.3.1 新 手 练兵 一 一 线性 尺寸 标注 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 12-33 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ”面板 上 的 “线性 ” 
投 钮 门 ， 如 图 12-34 所 示 。 


12-33 打开 素材 网 形 12-34 单 击 “ 线 性 ”按钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 依 次 捕捉 左 侧 垂直 直线 的 上 下 端点 ， 向 左 引导 光 
标 ， 如 图 12-35 所 示 。 
在 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 创建 线性 尺寸 标注 ， 效 果 如 图 12-36 


12-35 捕捉 上 下 喘 点 12-36 ”创建 线性 尺寸 标注 
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执行 “线性 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 : DIMLINEAR 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: 指定 尺寸 标注 第 一 个 尺寸 界线 原点 。 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 指定 尺寸 标注 的 第 二 个 尺寸 界线 原点 。 
指定 矿 寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HBD/ 垂 直 (VX 旋 转 (R)]: 指定 尺寸 线 的 位 
置 ， 或 者 选择 选项 。 
标注 文字 = 187.85: 在 标尺 寸 线 上 显示 标注 的 文字 。 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 多 行文 字 (M): 显示 多 行文 字 编辑 器 ， 可 用 它 来 编辑 标注 文字 。 
> 文字 〈T): 在 命令 行 中 显示 尺寸 文学 的 日 动 测 量 值 ， 用 户 可 以 使 用 它 来 修改 下 
寸 值 。 
> 角度 “A): 指定 文学 的 倾 竹 角度 ， 使 尺寸 文字 倾斜 标 注 。 
> 水 平 (H): 创建 水 平 尺寸 标注 。 
> 生 直 〈V): 创建 牌 直 尺 寸 标注 。 
> 旋转 〈R): 创建 旋转 线性 标注 。 


> 专家 指点 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 “线性 ”命令 : 
> 命令 1; 在 命令 行 中 输入 “DIMLINEAR”( 线 性 ) 命令 。 
> 命令 2， 在 命令 行 中 输入 “DLI”( 线 性 ) 命令 。 


> 沫 单 栏 : 显示 荣 单 栏 ， 选 择 “ 标 注 ”|“ 线 性 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “线性 ”命令 。 


二 交 二 新 于 练兵 一 一 对 齐 太 寸 标注 
在 机 械 制图 过 程 中 ， 经 常 需要 标注 倾斜 线段 的 实际 长 度 ， 当 用 户 需 要 得 到 线段 的 实际 长 
度 ， 而 线段 的 倾斜 角度 未 知 时 ， 就 需要 使 用 AutoCAD 2016 提供 的 对 齐 标注 功能 。 


。 | 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 12 章 \ 支 撑 块 .4wg 
| 效果 文件 光盘 效果 第 12 训 支 撑 块 dw 
二 视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \12.3.2 ”新 手 练兵 一 一 对 齐 尺寸 标注 .mp4 


单 击 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ” |“ 图形” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 12-37 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 上 “线性 ” 右 
侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 已 对 齐 ” 按 钮 人 ， 如 图 12-38 所 示 。 


> 专家 指点 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 调用 “对 齐 ” 命 令 。 
> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “DIMALIGNED”( 对 齐 ) 命令 。 
> 菜单 栏 : 显示 订单 栏 ， 选 择 “ 标 注 ”|“ 对 齐 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “对 齐 ” 命 令 。 


Ee 


| | I9O-25 


LE 党 国 使 用 当前 项 


12-37 打开 素材 图 形 12-38 单 击 “ 已 对 齐 ” 按 钮 


根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 依 次 捕捉 倾斜 直线 上 的 两 个 端点 ， 如 图 12-39 
所 示 。 
向 下 方 引导 和 鼠标， 至 合适 位 置 后 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 创建 对 齐 尺寸 标注 ， 效 


末 如 图 12-40 所 未 。 


12-39 捕捉 两 个 端点 12-40 创建 对 齐 尺 寸 标注 


其 靳 于 练兵 一 一 半径 尺寸 标注 | 
在 AutoCAD 2016 中 ， 半 径 标注 就 是 标注 圆 或 圆 怕 的 半径 矿 寸 
天 聚 材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 圆 桌 .dwg 
9j 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 圆 桌 .dwg 
有 视频 文件 光盘 视频 第 12 章 \12.3.3 新手 练兵 一 半径 尺寸 标注 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 12-41 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 上 “线性 ” 厂 


ym 


侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “半径 ”按钮 铝 ， 如 图 12-42 所 示 。 


Ey 


12-41 打开 素材 图 形 12-42 单 击 “ 半 竹 ” 按 钮 
在 绘图 区 中 选择 圆 为 标注 对 象 ， 如 图 12-43 所 示 ， 并 向 右 引导 鼠标 。 


至 合适 位 置 后 单 击 鼠标 左 键 ， 即 可 创建 半径 尺寸 标注 ， 效 果 如 图 12-44 
所 示 。 


图 12-43 ”选择 圆 图 12-44 ”创建 半径 尺寸 标注 


入 革新 手 练兵 一 一 角度 尺寸 标注 | 
在 工程 图 中 ， 常 常 需要 标注 两 条 直线 或 3 个 点 之 间 的 夹 角 ， 可 以 使 用 “角度 ”命令 进行 

角度 尺 十 标注 。 

素材 文件 ”光盘 \ 素 林 \ 第 12 章 \ 办 公 果 .dwg 

2 光盘 \ 效 果 \ 第 12 革 \ 办 公 果 .dwg 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \12.3.4 ”新 手 练兵 一 一 角度 尺寸 标注 .mp4 


ET 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 12-45 所 示 。 


在 “功能 区 ”选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “标注 ”面板 上 “线性 ” 右 


侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 和 角度” 按钮 仿 ， 如 图 12-46 所 示 。 


EU 9 这 呀 国 0 
AE es Ee 
特性 张 双 经 天 所 呵 


盏 | 和 zx 三 


单 击 


12-45 打开 素材 图 形 12-46 单 击 “角度 ”按钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 依 次 选择 左 侧 两 条 直线 ， 如 图 12-47 所 示 ， 并 向 
右 引 导 光 标 。 
至 合适 位 置 后 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 创建 角度 尺寸 标注 ， 效 果 如 图 12-48 所 


12-47 选择 直线 12-48 创建 角度 尺寸 标注 
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> 专家 指点 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 “角度 ”命令 。 
> 命令 1: 在 命令 行 中 输入 “DIMANGULAR”( 和 角度) 命令 。 
> 命令 2: 在 命令 行 中 输入 “DAN” (角度 ) 命令 。 


> 菜单 栏 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 “ 标 注 ” |“ 角 度 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “角度 ”命令 ， 


WR 台新 于 练兵 一 一 几何 公 达 尺寸 标注 

在 AutoCAD 2016 中 ， 儿 何 公 天 主要 用 来 定义 机 械 图 样 中 形状 或 轮廓 、 方 回 、 位 苟 和 跳 
动 等 相对 精确 的 儿 何 图 形 的 最 大 允许 误 达 ， 以 指定 实现 正确 功能 所 要 求 的 精确 度 。 儿 何 公 到 
标注 包括 尺寸 基准 和 特征 控制 框 两 部 分 ， 尺 寸 基 准 用 于 定义 属性 图 块 ， 当 需要 时 可 以 快速 插 
入 该 图 块 。 


| 素材 文件 ”光盘 \ 素 林 ' 第 12 章 \ 零 件 .dwg 
| .| 效果 文件 光 得 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 零 件 .dwg 
三 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 12 章 \12.3.5 ”新 手 练兵 一 一 几何 公差 尺寸 标注 .mp4 


步 又 单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 12-49 所 示 。 

步 台 在 “功能 区 ”选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 间 的 下 拉 按 
钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 公 差 ” 按 钮 围 ， 如 图 12-50 所 示 。 


SS 


”” 学 国 售 用 当前 项 
#2 
中 坐标 ”上 | 快速 作 人 连续 


单 击 


图 12-49 ”打开 素材 图 形 图 12-50 单 击 “公关 ” 按 钮 


弹出 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 其 中 设置 “公差 1” 为 “0.05”“ 基 准 1” 为 
“A” 如 图 12-51 所 示 。 

单 击 “确定 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 创建 几何 
公差 尺寸 标注 ， 效 果 如 图 12-52 所 示 。 
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> 专家 指点 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 通过 以 下 两 种 方法 ， 调 用 “公差 ” 
> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “TOLERANCE”( 公 差 ) 命令 。 
> 菜单 栏 ， 显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 标 注 ” | “公差 ”命令 。 


执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “公差 ”命令 。 


图 12-51 弹出 “几何 公关 ”对 话 框 图 12-52 创建 几何 公差 尺寸 标注 


12.4 设置 尺寸 标注 

在 AutoCAD 2016 中 ， 对 于 已 经 存在 的 尺寸 标注 ， 系 统 提 供 了 多 种 编辑 方法 ， 各 种 方法 
的 便捷 程度 不 同 ， 适 用 的 范围 也 不 相同 ， 用 户 应 根据 实际 需要 选择 适当 的 编辑 方法 。 本 布 主 
要 介绍 编辑 尺寸 标注 的 操作 方法 。 


王国 新 于 练兵 一 一 设置 标注 位 置 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 根据 需要 移动 标注 文字 的 位 置 。 


。 | 素材 文件 光盘 素 林 第 12 章 \ 电 路 图 .dwg 
加 效果 文件 光盘 效果 第 12 章 \ 电 路 图 dwg 
有 视频 文件 光盘 视频 第 12 章 \12.4.1 新 手 练兵 一 设置 标注 位 置 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 12-53 所 示 。 
村 汪 0%2 | 在 “功能 区 ”选项 板 中 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 间 的 下 拉 
按钮 ， 在 展开 的 面板 上 单 击 “ 右 对 正 ” 按 钮 国 ， 如 图 12-54 所 示 。 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 的 尺寸 标注 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 
12-55 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 设置 标注 位 置 ， 效 果 如 图 12-56 所 示 。 


YS AutoCAD 2016 AD 一 


> 专家 指点 


单 击 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ” Hai 的 下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 面板 中 单 击 “ 右 对 
下 ”按钮 或 输入 “EDITTABLECELL” 命 令 。 


副本 (2)ISO-25 ~ 也 
in ” 乡 国生 用 当前 机 = 全 | 上 
门 | 线性 -他 | 快速 站 连续 -~ 


HO FS 网 
加 标 主 TS 
单 击 
12-53 ”打开 素材 图 形 12-54 单 击 “ 右 对 正 ” 按 钮 


12-55 在 尺寸 标注 上 单 击 鼠 标 左 键 图 12-56 ”设置 标注 文字 的 位 置 


在 AutoCAD 2016 6 中 ， 用 户 可 以 编辑 标注 文字 的 内 容 。 
一 一、 素材 文件 “光盘 \ 素 材 第 12 章 \ 马 鞍 形 零件 .dwg 
| \ 有 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 马 鞍 形 零件 .dweg 
一 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 12 章 \12.4.2 新手 练兵 一 一 设置 标注 内 容 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 12-57 所 示 。 
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在 左 侧 长 度 为 “200” 的 尺寸 标注 上 双击 鼠标 左 键 ， 弹 出 “文字 编辑 器 ” 选 
项 卡 和 文本 框 ， 输 入 “零件 长 度 ” 在 绘图 区 中 的 空白 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 编辑 标注 文 
字 ， 如 图 12-358 所 示 。 


12-57 打开 素材 图 形 12-58 ”编辑 标注 文字 


多 各 新 于 练 乓 


修改 关联 标注 | 
关联 太 寸 标注 是 指 所 标注 改 寸 与 钻 标 注 对 象 有 关联 关系 。 厂 标注 的 尺寸 值 古 控 目 动 测 量 


值 标注 ， 则 尺寸 标注 是 按 尺 寸 天 联 模 式 标 注 的 ， 如 果 改 变 被 标注 对 和 象 的 大 小 ， 相 应 的 标注 尺 
寸 也 将 发 生 改 变 ， 尺 寸 界 线 和 尺寸 线 的 位 置 都 将 改变 到 相应 的 狐 位 置 ， 尺 寸 值 也 改变 成 狐 测 
量 值 ， 有 反之， 改变 尺寸 界线 起 始点 位 置 ， 尺 寸 值 也 会 发 生 相 应 的 变化 。 
素材 文件 光盘 \ 素 林 第 12 章 \ 深 沟 球 轴承 .dwg 
| 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 12 童 \ 深 沟 球 轴承 .dwg 
_ 汪 视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 12 章 \12.4.3 ”新 手 练兵 一 一 修改 关联 标注 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”|“ 图 形 ” 命 
令 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 12-59 所 示 。 
步骤 在 “功能 区 ”选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “ 重 狐 关 
联 ” 按 钮 Hf， 如 图 12-60 所 示 。 


= 0 修改 (W) 


12-59 ”打开 素材 图 形 


本 AutoCAD 2016 xmas 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 选择 半径 尺寸 标注 ， 如 图 12-61 


所 示 。 
按 〈Enter) 键 确认 ， 选 择 最 外 侧 大圆 ， 即 可 修改 关联 标注 ， 效 果 如 图 12-62 


所 未 。 


12-62 修改 关联 标注 


12-61 选择 尺寸 标注 
执行 “重新 关联 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 ; DIMREASSOCIATE 
选择 要 重新 关联 的 标注 … 


选择 对 象 或 [解除 关联 (D)] :选择 解除 关联 对 象 。 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原 扣 或 [选择 对 象 (S)]< 下 一 个 >: 指 定 重 新 关联 标注 的 第 一 个 尺寸 界线 原 


氮 。 
指定 第 二 个 尺寸 界线 原点 < 下 一 个 >: 指 定 重 新 关联 标注 的 第 二 个 尺寸 界线 原点 。 
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创建 三 维 直 线 
创建 长 方 体 
创建 圆柱 体 
创建 圆锥 体 
设置 平滑 度 


本 生生 用 是 二 才 
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学 习 提 示 


篇 


j 建 与 控制 三 维 图 形 


个 二 维 对 象 转换 为 三 维 对 象 。 


创建 拉 伸 实体 
创建 旋转 实体 
创建 放样 实体 
创建 扫 护 实体 
约束 动态 观 家 


人 


三 维 模 型 具有 线 框 和 表面 模型 所 没有 的 特征 ， 其 内 
部 是 实心 的 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 除 了 绘制 基本 三 维 而 
和 实体 模型 的 方法 之 外 ， 还 提供 了 绘制 旋转 、 平 移 、 直 
纹 和 边界 表面 的 方法 ， 可 以 将 满足 一 定 条 件 的 两 个 或 多 


® 


和 


®, 


Vn 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


13.1 了 解 三 维 坐 标 系 


AutoCAD 2016 不 仅 能 绘制 二 维 图 形 ， 还 可 以 绘制 具有 真实 效果 的 三 维 模型 。 而 在 绘制 
三 维 模型 之 前 ， 必 须 创建 相应 的 三 维 坐 标 系 。 


TY 生 新 手 练兵 一 一 用 户 坐 标 系 的 创建 


用 户 举 标 系 表示 了 当前 坐标 系 的 坐标 轴 和 举 标 原点 位 置 ， 也 表示 了 相对 于 当前 的 UCS 
的 X、 立 平面 的 视图 方 句 。 下 面 介 绍 创 建 用 户 坐 标 系 的 操作 方法 。 

素材 文件 。。” 光 故 \ 素 材 第 13 章 \ 带 轮 .dwg 

| 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 带 轮 .dwg 


人 1 nl 
要 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.1.1 新 手 练兵 一 一 用 户 坐 标 系 的 创建 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形 ” 命 
令 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-1 所 示 。 

单 击 “状态 栏 ” 上 的 “切换 工作 空间 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 列表 框 中 ， 选 择 
“三 维 建 模 ” 选 项 ， 如 图 13-2 所 示 。 


V 草图 与 注 旺 
三 维基 而 
三 维 建 模 [二 一 过 
特 当前 工作 空间 另存 为 ... 
工作 空间 设置.. 
自 定义 ... 
显示 工作 空间 标签 

[和 旭 十 目 国 回 三 


图 13-1 打开 素材 图 形 图 13-2 ”选择 “三 维 建 模 ”选项 


切换 至 “三 维 建 模 ” 工 作 界 面 ， 在 “功能 区 ”选项 板 中 ， 切 换 至 “常用 ” 选 
项 卡 ， 单 击 “坐标 ”面板 中 的 “原点 ”按钮 圆 ， 如 图 13-3 所 示 。 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 任意 指定 一 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 创 
建 用 户 坐 标 系 ， 如 图 13-4 所 示 。 
> 专家 指点 

除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “新 建 坐标 系 ” 命 令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “工具 ”| “新建 UCS”|“ 原 点 ”命令 。 

> 命令 : 在 命令 行 中 输入 “UCS”( 坐 标 系 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 。 


执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “新 建 坐 标 系 ” 命 令 。 
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图 13-3 单 击 “ 原 点 ”按钮 图 13-4 ”创建 用 户 坐 标 系 
执行 . 原 点 四 命令 后 > 命令 行 中 的 提示 如 下 O 
命令 : UCS 


当前 UCS 名 称 :用 户 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 
世界 >: 指 定 坐 标 系 原点 或 选择 相应 选项 。 

指定 新 原点 <0,0,0> :指定 新 坐标 系 原点 。 


命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> 面 (F): 选择 实体 面 、 曲 面 或 网 格 指 定 坐 标 系 。 
> 命名 (NA): 命名 坐标 系 。 

> 对 和 象 (OB): 选择 对 齐 UCS 的 对 象 。 

> 上 一 个 (P); 恢复 上 一 个 坐标 系 。 

> 世界 〈W): 指定 世界 坐标 系 。 


世界 坐标 系 也 称 为 通用 或 绝对 坐标 系 ， 它 的 原点 和 方向 始终 保持 不 变 。 
在 “功能 区 ”选项 板 中 ， 切 换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 坐 标 ” 面 板 中 的 “世界 ”按钮 
虽 ， 即 可 切换 世界 坐标 系 ， 如 图 13-5 所 示 。 


图 13-5 切换 世界 坐标 系 


££ AutoCAD 2016G 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


对 新手 练兵 一 球面 坐标 系 的 创建 


球面 坐标 系 与 圆柱 坐标 系 的 功能 一 样 ， 虱 古 用 于 对 模型 进行 定位 贴图 。 


: 素材 文件 光盘 \ 素 材 第 13 章 \ 泵 轴 .dwg 
| | 效果 文件 光盘 改 果 \ 第 13 章 \ 泵 轴 .dwg 
”视频 文件 ”光盘 \ 视 频 第 13 意 \13.1.3 ”新 手 练兵 一 一 球面 坐标 系 的 创建 .mp4 


单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图形” 命 
令 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 13-6 所 示 。 

步 又 在 命令 行 中 输入 “UCS”( 坐 标 系 ) 命令 ， 按 〈(Enter〉 刍 确认， 根据 命令 行 
提示 进行 操作 ， 输 入 “ZA”(Z 轴 ) 并 确认 ， 捕 提 上 方圆 心 点 ， 按 《Enter) 键 确 认 ， 执 行 操 
作 后 ， 即 可 创建 球面 坐标 系 ， 如 图 13-7 所 示 。 


图 13-7 创建 球面 坐标 系 


图 13-6 打开 素材 图 形 


> 专家 指点 
球面 坐标 系 的 格式 包括 以 下 两 种 。 
> 绝对 坐标 : XYZ 距离 二 XY 平面 角度 二 XY 平面 的 来 角 。 
> 相对 坐标 @XYZ 距离 二 XY 平面 角度 二 XY 平面 的 夹 角 。 


13.2 创建 三 维 图 形 

在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 在 “三 维 建 模 ”界面 中 的 “ 建 模 ”面板 中 单 击 相应 的 按 
钮 ， 以 创建 出 基本 三 维 实体 ， 主 要 包括 长 方 体 、 枢 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 、 圆 环 体 和 多 
段 体 等 。 
局 明 新 手 练兵 一 一 创建 三 维 直线 

三 维 室 间 中 的 直线 是 创建 三 维 实 体 或 曲线 模型 的 基础 。 
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一、 素材 文件 光盘 \ 素 材 第 13 章 \ 闪 体 接头 .4wg 
“| 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 阀 体 接头 .dwg 
< 汪 视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 13 章 \13.2.1 “新 手 练兵 一 创建 三 维 直 线 .mp4 
单 击 “ 菜 单 浏览 器 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 选择 “打开 ”| “图 形 ” 命 他 
令 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 13-8 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 进 
行 操作 ， 捕 捉 右 下 角 点 ， 如 图 13-9 所 示 。 


图 13-8 打开 素材 图 形 图 13-9 捕捉 右 下 角 点 


葬 汪 0 | 单 击 鼠 标 左 键 确 认 ， 捕 提 左 下 角 点 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 绘制 三 维 直 


线 ， ee 
区 到 "4| 用 同样 的 方法 ， 绘 制 男 一 条 三 维 直 线 ， 如 图 13-11 所 示 。 


图 13-10 绘制 三 维 直线 图 13-11 绘制 另 一 条 三 维 直线 


知 专家 指点 
三 维 空间 中 的 基本 下 线 包 括 二 线 、 线 段 、 射 线 以 及 构造 线 等 关 型 ， 它 是 点 治 一 个 或 两 
个 方 同 无 限 延 伸 的 结 


[AutoCAD 2016 Taamrixiiis 


克基 新 手 练兵 一 一 创建 长 方 体 | 
使 用 “长 方 体 ” 命 令 ， 可 以 创建 具有 规则 实体 模型 形状 的 长 方 体 或 正方 体 等 实体 ， 如 创 
建 零件 的 辰 座 、 文 撑 板 、 建 筑 增 体 及 家 具 等 。 下 面 介 绍 绘制 长 方 体 的 操作 方法 。 
7 一、 素材 文件 光秀 素 林 第 13 章 \ 床 头 柜 .dwg 
We, y 效果 文件 光盘 \ 效 果 ' 第 13 章 \ 床 头 柜 .dwg 
有 视频 文件 光 极 视频 第 13 章 13.2.2 新 手 练兵 一 创建 长 方 体 mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 13-12 
所 示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “长 方 
体 ”按钮 避 ， 如 图 13-13 所 示 。 


[=-] 自 定义 视图 ]| 一 瞧 歧 框 ] 


13-12 打开 素材 图 形 13-13 单 击 “上 长方体” 按钮 


在 命令 行 提示 下 ， 输 入 长 方 体 的 一 个 角 点 坐标 为 “(0，0，0)”， 按 《Enter) 
训 克 认 ， 办 A 1h 点 坐标 为 “(@400，-400，30)” 按 《Enter〉 刍 确认， 如 图 13-14 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 创建 长 方 体 ， 如 图 13-15 所 示 。 


图 13-14 输入 举 标 图 13-1$ 创建 长 方 体 
执行 “长 方 体 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
命令 :， BOX 


指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (O)]: 指 定 长 方 体 的 第 一 个 角 点 。 
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指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)] :指定 创建 长 方 体 的 其 他 角 点 或 选择 相应 选项 。 
指定 长 度 <1925.9657> :指定 长 方 体 长 度 。 
指定 宽度 :指定 长 方 体 宽度 。 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <-700.0000> :指定 长 方 体 宽度 。 
命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
> 了 立方体 〈C): 设置 绘制 立方 体 。 
> 长 度 (L): 设置 长 方 体 长 度 。 
和 专家 指点 
Re 区 命令 外 。 还 有 以 下 两 种 第 用 的 方法 。 
> 命令 : 输入 “BOX” 命 令 。 
> 沫 单 栏 : 选择 “ 绘 刚 ”|“ 建 模 ”|“ 长 方 体 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “长 方 体 ”命令 。 


吉大 汪 亲手 练 兵 一 一 创建 横 体 | 


使 用 “ 栅 体 ”命令 可 以 创建 五 面 三 维 实体 ， 并 使 其 倾斜 面 与 X 轴 成 夹 角 。 下 面 介绍 给 

制 栅 体 的 操作 方法 。 

A ”“ 率 材 文件 光盘 寺村 第 13 章 \ 二 维 雪 什 .dwg 
| | 效果 文件 ”光盘 效果 第 13 章 \ 三 维 零件 .dwg 
= 要 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.2.3 ”新 手 练兵 一 一 创建 栅 体 .mp4 
ee \ 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 13-16 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 “长 方 体 ” 
的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 村 中 站 “ 枫 体 ”按钮 区， 如 图 13-17 所 示 。 


13-16 打开 素材 图 形 


允 


YS AutoCAD 2016 AD 一 


13-18 捕捉 第 一 个 角 点 13-19 捕捉 第 二 个 角 点 


在 命令 行 中 输入 “MOVE”( 移 动 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 选 择 新 创建 
的 棉 体 ， 将 其 移动 至 合适 的 位 置 ， 如 图 13-21 所 示 。 


13-20 ”绘制 枫 体 13-21 移动 横 体 


执行 “ 模 体 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


命令 ， WEDGE 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (QO ] :指定 枫 体 的 第 一 个 角 点 。 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C) /长 度 (TD) ] :指定 棉 体 的 其 他 角 点 。 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <1330.2669> :指定 枫 体 的 高 度 。 


> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “ 模 体 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 沿用 的 方法 。 
> 命令 : 输入 “WEDGE” 命 令 。 
;9 人、 人、 


> 菜单 栏 : 选择 “ 绘 岁 ”|“ 建 模 ”|“ 模 体 ”命令 。 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 枫 体 ”命令 。 
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入 汪 新 于 练兵 创建 圆柱 体 


在 AutoCAD 2016 中 ， 要 构造 具有 特定 细节 的 圆柱 体 ， 需 要 指定 圆柱 体 撒 而 中 心 点 的 位 
置 、 半 径 和 融 度 来 绘制 圆柱 体 。 
一 一、 素材 文件 ， 光 盘 素 林 第 13 章 \ 支 撑 板 .dwg 
Og 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 ' 第 13 章 \ 支 撑 板 .dwg 
一 视频 文件 ， 光盘 \ 视 频 ' 第 13 章 \13.2.4 新 手 练兵 一 一 创建 圆柱 体 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-22 所 示 。 
> | 在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 “长 方 体 ” 
的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 圆 柱 体 ”按钮 局 ， 如 图 13-23 所 示 。 

0 (Bog99-..2a 

自 和 四 四 立国 . NMN/ 

对 象 风 ®@9OHU- 人 全 口 

网 格 、 实体 编辑 ~ 


13-22 打开 素材 图 形 13-23 和 单 击 “ 圆 柱 体 ”按钮 


> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “圆柱 体 ” 命 令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 


> 命令 : 输入 “CYLINDER” 命 令 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”| “圆柱 体 ” 命 令 。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “圆柱 体 ” 命 令 。 

根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 “(0,0,0)”， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 和 输入 
“10.5” 并 确认 ， 输 入 “20”， 如 图 13-24 所 示 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 

执行 操作 后 ， 即 可 绘制 圆柱 体 ， 如 图 13-25 所 示 。 

执行 “圆柱 体 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


命令 : CYLINDER 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 答 (T)/ 椭 加 (E)]: 指 定 圆柱 底面 的 中 心 


Wyo 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <366.3047> : 指定 圆柱 地 面 半 径 或 直径 。 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <100.0000> :指定 圆柱 的 高 度 。 


££ AutoCAD 2016 下 文 版 新 手 从 入 门 到 燃放 


苗 他 : _cylinder 

指定 底面 的 中 心 点 或 【三 点 (3p)/ 两 点 (2p)/ 切 
点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 棋 圆 (E)]: 8,6,6 

指定 底面 半径 或 [直径 (0)]: 18.5 

[有 CYLINDER 指定 高 度 或 [两 点 (2P) 

办 端点 (A) ] <38.88869>: 26 一 一 输入 


图 13-24 输入 “20” 图 13-25 绘制 圆柱 体 


2 人 A 参半 于 练兵 一 一 创建 加 锥 体 


在 创建 圆锥 体 时 ， 底 面 半 径 的 默认 值 始 终 是 先前 输入 的 任意 实体 的 底面 半径 值 。 用 户 可 
以 通过 在 命令 行 中 选择 相应 的 选项 来 定义 圆锥 面 的 底面 。 
Fi 是 > ee 光盘 \ 系 标 \ 第 13 章 \ 接 头 .dwg 
We®, y 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 接 头 .dwg 
“~ 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.2.5 新手 练兵 一 一 创建 圆锥 体 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-26 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ”面板 中 “长 方 体 ” 
的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “圆锥 体 ” 按 钮 仿 ， 如 图 13-27 所 示 。 
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13-26 打开 素材 图 形 13-27 ” 单 击 “ 圆 锥 体 ” 鬼 钮 


> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “圆锥 体 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 
> 命令 : 输入 “CONE” 命 令 。 
> 菜单 栏 ， 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 圆 锥 体 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “圆锥 体 ” 命 令 。 


执行 “圆锥 体 ” 命 令 后 ,命令 行 中 提示 如 下 。 
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命令 : CONE 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 GP)/ 两 点 2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (B)] :指定 圆锥 体 底面 的 中 心 点 。 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <20.0000> : 指定 圆锥 体 底 面 半 径 或 直径 。 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 项 面 半径 (T)] <20.0000> :指定 圆锥 体高 度 。 


在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 最 上 方 的 圆心 点 ， 如 图 13-28 所 示 ， 输 入 底面 半径 为 
“12” 按 〈Enter〉 键 确 认 。 
输入 圆锥 体高 度 为 “20” 并 确认 ， 即 可 创建 圆锥 体 ， 如 图 13-29 所 示 。 
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13-28 捕捉 圆心 点 13-29 创建 圆锥 体 


对 亲手 练兵 一 创建 球体 | 


球体 是 三 维 空间 中 到 一 个 点 〈 即 球 心 ) 距离 相等 的 所 有 点 的 集合 形成 的 实体 ， 它 广泛 应 
用 于 机 械 、 建 筑 等 制图 中 ， 如 创建 档 位 控制 秆 、 建 筑 物 的 球形 屋顶 等 。 
一、 素材 文件 。” 光 稳 \ 素 材 第 13 章 \ 地 球 仪 dwg 
| 效果 文件 。 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 地 球 仪 .dwg 
| ”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.2.6 ”新 手 练兵 一 一 创建 球体 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 网 13-30 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 “长 方 体 ” 
的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 球 体 ”按钮 口 ， 如 图 13-31 所 示 。 


是 (全 右面 回 
对 象 如 | 加 仿 凶 


13-30 ”打开 素材 图 形 13-31 单 击 “ 球 体 ” 按 钮 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 图 形 中 合适 的 中 点 为 圆心 ， 如 图 13-32 所 示 。 
输入 半径 值 为 “70”， 按 《Enter〉 刍 确认， 即 可 绘制 球体 ， 以 隐藏 样式 显示 模 
型 ， 效 果 如 图 13-33 所 示 。 


图 13-32 ”捕捉 中 点 为 圆心 图 13-33 ”绘制 球体 
执行 “球体 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
命令 : SPHERE 


指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 指 定 球 体 中 心 点 。 
指定 半径 或 [直径 (D)] <6.5000> :指定 球体 半径 或 直径 。 


by 困 多 创建 棱锥 体 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “棱锥 体 ” 命 令 可 以 绘制 出 实体 棱锥 体 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 “长 方 体 ”的 下 拉 鬼 
钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 棱 锥 体 ” 按 钮 心 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 的 任 
意 位 置 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 底面 的 中 心 点 ， 如 图 13-34 所 示 。 

输入 “100” 并 确认 ， 确 定 底面 半径 ， 输 入 “200” 并 确认 ， 确 定 棱锥 体 的 高 度 ， 即 可 绘 
制 棱锥 体 ， 如 图 13-35 所 示 。 


图 13-34 ”确定 底面 的 中 心 点 图 13-35 ”绘制 棱锥 体 
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执行 “棱锥 体 ” 命 令 后 ， 命 信行 中 提示 如 下 。 


命令 : PYRAMID 
指定 压 面 的 中 心 点 或 [ 边 (B) /侧面 (S)] :指定 棱锥 体 确 面 的 中 心 点 

指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <1199. 1942>: 指 定 校 锥 体 底面 的 半径 或 选择 内 接 于 圆 。 O, 
度 或 [两 点 (2P)/ 宙 器 点 (A)/ 项 面 半径 (T)] <-200.0000> :指定 校 锥 体高 度 。 


指定 高 


命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 


中 


> 内 接 〈D: 设置 棱锥 体 压 面 内 接 于 圆 。 
> 项 面 半径 〈T): 设 症 校 锥 体 项 面 半径 。 


13.3 ”由 二 维 图 形 创建 三 维 图 形 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 通过 绘制 二 维 图 形 来 创建 三 维 实体 ， 包 括 拉 伸 实 体 、 旋 


转 实 体 、 放 样 实体 以 及 扫 护 实体 。 


新 手 练兵 一 一 创建 拉 伸 实体 
在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “ 拉 伸 ”命令 可 以 将 三 维 图 形 对 象 沿 Z 轴 或 菜 个 方 回 拉 伸 成 
下 面 介 绍 创 建 拉 伸 实 体 的 操作 方法 。 


实体 对 象 ， 拉 伸 的 对 象 被 称 为 断面 。 
二 素材 文件 光盘 \ 素 林 第 13 章 \ 垫 圈 dwg 
《DJ 效果 文件 光盘 效果 第 13 章 \ 执 圈 .dweg 

三 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 第 13 章 \13.3.1 新手 练 兵 一 一 创建 拉 伸 实体 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-36 所 示 。 
步骤 在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 拉 伸 ” 


按钮 古 ， 如 图 13-37 所 示 。 
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图 13-37 蛙 击 “ 拉 伸 ”按钮 


了 按 (Enter〉 键 确认 ， 向 上 引导 光标 ， 输 入 “50” 按 (Enter〉 刍 确认， 即 可 
拉 伸 实体 ， 效 果 如 图 13-39 所 示 。 
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图 13-38 ”选择 拉 伸 对 象 图 13-39 ” 拉 伸 实体 
执行 “ 拉 伸 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
命令 : EXTRUDE 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: 选 择 


拉 伸 对 象 。 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 癌 (D)/ 路 径 (P)X/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <100.0000> :指定 拉 伸 的 高 度 。 


命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
> 方 问 (D): 设置 拉 伸 的 方 问 。 

> 路 径 (P): 选择 拉 伸 的 路 径 。 

> 倾斜 角 〈T): 指定 拉 伸 的 倾斜 角度 。 


> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “ 拉 伸 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 弟 用 的 方法 。 
> 命令 : 输入 “EXTRUDE” 命 令 。 
> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 。 
»》 人、 人 、 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 拉 伸 ”命令 。 
六 部 全 新 于 练兵 一 一 创建 放 转 实体 
可 以 通过 统 轴 旋转 开放 或 团 合 对 象 来 创建 实体 或 曲 面 ， 以 旋转 对 象 
下 耐 介 绍 创建 旋转 实体 的 操作 方法 。 


使 用 “旋转 ”命令 ， 
定义 实体 或 曲面 轮廓 。 
。 素材 文件 交 各 \ 素 林 ' 第 13 章 \ 内 胎 .dwg 
| | 效果 文件 光盘 效果 第 13 章 \ 内 胎 .dwg 
三 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 13 章 \13.3.2 ”新 手 练兵 一 一 创建 旋转 实体 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-40 所 示 。 
步 又 在 “功能 区 ”选项 板 的 “第 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 “ 拉 伸 ”的 
下 拉 鬼 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 ， 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 国 ， 如 几 13-41 所 示 。 
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< 全 四 六 国 - 
i 


13-40 ”打开 素材 图 形 13-41 单 击 “旋转 ” 控 钮 


> 专家 指点 
Ce “旋转 ” 命 令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 


| 命令 ; 输入 “REVOLVE” 命 令 。 
> 京 单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 旋 转 ” 命 令 。 


”公公 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “旋转 ”命令 。 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 右 侧 圆 为 旋转 对 象 ， 如 图 13-42 所 示 ， 按 


es 
在 左 侧 直线 的 两 个 端点 上 ， 依 次 单 击 鼠标 左 键 ， 指 定 旋转 轴 ， 输 入 旋转 角度 
为 ee (Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 旋转 实体 ， 如 网 13-43 所 示 。 


13-43 ”创建 旋转 实体 


13-42 ”选择 旋转 对 象 
执行 “旋转 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 


命令 : REVOLVE 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: - 


选择 旋转 的 对 象 。 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/Z] 《对象 >: 指 定 旋转 轴 起 点 


闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 
MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO) /曲面 (SU)] < 实体 >: 
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指定 轴 端 点 :指定 旋转 轴 端 点。 

指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 肥 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360> :指定 旋转 角度 。 
命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
> 起 点 角度 (SO): 设置 旋转 起 点 角度 。 
> 反 转 (R): 反 向 旋转 。 


各 珊 王 新 手 练 兵 一 一 创建 放样 实体 | 


放样 实体 是 指 在 数 个 横 鹤 面 之 间 的 空间 中 创建 三 维 实体 或 曲面 ， 在 放样 时 选择 的 横 截 面 
不 能 少 于 两 个 。 下 面 介 绍 创建 放样 实体 的 操作 方法 。 
< 二 ~~、 | 素材 文件 | 光盘 素材 第 13 章 \ 眶 了 dwg 
| 月 效果 文件 光盘 效果 第 13 章 \ 虎 子 dwe 
~、 吉 “ 视 频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 草 \13.3.3 ”新 手 练兵 一 一 创建 放样 实体 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 13-44 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 “ 拉 伸 ”的 
下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 ， 单 击 “ 放 样 ”按钮 回 ， 如 图 13-45 所 示 。 


> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “旋转 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 第 用 的 方法 。 


> 命令 : 输入 “LOFT” 合 令 。 


> 菜单 栏 : 选择 “ 绘 儿 ”|“ 建 模 ”| “旋转 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “旋转 ”命令 。 
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13-44 ”打开 素材 图 形 13-45 单 击 “放样 ”按钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 从 上 往 下 依次 选择 圆 为 放样 对 象 ， 如 
图 13-46 所 示 ， 连 续 按 两 次 《Enter〉 键 确认 。 
执行 操作 后 ， 即 可 创建 放样 实体 ， 效 果 如 图 13-47 所 示 。 
执行 “放样 ”命令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
命令 : LOFT 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=20， 闭 合 轮 廊 创 建 模式 = 实体 


第 13 章 GFE 于 下 这 


按 放 样 次 序 选 择 模 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (D/ 模 式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: 按 放样 次 序 选择 截面 放样 实体 。 
输入 选项 [ 叶 问 (G)/ 路 符 (P)/ 仅 模 截 面 (C)/ 设 置 (S)] < 仅 模 截面 >: 选 择 相 应 选项 。 


> 


13-46 ”选择 放样 对 象 13-47 创建 放样 实体 


命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
> 导 问 〈G): 选择 导 癌 轮廓 。 
> 路 径 (P): 选择 路 任 轮 万 。 


光量 亲手 练兵 一 创建 扫 掠 实体 | 


使 用 “ 扫 报 ”命令 可 以 治 开 放 或 财 合 的 二 维 或 三 维 路 径 扫 拱 开 放 或 朵 合 的 平面 曲线 〈 罗 
廓 )， 以 创建 新 实体 或 曲面 。 下 向 介绍 创建 扫 拆 实体 的 操作 方法 。 
素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 13 章 \ 水 档 .dwg 
效果 文件 ”光盘 效果 \ 第 13 章 \ 水 模 .dwg 
视频 文件 光 冬 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.3.4 ”新 手 练兵 一 一 创建 扫 拓 实体 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-48 所 示 。 
步 又 在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 “ 拉 伸 ”的 


下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 ， 单 击 “ 扫 掠 ” 按 钮 喇 ， 如 图 13-49 所 示 。 


I 一、 


13-48 打开 素材 图 形 
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根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 左 上 角 的 图 形 为 扫 掠 对 象 ， 如 图 13-50 


所 示 。 
按 〈Enter〉 键 确认 ， 拾 取 曲 线 为 扫 掠 路 径 ， 即 可 创建 扫 掠 实体 ， 如 图 13-51 
所 示 。 


图 13-50 ”选择 扫 掠 对 象 图 13-51 创建 扫 掠 实体 
执行 “ 扫 拓 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
命令 : SWEEP 
当前 线 框 密度 :” ”ISOLINES=7， 闭 合 轮 序 创 建 模式 = 实体 
选择 要 扫 近 的 对 象 或 [模式 (MO)] : -MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO) /曲面 (SU)] < 实体 >: 


选择 扫 扔 对 象 。 
选择 扫 拯 路 径 或 [对 章 (A) /基点 (B) /比例 (S) /扭曲 (TD ] :选择 扫 掠 路径 或 选择 相应 选项 。 


命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
> 对 草 〈A): 扫 掠 前 对 齐 垂 下 于 路 径 的 扫 掠 对象。 
> 比例 〈S): 设置 扫 掠 所得 实体 比例 因子 。 
> 扭曲 《T): 和 输入 扭曲 角度 或 允许 非 平 面 扫 扔 路 径 倾 竹 。 


了 > 专家 指点 
除了 上 述 方 法 可 以 调用 “ 扫 拯 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 
> 命令 : 输入 “SWEEP” 合 令 。 
> 琳 蛙 栏 ， 选择 “绘图 ”| “ 建 模 ”| “ 扫 捅 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 扫 控 ”命令 。 


13.4 ”网 格 曲 面 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 在 三 维 模型 空间 中 可 以 创建 三 维 网 格 图 形 ， 该 网 格 主要 在 三 维 空 
间 中 使 用 。 使 用 灸 庶 面 来 表示 对 象 的 网 格 ， 不 仅 定义 了 三 维 对 象 的 边界 ， 而 且 还 定义 了 表 
面 ， 类 似 于 使 用 行 和 列 组 成 的 栅 格 。 常 见 的 网 格 模型 有 旋转 网 格 、 直 纹 网 格 、 边 界 网 格 和 平 
移 网 格 。 
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使 用 “旋转 网 格 ”命令 可 以 在 两 条 直线 或 曲线 之 间 创 建 一 个 曲面 的 多 边 形 网 格 。 下 面 介 

绍 创建 旋转 网 格 的 操作 方法 。 

人、 素材 文件 光盘 素 林 第 13 章 \ 爆 帽 .4ws 

(© 月 效果 文件 光盘 效果 第 13 章 \ 则 帆 4we 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.4.1 新 手 练兵 一 一 旋转 网 格 的 创建 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 13-52 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “网 格 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “ 建 模 ， 
网 格 ， 旋 转 曲 面 ” 按 钮 载 ， 如 图 13-53 所 示 。 


> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “旋转 网 格 ” 命 令 外 ， 还 有 以 下 两 种 沼 用 的 方法 。 
> 命令 : 输入 “REVSURF” 命 令 。 


> 菜单 栏 : 选择 “给 网”|“ 建 模 ”|“ 网 格 ”| “旋转 网 格 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 艾 可 调用 “旋转 网 格 ” 命 令 。 


DSB 


从 (个 让 全 提高 干 滑 度 
售 ed @ PR 
单 击 | 对 象 全 优化 网 格 
| 图 元 加 是 网 格 
|-]| 西 南车 性 测 | 二 维 线 框 ] 


网 格 长 方 体 


图 13-52 打开 素材 图 形 图 13-53 ” 单 击 “旋转 曲面 ”按钮 
在 命令 行 提示 下 ， 选 择 多 段 线 作为 旋转 对 象 ， 选 择 右上 方 的 直线 作为 旋转 
轴 ， 如 图 13-54 所 示 。 
输入 旋转 角度 为 “360”， 连续 按 两 次 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 创建 旋转 网 格 ， 
如 图 13-55 所 示 。 


13-54 选择 旋转 轴 13-55 创建 旋转 网 格 
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执行 “旋转 网 格 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : REVSURF 
当前 线 框 密度 :SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 
选择 要 旋转 的 对 象 : 选 择 旋转 网 格 的 对 象 。 
选择 定义 旋转 轴 的 对 象 :选择 旋 转轴 对 象 。 
指定 起 点 角度 <0> :如 果 设 定 为 非 零 值 ， 将 以 生成 路 径 曲 线 的 某 个 偶 移 开始 网 格 旋转 。 


指定 包含 角 (+= 逆 时 针 ， 一 顺 时 针 ) <360>: 用 于 指定 网 格 绕 旋 转轴 延伸 的 距离 。 
全 新 于 练兵 一 一 平移 网 格 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “平移 网 格 ” 命 令 可 以 创建 多 边 形 网 格 。 下 面 介 绍 创建 平移 


网 格 的 操作 方法 。 
、 ”素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 13 章 \ 齿 轮 .dws 
| 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 13 章 \ 齿 轮 .dweg 
玉 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 13 章 \13.4.2 新手 练兵 
步 又 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 多 13-56 所 示 。 
步 在 “功能 区 ”选项 板 的 “网 格 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “ 建 模 ”| 
“网 格 ”|“ 平 移 曲面 ”按钮 各 ， 如 图 13-57 所 示 。 


平移 网 格 的 创建 .mp4 
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2 
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图 13-56 打开 系 材 图 形 图 13-57 ” 单 击 “平移 曲面 ”按钮 


要 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 绘图 区 中 选择 多 段 线 ， 如 图 13-58 所 示 。 


04 | 选择 直线 为 方向 矢量 对 象 ， 即 可 创建 平移 网 格 ， 如 图 13-59 所 示 。 


“全 
Jf 
二 


“i 
™ 


图 13-59 ”创建 平移 网 格 
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执行 “平移 网 格 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : TABSURF 

当前 线 框 密度 :SURFTAB1=6 

选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 :选择 轮廓 对 象 。 

选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 :选择 作为 矢量 方向 的 对 象 。 


> 专家 指点 
i Ri 命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 篆 用 的 方法 。 
命令 ; 输入 “TABSURF” 合 令 。 


> 菜单 栏 :选择 “绘图 ”|“ 建 模 ” | “网 格 ”| “平移 网 格 ”命令 ， 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “平移 网 格 ”命令 ， 


和 交 新 于 练兵 一 一 直 纹 网 格 的 创建 


直 纹 网 格 是 在 两 条 直线 或 曲面 之 间 创 建 一 个 多 边 形 网 格 ， 在 创建 下 纹 网 格 时 ， 选 择 对 和 象 
的 不 同 边 创建 的 网 格 也 不 同 。 下 面 介绍 创建 直 纹 网 格 的 操作 方法 。 


7 一、 素材 文件 光盘 \ 素 林 第 13 章 灯 单 .dwg 
| 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 灯 音 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.4.3 ”新 手 练兵 一 直 纹 网 格 的 创建 .mp4 


步骤 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-60 所 示 。 
步 又 在 “功能 区 ”选项 板 的 “网 格 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “ 建 模 ”| 


下 5 所 


“网 格 ”| “下 纹 曲面 ”按钮 铝 ， 如 网 13-61 所 示 。 


口 区 卓 尼 马 感人 :性 


全 在 多 提高 后 滑 度 
电 le- 全 降低 平滑 度 
i 例 优化 网 格 
网 格 
开始 灯 置 * 


[-]| 西 南 靠 轴 测 ]|3dWireframe] 


13-60 打开 素材 图 形 13-61 单 击 “下 纹 曲面 ” 鬼 钮 


> 专家 指点 
Re 上 命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 第 用 的 方法 。 


命令 ;输入 “RULESURF” 合 令 。 
> 菜单 栏 : 选择 “ 绘 几 ”|“ 建 模 ”| “网 格 ”|“ 直 纹 网 格 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “和 直 纹 网 格 ”命令 。 


根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 在 绘图 区 中 选择 上 方 的 小 圆 ， 如 图 13-62 所 示 。 
选择 下 方 的 大 圆 ， 即 可 完成 直 纹 网 格 的 创建 ， 如 图 13-63 所 示 。 
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图 13-62 ”选择 小 圆 图 13-63 ”创建 直 纹 网 格 
执行 “ 直 纹 网 格 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : RULESURF 

当前 线 框 密度 :SURFTAB1=20 

选择 第 一 条 定义 曲线 :选择 创建 直 纹 网 格 的 第 一 条 定义 曲线 。 
选择 第 二 条 定义 曲线 :选择 创建 直 纹 网 格 的 第 二 条 定义 曲线 。 


z 一 边界 网 格 的 创建 | 
边界 网 格 是 一 个 三 维 多 边 形 网 格 ， 该 曲面 网 格 图 4 条 邻 边 作 为 边界 创建 。 下 面 介 绍 创建 
边界 网 格 的 操作 方法 。 
一 一 、 ”素材 文件 ， 光 稳 \ 素 林 第 13 章 \ 贝 过.dwg 


| © 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 贝 壳 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.4.4 ”新 手 练兵 一 一 边界 网 格 的 创建 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-64 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “网 格 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “ 建 模 ”| 
“网 格 ”| “边界 曲面 ”按钮 丙 ， 如 图 13-65 所 示 。 


[nd ET EEPEL C2 += 


oe 多 提高 干 滑 度 


网 属 攻 方 人 . 降低 平滑 讼 
单 击 de 名) 优化 网 格 
图 元 上 网 格 
开始 贝壳 、 
[-][ 迟 视 ][ 三 维 闭 框 ] 


13-64 打开 素材 图 形 13-65 ” 单 击 “边界 曲面 ”按钮 
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> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “边界 网 格 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 ， 
> 命令 : 输入 “EDGESURF” 命令 。 
> 菜单 栏 ， 选择 “绘图 ”| “ 建 模 ”|“ 网 格 ”| “边界 网 格 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “边界 网 格 ”命令 ， 


在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 圆 弧 对 象 为 第 一 曲面 边界 对 象 ， 依 次 选择 3 条 直线 


为 其 他 曲面 边界 对 象 ， 如 图 13-66 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 创建 边界 网 格 ， 如 图 13-67 所 示 。 


图 13-66 ”选择 对 象 图 13-67 创建 边界 网 格 


执行 “边界 网 格 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
命令 ; EDGESURF 
当前 线 框 密度 :SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 1: 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 2: 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 3: 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 4: 


13.5 ”视点 的 设置 


在 AutoCAD 2016 中 ， 视 点 用 于 在 三 维 模 型 空间 中 观察 模型 的 位 置 。 建 立 三 维 视图 时 离 
不 开 观 察 视点 的 调整 ， 通 过 不 同 的 观察 视点 ， 可 以 观察 立体 模型 的 不 同 侧面 效果 。 本 节 主 要 
介绍 设置 视点 的 操作 方法 。 
天 为 上 亲 [ 于 练兵 对 话 杠 设置 视点 

用 户 可 以 在 “视点 预 置 ” 对 话 框 中 ， 设 置 当前 视 口 的 视点 。 下 面 介绍 使 用 对 话 框 设置 视 
点 的 操作 方法 。 

”素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 第 13 章 \ 大 链 轮 .dwg 

| .| ”效果 文件 光 移 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 大 链 轮 .dwg 
扯 视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 13 章 \13.5.1 新手 练兵 一 一 对 话 框 设置 视点 .mp4 


本 


AutoCAD 2016 文人 愉 入 站 到 


译音 观察 角度 
夯 绝对 于 WCS 外) 


ee 


自 : 自 : 
人 轴 总 1: 223.0 #Y 平面 应 ): 23.3 


设置 为 平面 视图 凶 


图 13-68 打开 取材 图 形 图 13-69 弹出 “ 视 反 预 设 ” 对 话 框 


设置 “X 轴 ” 为 “FT70”、 “XY 平面 ” 为 “90”, 依次 单 击 “设置 为 平面 视图 ” 
和 “确定 ”按钮 ， 如 图 13-70 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 使 用 对 话 框 设 置 视 点 ， 如 图 13-71 所 示 。 


而 视点 两 设 


设置 观察 角度 
可 绝对 于 C3 加 相对 于 vcs o) 


自 : 自 : 
X 轴 避 ): 0.0 XY 平面 已): 30.0 

单 击 

设置 为 平面 视图 (WD | 
由 [取消 | [帮助 D | 


图 13-70 单 击 “确定 ”按钮 图 13-71 对 话 框 设置 视点 


重新 于 练兵 一 一 “视点 ”命令 设置 视点 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “视点 ”命令 也 可 以 为 当前 视 口 设 症 视点 ， 该 视点 均 是 相对 
于 WCS 坐标 系 。 下 面 介绍 使 用 “视点 ”命令 设置 视 点 的 操作 方法 。 
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素材 文件 光盘 \ 又 标 \' 第 13 章 \ 页 尖 .dwg 
2 光盘 \ 效 琳 \ 第 13 章 \ 页 尖 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 草 \13.3.2 ”新 手 练兵 一 一 “视点 ”命令 设置 视点 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-72 所 示 。 
: 在 命令 行 中 输入 “-VPOINT”( 视 点 ) 命令 ， 如 图 13-73 所 示 。 


止 和 在 提 井 AutoCAD 2813 税 葡 的 女人 忻 。 
正在 重生 成 模型 


时 


命 舍 : "取消 * 
他 他 : * 肥 消 * 


输入 
| -VPOINT| -~ 
13-72 ”打开 素材 图 形 13-73 输入 “-VPOINT” 


按 〈《Enter》 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 捕 捉 图 形 底面 上 的 圆心 点 ， 
如 图 13-74 所 示 。 
单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 使 用 “视点 ”命令 设置 视点 ， 如 图 13-75 所 示 。 


图 13-74 ”捕捉 圆心 点 图 13-75 设置 视点 
执行 “视点 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 ，-VPOINT 


当前 视图 方 加 :指定 视图 显示 方 问 。 
指定 视点 或 [旋转 (R)] < 显示 指南 针 和 三 轴 架 >: 正 在 重生 成 模型 。 
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> 专家 指点 


在 建 模 过 程 中 ， 一 般 仅 使 用 三 维 动态 观察 器 来 观察 方 同 ， 而 在 最 终 输 入 演 染 或 着 色 模 
型 时 ， 使 用 “DDVPOINT” 命 令 或 “VOPINT” 命 令 指 定 精确 的 查看 方向 。 


13.6 ”三维 图 形 的 观察 


在 三 维 建 模 空间 中 ， 使 用 三 维 动态 观察 磺 可 以 从 不 同 的 角度 、 距 离 和 高 度 胆 看 图 形 中 的 
对 象 ， 从 而 实时 地 控制 和 改变 当前 视 口 中 创建 的 三 维 视图 。 


及 六 于 练兵 一 一 约束 动态 观察 


受 约束 的 动态 观 凤 右 用 于 在 当前 视 口 中 通过 拖 忠 鼠标 动态 观察 柑 型 。 在 观 凤 时 目标 位 症 
你 持 不 动 ， 相 机 位 置 〈 或 观察 点 ) 围绕 目标 移动 。 下 和 耐 将 介绍 使 用 受 约束 的 动态 观 凤 占 的 操 
作 方 法 。 


素材 文件 光盘 \ 素 林 第 13 章 \ 茶 儿 dwe 
| 加 ”| 效果 文件 | 元 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 13 章 \13.6.1 新 手 练兵 一 一 约束 动态 观察 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-76 所 示 。 
玉河 | 在 “功能 区 ”选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 “动态 
观察 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 动 态 观察 ”按钮 吉 ， 如 图 13-77 
所 示 。 


de RCAD 32070 aa 
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SteeringWheels | 
| 二 单 南 | 


《7 自白 动态 观察 


图 13-76 打开 素材 图 形 图 13-77 蛙 击 “动态 观察 ”按钮 
执行 操作 后 ， 在 绘图 区 中 出 现 受 约束 的 动态 观察 光标 仿 ， 如 图 13-78 所 示 。 
单 击 鼠 标 左 键 并 拖 忠 至 合适 位 置 ， 释 放 鼠 标 ， 即 可 约束 动态 观察 三 维 图 形 ， 
如 图 13-79 所 示 。 
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图 13-78 ”出 现 受 约束 的 动态 观察 光标 图 13-79 ”观察 三 维 模型 


新 手 练 兵 一 一 自由 动态 观察 
目 由 动态 观察 融 与 受 约束 的 动态 观察 顷 相 类 似 ， 但 是 观察 点 不 会 约束 为 治 看 XY 平面 或 
Z 轴 移 动 。 下 面 将 介绍 使 用 上 自由 动态 观察 器 的 操作 方法 。 
一 、 素材 文件 光盘 素 林 第 13 章 \ 挂 锁 dws 
(GY 效果 文件 | 无 
| ”视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 13 音 \13.6.2 ”新 手 练兵 一 一 自由 动态 观察 .mp4 


步 又 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 13-80 所 示 。 
梧 02 | 在 “功能 区 ”选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 “动态 观 
察 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 ， 单 击 “ 自 由 动态 观察 ”按钮 区， 如 图 13-81 
所 示 。 


图 13-80 ”打开 素材 图 形 图 13-81 早 击 “上 自由 动态 观察 ”按钮 
执行 操作 后 ， 在 绘图 区 出 现 一 个 自由 动态 观察 光标 ， 如 图 13-82 所 示 。 


单 击 和 鼠标 左 键 拖 中 至 合适 位 置 ， 释 放 鼠 标 ， 即 可 自由 动态 观察 三 维 图 形 ， 如 
13-83 所 示 。 
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13-82 出现 目 由 动态 观察 光标 13-83 ”观察 三 维 模型 


二 请 新 手 

连续 动态 观察 器 用 于 连续 动态 地 观察 图 形 。 在 绘图 区 按 住 鼠标 左 键 并 向 任意 方向 拖 动 鼠 
标 ， 可 以 使 目标 对 象 以 拖 动 的 方向 沿 着 轨道 连续 旋转 。 下 面 将 介绍 使 用 连续 动态 观察 器 的 操 
作 方 法 。 

J 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 13 章 \ 水 桶 .dwg 

| 有 效果 文件 | 无 

视频 文件 光盘 \ 视 频 第 13 章 \13.6.3 新手 练兵 一 一 连续 动态 观察 .mp4 

国 ol | 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 13-84 所 
示 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 “动态 观 
察 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “ 连 续 动态 观察 ”按钮 加 ， 如 图 13-85 所 示 。 
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13-84 ”打开 素材 图 形 13-85 单 击 “连续 动态 观察 ”按钮 


执行 操作 后 ， 在 绘图 区 出 现 连续 动态 观察 光标 肾 ， 如 图 13-86 所 示 。 
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单 击 鼠 标 左 键 拖 上 至 合适 位 置 ， 释 放 鼠 标 ， 即 可 连续 动态 观察 三 维 图 形 ， 效 
果 如 图 13-87 所 示 。 
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图 13-86 “出现 连续 动态 观察 光标 图 13-87 观察 三 维 模 型 


13.6.4 相机 观察 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “相机 ”命令 ， 可 以 在 模型 空间 中 放置 相机 和 根据 需要 调整 
相机 位 置 ， 以 便 定义 三 维 视 图 。 

输入 “CAM”( 相 机 ) 命令 后 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 在 绘图 区 中 将 出 现 一 个 相机 图 形 ， 
如 图 13-88 所 示 。 

在 相机 图 形 对 象 上 ， 单 击 忌 标 左 键 ， 弹 出 “相机 预览 ”对 话 框 ， 如 图 13-89 所 示 。 

在 “相机 预 筑 ”对 话 框 中 显示 了 使 用 相机 观察 到 的 视 几 效果 ， 单 击 “ 视 觉 样式 ” 石 侧 的 
下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 “视觉 样式 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 预览 窗口 中 图 形 的 视觉 样式 ， 包 括 
概念 、 隐 藏 、 线 框 以 及 真实 。 
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视觉 样式 : 也 4WITreEramee | 


辟 | 编辑 相机 时 显示 此 窗口 


图 13-88 ”出 现 相 机 图 形 图 13-89 ”弹出 “相机 预览 ”对 话 框 
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用 己 可 以 在 图 形 中 打开 或 天 闭 相 机 并 使 用 夹 扣 来 编辑 相机 的 位 置 、 目 标 或 焦距 。 相 机 有 
以 下 4 个 属性 。 
> 日 标 : 通过 指定 视图 中 心 的 坐标 来 定义 要 观察 的 点 。 
> 焦距 : 定义 相机 镜头 的 比例 特性 。 焦 距 越 大 ， 视 时 越 罕 。 
> 位 置 : 定义 要 观察 三 维 模型 的 起 点 。 
> 前 问 和 后 癌 囊 裁 平 面 : 指定 草 裁 平面 的 位 置 。 勇 裁 平 面 是 定义 《或 区 裁 ) 视图 的 边 
界 。 在 相机 视图 中 ， 将 隐藏 相 机 与 前 癌 檀 惟 半 而 之 间 的 所 有 对 销 ， 同 样 隐 藏 后 同 配 


裁 平 面 与 目标 之 间 的 所 有 对 象 。 


对 新手 练兵 一 一 漫游 观 家 


漫游 工具 可 以 动态 地 改变 观察 点 相对 于 观察 对 象 之 间 的 视 距 和 回旋 角度 。 下 面 将 介绍 使 
用 漫游 工具 的 操作 方法 。 
， 必 床 材 区 作 光盘 \ 素 林 \ 第 13 革 \ 文 染 轴 测 图 .dwg 
| 四 【效果 文件 “| 无 
= 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.6.5 “新手 练兵 一 一 漫游 观察 .mp4 


又 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 13-90 所 示 。 
;对 02 | 在 命令 行 中 输入 “3DWALK”( 漫 游 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “ 漫 
游 和 飞行 -更 改 为 透视 视图 ”对 话 框 ， 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 如 图 13-91 所 示 。 


漫游 和 1 行 - 更 改 为 适 视 视图 


温 游 和 飞行 仅 在 透视 视图 中 可 用 。 是 否 更 改 当 
前 视图 ? 


单 击 


1 


始终 更 改 为 适 视 视 图 L_ 修改 | | 取消 | 


图 13-90 ”打开 素材 图 形 图 13-91 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 


> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “漫游 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 第 用 的 方法 。 
> 按钮 : 在 “功能 区 ”选项 板 中 ， 切 换 全 “ 演 染 ”选项 卡 ， 单 击 “ 动 男 ” 面 板 中 间 的 
下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 面板 中 ， 单 击 “ 漫 游 ” 按 钮 者 咯 。 
> 菜单 栏 : 选择 “视图 ”|“ 漫 游 和 飞行 ”|“ 漫 游 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “漫游 ”命令 。 


弹出 “定位 器 ”面板 ， 在 该 面板 上 显示 漫游 的 路 径 图 形 ， 在 “定位 器 ”面板 


CFFEETEEE 


中 的 指示 器 上 拖 忠 上 妥 标 ， 如 图 13-92 所 示 。 
绘图 区 中 的 三 维 图 形 跟随 鼠标 移动 ， 即 可 漫游 观察 三 维 图 形 ， 如 图 13-93 所 示 。 


> 


区， 定位 车 


图 13-93 ”漫游 观察 三 维 图 形 


行 观察 | 

使 用 飞行 工具 可 以 指定 任意 距离 和 观察 角度 观察 模型 。 下 面 将 介绍 使 用 飞行 工具 的 操作 

方法 。 
一、 素材 文件 光盘 \ 素 林 第 13 章 \ 闪 芯 dws 

明 效果 文件 有 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \' 第 13 章 \13.6.6 “新 手 练兵 一 一 飞行 观察 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-94 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “3DFLY”( 飞 行 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “漫游 和 
飞行 -更 改 为 透视 视图 ”对 话 框 ， 单 击 “修改 ”按钮 ， 如 图 13-95 所 示 。 


漫游 和 飞行 - 更 改 为 授 视 视图 


漫游 和 飞行 仅 在 丢 视 视图 中 可 用 。 是 否 更 改 当 
前 视图 ? 单 击 


13-94 ”打开 素材 图 形 
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弹出 “定位 器 ”面板 ， 该 面板 上 显示 飞行 的 路 径 图 形 ， 如 图 13-96 所 示 。 
在 “定位 器 ”面板 中 的 指示 器 上 拖 忠 鼠标 ， 绘 图 区 中 的 三 维 图 形 会 跟随 “ 定 
位 器 ”面板 中 的 指示 器 移动 ， 即 可 飞行 观察 三 维 图 形 ， 如 图 13-97 所 示 。 


| 四 包罗 | 加 
和 
常规 
位 置 指示 器 车 色 国 红 
位 置 指示 器 尺寸 | 
位 置 Z 坐标 156.1882 
目标 指示 器 开 
目标 指示 突 癌 色 国生 
目标 Z 坐标 36.5846 
预览 适 明度 5096 
趾 预览 视觉 样式 真实 
要 
LE 
而 |, 
图 13-96 拖 电 鼠标 图 13-97 飞行 观察 三 维 模 型 


> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “飞行 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 
> 按钮 : 在 “功能 区 ”选项 板 中 ， 切 换 人 至 “ 淮 染 ”选项 卡 ， 单 击 “ 动 画 ” 面 板 中 间 的 


下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 面板 中 ， 单 击 “ 飞 行 ” 按 钮 [|。 
> 有 亲 单 位 ,选择 “视图 ”|“ 漫 游 和 飞行 ”|“ 飞 行 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “飞行 ”命令 。 


13.6.7 
用 户 使 用 运动 路 径 动画 可 以 形象 地 演示 模型 ， 可 以 录制 和 回放 导航 过 程 ， 以 动态 传达 设 
计 意 图 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 动 画 ” 面 板 中 “动画 运动 路 径 ” 按 
钮 王 ， 如 图 13-98 所 示 。 
执行 操作 后 ， 弹 出 “运动 路 径 动画 ”对 话 框 ， 如 图 13-99 所 示 。 
“运动 路 径 动 画 ” 对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
“点 ” 单 选 按 钮 ， 选 择 该 单 选 按 钮 ， 将 相机 /目标 链接 至 图 形 中 的 静态 点 。 
“路 径 ” 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 将 相机 /目标 链接 至 图 形 中 的 运动 路 径 。 
“拾取 点 /选择 路 径 ” 投 钮 钾 : 选择 相机 所 在 位 置 的 点 或 相机 运动 所 治 的 路 径 。 
“ 帧 率 ” 文 本 框 : 设置 动画 运行 的 速度 ， 以 每 秒 帧 数 为 单位 计量 。 
“ 帧 数 ” 文 本 框 ， 指 定 动画 中 的 总 帧 数 。 
“持续 时 间 ( 秒 )” 文 本 框 : 指定 动画 的 持续 时 间 《以 丰 为 单位 )。 
“视觉 样式 ”列表 框 : 显示 可 应 用 于 动画 文件 的 视觉 样式 和 演 染 预 设 的 列表 。 


双双 六 六 六 六 六 时 
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> “分 辨识 ”下 拉 列 表 : 设置 以 屏 禹 显示 单位 定义 生成 的 动画 的 党 上 度 和 局 度 。 
“ 角 减 速 ” 复 选 框 :人 义 选 该 复 选 框 ， 则 在 相机 转 莹 时， 以 较 低 的 速度 移动 相机 。 
> “反问 ” 复 选 框 : 确定 是 个 反 转 动 男 的 方 辣 。 


| Am 运动 路 径 动画 


Vv 


动画 设置 
帧 率 (FPS) (F): 
加 加 辐 点 (FF) 回路 径 心 ) 帆 数 (8) : 
Auto esk AutoCAD 2016 Drawinc PE ~| “持续 时 间 种) 0D): 
久 先 应 用 BIM 360 ”performar 目标 视觉 样式 0 : 
| 按 显 示 | 


将 目标 链接 至 : 
格式 久 ): 分 养 率 (3): 
加 路 径 上) why - 320 x 240 ” 


”| 。 回 角 碱 速 (E) 回 反 向 多 ) 


忆 | 预 点 时 显示 相机 预览 


3 OW) 确定 取消 帮助 0 


图 13-98 单 击 “ 动 画 运 动 路 径 ” 按 钮 图 13-99 ”弹出 “运动 路 径 动 画 ” 对 话 框 


外 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “运动 路 径 动画 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 
> 命令 : 输入 “ANIPATH” 命 令 。 


> 沫 单 栏 : 选择 “视图 ”| “运动 路 径 动画 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 均 可 调用 “运动 路 径 动 画 ” 命 令 。 


13.7 设置 系统 变量 


在 AutoCAD 2016 中 ， 控 制 三 维 模型 显示 的 系统 变量 有 FACETRES、ISOLINES 和 


DISPSILH， 这 3 个 系统 变量 影响 着 三 维 模型 显示 的 效果 。 
元 有 六 于 练兵 一 一 设置 平 肯 上 度 

使 用 FACETRES 系统 变量 ， 可 以 控制 着 色 和 演 染 曲面 实体 的 平滑 度 ， 下 面 将 介绍 控制 
泻 染 对 象 的 平滑 度 的 操作 方法 。 


素材 文件 光盘 \ 素 村 \ 第 13 章 \ 轴 支架 .dwg 
(四 效果 文件 光盘 效果 第 13 章 \ 册 支架 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \' 第 13 章 \13.7.1 新手 练兵 一 一 设置 平滑 度 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 并 以 消 隐 样 式 显示 
图 形 ， 如 图 13-100 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “FACETRES”( 平 滑 度 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 合 
令 行 提示 下 ， 输 入 “7”， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 并 以 消 隐 样 式 显示 图 形 ， 即 可 设置 泻 染 对 象 
的 平滑 度 ， 如 图 13-101 所 示 。 
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图 13-100 ”打开 素材 图 形 图 13-101 设置 平滑 度 


A 
数目 越 多 ， 显 示 性 能 越 寺 ， 洽 染 时 间 也 越 长 ， 有 效 取 值 范围 为 0.01 一 10 之 间 。 
用 户 可 通过 以 下 方法 执行 “ 消 隐 ”命令 。 


> 选择 染 单 栏 中 “视图 ”| “ 消 隐 ”命令 。 
> 输入 “HIDE” 命 令 。 


性 交 其 新 于 练兵 设置 曲面 轮 厅 线 | 


使 用 ISOLINES 系统 变量 可 以 控制 对 象 上 每 个 曲面 的 轮廓 线 数目 ， 下 面 将 介绍 控制 曲面 
轮廓 线 的 操作 方法 。 
素材 文件 | 光盘 束 林 第 13 章 \ 弹 片 dwe 
| > 效果 文件 光盘 \ 效 果 * 第 13 章 \ 弹 片 .dwg 
一 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 13 章 \13.7.2 ”新 手 练兵 一 一 设置 曲面 轮廓 线 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-102 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “ISOLINES”( 曲 面 轮廓 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 
据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 输 入 “30”， 按 (Enter) 键 确认 ， 并 以 消 隐 样式 显示 图 形 ， 即 可 设 
置 图 形 的 曲面 轮廓 线 ， 如 图 13-103 所 示 。 


13-102 打开 素材 图 形 13-103 设置 曲面 轮廓 线 
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新 手 练兵 一 一 以 线 框 形式 显示 图 形 


使 用 DISPSILH 系统 变量 ， 可 以 控制 是 人 否 将 三 维 实体 对 象 的 轮廓 曲线 显示 为 线 框 ， 下 面 
将 介绍 控制 以 线 框 形式 显示 轮廓 的 操作 方法 。 

、 | 素材 六 伯 光盘 \ 素 林 \ 第 13 章 \ 轮 本.dwg 
DY | 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 13 章 \ 轮 盘 .dwg 

”视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.7.3 ”新 手 练兵 一 一 以 线 框 形式 显示 图 形 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 并 以 消 隐 样 式 显示 
图 形 ， 如 图 13-104 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “DISPSILH”( 线 框 形式 ) 命令 ， 按 Enter 键 确认 ， 根 据 
命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 “1”， 按 (Enter) 键 确认 ， 并 以 消 隐 样 式 显示 图 形 ， 即 可 以 线 
框 形式 显示 图 形 ， 如 图 13-105 所 示 。 


N\ 


图 13-104 ”打开 和 取材 图 形 图 13-105 ” 线 框 形式 显示 图 形 


, 旺 $ 
13.8 ”设置 投影 样式 
在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 在 三 维 空间 中 奉 看 三 维 贷 型 的 平行 投影 和 透视 投影 。 
了 解 平 行 投影 和 透视 投影 
在 AutoCAD 2016 中 ， 通 过 定义 模型 的 透视 投影 或 平行 投影 可 以 在 图 形 中 创建 真实 的 视 
生效 末 。 
透视 视 网 和 平行 投影 之 间 的 差别 是 : 透视 视 独 取决 于 理论 相机 和 目标 点 之 间 的 距离 ， 较 
小 的 距离 产生 明显 的 透视 效 素 ， 较 大 的 距离 产生 轻微 的 效 末 。 
新 手 练兵 一 一 创建 平行 投影 
在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 创建 平行 投影 ， 下 向 将 介绍 创建 平行 投影 的 操 
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一 AutoCAD 701G 下 文员 亲手 从 入 门 到 袜 道 


作 方 法 。 
素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 13 章 \ 屿 杆 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 螺 杆 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 第 13 章 \13.8.2 ”新 手 练兵 一 一 创建 平行 投影 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-106 
所 示 。 


守 02 | 在 命令 行 中 输入 “DVIEW”( 投 影 ) 命令 ， 如 图 13-107 所 示 ， 按 〈Enter〉 键 
人 确认。 


eo 关上 家- 济 
[pc 

Autodesk DW6。 此 文件 上 次 由 
Autodesk 应 用 程序 或 Autodesk 许可 的 
应 用 程序 保存 ， 星 可 靠 的 DW6。 


命令 : 
输入 
5 ~ DVIEW 2 
图 13-106 打开 素材 图 形 图 13-107 输入 命令 


2p 于 03 | 选择 所 有 图 形 对 得 ， 按 《Enter ) 键 确 认 ， 输入 “CA” (相机 ) 人 按 
(Enter》 键 确认 ， 依 次 输入 “50” 和 “20” 并 确认 ， 如 图 13-108 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 创建 平行 投影 ， 如 图 13-109 所 示 。 


图 13-108 ”选择 所 有 图 形 对 象 图 13-109 ”创建 平行 投影 


执行 “投影 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 所 示 如 下 。 


命令 : DVIEW 
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选择 对 象 或 < 使 用 DVIEWBLOCK> :选择 投影 对 象 。 

输入 选项 [相机 (CAX/ 目 标 (TAJ/ 距 离 (DJ/ 点 (PO)/ 平 移 PA)J/ 缩 放 (Z)/ 扭 曲 (TWyJ/ 剪 裁 (CL)/ 隐 藏 (HD/ 关 
(O)J/ 放 弃 (U)] :选择 相应 的 选项 。 

指定 相机 位 置 ， 输 入 与 XY 平面 的 角度 ， 或 [切换 角度 单位 (T)] <90.0000>: 输 入 与 XY 平面 的 G 


角度 。 
指定 相机 位 置 ， 输 入 在 XY 平面 上 与 X 轴 的 角度 ， 或 [切换 角度 单位 (T)] <90.0000>: 输 入 在 
XY 平面 与 X 轴 的 角度 。 


命令 行 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

> 相机 (CA): 指定 相机 位 置 。 

> 距离 (D): 指定 新 的 相机 目标 距离 。 
> 点 (PO): 指定 目标 点 。 

> 见 放 〈Z); 指定 比例 因子 缩放 网 形 。 
> 扭曲 CTW): 指定 视图 扭曲 角度 。 
> 隐藏 (H): 消 隐 显示 图 形 。 

> 放弃 《U): 放弃 已 执行 操作 。 


有 汪 新 于 练兵 一 一 创建 透视 投影 


在 透视 效果 关闭 或 在 其 位 置 定 义 新 视图 之 前 ， 透 视图 将 一 直 保 持 其 效果 。 下 面 将 介绍 创 
建 透 视 投 影 的 操作 方法 。 
”素材 文件 。 光盘 \ 素 材 第 13 章 \ 轴 底座 .dws 
| @ 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 轴 底座 .dwg 
: ”视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 13 音 \13.8.3 ”新 手 练兵 一 创建 透视 投影 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-110 


所 未 。 
在 命令 行 中 输入 “DVIEW”( 投 影 ) 命令 ， 如 图 13-111 所 示 ， 按 〈Enter) 键 
确认 。 


命 分 : _ucsicon 


输入 渤 项 [ 开 (ON)/ 关 (0FF)/ 全 部 (A)/ 非 原点 
(N)/ 原 点 (OR)/ 可 选 (5)/ 特 性 (P)] < 开 >: _off 
命令 : * 了 取消 * 


图 13-110 打开 勾 材 图 形 图 13-111 输入 命令 


wp 


AutoCAD 2016 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 所 有 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 输入 
“TW”( 扭 曲 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 输 入 “60” 并 确认 ， 如 图 13-112 所 示 。 
执行 操作 后 ， 即 可 创建 透视 投影 ， 如 图 13-113 所 示 。 
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-112 选择 所 有 图 形 -113 ”创建 透视 投影 
图 13-112 ”选择 所 有 图 形 对 象 图 13-113 ”创建 透视 投影 


bX 出 新 于 练兵 一 一 坐标 值 定 义 视 图 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “视点 ”命令 可 以 为 当前 视 口 设置 视点 ， 该 视点 均 是 相对 于 
WCS 坐标 系 的 。 


、 素材 文件 “光盘 \ 素 林 \ 第 13 章 \ 黑 水瓶 .dwg 
加 ”| 效果 文件 光盘 效果 第 13 章 \ 黑 水瓶 dw8 
二 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \13.8.4 新手 练兵 一 坐标 值 定 义 视图 .mp4 

单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 13-114 
所 示 。 

村 于 02 | 在 命令 行 中 输入 “-VPOINT”( 视 点 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 进行 操作 ， 输 入 “(80, 200)”， 按 (Enter》 键 确认 ， 执 行 操作 后 ， 即 可 使 用 坐标 值 定 
义 三 维 视图 ， 如 图 13-115 所 示 。 


图 13-114 打开 素材 图 形 图 13-115 ”坐标 值 定义 视图 


辑 与 泻 染 三 维 图 形 


学习 提示 


Se 


2 > » DR 、 、 \ ie 、 
‘ 与 编辑 二 维 图 形 一样 ， 用 户 也 可 以 编辑 三 维 对 象 ， 
;而且 二 维 图 形 对 象 编辑 中 的 大 多 数 命令 (如 移动 、 复 制 ， 
。 等 ) 都 适用 于 三 维 图 形 。 泻 染 包括 应 用 视觉 样式 、 设 置 ' 
模型 光源 、 设 置 模型 材质 、 设 置 三 维 贴图 以 及 泻 染 三 维 ， 
;图形 等 。 本 章 主要 介绍 AutoCAD 2016 中 三 维 图 形 的 编辑 ， 
\ 与 泻 染 方法 。 ; 
® 2 


本 章 琳 例 导 般 


”fei 


移动 三 维 图 形 
旋转 三 维 图 形 
锐 像 三 维 图 形 并 集 三 维 图 形 
阵列 三 维 图 形 差 集 三 维 图 形 
国 对 章 三 维 图 形 国 ”交集 三 维 图 形 


he Tg 


判 切 三 维 图 形 
加 厚 三 维 图 形 


和 
本 国 加 面 
本 国 加 面 


Maanaaniniaanen 


o° 
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14.1 编辑 三 维 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 创 建 好 实体 模型 后 ， 可 以 对 其 进行 三 维 移动 、 三 维 旋 转 、 二 
维 对 章 、 三 维 镜像 、 三 维 加 厚 以 及 三 维 阵列 等 基本 编辑 。 本 方 将 问 读者 介绍 编辑 基本 三 维 模 
型 的 相关 知识 。 


由于 练兵 一 一 移动 三 维 图 形 


使 用 “三 维 建 模 ”界面 中 的 “移动 ”命令 ， 可 以 调整 模型 在 三 维 宇 间 中 的 位 置 。 下 面 介 
绍 移动 三 维 实体 的 操作 方法 。 
、 素材 文件 光盘 素 村 第 14 章 \ 圆 匡 .4wg 
DJ | 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 圆 党.dwg 
扯 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.1.1 新 手 练兵 一 移动 三 维 图 形 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 14-1 所 示 。 
, 专 在 命令 行 中 输入 “3DMOVE ”( 三 维 移动 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 根据 
命令 行 提 示 进 行 操作 ， 选 择 圆 柱 体 为 移动 对 象 ， 如 图 14-2 所 示 ， 按 (Enter〉 键 人 确认。 


图 14-1 打开 素材 图 形 图 14-2 选择 圆柱 体 


A 
除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “三 维 移动 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 种 用 的 方法 。 
> 按钮 : 在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 和 面板 中 的 “三 维 
移动 ”按钮 | 别 |。 
> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “三 维 操作 ”| “三维 移动 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 艾 可 调用 “三 维 移动 ”命令 。 


捕捉 相应 的 圆心 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 基 点 ， 如 图 14-3 所 示 。 
在 正 交 模式 下 ， 向 左 引导 光标 ， 输 入 “100” 并 确认 ， 即 可 移动 三 维 图 形 ， 效 


果 如 图 14-4 所 示 。 


14-3 ”捕捉 圆心 点 14-4 移动 三 维 图 形 


6y 俐 闻 于 练兵 一 一 胜 转 二 维 图 形 
在 创建 或 编辑 三 维 模型 和 时， 使 用 “三 维 旋转 ”命令 可 以 目 由 地 旋转 三 维 对 象 或 将 旋转 约 
束 到 轴 。 下 面 介 绍 旋转 三 维 实体 的 操作 方法 。 
” “素材 文件 ”光盘 \ 素 林 \ 第 14 章 \ 电 视 机 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 电 视 机 .dwg 
视频 文件 。 “光盘 \ 视 频 第 14 章 \14.1.2 新 手 练兵 一 一 旋转 三 维 图 形 .mp4 


欢 


14-5 打开 素材 图 形 14-6 选择 所 有 图 形 


要 移动 鼠标 至 蓝 色 圆圈 上 ， 使 其 变 成 黄色 ， 如 图 14-7 所 示 。 
可 单 击 鼠 标 左 键 ， 指 定 “Z” 轴 为 旋转 轴 ， 输 入 “30” 并 确认 ， 即 可 旋转 三 维 图 


中 | 
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形 ， 效 果 如 图 14-8 所 示 。 


图 14-7 ”移动 足 标 全 监 色 圆 北上 图 14-8 旋转 三 维 图 形 


执行 “三 维 旋转 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : 3DROTATE 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 选 择 旋转 对 象 。 

指定 基点 :指定 旋转 控件 基点 。 

拾取 旋转 轴 : 在 旋转 控件 上 选择 旋转 轴 。 

指定 角 的 起 点 或 键入 角度 :输入 旋转 角度 。 


> 专家 指点 
除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “三 维 旋转 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 音 用 的 方法 。 


> 按钮 : 在 “功能 区 ”选项 板 的 “各 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “修改 ”面板 中 的 “三 维 旋 


转 ” 按 钮 者 。 
> 亲 单 栏 ， 选择 “修改 ”|“ 三 维 操作 ”|“ 三 维 旋转 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “三 维 旋转 ”命令 。 


本 洒 于 练兵 一 一 镜像 三 维 图 形 
镜像 三 维 模型 的 方法 与 镜像 二 维 平 面 图 形 的 方法 类 似 ， 通 过 指定 的 平面 即 可 对 选择 的 三 
维 模型 进行 镜像 处 理 。 下 面 介绍 镜像 三 维 实体 的 操作 方法 。 


、 | 素材 文件 。“ 光盘 \ 素 相 第 14 章 \ 汞 盖 .dws 
加 ”| 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 14 章 \ 硝 盖 .dwg 
三 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 第 14 章 \14.1.3 ”新 手 练兵 一 镜像 三 维 图 形 .mp4 


染 三 维 图 形 


图 14-9 打开 素材 图 形 图 14-10 ”选择 所 有 图 形 
输入 “ZX” 并 确认 ， 捕 捉 相应 角 点 ， 如 图 14-11 所 示 。 
单 击 鼠 标 左 键 确认 ， 并 输入 “N”( 和 否 ) 命令 ， 执 行 操作 后 ， 即 可 镜像 三 维 图 
形 ， 效 果 如 图 14-12 所 示 。 


站 


14-11 捕捉 相应 角 点 14-12 镜像 三 维 图 形 


执行 “三 维 镜像 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 ; MIRROR3D 

选择 对 象 :选择 镜像 对 象 。 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0)/ 最 近 的 (LZ 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XY 平面 (XY)/YZ 平 
面 (YZ)/ZX 平面 (ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 >: 指 定 镜 像 的 平面 。 

指定 ZX 平面 上 的 点 <0,0,0> :指定 镜像 平面 上 的 点 。 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (CN)] < 否 >: 是 否 要 删除 源 对 象 。 


> 专家 指点 
除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “三 维 镜像 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 
> 按钮 ， 在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “修改 ”面板 中 的 “三 维 镜 
像 ” 按 钮 因 


> 采 单 位 :选择 “修改 ”| “三 维 操作 ”| “三 维 镜像 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “三 维 镜像 ”命令 。 
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新 于 练兵 一 阵列 三 维 图 形 | 
使 用 “三 维 阵列 ”命令 可 以 在 三 维 宇 间 中 快速 创建 指定 对 象 的 多 个 模型 副本 ， 并 按 指 定 

的 形式 排列 ， 通 常用 于 大 量 通 用 模型 的 复制 。 下 和 面 介 绍 阵 列 三 维 实体 的 操作 方法 。 

一、 素材 文件 光 稳 \ 素 材 第 14 章 \ 车 轮 .dwg 

| y 效果 文件 光盘 效 果 第 14 章 \ 车 轮 dwg 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.1.4 ”新手 练兵 一 一 阵列 三 维 图 形 .mp4 

单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 14-13 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “3DARRAY”( 三 维 阵列 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 根据 


命令 行 所 示 进 行 操 作 ， 选 择 圆柱 为 阵列 对 象 ， 如 图 14-14 所 示 ， 按 《Enter〉 键 确认 。 


根据 命令 行 提示 ， 输 入 “P”( 环 形 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 输 入 阵列 数目 为 
“8” 填充 角度 “360” 按 《Enter) 键 确认 ， 输 入 “Y”( 是 ) 命令 ,指定 阵列 中 心 点 ， 如 图 14-15 
所 示 。 

执行 操作 后 ， 即 可 阵列 三 维 图 形 ， 效 果 如 图 14-16 所 示 。 


图 14-15 ”指定 阵列 中 心 反 图 14-16 ”阵列 三 维 图 形 


执行 “三 维 阵列 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : 3DARRAY 

选择 对 象 :选择 阵列 对 象 。 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /环形 (P)] “矩形 >: 输 入 相应 的 阵列 类 型 。 
输入 阵列 中 的 项 目 数目 :输入 阵列 数量 。 

指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360>: 指 定 阵列 旋转 角度 。 
旋转 阵列 对 象 ? [是 (YD / 否 (C)] “Y>: 是 否 旋转 阵列 对 象 。 

指定 阵列 的 中 心 点 :指定 环形 阵列 中 心 点 。 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 :指定 旋转 轴 的 第 二 个 点 。 


TI 和 新 手 练兵 一 一 对 齐 三 维 图 形 | 
使 用 “三 维 对 齐 ” 命 令 ， 可 以 通过 移动 、 旋 转 或 倾斜 对 象 来 使 该 对 象 与 吨 一 个 对 象 对 
齐 。 下 面 介 绍 对 齐 三 维 实体 的 操作 方法 。 

< “| 有 条 材 文 件 光盘 \ 系 标 \ 第 14 章 \ 茶 几 .dwg 


| ©, 效果 文件 ”光盘 效果 第 14 章 \ 茶 几 dwg 
， 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.1.5 ”新 手 练兵 一 一 对 齐 三 维 图 形 .mp4 


步 又 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-17 所 示 。 
步骤 在 命令 行 中 输入 “3DALIGN” (三 维 对 齐 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 
据 命 令 行 握 示 进 行 操作 ， 选 择 右 下 方 的 图 形 为 对 齐 对 象 ， 如 网 14-18 所 示 ， 按 《Enter) 
键 确认 。 

> 专家 指 扣 

除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “三 维 对 齐 ” 命 令 外 ， 用 户 还 可 以 在 “功能 区 ”选项 板 的 

“常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 对 齐 ” 按 钮 名 |. 


14-17 打开 素材 图 形 


AutoCAD 2016 


捕捉 相应 的 点 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 在 左上 方 的 图 形 上 捕捉 合适 的 点 ， 单 击 
恨 标 左 键 确认 ， 如 图 14-19 所 示 。 


执行 操作 后 ， 即 可 对 齐 三 维 图 形 ， 效 果 如 图 14-20 所 示 。 


图 14-19 捕捉 合适 的 点 图 14-20 对齐 三 维 图 形 


执行 “三 维 对 齐 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : 3DALIGN 

选择 对 象 :选择 对 齐 的 对 象 
指定 源 平面 和 方向 .… 

指定 基点 或 [复制 (OC)]: 指 定 对 齐 基 点 
指定 目标 平面 和 方 癌 … 


指定 第 二 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: 
指定 第 三 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: 


Ri 和 间 于 练兵 一 一 神 切 三 维 图 形 

使 用 三 维 空间 中 的 剂 切 功 能 ， 可 以 以 菏 一 个 平面 为 判 切面 ， 将 一 个 三 维 实 体 对 象 训 切 成 
多 个 三 维 实 体 ， 齐 切面 可 以 是 对 象 、Z 轴 、 视 图 、XY/YZZX 平面 或 3 点 定义 的 面 。 下 面 介 
绍 训 切 三 维 实体 的 操作 方法 。 

。 素材 文件 光盘 \ 素 林 ' 第 14 章 \ 支 撑 板 dws 
回 _ 效果 文件 。 光盘 效果 第 14 章 \ 支 撑 板 dws 

”视频 文件 光盘 \ 视 频 ' 第 14 章 \14.1.6 ”新 手 练兵 一 一 剖 切 三 维 图 形 .mp4 
步骤 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-21 所 示 。 

步 又 在 命令 行 中 输入 “SLICE”(〈 避 切 ) 命令 ， 按 《Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
不 进行 操作 ， 选 择 所 有 图 形 为 剖 切 对 象 ， 如 图 14-22 所 示 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 。 
在 命令 行 中 输入 “ZX” 连续 按 两 次 (Enter) 键 确认 ， 捕 捉 相应 的 角 点 ， 如 
14-23 所 示 。 


图 14-21 打开 素材 图 形 图 14-22 选择 所 有 图 形 
单 击 鼠标 左 键 确认 ， 即 可 前 切 三 维 图 形 ， 如 图 14-24 所 示 。 


14-23 ”捕捉 相应 的 角 扣 14-24 训 切 三 维 图 形 


执行 “ 训 切 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 


命令 : SLICE 

选择 要 齐 切 的 对 象 :选择 痢 切 的 对 象 。 

指定 切面 的 起 点 或 

[平面 对 象 (0)/ 曲 面 (SWYZ 轴 (Z)/ 视 图 (VXY(XY/YZ(CYZ)/ZX(ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 >: 选 择 相应 的 剖 
切 平 面 。 

指定 ZX 平面 上 的 点 <0,0,0>: 指 定 剖 切 平面 上 的 点 。 

在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 (B)] < 保留 两 个 侧面 >: 在 保留 的 面 上 指定 点 。 


A 
除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “天 切 ” 命 令 外 ， 还 有 以 下 两 种 党 用 的 方法 。 
> 按钮 : 在 “功能 区 ”选项 板 的 “ 当 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 误 
切 ” 按 钮 区 |]。 


> 亲 蛙 位， 选择 “修改 ”| “三 维 操作 ”|“ 谢 切 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 训 切 ”命令 。 


的 AutoCAD 2016 中 文 后 白手 从 入 门 天 


和 新 手 练兵 一 一 加 厚 三 维 图 形 


使 用 “加 厚 ” 命 令 ， 可 以 通过 加 厚 曲面 将 任何 曲面 类 型 创建 成 三 维 实体 。 下 面 介绍 加 厚 

三 维 实体 的 操作 方法 。 

素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 14 章 \ 单 人 床 .dwg 
加 效果 文件 光盘 \ 效 果 第 14 章 \ 单 人 床 -dws 

”视频 文件 “光盘 \ 视 频 ' 第 14 章 \14.1.7 ”新手 练 兵 一 一 加 厚 三 维 图 形 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-25 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “THICKEN”( 加 厚 ) 命令 ， 如 图 14-26 所 示 ， 按 (Enter) 
键 硝 认 。 


AutoCAD 菜单 实用 工具 已 加 蔓 。 

Autodesk DWw6。 ”此 文件 上 次 由 Autodesk 应 
用 程序 或 Autodesk 许可 的 应 用 程序 保存 ， 旺 
可 靠 的 DWG。 

命 完 : 


已 从 首选 值 更 改 1 个 监视 系统 变量 。 使 用 
SYSVARMONITOR 命令 以 查看 更 改 。 

[于 于 于 3 系统 变量 更改 二 本 二 过 

已 从 首选 值 更 改 1 个 监视 系统 变量 。 使 用 
SYSVARMONITOR 命令 以 查看 更 改 。 


命 舍 : * 取 消 * 
闻 他 : “取消 * 
wh, , 


这 |= THICKEN 


图 14-25 打开 素材 图 形 图 14-26 输入 命令 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 曲 面 为 加 厚 对 象 ， 如 图 14-27 所 示 ， 按 
《Enter〉 键 确认 。 
在 命令 行 中 输入 “12” 并 确认 ， 即 可 加 厚 三 维 图 形 ， 效 果 如 图 14-28 所 示 。 


图 14-27 选择 曲面 图 14-28 加 厚 三 维 图 形 
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执行 “加 厚 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 所 示 如 下 。 


命令 : THICKEN 
选择 要 加 厚 的 曲面 :选择 需要 加 厚 的 曲面 。 
指定 厚度 “0.0000> :指定 曲面 加 厚 的 厚度 。 


> 专家 指点 


除了 运用 上 述 方 法 可 以 调用 “加 厚 ” 命 令 外 ， 还 有 以 下 两 种 第 用 的 方法 。 
> 按钮 : 单 击 “ 功 能 区 ”选项 板 中 的 “第 用 ”选项 不， 在 “实体 编辑 ”面板 中 ， 单 


击 “ 加 厚 ” 控 和 钮 巍 。 
> 亲 单 位 ,选择 “修改 ”|“ 三 维 操作 ”|“ 加 厚 ” 合 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “加 厚 ” 命 令 。 


14.2 ”编辑 三 维 图 形 边 和 面 


AutoCAD 2016 提供 了 编辑 三 维 图 形 边 和 面 的 命令 来 对 实体 的 边 和 面 进行 编辑 操作 ， 本 
节 将 同 用 户 介 绍 对 三 维 图 形 的 边 和 面 进行 编辑 的 相关 知识 。 


于 用 亲手 -练兵 一 一 压 印 边 | 


使 用 “ 压 印 ”命令 可 以 通过 使 用 与 选 定 面相 交 的 对 象 压 印 三 维 实体 上 的 面 ， 来 修改 选择 
的 面 对 象 的 外 观 效 末 。 下 和 面 介 绍 压 印 三 维 边 的 操作 方法 。 
一 素材 文件 光盘 \ 素 林 ' 第 14 章 \ 压 印 三 维 边 dwg 
We y 效果 文件 。 光盘 \ 效 果 * 第 14 章 \ 压 印 三 维 边 .dwg 
一 视频 文件 光盘 \ 视 频 第 14 章 \14.2.1 新 手 练兵 一 一 压 印 边 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-29 所 示 。 
步 又 在 “功能 区 ”选项 板 的 “第 用 ”选项 卡 中 ， 在 “实体 编辑 ”面板 中 ， 单 击 “ 提 
取 边 ” 碳 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 单 击 “ 压 印 ” 按 钮 辣 ， 如 网 14-30 所 示 。 


| 全 si 


图 14-29 打开 素材 图 形 图 14-30 单 击 “ 压 印 ”按钮 
根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 外 部 轮廓 为 三 维 实体 对 象 ， 选 择 长 方 体 为 压 
印 对 象 ， 如 图 14-31 所 示 。 


YS AutoCAD 2016 AD 一 


答 入 “Y”， 连 续 按 两 次 《Enter》 键 确认 ， 即 可 压 印 三 维 边 ， 效 果 如 网 14-32 
所 示 。 


图 14-31 选择 长 方 体 图 14-32 压 印 三 维 边 
> 专家 指点 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “ 压 印 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 币 用 方法 。 
> 命令 ， 在 命令 行 中 输入 “IMPRINT”( 压 印 ) 命令 。 
> 来 单位 ， 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 压 印 ” 命 令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “ 压 印 ”命令 。 


122 上 ED 生 


使 用 “提取 边 ” 人 命令， 可 以 通过 从 三 维 实体 或 曲面 中 提取 边 来 创建 线 框 几何 体 ， 也 可 以 
提取 单个 边 和 和 面 。 下 徊 介绍 提取 三 维 边 对 和 象 的 操作 方法 。 
素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 14 章 \ 文 座 .dwg 
| 光盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 文 座 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 第 14 章 \14.2.2 ”新 手 练兵 一 提取 边 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-33 所 示 。 
02 | 在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 在 “实体 编辑 ”面板 中 ， 单 击 
“提取 边 ” 投 钮 回 ， 如 图 14-34 所 示 。 
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7 攻 二 ”四 


14-33 ”打开 素材 图 形 14-34 ” 单 击 “ 提 取 边 ”按钮 


区 编辑 与 泻 染 三 维 图 形 


根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 选 择 所 有 图 形 为 提取 对 象 ， 如 图 14-35 所 示 。 
按 (Enter) 键 确认 ， 即 可 提取 三 维 边 ， 移 动 三 维 图 形 ， 查 看 提取 边 效 果 ， 如 


图 14-36 所 示 。 


图 14-35 ”选择 提取 边 对 象 图 14-36 查看 提取 边 效果 

> 专家 指点 

除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “提取 边 ” 命 令 外 ， 用 户 还 可 以 选择 “修改 ”|“ 实 体 编 
得 ”| “提取 边 ”命令 ， 
和 新 手 练兵 一 一 拉 伸 面 | 

在 AutoCAD 2016 中 ， 每 个 面 都 有 一 个 正 边 ， 该 边 在 面 的 法 线 上 ， 输 入 一 个 数值 可 以 沿 
下 面 介 绍 拉 伸 三 维 面 的 操作 方法 。 
光盘 \ 素 林 \ 第 14 章 \ 凸 形 传动 轮 .dwg 


光盘 \ 效 果 \ 第 14 草 \ 凸 形 传动 轮 .dwg 
光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.2.3 ”新 手 练兵 


正方 向 拉 伸 面 。 
id 三 、、 | 于 构件 
(©) ir 
“要 视频 文件 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-37 所 示 。 
在 “功能 区 ”选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 拉 


伸 面 ”按钮 加 ， 如 图 14-38 所 示 。 


一 一 拉 伸 面 .mp4 


14-38 单 击 “ 拉 伸 面 ”按钮 


14-37 打开 素材 图 形 


| AutoCAD 2016 xm 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 顶 面 作 为 拉 伸 面 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 输 
入 拉 伸 高 度 为 “5” 如 图 14-39 所 示 。 
连续 按 4 次 (Enter) 键 确认 ， 即 可 拉 伸 三 维 面 ， 效 果 如 图 14-40 所 示 。 


14-39 确定 拉 伸 面 14-40” 拉 伸 三 维 面 


> 专家 指点 
除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “ 拉 伸 面 ” 命 令 外 ， 用 户 还 可 以 选择 “修改 ”|“ 实 体 纺 
和 辑 ”|“ 拉 伸 面 ”命令 。 


上 光 太 独 匠 于 练兵 一 一 倾 科 面 


在 AutoCAD 2016 中 ， 倾 斜 三 维 面 是 指 通过 将 实体 对 象 上 的 一 个 或 多 个 表面 按 指定 的 角 
度 、 方 向 进行 倾斜 而 得 到 的 三 维 面 。 下 面 将 介绍 倾斜 三 维 面 的 操作 方法 。 
素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 14 章 \ 方 墩 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 方 墩 .dwg 
. 导 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.2.4 ”新 手 练兵 一 一 倾斜 面 .mp4 
汪 河 01 | 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-41 所 示 。 
步 又 在 “功能 区 ”选项 板 的 “种 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 拉 伸 
面 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 单 击 “ 倾 斜面 ”按钮 个 ， 如 图 14-42 所 示 。 


(3 | 


加 和 留 回 - HBr- 


14-41 打开 素材 图 形 14-42 ” 单 击 “ 倾 料 面 ” 鬼 钮 


> 专家 指点 
de dl ee 命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 第 用 的 方法 。 
命令 : 输入 “SOLIDEDIT ”命令 。 
> 束 单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 倾 冬 面 ”命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “加 厚 ” 命 令 。 


根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 在 图 形 的 左 端 面 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 图 14-43 
所 示 。 
按 〈Enter》 键 确认 ， 单 击 倾斜 面 上 方 的 中 心 点 ， 如 图 14-44 所 示 。 


14-43 ”确定 倾斜 面 14-44 单 击 倾 笠 面 上 方 的 中 心 点 


向 下 引导 鼠标 ， 在 下 方 的 中 心 点 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 输 入 倾斜 角度 “-10?， 
如 图 14-45 所 示 。 
5 06 | 按 3 次 《Enter) 键 确 认 ， 即 可 倾斜 三 维 面 ， 效 果 如 图 14-46 所 示 。 


14-45 单 击 下 方 的 中 心 点 14-46 ”倾斜 三 维 面 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


14.3 ”创建 光源 


光源 功能 在 泻 染 三 维 实体 对 象 时 经 党 用 到 。 光 源 由 强度 和 关 色 两 个 因素 决定 ， 其 主要 
作用 是 照 党 模型 ， 使 三 维 实体 在 泻 染 过 程 中 显示 出 光照 效 来 ， 从 而 元 分 体现 出 立体 感 。 


了 了解 光源 


光源 是 演 染 的 一 个 非 间 重要 因 妹 ， 添 加 光源 可 以 改善 模型 外 观 ， 使 图 形 更 加 其 实 和 目 
然 。AutoCAD 可 以 拓 供 点 光源 、 平 行 光 、 聚 光 娄 等 光源 。 当 场景 中 没有 用 户 创 建 的 光源 
时 ，AutoCAD 将 使 用 系统 默认 光源 对 场景 进行 看 色 或 泻 染 。 于 认 光源 是 来 日 视 点 后 面 的 两 


个 平行 光源 ， 模 型 中 所 有 的 面 均 被 照 冠 ， 以 使 其 可 见 ， 用 户 可 以 控制 其 完 度 和 对 比 度 ， 而 
无 顷 创 建 或 放置 光源 。 


上 各 代入 创建 点 光源 


氮 光 源 是 从 其 所 在 位 置 问 四 周 及 射 光 线 ， 除 非 将 桶 减 设置 为 “无 ”， 人 否则 点 光源 的 强度 
将 随 距 离 的 增加 而 减弱 ， 可 以 使 用 点 光源 来 获得 基本 照明 效果 。 

在 命令 行 中 输入 “POINTLIGHT ” 《点 光源 ) 命令 ， 弹 出 “光源 - 视 口 光源 模式 ”对 话 
框 ， 蛙 击 “天 闭 上 默认 光源 (建议 )” 按 钮 ， 在 绘图 区 的 合适 位 苞 处 单 击 限 标 左 键 ， 按 
《Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 把 光源 ， 如 图 14-47 所 示 。 


图 14-47 创建 点 光源 


> 专家 指点 
除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “点 光源 ”命令 外 ， 还 有 以 下 两 种 常用 的 方法 。 
> 菜单 栏 ， 选择 “视图 ”| “ 泻 梁 ” | “光源 ”| “新 建 点 光源 ”命令 。 
> 按钮 ， 在 “功能 区 ”选项 板 中 ， 切 换 至 “可 视 化 ”选项 卡 ， 在 “光源 ”面板 中 ， 
单 击 “ 点 光源 ”按钮 图 | 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “点 光源 ”命令 。 


上 5 尖 人 所 创 建 聚 光 灯 
聚光灯 发 射 定 回 锥 形 光 ， 可 以 控制 花 源 的 方向 和 圆锥 体 的 太 寸 。 聚 光 灯 的 强度 随 腹 距离 
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的 增加 而 减弱 ， 可 以 用 聚光灯 制作 建筑 模型 中 的 壁灯 、 高 射 灯 来 显示 特定 特征 和 区 域 。 下 面 
介绍 创建 聚光灯 的 操作 方法 。 

在 命令 行 中 输入 “SPOTLIGHT” (聚光灯 ) 命令 ， 弹 出 “光源 - 视 口 光源 模式 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 关 闭 默 认 光 源 ( 建 议 )” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 处 单 击 女 标 左 键 ， 
(Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 聚光灯 ， 如 图 14-48 所 示 。 


知 专家 指点 
除了 运用 上 述 方法 可 以 调用 “聚光灯 ”命令 外 ， eh 
> 菜单 们 : 选择 es 1“ 泻 染 ”|“ 光 源 ”|“ 新 建 涌 光 灯 ”命令 。 
> 按钮 : 在 “功能 区 ”选项 板 中 ， 切 换 至 “可 视 化 ”选项 卡 ， 在 “光源 ”和 面板 
Hs “创建 光源 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 下 拉 列 表 中 ， 单 击 “ 聚 区 灯 ” 鬼 
钮 咒 |. 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “聚光灯 ”命令 。 


图 14-48 创建 聚光灯 


14.4 ”设置 材质 和 贴图 


为 了 给 泻 染 提供 更 多 的 真实 感 效 来 ， 可 以 在 模型 的 表面 应 用 材质 贴 岁 ， 如 石材 和 人 金 
属 ， 也 可 以 在 泻 染 时 将 材质 赋予 到 对 和 象 上 。 


请 量 材质 概 壕 


一 个 有 足够 吸引 力 的 物体 ， 不 仪 需要 赋予 模型 材质 ， 还 需要 对 这 些 材 质 进 行 更 微妙 地 
设置 ， 从 而 使 设置 材质 后 的 三 维 实 体 达 到 惟 妙 惟 首 a 

材质 库 集 中 了 AutoCAD 2016 的 所 有 材质 ， 是 用 来 控制 材质 操作 的 设置 选项 板 ， 可 执行 
多 个 模型 的 材质 指定 操作 ， 并 包含 相关 材质 操作 的 所 有 工具 ， 使 用 “材质 浏览 器 ”面板 可 以 
使 用 户 得 以 快速 访问 预 设 材质 选择 。 

在 “功能 区 ”选项 板 的 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 材 质 ” 面 板 中 的 “材质 浏览 
按钮 加 ， 如 网 14-49 所 示 。 


ym 


执行 操作 后 ， 弹 出 “材质 浏览 占 ” 和 面板 ， 如 图 14-50 所 示 。 

在 “材质 浏览 占 ” 面 极 中 ， 各 主要 选项 的 信义 如 下 。 

> “创建 材质 ”按钮 局 -| 单 击 该 按钮 ， 可 以 创建 或 复制 材质 。 
> “搜索 ”文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 相应 名 称 ， 可 以 在 多 个 库 中 搜索 材质 外 观 。 


* 党 轩 

陶 并 

所 素 

亲 次 

隔 次 

风电 

淘 罕 

性 次 

要 五 : 

匡 石 d 
图 12 苋 . &T 色 机 石 。 兢 石 : 态 块 
国 2 天 二 . 稚 ITe 。 辣 次 。。 辣 证 -放下 3 
国 2 英 二 .- 水 色 。 此 突 此 守 守 芒 及 
Ba > zx+ 一 fp _ im 各 


14-49 单 击 “ 材 质 浏 览 左 ” 鬼 钮 图 14-50 弹出 “材质 浏览 部 ”面板 


新 手 练兵 一 一 创建 并 赋予 材质 | 


使 用 “材质 浏览 费 ” 和 面板 可 以 创建 材质 ， 并 可 以 将 新 创建 的 材质 赋予 图 形 对 象 ， 为 任何 
洽 染 视图 提供 允 真 效 玉 。 


E 素材 文件 。 光盘 \ 素 材 第 14 章 \ 文 具 盒 .dwg 
& | 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 文 具 盒 .4wg 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.4.2 ”新 手 练兵 一 一 创建 并 赋予 材质 .mp4 
_01 | 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 14-51 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “MATERIALS”( 材 质 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 弹 出 
人 本 es 如 图 14-52 所 示 。 


[or | | 
bi kd = Tm 日 后 -| 关 
闫 他 a 社 史 a 
各 Global 息 观 财 认 
= 
国 1 去 .本 。。 师 委 。。 隔 才 名 四 
力 1! 英 . 马 桔 训 网 罕 网 内 家 并 
国 1 买 和 ,参考 白天 次 阳 赣 次 潜 
图 1.3 英 .… 节 包 天 认 。 周作 浆 近 
图 15 云 .- 痊 色 。 问 家 。 半 暑 逐 防 
国 1.5 页- 五 六 名。 本 未 陋 放 而 下 
国 1.5 两 … 中 六 和 ”隔世 。。 卫 王 二 下 
因 2 基 .. 贡 ET 色 于 石 讨 石 : 诬 涩 


国 12 买 中 -灰色 其 石 。 挤 石 : 诬 决 
Ea 


图 12 黄 ., II 所 石榴 石 ' 展 丑 
国 2 其 和. HIB 提案 疗 爱 天 5 四 
国 2 去 了 ..- 洲 色 。 拘 写 。。 膨 污 : 集 瑟 可 
加 | 如 
匣 " @* © 


14-51 打开 素材 图 形 图 14-52 弹出 “材质 浏览 上 副 ”和 面板 


第 14 章 ”CD de 


单 击 “ 创 建新 材质 ”按钮 局 ， 在 弹出 的 快捷 选项 中 ， 选 择 “新 建 常规 材 
质 ” 选 项 ， 如 图 14-53 所 示 。 

弹出 “材质 编辑 器 ”面板 ， 在 “颜色 ” 右 侧 的 文本 框 中 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 
14-54 所 示 。 


| 


图 14-53 ”选择 “新 建 第 规 材质 ”选项 图 14-54 和 单 击 鼠标 元 键 


步骤 弹出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 在 “索引 颜色 ”中 设置 “颜色 ”为 “41” 如 图 14-55 


所 示 ， 单 市 “确定” 按钮， 
返回 “材质 编辑 器 ”面板 ， 设 置 “ 光 泽 度 ”为 “80”， 如 图 14-56 所 示 。 


甸 唱 | 值 息 
Ee 
: EE | 本 | 
AatocAI 病 色 率 引 IIACI): 
TT i] | 
| | 下 常规 
一 国 本 故国 国政 | 人 国 磊 色 [RGB 255 223 127 
国画 画 画 画 画 男 里 涡 ss 
设置 
【未 匡 定 图 章 ) 
加 交 湖 兰 100 
泊 泽 庶 0 
离 湛 ” 菲 主轴 
FL CL EwEl sek (Kl - 
上 | 反 册 于 
hb。 透 肯 度 
kb ”斯 切 
本 kk 和 四 类 者 
Ee 
= ea 
| 确定 || 取消 ”|| 帮助 加 | Ar 

您 息 - 简 

图 14-55 ”设置 颜色 图 14-56 设置 光泽 度 


在 绘图 区 选择 图 形 对 象 ， 在 “材质 浏览 器 ”面板 中 的 新 建材 质 球 上 单 击 鼠 标 
右键 ， ET “指定 给 当前 选择 ”选项 ， 如 图 14-57 所 示 。 
08 | 关闭 “材质 浏览 器 ”面板 ， 即 可 为 图 形 赋予 材质 ， 效 果 如 图 14-58 所 示 。 
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广 一 一 = | 其 
Eig - a| ja 
文档 村 车: 季节 》 日 二 :|¥ 
二 称 = 旦 本 问 吧 = 
EE] Sebal 晶 规 昧 让 
国 中 大 一 = —— 未 分 类 
向 选择 日 i=- 


-: 旺 攻克 天 时 。 辣 音 将 本 
- 蕊 壬 吉 于 韦 。 辣 周 案 酉 


.= 褐色 了 交 电 了 阅 密 :这 栈 

= 石 昔 色 新 剖 了 阅 产 : 剖 栈 

国 15 起 ..- 让 于 色 。 随 密 图 赛 : 剖 配 
关 12 欧 . 皮条 色 。 杖 百 。。 酶 石 : 配 堪 
国 12 莫 寺 .. -不 色 三 五 。 苹 石 : 药 栈 
天 12 甘 .六 订 色 。 酉 石 。 酶 5: 矢志 


国 :吉本 大 I 色 有 岂 窜 周密 沟 民 加 7 
国 2 美洲 色 。 峰 汪 。。 阅 泛 这 于 
[下 | jal 4 rt 一 有 国 |。 SR 
图 14-57 选择 “指定 给 当前 选择 ”选项 图 14-58 创建 并 赋予 材 质 


Em 于 练 乓 一 一 设置 漫 射 贴 图 
漫 射 贴图 为 材质 提供 多 种 图 案 ， 用 户 可 以 选择 将 图 像 文件 作为 纹理 贴图 或 程序 贴图 ， 以 
为 材质 的 漫 射 颜色 指定 图 案 或 纹理 。 下 面 介绍 设置 漫 射 贴图 的 操作 方法 。 
素材 文件 光盘 素 林 第 14 章 \ 沙 发 dwg 
| 效果 文件 ， 光 可 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 沙 发 .dwg 
三 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.4.3 ”新 手 练兵 一 一 设置 漫 射 贴图 .mp4 


司 02 | 在 命令 行 中 输入 “MATERIALS”( 材 质 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认， 弹出 
“材质 浏览 器 ”面板 ， 如 网 14-60 所 示 。 


ER a 出 图。 部 
国 1 更 .. 马 村 更 贱 容 ”网 贱 ; 次 这 
国 1 枣 .. 马 要 而 卫 过 。。 周 爱 : 起 琴 
国 1 英寸 ., 条 洁白 。 十 风 ”本 谋 : 窟 中 
国 1.5 素 - - 系 包 了 因 过 上 同 寺 区 本 
国 15 坟 .入 色 。 耳 南 二话: 总 呈 
转 15 到 .古训 多 辣 归 。 辣 村 过 本 
国 15 世 -中 划 蜀 淆 ” 冉 汉 ;次 著 
13 融雪 江 鸟 。 枉 下 。 希 积 柄 二 
国 二 驶 二 .. - 京 色 ”五 百 ”五 石 : 五 块 
| 12 刺 - 紧 iT 色 | 配 在 要 石 ' 配 志 
国 2 各 二 .全 和 [ 色 ” 隔 冤 ”网 履 ; 次 于 
国 :> 页 本-… 半 色 。 粳 让 。 国 要 : 名 环 


加 国王 本 


国 - 合 司 
图 14-59 ”打开 素材 图 形 图 14-60 “材质 浏 贤 右 ”面板 
在 材质 球 上 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 “ 编 辑 ” 选 项 ， 如 
14-61 所 示 。 


在 弹出 的 “材质 编辑 器 ”面板 中 单 击 “图 像 ” 空 白 处 ， 如 图 14-62 所 示 。 


其 


EE 


i 
业 


二 轿 EE | 
| 


* | 后 时 率 
hh 透明 度 
kh | 闫 切 
hh 自发 光 
+ 加西 


全 “材质 浊 点 路 


村 大 渍 绢 本 


百 -@ ss 百 


14-61 选择 “编辑 ”选项 14-62 单 击 “ 图 像 ” 空 白 处 
弹出 “材质 编辑 器 打开 文件 ”对 话 框 ， 选 择 相应 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
es 14-63 所 示 。 


返回 到 “材质 编辑 器 ”面板 ， 依 次 关闭 “材质 编辑 器 ”和 “材质 浏览 器 ” 面 
板 ， 即 可 设置 温 射 效果 ， 如 图 14-64 所 示 。 


山林 向 测 噶 器 亲 开交 件 mi 
二: A eh 查 呀 加 “= 工具 tL = 
‘iy 
忆 
芭 | 
| 
单 击 


宰 件 各 曙 ): 。 度 芽 = |[ 打 社 和 |[=| 
”| 富 件 可 到 [1: | 六 件 上 到 Gjpp. jp ne iF:n, Liff:m. emp。 机 王 


14-63 单 击 “打开 ”按钮 14-64 设置 漫 射 贴 


14.5 布尔 运算 实体 


在 AutoCAD 2016 中 对 三 维 实体 进行 编辑 时 ， 除 了 可 以 编辑 实体 边 和 面 外 ， 还 可 以 对 三 
维 实体 对 象 进行 布尔 运算 。 


天 亲手 练兵 一 并 集 三 维 图 形 


并 集运 算是 通过 组 合 多 个 实 体 生成 一 个 新 的 实体 ， 如 果 组 合 一 些 不 相交 的 实体 ， 显 示 效 
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果 看 起 来 还 是 多 个 实体 ， 但 实际 却 是 一 个 对 象 。 下 面 将 介绍 并 集 三 维 图 形 的 操作 方法 。 
Pe 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 14 革 \ 并 集 三维 图 形 .dwg 
| 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 并 集 三 维 图 形 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.5.1 新手 练兵 一 一 并 集 三 维 图 形 .mp4 
单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-65 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “UNION” (并 集 ) 命令 ， 如 图 14-66 所 示 。 


件 。 
正在 重生 成 模型 。 
RutocAp 菜单 实用 工具 已 加 载 。* 取 


ha, 
rc 


Autodesk DWG。 此 文件 上 次 由 
Autodesk 应 用 程序 或 Autodesk 许 
可 的 应 用 程序 保存 ， 星 可 靠 的 DWG。 


日 局 3 。 


Dp: * 有 取消 * 
闻 人 全: * 取 消 * 
hh, , 


输入 
14-65 ”打开 系 材 图 形 14-66 ”输入 命令 


按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 所 有 图 形 为 并 集 对 象 ， 
如 图 14-67 所 示 。 
按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 并 集 三 维 图 形 ， 效 果 如 图 14-68 所 示 。 


14-67 选择 并 集 对 象 14-68 ”并 集运 算 效 果 


知 专家 指点 

并 集运 算 驶 是 通过 组 合 多 个 实体 生成 一 个 新 实体 ， 如 末 组 合 一 些 人 不 相交 实体 ， 显 示 效 
东 看 起 来 还 是 多 个 实体 ， 但 实际 却 是 一 个 对 象 。 

除了 上 述 方法 可 以 调用 “并 集 ” 命 令 外 ， 用 户 还 可 以 在 “功能 区 ”选项 板 的 “第 用 ” 


选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”和 面板 中 的 “并 集 ” 殷 钮 加 。 


珊 克 区 半 于 练兵 一 一 舌 集 三 维 图 形 


三 维 图 形 的 操作 方法 。 


于、 | 素材 文件 | 光 查 素材 第 14 章法 兰 盘 .dwg 
( ©@y 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 法 兰 盘 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \14.5.2 ”新手 练兵 一 一 差 集 三 维 图 形 .mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-69 所 示 。 


令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 最 大 的 圆柱 体 为 差 集 对 象 ， 如 图 14-70 所 示 。 


14-69 打开 素材 图 形 14-70 ”选择 最 大 的 圆柱 体 


> 专家 指点 


除了 上 述 方法 可 以 调用 “次 集 ” 命 令 外 ， 用 户 还 可 以 在 “功能 区 ”选项 板 的 “各 用 ” 
选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 差 集 ”按钮 加 |。 


按 〈(Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 ， 选 择 图 形 中 其 他 圆柱 体 对 象 ， 如 
图 14-71 所 示 。 


按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 差 集 三 维 图 形 ， 效 果 如 图 14-72 所 示 。 


14-71 选择 其 他 圆柱 体 对 和 象 


14-72” 差 集 三 维 实体 


使 用 “ 弄 集 ”命令 ， 可 以 从 一 组 实体 中 删除 与 为 一 组 实体 的 公共 区 域 。 下 和 耐 将 介绍 靳 集 


在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命 


> 


AutoCAD 2016 xmWFM 和 A 名 


由 全 六 于 练兵 交集 三 维 图 形 
使 用 “交集 ”命令 ， 可 以 从 两 个 实体 的 公共 部 分 创建 复合 对 象 。 下 面 将 介绍 交集 三 维 图 

形 的 操作 方法 。 

一 | 素材 文件 | 光盘 素材 第 14 章 \ 转 六 dwe 

(© > 效果 文件 光盘 效果 第 14 章 \ 转 网 dws 

用 视频 文件 光盘 疯 括 第 14 章 4453 新 手 练兵 _ 交集 三 维 图 形 mp4 


单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 14-73 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “INTERSECT”( 交 集 ) 命令 ， 如 图 14-74 所 示 。 


正在 打开 AutoCAD 2813 格式 的 文 
件 。 
AutoCAD 菜单 实用 工具 已 加 载 。 


命令 : 

Autodesk DWw6。 ”此 文件 上 次 由 
Autodesk 应 用 程序 或 Autodesk 许 
可 的 应 用 程序 保存 ， 星 可 千 的 DWG。 


~ 


PPT2 : * 取 消 * 


命令 : * 取 消 * 


命令 : * 取 消 * 
命令 : * 取 消 * 
>*-j~ SNTERSECT 四 
14-73 ”打开 系 材 图 形 14-74 输入 命令 
按 〈《Enter》 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 所 有 图 形 为 交集 对 象 ， 
如 图 14-75 所 示 。 
按 〈《Enter〉 键 确认 ， 即 可 交集 三 维 图 形 ， 如 图 14-76 所 示 。 


14-75 ”选择 交集 对 象 14-76 ”交集 三 维 图 形 
> 专家 指点 
除了 上 述 方 法 可 以 调用 “ 差 集 ”命令 外 ， 用 户 还 可 以 在 “功能 区 ”选项 板 的 “第 用 ” 
选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “交集 ”按钮 四 |. 


打印 与 发 布 图 纸 


学 习 提 示 


Pd 


在 图 样 设计 完成 后 ， 就 需要 通过 打印 机 将 图 形 输出 
: 到 图 纸 上 ， 在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 通过 图 纸 空间 或 布 : 
”局 空间 打印 输出 设计 好 的 图 形 。 图 纸 空间 是 绘制 与 编辑 。 
: 图 形 的 空间 ， 而 布局 空间 则 是 模拟 图 纸 的 页 面 ， 是 创建 ? 
: 图形 最 终 打 印 输出 布局 的 一 种 工具 。 : 
\、 2 


本 章 琳 例 导 般 


打印 设备 的 设置 
图 纸 太 十 的 设置 


创建 打印 布局 
创建 打印 样式 表 
打印 区 域 的 设置 编辑 打印 样式 表 
打印 比例 的 设置 输出 DWE 文件 

国 ”在 模型 空间 打印 国 ”输出 DXF 文件 
® 


he TE 


i 
本 国 加 面 


和 
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15.1 图 纸 打 印 的 设置 


创建 完 图 形 之 后 ， 通 常 要 打印 到 图 纸 上 ， 也 可 以 生成 一 份 电 子 图 样 ， 以 便 从 互联 网 上 进 
行 访问 。 打 印 的 图 形 可 以 包含 图 形 的 单一 视图 ， 或 者 更 为 复杂 的 视图 排列 。 为 了 使 用 户 更 好 
地 治 握 图 形 输 出 的 方法 和 拉 巧 ， 下 面 将 介绍 打印 图 形 的 一 些 相 关 知识 ， 如 设置 打印 设备 、 设 

置 疼 纸 矿 寸 、 设 置 打印 区 域 、 设 置 打印 比例 和 预 讽 打印 效 末 等 。 


出 | 外 设备 的 设置 


为 了 获得 更 好 的 打印 效果 ， 在 打印 之 前 ， 应 对 打印 设备 进行 设置 。 在 “功能 区 ”选项 板 
的 “输出 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 打 印 ” 和 面板 中 的 “打印 ” 投 钮 轧 ， 弹 出 “打印 -模型 ”对 话 
框 ， 在 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 区 中 ， 可 以 设置 打印 设备 ， 用 户 可 以 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 需要 的 打印 设备 ， 如 图 15-1 所 示 。 单 击 “ 特 性 ” 鬼 钮 ， 在 弹出 的 “绘图 仪 配 置 编辑 
名 ”对 话 框 中 可 以 碍 看 或 修改 打印 机 的 配置 信息 ， 如 网 15-2 所 示 。 


| 而 打印 - 模型 Ee: 给 图 仪 配置 编辑 十 - Microsoft EE De 
页 面 设置 打印 样式 表 夯 笔 指定 ) (6) 
名 称 ): [< 渤 > | 三 添加 局] 属 =| 至 
打印 机 /给 图 仅 着 色 视 口 选项 
名 称 0: Ce 特性 上 着色 打印 o) | 按 显示 -| 
绘图 仪 ; 质量 @) | 常规 ”| 到 
位 置 : rn: Err age Wter 用 户 定义 图 纸 尺 二 与 核准 
说 明 : 各 AutoCAD PDF (General Doc on). pc3 - 自 定 尺 图 纸 尺 十 
四 hatoChD PDF OU oh Quality Pri ia ped 打印 选项 修改 标准 图 纸 尺 寸 可 打印 区 域 ) 
打印 到 人 a utoCAD FIF 名 mallest File A 加 | 后 台 打 印 如 ) 过 滤 图 纸 尺 十 
hatoCAD POF Oleb end Nobile). pe 忆 so 
本 了 2 
IS0 A4 Dis i ts Compatible). pe3 1 ee @) 访问 自 定 义 对 话 框 
G To PIF. es 2 
打印 区 域 是 遇 ublishToWe JPG. pe3 最 后 打印 图 纸 空间 想 韦 约 丰 按 罗 后 态 及 和 的 待定 由 动 
| 隐藏 图 纸 空 间 对 象 四) = 
.es 回 打 开打 印 戳 记 FE 
比例 (8): | 自 定义 回 将 相交 保存 到 布局 Q) | 自 定义 特性 上代).. 
打印 坑 移 果 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 毫米 |= 图 形 方向 
E11.55 毫米 回 居中 打印 CC) 29. 29 , 图 纵向 
ee i om A 
预览 D) 应 用 到 布局 U) 车- 取消 -| 帮助 0 | (人 ) | 取消 | |[ 帮助 0 | 


图 15-1 选择 打印 机 图 15-2 查看 或 修改 配置 信息 


“打印 -模型 ”对 话 框 中 指定 的 任何 设 秆 都 可 以 通过 早 击 “页 面 设 鞋 ”选项 区 中 的 “ 添 
加 ”按钮 ， 保 存 为 新 的 命名 页 面 设 置 。 

无 论 是 应 用 了 “页 面 设置 ”列表 框 中 的 页 面 设 置 ， 还 是 单独 更 改 了 设置 ,“ 打 印 - 模 型 ” 
对 话 框 中 指定 的 任何 设置 都 可 以 保存 到 布局 空间 中 ， 以 供 下 次 打印 时 使 用 。 


> 专家 指点 
CU 以 下 两 种 常用 的 方法 调用 “打印 ”命令 : 
> 命 J : 在 命令 行 中 输入 “PLOT”( 打 印 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 
> 命令 单 击 “ 沫 单 浏览 右 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 染 单 中 选择 “打印 ”| “打印 ” 命 


令 。 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “打印 ”命令 。 


打印 与 发布 图 级 


打开 “打印 -模型 ”对 话 框 ， 在 “图 纸 尺 寸 ” 选 项 区 的 下 拉 列 表 中 ， 用 户 可 以 选择 标准 
图 纸 的 大 小 ， 还 可 以 根据 打印 图 纸 的 需要 ， 进 行 目 定 义 图 纸 尺 寸 设 置 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 ， 切 换 全 “输出 ”选项 卡 ， 单 击 “ 打 印 ” 面 板 中 的 “页 面 设置 管 
理 器 ”按钮 区 ， 如 图 15-3 所 示 。 

弹出 “页 面 设 置 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 修 改 ” 投 钮 ， 如 网 15-4 所 示 。 


NP- 


”十 ”村 本 EE ”视图 WW 


| 当前 布局 。 模型 
而 设置) 


打印 批 处 理 预览 SS 
打印 六 给 图 仪 管理 器 vc 
打印 | ee 甸 向 } 


在 造 稻 暂 的 给 图 虞 要 置 名 称 之 前 : 不 胰 打 印 恋 布局 。 


-下 寺 
Drawingz 问世 键 新 布局 时 显示 


15-3 单 击 相 应 按钮 15-4 单 击 “ 修 改 ” 鬼 钮 


弹出 “页 面 设 置 -模型 ”对 话 框 ， 在 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 区 中 ， 单 击 “ 名 称 ” 右 侧 的 
下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 ， 选 择 合 适 的 选项 ， 如 图 15-5 所 示 。 

单 击 “ 图 纸 尺 寸 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 ， 选 择 合 适 的 图 纸 尺 寸 ， 如 
图 15-6 所 示 。 


二 TB 设置 - 横 逐 
页 面 没 四 打印 仁 式 而 全 壬 撕 十 ) 好) 
EE 远 泽 。 嘲 。 区 pr 
打印 机 /经 因 仅 显示 打印 样式 | 种 驯 胃 ) ET D3 beset Fritar 
名称 昌 :| 全 无 于 | 特性 : 着 色 视 口 造 需 机 因 位 oadt DS enant Brite - 而 slmm 1 
天 | = . ra 区 
皖 图 仪 ; = merssoft IFS Docment Britar | 210 出 看 己 打 ED D) | 找 蜡 东 0 
位 署 | Offiece Doconant Thegeld Ltar 缘 ， 一 一 一 一 一 一 
Pon 8 [ al 
识 明 mw FWF IDsneral Doomnistion) pc3 %o | 拓 旦 多) | 
kotoCAD FoF Nigh duul Print), pe3 地 于 在] 

起 watcAD ror oq r 10 93 YH ed 

并 AnateCcAD TUF Ofob snd gobsle). peI 
阳 抵 尺寸 ) 二 Defwvalt Windews Systen Printer pe3 打印 语 质 

栈 mr6 oflet pc3 
150 AM WO0 WW DIF Pilot OFS Compatibie) pc3 习 打 EPR 失 线 不 

-fe To TI8. pe3 | 使 用 道 邹 度 打印 全 ) 
打印 区 诚 Publishleleb JIG 5 司 按 样 式 打印 G) 
NAO 0): se Tp Ee 各 后 打 邱 则 经 空间 
暴 条 "| 比 籼 人 G); 自 证 又 笋 车 加 亿 空 他 对 象 0) 
打印 入 区 (全 点 设置 在 可 打印 区域) 1 “| |: 于 向 
x: 11.55 毫米 门 呈 中 打印 上 ) 一 一 而 州 向 以) AN 
四 一 一 间 横向 加 A 

em | 上 下] ED (-) 
FS [ 磅 定 | |[ 取消 [| 帮助 00 
15-5 选择 打印 机 15-6 选择 图 纸 尺 寸 


单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 返 回 到 “页 面 设置 管理 英 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 关 财 ” 投 钮 ， 即 可 设置 
图 纸 打印 尺寸 。 
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A 
“页 面 设 罗 管 理 融 ”对 话 框 可 以 控制 每 个 新 布局 的 页面 布局 、 打 印 设备 、 图 纸 故 寸 以 
及 其 他 设置 。 页 和 面 设置 是 打印 设备 和 其 他 用 于 确定 最 终 输 出 的 外 观 和 格式 的 设置 集合 ， 这 


些 设 症 存储 在 图 形 文 件 中 ， 可 以 修改 并 应 用 于 其 他 布局 。 


了 负 于]JE] 区域 的 设置 


AutoCAD 的 绘图 界限 没有 限制 ， 在 打印 前 必须 设置 图 形 的 打印 区 域 ， 以 便 更 准确 地 打 
印 图 形 。 在 “打印 区 域 ”选项 区 中 的 “打印 范围 ”下 拉 列 表 中 ， 包 括 “ 窗 口 ”“ 范 围 ”“ 图 形 
界限 ”和 “显示 ”4 个 选项 ， 如 图 15-7 所 示 。 


打印 区 域 打印 比例 
打 Fh 范 由 ow): 布 满 图 继 (I) 
a i 比例 后) | 自 定 守 
1 喘 十 加 | = 
3609 
YO0.000000 ”英寸 背 训 诗 帘 民 ) 


图 15-7 “打印 范围 ”下 拉 列 表 


在 “打印 范围 ”下 拉 列 表 中 ， 各 选项 人 台 义 如 下 。 

> 窗口 : 打印 指定 窗口 内 的 图 形 对 象 。 

> 范围 : 打印 包含 对 象 图 形 的 部 分 当前 空间 。 

> 图 形 界 限 : 选择 该 选项 ， 只 打印 设 定 的 图 形 界 限 内 的 所 有 对 象 。 
> 显示 : 选择 该 选项 ， 可 以 打印 当前 显示 的 图 形 对 象 。 


区 二 打 局 比 例 的 设置 


在 “打印 -模型 ”对 话 框 的 “打印 比例 ”选项 区 中 ， 可 以 设置 图 形 的 打印 比例 。 用 户 在 
绘制 图 形 时 一 般 按 1 :1 的 比例 绘制 ， 打 印 输出 图 形 时 则 需要 根据 图 纸 尺 寸 确 定 打 印 比 例 。 
系统 默认 的 是 “ 布 满 图 纸 ” 选 项 ， 即 系统 上 自动 调整 纵 放 比例 ， 使 押 绘 图形 充 满 图 纸 。 用 户 还 
可 以 直接 在 “比例 ”列表 框 中 选择 标准 比例 值 ， 如 宋 需 要 目 己 指定 打印 比例 ， 可 选择 “ 目 定 
义 ” 选 项 ， 在 目 定 义 对 应 的 两 个 数值 框 中 设置 打印 比例 。 其 中 ， 第 一 个 文本 框 表示 图 纸 太 十 
单位 ， 第 二 个 文本 框 表 示 图 形 单位 。 例 如 ， 如 有 条 设置 打印 比例 为 4 : 1， 即 可 在 第 一 个 文本 
框 内 输入 “4”， 在 第 二 个 文本 框 内 输入 “1”， 则 表示 图 形 中 1 个 单位 在 打印 输出 后 变 为 
4 个 单位 。 


15.2 ”图形 图 纸 的 打印 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 通过 模型 布局 空间 打印 输出 绘制 好 的 图 形 ， 模 型 空间 用 
于 在 草图 和 设计 环境 中 创建 二 维 图 形 和 三 维 模型 


第 15 章 CIE 


及 国 在 模型 空间 打印 


如 果 图 样 采用 不 同 的 会 制 比例 ， 可 以 在 图 纸 空 间 打 印 图 形 。 在 图 纸 空间 的 虚拟 图 纸 上 ， 
用 户 可 以 采用 不 同 的 缩放 比例 布置 多 个 图 形 ， 然 后 按 1 : 1 的 比例 输出 图 形 即 可 。 

在 “功能 区 ”选项 板 中 ， 切 换 至 “输出 ”选项 卡 ， 在 “打印 ”面板 中 单 击 “页 面 设置 管 
理 器 ”按钮 区 ， 弹 出 “页 面 设 置 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 。 

弹出 “新 建 页 面 设置 ”对 话 框 ， 在 “新 页 面 设置 名 ”文本 框 中 输入 “壁画 ” 如 网 15-8 
所 示 。 

单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “页 面 设置 -模型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “页 
面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 依 次 单 击 “ 置 为 当前 ”和 “关闭 ”按钮 ， 如 图 15-9 所 示 。 

执行 操作 后 ， 即 可 在 模型 空间 中 打印 图 纸 。 


起 | 新 建 页 面 设置 四 生生 汪 全 
:各 当前 布局 模型 
新 页 面 设 置 名 (8): 页 耐 设置) 
i 当前 页面 设置 < 元 
壁 图 | < 要 为 当 半 名 
基础 样式 (3): EFT 
< 无 》 单 i 析 改 各). ..。 | 
< 全 直人 萌出 设备 > 答 入 0 | 
* 模 型 * 选 定 页 面 设置 的 许 刀 信 息 
设备 名 无 
给 图 位 加 
打印 大 小 210.00 x 297.00 毫米 地 向 ) 
位 置 不 可 用 
识 图 在 选择 新 83 反 图 仪 可 置 名 称 之 前 ， ee 
确定 0) | | 取消 C) | | 帮助 00 | 
人 键 新 布局 6j 显 示 美 闭 E) | [三 款 助 m 一 
图 15-8 输入 “壁画 ” 图 15-9 单 击 “ 置 为 当 亲 ?” 


完成 打印 设置 后 ， ed 页 览 打印 效果 ， 如 果 不 满 意 可 以 重新 设置 。AutoCAD 都 
将 按照 当前 的 页 面 设置 、 绘 图 设备 设置 以 及 绘 岁 样式 表 等 ， 在 屏幕 上 显示 出 最 终 要 输 
出 的 图 形 。 


> 专家 指点 

用 户 可 以 用 以 下 两 种 常用 的 方法 调用 “打印 预先 ”命令 。 

> 按钮 : 切换 至 “输出 ”选项 卡 ， 单 击 “ 打 印 ” 面 板 中 的 “预览 ”按钮 Lal。 

> ee 选择 采 单 栏 中 的 区 | “打印 预览 ”命令 。 

> 命令 : 输入 “PREVIEW” 命 令 。 

> 这 单 浏览 句 : 单 击 “ 腔 单 浏 览 器 ”按钮 而 ， 在 弹出 的 这 单 中 选择 “打印 ”| “ 打 
印 预览 ”命令 。 


执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “打印 预 响 ”命令 。 


入 全 创建 打印 布局 


用 尸 可 以 为 图 形 创 建 多 种 布局 ， 每 个 布局 代表 一 张 里 独 的 打印 输出 图 纸 。 创 建 布局 后 ， 
束 可 以 在 布局 中 创建 浮动 视 口 。 视 口中 的 各 个 视图 可 以 使 用 不 同 的 打印 比例 ， 还 可 以 控制 视 
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图 中 图 层 的 可 见 性 。 下 面 介绍 创建 打印 布局 的 操作 方法 。 

显示 末 单 栏 ， 选 择 采 单 柱 上 的 “搬入 ”|“ 布 局 ”|“ 创 建 布局 辐 导 ”命令 ， 弹 出 “创建 
布局 -开始 ”对 话 框 ， 设 置 “ 输 入 新 布局 的 名 称 ” 为 “建筑 布局 ”， 如 图 15-10 所 示 。 

单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 -打印 机 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 打印 机 ， 单 击 
“下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 15-11 所 示 。 


剖 哇 秦 局 - 开始 
2 st 本 向导 用 于 设计 和 新 十 局。 为 新 布局 先 反 配置 的 扩 国信 选择 

图 颖 尺寸 里 读 择 打 Ei 语 置 ， 是 栏 ， 9 3 Dae |! 
至 向 下 a i er wot OEE 已 南 四 ERE。 卫 可 二 全 
时 用 人 攻 当 幸 向 导 完 成 时 所 兹 的 说 置 村 与 图 形 一 起 保 Hr For ner dl Boru 症 直 =] 
定义 祝 口 和 外 
接 职 以 置 二 司 在 布 马 中 使 用 “只 面 设 At Tb urd sis。 | 
a z i 

惊醒 车 车 的 名 蘑 向 ); WTF Flet Fs CompatihL ,pe 

Fr 凋 Be 
建 泊 高 国 > Boob ll 下 -有 -有 Fi ml 
设置 
下 一 此 中 | 取消 | 必 上 一 步 如 ) 下 一 此 如 ?| | 联 消 | 
人、 ya 、 
图 1$-10 输入 名 称 图 15-11 选择 打印 机 


弹出 “创建 布局 -图 纸 尺 寸 ” 对 话 框 ， 保 持 默 认 选 项 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 15-12 
所 示 。 

弹出 “创建 布局 - 方 同 ”对 话 框 ， 选 中 “ 纵 同 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 
如 图 15-13 所 示 。 


创建 在 局 - 区 婚 忆 可 
开始 入 返 用 站 国光 尺 寸 : 可 月 图 江 尺寸 由 计 竹 的 E- 
打印 机 和 各 Js = Ce 

ke 图 委 尺 十 me 
衣 向 ee a| 
标题 栏 情义 布 刀 奸 流 布 民 "和 红 单位 | 
定义 视 吕 加 时 单位 图 红 尺 十 选中 
按 了 位 辕 盖 玻 米 徊 ) 页 度 : 区 7.01 总 站 
元 隐 英寸 串 ) 人 
ee 席 腐 : 210. 吧 达 太 


EE [ER 


= 一 一 
图 15-12 年 击 ” 下 一 步 ” 按钮 图 15-13 ”选中 “纵向 ” 单 选 按 乌 


弹出 “创建 布局 -标题 栏 ” 对 话 框 ， 选 择 合适 的 选项 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 15-14 
所 示 。 

弹出 “创建 布局 -定义 视 口 ”对 话 框 ， 选 中 “标准 三 维 工 程 视 出 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 下 
一 步 ” 按 钮 ， 如 图 15-15 所 示 。 

弹出 “创建 布局 -拾取 位 置 ” 对 话 框 ， 蛙 击 “ 选 择 位 置 ” 按 钮 ， 如 图 15-16 所 示 。 

在 绘图 区 中 的 任意 位 置 上 ， 单 击 女 标 左 键 ， 并 同 右 上 方 拖 忠 鼠标 至 合适 位 置 ， 释 放 鼠 
标 ， 弹 出 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 ， 如 图 15-17 所 示 。 


亨 建 在 局 - 村 四 
再 由 寺 布 局 的 开始 
区 Hn NP om 0 
加 尺寸 路 径 : CU ., hkreh wl Tilla Block on 图 妇 民 十 袖口 设置 护 口 比 剖 
记 向 衣 向 需 曙 ) : a 
标题 栏 ee 村 里 肥 辣 讲 小 臣 ] EE 
定 区 神曲 本 定 兴 祯 日 标准 三 奴 工 程 视图 量 ) 
相 职 这 置 失职 位 轩 Sr 到 出 
a 台 选中 
行 间 是 上 ) 而 
到 间 蚌 总 而 
ES [EN 
15-14 选择 合适 的 选项 15-15 ”选中 “标准 三 维 工 程 视图 ” 
创建 布局 - 挫 取 位 置 创建 市 局 - 克 或 aa 
开 细 下 = | 开户 = 
打印 机 注 选择 位置” 本 在 国 守 中 损 定 补 口 限 置 的 入 打印 机 已 剖 建 布局 ee 5 | 
ER+ 二 向 导 提示 这 笃 要 闻 嫂 的 视 口 配 叶 的 前 点 。 pe 有 
标 里 栏 标题 栏 
定义 视 品 E 人 ] 定 炎 视 品 
b> 接 取 位 置 补 取 位 置 
襄 成 完成 
单 击 
[上 一 步 呈 ] 下- 步 m )] [一 取消] 《上 一生 的 | [SR ER | 


15-16” 单 击 “ 选 择 位 置 ”按钮 15-17 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 


单 击 “ 完 成 ” 投 钮 ， 完 成 癌 导 布局 的 创建 。 


对 凶 建 打印 样式 去 | 


打印 样式 通过 确定 打 印 特性 《例如 线 宽 、 颜 色 和 填充 样式 ) 来 控制 对 象 或 布局 的 打印 方 
式 。 打 印 样式 表 中 收集 了 多 组 打印 样式 。 打 印 样式 管理 器 是 一 个 窗口 ， 其 中 显示 了 所 有 可 用 
的 打印 样式 表 。 下 面 介绍 创建 打 i 

显示 菜单 栏 ， 选 择 “ 工 具 ”|“ 辐 导 ”| “添加 打印 样式 表 ” 命 令 ， 弹 出 “添加 打印 样式 
表 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 投 钮 ， 15-18 所 示 。 

弹出 “添加 打印 样式 表 - 开 始 ” 对 话 框 ， 选 中 “创建 新 打印 样式 表 ” 单 选 按钮 ， 单 击 
“下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 15-19 所 示 。 


人 | 9 和。 和 印 样 基 特 仿 色 、 9 

健 用 现 有 打印 样式 囊 

充 车 于 观 和 有 打印 特 式 来 66 入 19 打 外 科 式 表 。 

1 
和 使 用 了 4 给 图 伙 际 置 (CF6) f) 

从 了 4 CFG 文件 输入 年 雪 特性 。 
ml sm en ph te 

单 击 


[ 上 = 步 史 ] 下 一 步 0 > | ”取消 


15-18 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 (1) 15-19 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 (2) 


££ AutoCAD 2016 下 文 版 新 手 从 入 门 到 燃放 


弹出 “添加 打印 样式 表 - 选 择 打印 样式 表 ” 对 话 框 ， 选 中 “命名 打印 样式 表 ” 单 选 按 
钮 ， 如 图 15-20 所 示 。 

单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 “ 诬 加 打印 样式 表 - 文 件 和 名” 对话 框 ， 设 置 “ 文 件 名 ”为 
“CAD 设计 ” 如 图 15-21 所 示 。 


， 请 选择 “ 合 式 琳 ”。 要 全 汗 关 8 名 。 要 将 此 文件 标识 
Di eb 对 天 二 "到 加 再 拓 这 


颜色 相关 打印 样式 表 民 
ee 255 个 打印 样式 。 其 人 后 保 和 在 打印 样式 家 {CTF) 


二 nr 本 


上 一 步 @)|| 下 一 步 D 让 [一 取 上 步 @)][ 下 一 步 0) 让 [ 取消] 


15-20 ”选中 “命名 打印 样式 表 ” 15-21 单 击 “ 下 一 步 ” 近 钮 (3) 
单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “完成 ”界面 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 如 图 15-22 所 示 ， 即 可 
创建 打印 样式 表 。 


在 弹出 的 窗口 中 ， 即 可 查看 新 创建 的 样式 表 ， 如 图 15-23 所 示 。 


人 | | 全 [人 入 人 A 
ee a pr a el 入 


Virtual 


Grayscale monochro r Screening Screening 


要 志 隐 莉 扫 外 样 式 志 中 的 打 Ep 样式 入 性 ， 请 选择 “ 打 Ep GS 25% 50% 


AutoCAD 2016 i lified 
DR 


< 上 一 步 @) 


图 15-22 蛙 击 “完成 ”按钮 图 15-23 查看 狐 创 建 的 样式 表 


区 入 国 编辑 打印 样式 表 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 打印 样式 管理 需 添 加 、 删 除 、 重 命名 、 复 制 和 编辑 打印 
样式 表 。 

单 击 “ 沫 单 浏 览 右 ”按钮 而 ， 在 弹出 的 程序 肖 音 中， 选择 “打印 ”| “管理 打印 样式 ” 
命令 ， 在 弹出 的 窗口 中 ， 选 择 相 应 的 选项 ， 如 图 15-24 所 示 。 

双击 鼠标 左 键 ， 弹 出 “打印 样式 表 编 辑 器 -acad.ctb” 对 话 框 ， 切 换 至 “表格 视图 ”选项 
卡 ， 在 “特性 ”选项 区 中 ， 设 置 “ 闫 色 ” 为 “ 监 ””、“ 淡 显 ” 为 “60”“ 线 型 ”为 “实心 ”、 
“ 线 宽 ”为 “0.3000 野 米 ”， 如 图 15-25 所 示 。 

单 击 “ 保 存 并 关闭 ”按钮 ， 即 可 编辑 打印 样式 表 。 
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| 国 acad | 旦 打 ntf 式 去 人 名 器 -acads mm 
|[ 国 acad | 表格 视图 
sk 打印 样式 P) 特性 
ba Autodesk-Color 车 涌 颜色 (Cc)， [ 国 基 z] 
bn Autodesk-MONO es 挝 动 0): |[ 弄 9 
国 CADigit mr O, 
Fa DWF Virtual pens be 狼 : [自动 | 
ba Fill Patterns | a | 
ba Grayscale 实心 - 
monochrome | pe 0 二 = | 
国 monochrome a EE 二 站 000 党 洲 - 
Ba Screening 25% 说 明 8): 注 点 下) ”| 使 用 对 象 调 点 样式 
Screening S09 > i = 
bn Screening 75% 
ba Screening 10036 2 
加 竹 杰 画图 
大 添加 打印 样式 表 向 导 | 添加 样式 &) | | 遇 除 样式 YY) | 
| “保存 并 关闭 | | 取消 | | 帮助 00 | 
图 15-24 选择 相应 的 选项 图 15-25 设置 选项 
在 “打印 样式 表 管 理 器 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 
> “打印 样式 表 文 件 名 ”显示 区 : 显示 正在 编辑 的 打印 样式 表 文 件 的 名 称 。 
> “说 明 ” 文 本 框 ， 为 打印 样式 表 提 供 说 明 区 域 。 
> “文件 信息 ”显示 区 : 显示 有 关 的 打印 样式 表 信息 ， 如 打印 样式 编写 、 路 人 答 和 和 “打印 


样式 表 编 辑 帮 ”的 版 本 写 。 

“向 非 ISO 线 型 应 用 全 局 比例 因子 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 可 以 凡 帮 由 该 打印 样式 
表 控制 的 对 象 打印 样式 中 的 所 有 非 ISO 线 型 和 填充 图 策 。 

> “比例 因子 ”文本 框 :， 指定 要 缩放 的 非 ISO 线 型 和 填充 图 采 的 数量 。 

> “ 表 视 图 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 以 列表 的 形式 列 出 了 打印 样式 表 中 全 部 打印 样式 的 设置 
> “格式 视图 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 是 对 打印 样式 表 中 的 打印 样式 进行 管理 的 力 一 界面 。 


Vv 


新 手 练兵 一 一 在 浮动 视 口中 旋转 视图 


在 浮动 视 口 中 ， 使 用 “MVSETUP ”命令 可 以 旋转 整个 视图 。 该 功能 与 “ROTAIE ” 命 
令 不 同 ,“ROTAIE” 命 令 只 能 旋转 单个 对 象 。 下 面 介 绍 在 浮动 视 口中 旋转 视 儿 的 操作 方法 。 
素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 15 章 \ 具 轮轴 .dwg 


效 朱 文件 光盘 \ 效 采 \ 第 15 章 \ 齿 轮轴 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 15 章 \15.2.5 新手 练兵 一 一 在 译 动 视 口 中 旋转 视图 .mp4 


步 允 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 15-26 所 示 。 

’ 在 命令 行 中 输入 “MVSETUP”( 旋 转 视 图 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 

根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 “A”( 对 齐 ) 并 确认 ， 输 入 “R”( 旋 转 视图 ) 并 确 
认 ， 输 入 “(20, 90)”， 按 《Enter〉 键 确认 ， 输 入 “30” 并 确认 ， 即 可 在 浮动 视 口 中 旋 
转 视图 ， 如 图 15-27 所 示 。 


图 15-26 打开 取材 图 形 图 15-27 旋转 视图 


15.3 ”图纸 的 输入 与 输出 


AutoCAD 2016 提供 了 图 形 的 输入 输出 功能 。 不 仅 可 以 将 其 他 应 用 程序 处 理 好 的 数据 伟 
送 给 AutoCAD， 以 显示 其 网 形 ， 还 可 以 将 在 AutoCAD 中 绘制 好 的 图 形 传 送 给 其 他 的 应 用 程 
序 。 本 节 主 要 介绍 输入 与 输出 图 形 的 操作 方法 。 

新 手 练兵 一 一 图 形 的 输入 

在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 将 各 种 格 云 的 图 形 文件 导入 到 当前 赂 形 中 ， 也 可 以 
将 相应 的 文件 进行 输出 操作 。 
素材 文件 。， 光 稻 \ 素 林 第 15 章 \ 带 肩 螺丝 .wmf 
效果 文件 光盘 \ 素 林 第 15 章 \ 带 肩 螺丝 .tws 
2 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 15 章 \15.3.1 ”新手 练 兵 一 一 图 形 的 输入 .mp4 

启动 AutoCAD 2016， 在 “功能 区 ”选项 板 的 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 输 
入 ”面板 中 的 “输入 ”按钮 叫 ， 如 图 15-28 所 示 。 


RS C9 目 S 号 到 上 ”让 加 从 源 才 
Ed [ee | i 6 二 8- ~ 
9 中 > OLE 对 条 省 上 朝 旨 源 
Autodesk 附 车 字段 po - 数据 链接 一 
y 点 云 数据 链接 和 提取 


图 15-28 打击 “输入 ”按钮 


步 又 弹出 “输入 文件 ”对 话 框 ， 选 择 要 输入 的 图 形 文 件 ， 如 图 15-29 所 示 。 


徇 次 入 文 李 


查找 范围 0): | 第 15 章 


"| 和 加 XX 加 WD - IRW - 
a 和 名称 
心思 en 
i] 
EE 人 
入 选择 
[| 
文件 名 加 尘 麻 妊 毕 - [|e 
文件 类型 7) - [所 有 文件 包罗 | 


15-29 ”选择 要 输入 图 形 文件 


15-30 ”输入 图 形 


夺 区 剧 新 手 练兵 一 输出 DWF 文 件 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 将 图 形 输出 为 DXF 文件 ， 其 中 包含 可 由 其 他 CAD 系统 该 取 
的 图 形 信息 。 


2 素材 文件 。， 光 租 \ 素 林 \ 第 15 章 \ 别 墅 结构 图 .dwg 
| 9j 效果 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 15 章 \ 别 墅 结构 图 .dwg 
”村 | 视频 文件 


光盘 \ 视 频 \ 第 15 草 \15.3.2 ”新 手 练兵 一 一 输出 DWE 文件 .mp4 
打开 素材 图 形 ， 在 “功能 区 ”选项 板 的 “输出 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 输 出 为 


DWF/PDF” 和 面板 中 “输出 ”中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 单 击 “DWF” 按 钮 办 ， 如 
图 15-31 所 示 。 


弹出 “另存 为 DWF” 对 话 框 ， 如 图 15-32 所 示 ， 设 置 文件 名 和 保存 路 径 ， 
单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 输出 DWF 图 形 。 


插入 中 。” 格 fUIO) 


工具 (TD 所 图 ID) 


=| 和 和 久 印 其 加 亚 罩 各 ”工具 好 ~ 
和 “所 说 


| 
癌 帝 扎 司 在 二 看 器 中 打开 而) 
回 得 当 林 印 伟 记 恬 ] 色 
名册 加 可 
页 画 没 置业 ): 由 前 =| 


贡 画 设 村 八代 全 1 . 
时 L ] 


文件 名 用， BP 


= 
变 件 内 型 和 T): [本 本 克 伯 ED 一 ”| 上 刁 = 避 = 
15-31 单 击 “DWF” 按 钮 


15-32 输出 DWF 图 形 


I 大 克基 新 手 练兵 一 一 输出 DXF 文件 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 将 图 形 输 出 为 DXF 文件 ， 其 中 包含 可 由 其 他 CAD 系统 读 取 
的 图 形 信息 。 


£5 AutoCAD 2016 中 文 版 新手 从 入门 到 精 到 


、 | 素材 文件 光盘 \ 系 村 \ 第 15 章 \ 钥 是 .dwg 
效果 文件 光盘 索 林 第 15 章 \ 钥 是 4ws 
罗 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 15 章 \15.3.3 ”新 手 练兵 一 一 输出 DXF 文件 .mp4 
打开 素材 图 形 ， 单 击 “ 菜 单 浏 览 器 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 菜单 列表 中 ， 选 择 
“输出 ”| “其 他 格式 ”命令 ， 如 图 15-33 所 未 。 
弹出 “输出 数据 ”对 话 框 ， 单 击 “ 文 件 类 型 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列 
表 框 中 选择 相应 选项 ， 并 设置 保存 路 径 和 文件 名 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 输出 DXF 文 
件 ， 如 图 15-34 所 示 。 


eT 


DWE 
创建 一 个 DiWFx 交 件 并 交 许 婚 没 置 页 面 设 
| 和 人 t, asiss 区 
保育 于 上) | 加 第 !5 理 “| 和 国 届 多 图 下 看 > 工具 WD > 
三 即 DWF 2 ga 
为 内 的 三 堆 异 到 创 建 一 个 DWF 或 DWFx > S A 2 
议 怕 并 在 DMF 查看 加 直 明示 ， 该 文件 坎 为 伴 。 
[a 上 
一 | 创建 一 个 PDF 支 件 并 区 许 称 设置 贡 画 设 填 
民 
一 BEN 
从 当前 图 害 剖 建 一 个 或 玄 店 DGN 支 忻 
正 医 其 单 击 
基于 当前 重 形 剖 建 FBX 福 忻 ， 
六 件 名 加， 记 且 ET | 在 避 | 
汪 顺 | 调 出 Butodesk AutocCAD 2016 文件 类 型 加) 局” gr" = 到 清 | 
6 > 2 人 、 人 a :人 人、 y 
图 15-33 单 击 “其 他 格式 ”命令 图 15-34 输出 DXF 文件 


15.4 ”图 形 图 纸 的 打印 与 传递 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 电子 打印 几 形 、 电 子 友 布 图 形 以 及 电子 传递 图 形 ， 还 可 
以 将 设计 好 的 作品 发 布 到 互联 网 上 供用 户 浏览 。 此 外 ， 用 户 还 可 以 在 互联 网 中 快速 有 效 地 共 


诗 设 计 信息 。 


15.41 | 电子 打印 图 形 | 


使 用 AutoCAD 2016 中 的 ePlot 驱动 程序 ， 可 以 友 布 电子 图 形 到 互联 网 上 ， 所 创建 的 文 
件 以 Web 图 形 格式 保存 。 

在 命令 行 中 输入 “PLOT”( 打 印 ) 命令 ， 按 〈‘Enter〉 键 确认 ， 弹 出“ 打印- 模型” 对话 
框 ， 如 图 15-35 所 示 。 

单 击 “ 名 称 ” 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 列表 框 中 选择 相应 选项 ， 如 图 15-36 所 示 。 

单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “浏览 打印 文件 ”对 话 框 ， 设 置 文件 名 和 保存 路 径 ， 单 击 “ 保 
存 ” 按 钮 ， 如 图 15-37 所 示 。 


i lt 
LE 上 ] 轩 审 条 二 3 
0. 师 


15-35 “打印 -模型 ”对 话 框 15-36 选择 打印 机 


弹出 “打印 作业 进度 ”对 话 框 ， 如 图 15-38 所 示 ， 执 行 操作 后 即 可 电子 打印 图 形 。 


而 号 存 为 
保存 在 OD: 明 第 15 章 - 四 请 已 国 > 
p. 名 称 收 妆 已 中 
ER 没有 与 搜 过 冬 件 开 配 的 项 
厦 
Ed 
= 
应 
w- 
计算 机 
-a 单 击 | 正在 处 理 图 绒 : Nsdsl 届 rasin 构 . 旺 权 
th ‘ 中 | ' 护 恋 : * 正在 将 图 蝶 败 送 到 护 图 侯 > 
je 文件 名 仙 ): 第 15 恒 > [ 保存 5)， 进 原 : 
保存 区 型 加 ): Tag 图 戎 文件 格式 人 tif; *_titf) de | 
同音 看 文档 细作 0) | 
15-37 单 击 “保存 ”按钮 15-38 “打印 作业 进度 ”对 话 框 


电子 人 地 加 形 ] 


使 用 “电子 传递 ”命令 ， 可 以 打包 一 组 文件 以 用 于 互联 网 传递 。 传 递 包 中 的 图 形 文件 会 
目 动 包含 所 有 相关 从 属 文件 。 
单 击 “ 荣 单 浏览 器 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 程序 菜单 中 ， 选 择 “ 发 布 ”| “电子 传递 ” 命 
令 ， 如 图 15-39 所 示 。 
弹出 “创建 传递 ”对 话 框 ， 如 图 15-40 所 示 ， 你 持 默 认 设 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
在 “创建 传递 ”对 话 框 中 ， 各 选项 含义 如 下 。 
> “文件 树 ” 选 项 卡 ; 以 层次 结构 树 的 形 却 列 出 要 包含 在 传递 包 中 的 文件 。 款 认 傅 况 
下 ， 将 列 出 与 当前 图 形 相 关 的 所 有 文件 《例如 相关 的 外 部 参照 、 打 印 样式 和 字体 )。 
用 户 可 以 癌 传 递 包 中 添加 文件 或 从 中 删除 现 有 文件 。 传 递 包 不 包含 由 URL 引用 的 相 
| 
> “文件 表 ” 选 项 卡 : 以 表格 的 形式 显示 要 包 合 在 传递 包 中 的 文件 。 默 认 情 况 下 ， 将 列 
出 与 当前 图 形 相 关 的 所 有 文件 “例如 相关 的 外 部 参照 、 打 印 样式 和 字体 )。 用 户 可 以 
问 传 递 包 中 添加 文件 或 从 中 删除 现 有 文件 。 传 递 包 不 包含 由 URL 引用 的 相关 文件 。 
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15-39 单 击 “ 电 子 传递 ”命令 15-40 “创建 传递 ”对 话 框 


> “ 诬 加 文件 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 “ 诬 加 要 传递 的 文件 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 
选择 要 包括 在 传递 包 中 的 其 他 文件 。 

> “输入 要 包含 在 此 传递 包 中 的 说 明 ” 文 本 框 : 用 户 可 在 此 文本 框 中 输入 与 传递 包 相 关 
的 说 明 。 

六 “选择 一 种 传递 设置 ”选项 区 : 列 出 之 前 你 存 的 传递 设置 。 

> “传递 设置 ”按钮 : 单 击 该 按钮 可 以 显示 “传递 设置 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 创建 、 修 
改 和 删除 传递 设置 。 

> “和 奉 看 报告 ”按钮 : 单 击 该 撤 钮 ， 弹 出 “和 奉 看 传递 报告 ”对 话 框 ， 在 其 中 可 显示 包 
售 在 传递 包 中 的 报告 信息 ， 包 括 用 户 输入 的 所 有 传递 说 明 以 及 目 动 生成 的 分 发 说 
明 ， 详 细 介绍 了 使 传递 包 正 常 工作 所 需 采 取 的 步骤 。 


> 战 篇 
”机 械 设计 


和 


Y AutoCAD 在 机 械 类 行业 的 应 用 非常 普遍 ， 但 凡 与 机 
: 械 相关 专业 的 人 士 ， 如 机 械 设计 师 、 模 具 设 计 师 、 工 业 : 
: 产品 设计 师 等 ， 一 般 都 要 求 能 熟练 掌握 和 运用 AutoCAD ， 
: 设计 相关 专业 的 图 样 。 
， ; 
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国 ”绘制 认 轮 内 部 图。 绘制 齿轮 中 部 
国 绘制 齿 轮 孔 国 绘制 齿轮 齿 外 形 
国 ”完善 齿轮 齿 国 ” 泻 染 齿 轮 
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££ AutoCAD 2016 下 文 版 新 手 从 入 门 到 燃放 


16.1 齿轮 设计 效果 


齿轮 是 有 枪 的 机 械 零 件 ， 它 主要 将 主动 轴 的 转动 传送 到 从 动 轴 上 ， 完 成 传递 功 识 、 变 
速 及 换 向 等 。19 世纪 末 ， 展 成 切 齿 法 的 原理 及 利用 此 原理 切 齿 的 专用 机 床 与 刀具 相继 出 
现 ， 随 春生 产 的 发 展 ， 丙 轮 运 转 的 平稳 性 受到 重视 。 齿 轮 可 投 齿 形 、 次 轮 外 形 、 次 线形 状 、 

齿 所 在 的 表面 和 制造 方法 等 进行 分 类 。 本 实例 介绍 齿轮 的 绘制 方法 ， 效 末 如 图 16-1 所 示 。 


NN Ne 
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16-1 疮 轮 


~ 素材 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 16 章 \ mw014.tif、Metal01.jpeg 
上 -ee a 
\ 人 DJ 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 16 章 \ 兴 轮 .dweg 
怕 国 
于 | 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 16 章 \16 人 益 轮 设计 .mp4 


16.2 ”绘制 齿轮 孔 


在 本 实例 的 制作 过 程 中 ， 主 要 运用 到 了 绘制 圆柱 体 、 绘 制 圆锥 体 、 拉 伸 面 、 圆 角 、 差 
集运 算 实 体 、 并 集运 算 实体 等 操作 。 在 绘制 的 过 程 中 要 规划 好 操作 步骤， 减少 不 必要 的 操 
作 ， 避 免 将 操作 过 程 复杂 化 。 

区 大 新 手 练兵 一 绘制 齿轮 内 部 | 

ee 

启动 AutoCAD 2016， 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”| “三 维 视图 ”|“ 西 南 等 轴 
出， 合 命令 ， tee 在 命令 行 中 输入 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命 
令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 ， 以 坐标 点 (0, 0,0) 为 中 心 点 ， 绘 制 半 径 为 
“100” 高 度 为 “60” 的 圆柱 体 ， 如 图 16-2 所 示 。 
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重复 执行 “CYLINDER ”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 根 据 命令 行 提示 ， 以 坐标 点 
(0, 0,0) 为 中 心 点 ， 绘 制 半径 为 “90” 高 度 为 “26” 的 圆柱 体 ， 如 图 16-3 所 示 。 


图 16-2 绘制 加 柱 体 (1) 图 16-3 ”绘制 圆柱 体 〈2 ) 


在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 ， 输 入 “R”( 半 径 )， 设 置 圆 角 半径 为 “20”， 为 半径 为 “90” 的 圆 进行 圆 角 操作 ， 
如 图 16-4 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 提 示 ， 依 次 选择 两 个 圆柱 体 进行 差 集运 算 ， 如 图 16-5 所 示 。 


图 16-4 圆 角 (1) 图 16-5 ” 差 集运 算 
在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 ， 设 置 圆 角 半 径 为 “6”， 再 选择 差 集 实体 底 边 ， 进 行 圆 角 操 作 ， 如 图 16-6 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 根 据 
命令 行 提示 ， 输 入 中 心 点 坐标 为 “0，0，30)” 绘制 半径 为 “90”、 高 度 为 “40” 的 圆柱 
体 ， 如 图 16-7 所 示 。 


图 16-6 圆 角 (2) 图 16-7 绘制 贺 柱 体 (3) 
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在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 握 示 ， 将 羊 径 为 “90” 高 为 “40” 的 圆柱 体 从 实体 中 减 去 ， 宛 成 赫 集 运算 ， 如 图 16-8 
所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “CONE”(〈 圆 锥 体 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 ， 输 入 中 心太 坐标 为 “(0, 0, 30)”， 设 置 感 面 半 径 为 “90”， 输 入 “T”《〈 顶 面 半径 )， 
绘制 顶 面 半 径 为 “40” 高 度 为 “20” 的 圆锥 体 ， 如 图 16-9 所 示 。 


绘制 圆锥 体 


rm as 


图 16-8 ” 差 集运 算 图 16-9 绘制 圆锥 体 
在 命令 行 中 输入 “UNION”( 并 集 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 选择 所 有 图 形 ， 进 行 并 集运 算 ， 如 图 16-10 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 设 置 圆 角 半 径 为 “6”， 选 择 圆锥 体 底面 的 边 进行 圆 角 操作 ， 如 图 16-11 所 示 。 


i 


和 


图 16-11 圆 角 (3) 


绘制 齿轮 中 部 的 具体 操作 步 又 如 下 : 


步 又 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT ”( 编 辑 三 维 实体 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 
认 ， 根 据 命令 行 提示 ， 输 入 “F”( 面 ) 并 确认 ， 再 输入 “E”( 拉 伸 ) 并 确认 ， 选 择 圆锥 体 
顶 面 的 面 ， 指 定 拉 伸 高 度 为 “7”， 进 行 拉 伸 面 操作 ， 如 图 16-12 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 ， 设 车 贺 角 半径 为 “0.6”， 选 择 项 面 的 边 ， 进 行 豆 角 ， 如 图 16-13 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 根 据 
命令 行 提 示 ， 输 入 中 心 点 坐标 为 “(0，0，18)”， 绘 制 半 径 为 “37”、 高 度 为 “40” 的 圆柱 


体 ， 如 图 16-14 所 示 。 
拉 伸 面 


图 16-12 拉 伸 面 图 16-13 圆 角 (4) 
在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确 认 ， 根 据 合 
令 行 提示 ， 将 上 一 步 绘制 的 圆柱 体 从 实体 中 减 去 ， 进 行 差 集运 算 ， 如 图 16-15 所 示 。 
绘制 圆柱 体 


图 16-14 ”绘制 圆柱 体 (3) 图 16-15” 差 集运 得 


在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 ， 设 置 圆 角 半径 为 “2”， 选 择 差 集运 算 后 顶 面 的 边 ， 进 行 圆 角 ， 如 图 16-16 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 按 《Enter 键 确 认 ， 
根据 命令 行 提 示 ， 输 入 中 心 点 坐标 为 “(0, 0,24)” 绘制 半径 为 “37”、 高 度 为 “36” 
的 圆柱 体 ， 如 图 16-17 所 示 。 


16-16 圆 角 (5S) 16-17 绘制 圆柱 体 (4) 
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在 命令 行 中 输入 “CHAMFER”( 倒 角 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 提示 ， 输 入 “D”( 距 离 )， 设 置 倒 角 距 离 均 为 “2”， 选 择 上 步 绘制 的 圆柱 体 表面 边 ， 
进行 倒 角 操作 ， 如 图 16-18 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 根 据 
命令 行 提示 ， 输 入 中 心 点 坐标 为 “(0, 0, 24)”， 绘 制 半径 为 “20” 高 度 为 “40” 的 圆柱 体 ， 
如 图 16-19 所 示 。 


绘制 圆柱 体 


图 16-18 倒 角 图 16-19 绘制 圆柱 体 (5) 


在 命令 行 中 输入 “BOX”( 长 方 体 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 输 入 坐标 点 “(〈-23, -2.6,0)” 并 确认 ， 输 入 “ 工 ”长度 )， 指 定 长 方 体 的 长 度 为 
“4”、 宽 度 为 “5” 高 度 为 “70” 绘制 长 方 体 ， 如 图 16-20 所 示 ，。 

在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 
命令 行 担 示 ， 将 前 两 步 绘制 的 圆柱 体 和 长 方 体 从 倒 角 的 圆柱 体 中 减 去 ， 完 成 差 集运 算 ， 如 
16-21 所 示 。 


绘制 长 方 体 
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图 16-20 ”绘制 长 方 体 图 16-21 差 集运 算 
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【2 人 央 新 于 练兵 一 一 绘制 齿轮 孔 


绘制 齿轮 孔 的 具体 操作 步骤 如 下 ; 
在 命令 行 中 输入 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 
据 命 令 行 提示 ， 输 入 中 心 点 坐标 为 “(61, 0,0)”， 绘 制 半 径 为 “16” 高 度 为 “70” 的 
圆柱 体 ， 如 网 16-22 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “MIRROR3D”( 三 维 镜像 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 
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根据 命令 行 提示 ， 选 择 上 步 绘 制 的 圆柱 体 ， 输 入 “YZ” 命 令 ， 进行 图 形 镜像 操作 ， 如 
16-23 所 示 。 


绘制 圆柱 体 


二 2 


\ < 


图 16-22 绘制 圆柱 体 (6) 图 16-23 镜像 图 形 


在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确 认 ， 根 据 命 
令 行 提示 ， 将 前 两 步 绘制 的 圆柱 体 从 实体 中 减 去 ， 完 成 差 集运 算 ， 如 图 16-24 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 ， 设 置 圆 角 半 径 为 “3”， 选 择 实体 上 站 内 侧 边 ， 进 行 圆 角 ， 如 图 16-25 所 示 。 


图 16-24 ” 关 集 运算 图 16-25 圆 角 “〈6) 


在 命令 行 中 输入 “UNION”( 并 集 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 选 择 所 有 图 形 ， 进 行 并 集运 算 ， 如 图 16-26 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “MOVE”( 移 动 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 任 意 选 择 一 点 ， 以 坐标 点 (@500, 0, 0) 为 目标 点 ， 进 行 移动 ， 如 图 16-27 所 示 。 


ed 


图 16-26 并 集运 算 
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16.3 ”绘制 齿轮 齿 


在 本 实例 的 制作 过 程 中 ， 主 要 运用 到 了 绘制 圆 、 侦 移 、 拉 伸 面 、 圆 角 、 复 制 、 放 样 、 


环形 阵列 等 命令 。 
新 于 练兵 一 一 绘制 齿轮 齿 外 形 


绘制 齿轮 齿 外 形 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
将 视图 切换 至 俯视 视图 ， 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE”( 圆 ) 命令 ， 按 
(Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 ， 以 坐标 点 (0, 0, 0) 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 “100” 的 圆 ， 
如 图 16-28 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “LINE”( 直 线 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 ， 输 入 坐标 点 “(0, 0)” 和 “(0, 110)” 为 直线 的 第 一 点 和 第 二 点 ， 绘 制 直线 ， 如 图 16-29 所 示 。 


综 制 直线 


绘制 贺 


图 16-28 ”绘制 医 图 16-29 ”绘制 直线 


在 命令 行 中 输入 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 ， 将 绘制 的 直线 分 别 向 两 侧 各 偏 移 两 次 ， 偏 移 距离 为 “2”， 如 图 16-30 所 示 。 

重复 执行 “LINE”( 直线) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 捕 
捉 直 线 与 圆 的 交点 以 及 直线 的 端点 ， 绘 制 直线 ， 如 图 16-31 所 示 。 


绘制 直线 


图 16-30” 偏 移 下 线 图 16-31 绘制 直线 


执行 操作 后 ， 删 除 圆 和 直线 ， 如 图 16-32 所 示 。 
2 06 | 在 命令 行 中 输入 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 
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提示， 设置 圆 角 半径 为 “1”， 进 行 圆 角 操 作 ， 如 图 16-33 所 示 。 


圆 角 


© 


图 16-32 ”删除 多 余 的 图 形 图 16-33 ” 圆 角 


在 命令 行 中 输入 “PEDIT”( 编 辑 多 段 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 
命令 行 提示 ， 输 入 “M”( 多 条 ) 命令 ， 选 择 图 形 ， 输 入 “J”( 合 并 ) 命令 ， 将 其 合并 为 多 
段 线 ， 将 视图 切换 至 西南 等 轴 测 视图 ， 如 图 16-34 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 选 择 图 形 ， 以 坐标 点 〈@0, 0, 60) 为 目标 点 进行 复制 操作 ， 如 图 16-35 所 示 。 


“> 复制 


~> 


图 16-34 合并 多 段 线 图 16-35 复制 图 形 


大 议和 新 于 练兵 一 一 完善 齿轮 齿 


完善 齿轮 齿 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

在 命令 行 中 输入 “ROTATE”( 旋 转 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 根 据 命 
令 行 提示 ， 选 择 上 一 步 复制 的 图 形 ， 以 原点 为 基点 ， 设 置 旋转 角度 为 “16”， 进 行 旋 
转 ， 如 图 16-36 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “LINE”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 分 别 捕捉 两 个 图 形 的 端点 绘制 直线 ， 如 图 16-37 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “LOFT”( 放 样 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 选 择 两 个 图 形 为 截面 ， 输 入 “P”( 路 径 ) 命令 ， 选 择 直线 为 路 径 ， 进 行 放样 处 理 ， 
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如 图 16-38 所 示 。 


2 旋转 


Ew 


图 16-36 旋转 图 形 图 16-37 绘制 直线 
在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR”( 环 形 阵列 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 
认 ， 根 据 命 令 行 提示 ， 输 入 中 心 点 坐标 为 “(0,0,0)” 项 目 总 数 为 “3$6” 填充 角度 为 
“360” 选择 放样 实体 进行 环形 阵列 ， 如 图 16-39 所 示 。 


图 16-38 ”放样 图 形 图 16-39 ”阵列 图 形 


在 命令 行 中 输入 “MOVE”( 移 动 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 选 择 绘制 的 项 轮 孔 ， 以 坐标 点 〈@-500, 0, 0) 为 目标 点 ， 移 动 图 形 ， 如 图 16-40 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “EXPLODE”( 分 解 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 合 
令 行 提示 ， 选 择 阵 列 后 的 齿 进行 分 解 操 作 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “UNION”( 并 集 ) 命令 ， 按 
(Enter) 刍 确认， 根据 命令 行 提示 ， 选 择 所 有 的 图 形 ， 进 行 并 集运 算 ， 如 图 16-41 所 示 。 
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图 16-40 移动 图 形 图 16-41 分 解 图 形 
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vc 
泻 染 齿 


新 手 练兵 齿轮 


Sa ee 
在 命令 行 中 输入 “MATERIALS”( 材 质 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 出 
< 材质 浏览 ot 
“新 建 常规 材质 ”选项 ， 如 图 16-42 所 示 。 

加 下 0 | 漳 出 “材质 编辑 器 ”面板 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “金属 材质 ”， 在 “图 
像 ”选项 的 空白 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 “材质 编辑 器 打开 文件 ”对 话 框 ， 选 择 相应 文件 ， 
如 图 16-43 所 示 ， 单 击 “打开 ”按钮 。 


测 切 丙 涤 纪 半生 开 文 件 uu 


页 执 区 围 CI) WE =| 和 国信 尖 国 站 包工 上 0) ” 
交代 

~ 少 Ht37-bo 
Sma SS 

0 F | 
- ed 选择 

ks 

| 

[本 
交 件 名 0: etal01 - 打开 @) | = 
文件 由 型 TD) 文件 类 型 le jpgre jp pn tifis tifEis bapis ev 取消 

图 16-42 选择 相应 选项 图 16-43 ”选择 相应 文件 


在 “材质 编辑 器 ”面板 中 ， 设 置 “ 图 像 寝 色 ” 为 “83”“ 光 泽 度 ”为 “80”、 
“高 光 ” 为 “金属 ” 在 “反射 率 ” 选 项 组 中 设置 “直接 ”和 “倾斜 ” 均 为 “90”， 如 图 16-44 
所 示 。 

切换 到 “纹理 编辑 器 ”面板 ， 在 “比例 ”选项 组 中 ， 设 置 “ 样 例 尺 寸 ” 的 
“宽度 ”和 均 为 “0.2in”， 如 图 16-45 所 示 。 


金属 材 质 [ee| 图 你 
“常规 至 变换 
Be 半 接 纹理 杰 
ss “oT IA 到 位 置 
\ a | 名 
IMetalmI.jPa 偏 敌 0.00 In ES 
图 像 祖 色 0.00in | 壮 
光泽 麻 SO ™ 旋转 0.00 
高 站 合 尾 “比例 
M2 2 样 例 尺寸 10.20 in “上 3] 宽度 站 
直接 90 设置 一 一 0.20 in | 高 度 
倾斜 90 ~ 重 各 
* -透明度 二 水 平手 铺 > 
kb _ 莫 切 设置 局 = [FE = 
b> | 自发 光 从 
图 16-44 设置 选项 图 16-45 设置 选项 
2 水 和 05 | 将 齿轮 视图 转换 成 真实 视觉 样式 ， 在 绘图 区 中 选择 齿轮 实体 ， 在 “材质 浏 


a AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


览 器 ”面板 中 的 “金属 材质 ” 球 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “指定 给 当 
前 选择 ”选项 ， 赋 予 齿 轮 材质 ， 效 果 如 图 16-46 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “RECTANG”( 抢 形 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 提示 ， 在 绘图 区 中 绘制 一 个 矩形 框 ， 并 执行 “REG”( 面 域 ) 命令， 选择 所 绘 和 矩形 创建 
面 域 ， 为 其 赋予 地 面 材质 ， 如 图 16-47 所 示 。 


图 16-46 “赋予 齿轮 材质 图 16-47 赋予 地 面 材质 
步骤 在 命令 行 中 输入 “RENDER”( 演 染 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 弹 出 “ 演 
染 ” 窗 口 ， 完 成 齿轮 模型 的 泻 染 ， 如 图 16-48 所 示 。 
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民 如 六 冰 


图 16-48 演 染 图 形 


室内 设计 
学 习 提示 


Pd 


$ 。” 随 着 城市 化 进程 的 加 快 和 人 们 生活 水 平 的 提高 ， 室 \ 
内 设计 行业 已 经 成 为 国民 经 济 支 柱 产 业 之 一 。 本 章 主 要 : 
;向 读者 介绍 接待 室 的 绘制 方法 与 设计 技巧 ， 为 读者 成 为 
; 专业 的 室内 设计 师 作 好 全 面 的 准备 。 : 
\ 1 
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17.1 接待 室 设计 效果 


接 行 室 是 人 员 聚 集 及 接 行 宾客 的 场所 ， 是 至 受 温情 、 传 递 真情 的 最 佳 空间 。 现 代 接 行 
宇 的 布 宜 ， 除 了 空间 的 合理 规划 外 ， 更 注重 的 是 情调 以 及 品位 的 早 造 。 接 每 室 设 计 以 “ 安 
人 全、 健康、 舒适 、 关 观 ” 为 基础 ， 以 “符合 生活 需要 ， 提 高 生活 质量 ， 充 分 展示 个 性 ”为 
标准 。 在 设计 接 行 宇 时 ， 肯 先 需 要 对 风格 进行 定位 ， 不 要 将 各 种 风格 混在 一 起 ， 以 免 显 得 
不 伦 不 类 ，。 

本 实例 接待 室 采 用 了 明快 、 简 洁 、 大 气 的 设计 风格 ， 并 结合 透视 原理 ， 设 计 出 了 最 佳 
的 效 未 ， 如 图 17-1 所 示 。 


图 17-1 接待 室 设计 图 效果 


素材 文件 “光盘 \ 素 林 第 17 章 \ 沙 发 .4wg 
(GY | 效果 文件 | 光盘 \ 效 果 \ 第 17 章 \ 接 待 室 设计 .dwg 
曙 ”| 视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \17 ”接待 室 设计 .mp4 


17.2 ”绘制 接待 室 结 构 


在 本 实例 的 制作 过 程 中 ， 主 要 运用 人 到 了 新 建 图 屋 、 绘 制 点 、 绘 制 下 线 、 侯 移 、 修 瘟 、 


绘制 椭圆 等 命令 。 
全 新 手 练兵 一 绘制 墙 线 


绘制 墙 线 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

启动 AutoCAD 2016， 执 行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
面板 ， 依 次 创建 “ 墙 线 ”“ 家 具 ”“ 地 板 ”( 红 色 )、“ 门 窗 ”( 绿 色 ， 其 颜色 值 为 94) 图 层 ， 
并 将 “ 墙 线 ” 图 层 置 为 当前 ， 如 图 17-2 所 示 。 

执行 “DDPTYPE”( 点 样式 ) 命令 ， 弹 出 “点 样式 ”对 话 框 ， 选 择 第 1 行 
第 4 个 点 样式 ， 在 “点 大 小 ”文本 框 中 输入 “200”， 选 中 “ 按 绝对 单位 设置 大 小 ” 单 选 按 
钮 ， 如 图 17-3 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 设 置 点 样式 。 
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下 一 一 [CE 
拯 | 2 各 2 了 5 个 图 屋 , 共 5 个 图 | | 
17-2 设置 图 层 17-3 设置 点 样式 


执行 “REC”( 和 矩形 〉 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 任 意 指定 一 点 作为 矩形 的 
第 一 角 点 ， 输 入 第 二 角 点 的 坐标 为 “(@4550, 3000)” 按 〈Enter〉 键 确认 ， 绘 制 矩 形 ， 
如 图 17-4 所 示 。 

执行 “PO”( 单 点 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命 
令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 捕捉 算 形 左下 方 的 新 点 为 基点 ， 输 入 “(@2200, 1700)” 绘制 透 
视点 ， 如 图 17-5 所 示 。 

绘制 矩形 
绘制 单 点 


图 17-4 ”绘制 矩形 图 17-5 绘制 单 点 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 分 别 捕捉 矩形 的 四 个 端点 和 透 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 绘制 直线 的 中 点 ， 绘 
制 其 他 的 直线 ， 如 图 17-7 所 示 。 


绘制 直线 
绘制 直线 


图 17-6 绘制 直线 图 17-7 绘制 其 他 直线 


的 AutoCAD 2016 中 文 版 新 手 从 入 门 到 精通 


执行 “SC”( 缩 放 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 新 绘制 的 4 条 直线 为 缩放 
对 象 ， 捕 捉 透视 点 为 基点 ， 设 置 “ 比 例 因子 ”为 “0.7” 缩放 图 形 ， 如 图 17-8 所 示 。 
执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 前 多 余 直 线 ， 如 图 17-9 所 示 。 


缩放 


图 17-8 缩放 图 形 图 17-9 修剪 直线 


17.22 新 手 练兵 一 一 绘制 墙 面 ] 


绘制 场面 的 有 具体 操作 步骤 如 下 : 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 自 ) 命 
令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 和 矩形 左上 方 的 端点 ， 分 别 以 相关 坐标 点 〈@0, -9)、(@0, - 
240)、(@2, 0)、(@73, 0)、(@573, 0)、(@609,0) 和 “(@983,0) 为 新 直线 的 起 点 ， 捕 捉 
透视 点 ， 绘 制 出 7 条 透视 线 ， 如 图 17-10 所 示 。 

执行 “X”( 分 解 ) 命令， 在 命令 行 提示 下 ， 对 外 侧 的 矩形 进行 分 解 ， 执 行 
“O”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “1389” 将 左 侧 的 竖 直 直线 同 右 进 
行 偏 移 ， 如 图 17-11 所 示 。 


绘制 直线 


图 17-10 ”绘制 直线 图 17-11 偏 移 直 线 


执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 前 多 余 的 直线 ， 执 行 “E” 
(删除 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 17-12 所 示 。 

到 04 | 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 修剪 直线 的 上 端点 和 
修剪 直线 与 透视 线 的 交点 为 直线 起 点 ， 绘 制 两 条 水 平 直线 ， 如 图 17-13 所 示 。 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 绘制 上 方 水 平 直 线 与 透 
视线 的 交点 为 起 点 ， 向 下 引导 光标 ， 捕 捉 垂 足 ， 绘 制 直线 ， 如 图 17-14 所 示 。 


图 17-12 ”修剪 直线 图 17-13 ”绘制 水 平 直 线 


执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 多 余 的 直线 ， 执 行 “E” 
(删除 命令， 在 命令 行 提示 下 ， 删 除 多 余 的 下 线 ， 如 图 17-15 所 未 。 


> ss 


“一 绘制 直线 


ss 


图 17-14 ”绘制 垂直 直线 图 17-15 修剪 直线 


执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 依次 为 “2” 和 
“5”， 将 从 左边 第 3 条 竖 直 直线 向 右 进 行 偏 移 处 理 ， 如 图 17-16 所 示 。 
执行 “F”( 圆 角 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 圆 角 半径 为 “0”， 分 别 对 偏 
移 的 直线 与 上 方 透 视线 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 17-17 所 示 。 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 圆 角 后 图 形 右 上 方 的 端点 ， 
向 右 引 导 光 标 ， 绘 制 直线 ， 如 图 17-18 所 示 。 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 绘制 直线 与 透视 线 的 交 
点 ， 向 下 引导 光标 ， 绘 制 垂直 直线 ， 执 行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 前 多 
余 的 直线 ， 如 图 17-19 所 示 。 
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图 17-16 偏 移 竖 直 下 线 (1) 图 17-17 圆 角 直线 (1) 


绘制 
17-18 绘制 水 平 直线 17-19 绘制 垂直 直线 


步 台 执行 “O”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 设 置 侦 移 距离 依次 为 “5” 和 
“193 "”， 将 新 绘制 的 竖 百 百 线 四 右 俩 移 ， 如 图 17-20 所 示 。 

执行 “F”( 圆 角 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 圆 角 半径 为 “0”， 对 偏 移 
后 的 第 一 条 竖 直 直线 与 透视 线 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 17-21 所 示 。 


图 17-20” 偏 移 坚 直 直线 (2) 图 17-21 圆 角 直线 (2) 


是 3 ] 执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 依次 为 “37” 和 
“30”， 将 从 上 数 第 2 条 水 平 直 线 向 下 进行 偏 移 处 理 ， 如 图 17-22 所 示 。 

执行 “EX”( 延 伸 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 对 相应 的 直线 进行 延伸 处 理 ， 
执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 对 多 余 的 直线 进行 修 前 处 理 ， 如 图 17-23 所 示 。 > 


SA 修 前 
偏 移 
17-22 仿 移 水 平 直 线 17-23 ”修剪 直线 


执行 “XL”( 构 造 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 透视 点 为 起 点 ， 在 竖 直 
方 同 上 绘制 构造 线 ， 如 图 17-24 所 示 。 

执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 对 右边 的 图 形 进行 修剪 :执行 
“EE”( 删 除 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 17-25 所 示 。 


17-24 ”绘制 构造 线 17-25 ”删除 图 形 


执行 “MI”( 镜 像 》 命 令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 相 关 图 形 为 镜像 对 象 ， 捕 
捉 透视 点 为 镜像 点 ， 进 行 镜像 处 理 ， 如 图 17-26 所 示 。 

执行 “EX”( 延 伸 ) 命令 ， 对 相应 的 直线 进行 延伸 处 理 ， 执 行 “TR”( 修 剪 ) 
命令 ， 修 前 多 余 的 直线 ， 执 行 “E”( 删 除 ) 命令 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 17-27 所 示 。 
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图 17-26 镜像 图 形 图 17-27 ”修剪 直线 


2 信 册 新 于 练兵 一 一 绘制 吊顶 灯 


绘制 吊顶 灯 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 依次 为 “745” 
“50”“50”， 将 左 侧 紧 直 直线 向 右 偏 移 ， 如 图 17-28 所 示 。 

执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “295”“20” 
“20”， 将 上 方 水 平 直 线 向 下 偏 移 ， 如 图 17-29 所 示 。 


图 17-28 ” 癌 右 偏 移 直线 图 17-29 ”向 下 偏 移 直线 


执行 “EL”( 椭 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 偏 移 直线 的 相应 交 
点 ， 绘 制 一 个 椭圆 对 象 ， 如 图 17-30 所 示 。 

执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 
制 的 椭圆 向 外 进行 偏 移 处 理 ， 执 行 “E”( 删 除 ) 命 
行 删除 处 理 ， 如 图 17-31 所 示 。 

执行 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 两 个 椭圆 为 复制 对 象 ， 捕 
捉 椭 圆 的 圆心 为 基点 ， 依 次 输入 相应 坐标 尽 “( @275, -205 )”“( @475, -345 ) ”和 
“(@625, -445)”， 复制 图形 ， 如 图 17-32 所 示 。 


提示 下 ， 设 置 仿 移 距离 为 “5”， 将 新 绘 
令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 将 仿 移 的 且 线 进 


图 17-30 ”绘制 椭 罗 图 17-31 偏 移 椭圆 
执行 “SC”( 缩 放 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 分 别 对 复制 后 的 椭圆 进行 缩放 
处 理 ， 缩 放 的 “比例 因子 ”分 别 为 “0.8”“0.6” 和 “0.4” 如 图 17-33 所 示 。 


17-32 复制 椭圆 17-33 ”缩放 李 圆 


执行 “MI”( 镜 像 ) 命令， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 左 侧 的 椭圆 对 象 ， 以 透视 
点 为 镜像 点 ， 在 坚 和 直方 同上 镜像 图 形 ， 如 图 17-34 所 示 。 

到 司 08 | 执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “1920”“280” 
“280”， 将 左 侧 紧 直 直线 回 右 俩 移 ， 如 图 17-35 所 示 。 


17-34 ” 馈 像 椭圆 17-35 问 右 俩 移 直 线 


执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “309”“120” 
“120”， 将 上 方 水 平 直线 向 下 偏 移 ， 如 图 17-36 所 示 。 

执行 “EL”( 椭 圆 》 命 令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕 提 偏 移 直 线 的 相应 交 
扩 ， 绘 制 一 个 椭圆 对 象 ， 如 图 17-37 所 示 。 
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17-36 ” 问 下 偏 移 直线 17-37 ”绘制 椭圆 


执行 “SC”( 缩 放 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 顶 圆 为 缩放 对 象 ， 捕 捉 椭 
圆 圆心 为 基点 ， 输 入 “C”( 复 制 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 输 入 比例 因子 为 “0.95”， 缩 
放 图 形 ， 如 图 17-38 所 示 。 

执行 “E”( 删 除 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 删 除 偏 移 后 的 直线 ， 如 图 17-39 


所 示 。 
缩放 
ES TI Zoe 


A 一 


NI 


| 
信人 


图 17-38 ” 纺 放 顶 圆 图 17-39 删除 直线 
执行 “M”( 移 动 ) 命令， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 缩放 后 的 椭圆 为 移动 对 
象 ， 捕 捉 圆 心 点 ， 输 入 “(@0, 18)” 按 〈Enter) 键 确认 ， 移 动 图 形 ， 如 图 17-40 所 示 。 
执行 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 两 个 椭圆 为 复制 对 象 ， 捕 扣 
覃 圆 的 圆心 为 基点 ， 依 次 输入 “(@0, 480)” 和 “(@0, -328)” 复制 图 形 ， 如 图 17-41 所 示 。 
移动 


17-40 ”移动 椭圆 17-41 复制 椭圆 
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区 15 | 执行 “SC”( 缩 放 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 分 别 对 复制 后 的 椭圆 进行 缩放 
处 理 ， ee “比例 因子 ” 分 别 为 pe 6” 和 sy 2 如 图 17-42 所 示 。 
执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 修 剪 多 余 椭圆 ， 完 成 接待 室 结 
向 的 给 出 ， 姑 图 17.43 所 示 ， O, 


图 17-42 缩 放 椭 圆 图 17-43 ”修剪 椭圆 
17.3 ”完善 接待 室 
在 本 实例 的 制作 过 程 中 ， 主 要 运用 到 了 插入 图 块 、 绘 制 直线 、 偏 移 、 修 前 、 绘 制 多 有 段 


线 、 添 加 文子 等 命令 。 


代为 国 | 新 于 练兵 一 一 绘制 家 具 


0 “体操 作 步 又 如 下 : 
将 “家 具 ” 图 层 置 为 当前 ， 执 行 “I”( 插 入 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 
出 搬入” 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 弹 出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 相应 图 形 文 
件 ， 如 图 17-44 所 示 。 

单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 插 入 图 块 ， 
如 图 17-45 所 示 。 


= 和 各国 改 关 加 下 看 让 ~ 
神 药 


文件 名 | de 


文件 类 型 0) | 的 彤 各 和 


图 17-44 选择 文件 
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执行 “X”( 分 解 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 分 解 图 块 ， 将 其 移动 到 合适 
位 置 ， 如 网 17-46 所 未。 

执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 对 图 形 进行 修 前 处 理 ， 执 行 
“ 卫 ”(〈 删 除 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 删 除 多 余 的 百 线 ， 如 图 17-47 所 示 。 


图 17-46 移动 图 块 图 17-47 修配 图 形 


入 交 全 新 于 练兵 一 一 绘制 门 


绘制 门窗 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距离 为 “300” 
“212”“38”“520”“80”， 将 左 侧 的 竖 直 直线 向 右 进行 偏 移 处 理 ， 如 图 17-48 所 示 。 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命 
令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 捕 换 左 下 方 端点 为 基点 ， 分 别 以 〈@0, 2047) 和 《@0, 2400) 为 
起 点 ， 捕 提 透 视点 为 直线 终点 ， 绘 制 两 条 透视 线 ， 如 图 17-49 所 示 。 


~ 


图 17-48 ” 偏 移 直线 图 17-49 ”绘制 直线 


步 又 执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 修 剪 多 余 直线 ， 执 行 “E”( 删 
除 ) 命令， 在 命令 行 提示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 17-50 所 示 。 

将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 ， 执 行 “L”( 直线) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 
输入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ; 捕 提 左下 方 端点 为 基点 ， 分 别 
以 〈《@0, 1047) 和 “【@0,1071) 为 起 点 ， 捕 捉 透 视点 为 直线 终点 ， 绘 制 两 条 透视 线 ， 如 
17-51 所 示 。 


17-50 ”修剪 直线 17-51 绘制 透视 直线 


执行 “90”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “L”( 图 层 )， 按 《Enter) 键 
确认 ， 输 入 “C”( 当 前 ) 并 确认 ， 设 置 偏 移 距离 为 “1189”， 将 左 侧 竖 直 直 线 向 右 进行 偏 移 
处 理 ， 如 图 17-52 所 示 。 

执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 前 多 余 直 线 ， 执 行 “E”( 删 
除 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 17-53 所 示 。 


17-52 问 右 侦 移 直线 17-53” 修 檀 并 删除 直线 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 修剪 后 直线 右 下 方 的 端点 
为 起 点 ， 向 左 引导 光标 ， 绘 制 直线 ， 捕 捉 新 绘制 直线 上 的 交点 ， 向 上 引导 光标 ， 绘 制 直 
线 ， 如 图 17-54 所 示 。 

执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 多余 直线 ， 如 图 17-55 
所 示 。 

时 末 0% | 执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距 离 为 “25” 将 新 给 
制 的 竖 直 直线 向 左 偏 移 3 次 ， 如 图 17-56 所 示 。 

执行 “EX”( 延 伸 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 延 伸 偏 移 直线 ， 如 图 17-57 
所 示 。 
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17-54 ”绘制 直线 17-55 ”修剪 多 余 直 线 


17-56 ”向 左 仿 移 直线 17-57 ”延伸 直线 


0 对 新手 练兵 一 绘制 双开 门 | 


绘制 双开 门 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 右 下 方 端点 和 透视 点 ， 
绘制 透视 线 ， 如 图 17-58 所 示 。 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命 
令 ， 投 〈Enter) 键 确认 ， 捕 捉 右 下 方 问 点 为 基点 ， 分 别 以 〈《@0, 2511) 和 《〈@0, 2566) 为 
起 点 ， 捕 捉 透 视点 为 直线 终点 ， 绘 制 两 条 透视 线 ， 如 图 17-59 所 示 。 

执行 “O”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距 离 为 “350” 和 
“989”， 将 右 侧 竖 直 直 线 向 左 偏 移 ， 如 图 17-60 所 示 。 


17-58 绘制 直线 (1) 17-59 绘制 两 条 透视 线 
执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 前 多 余 的 直线 ， 执 行 “B” 
(删除 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 17-61 所 示 。 


图 17-60” 辣 左 偏 移 直线 图 17-61 修 可 直线 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 左 侧 竖 直 直线 的 下 端点 ， 
向 右 引导 光标 ， 捕 捉 垂 足 绘制 直线 ， 如 图 17-62 所 示 。 
执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 绘制 直线 上 的 交点 ， 向 
上 引导 光标 ， 绘 制 直 线 ， 捕捉 新 绘制 直线 的 上 端点 ， 向 左 引导 光标 ， 绘 制 下 线 ， 如 图 17-63 
所 示 。 


17-62 ”绘制 直线 (2) 17-63 ”绘制 直线 (3) 
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攻 07 | 执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 前 多 余 直 线 ， 执 行 “E”( 圳 
除 ) 命令 ， ry 删除 多 余 的 下 线 ， 如 图 17-64 所 示 。 

执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命 
令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 捕 捉 右 下 方 问 点 为 基点 ， 分 别 以 相应 坐标 〈@0,223 )、 
(@0, 905)、(@0, 1049)、(@0, 1834) 和 〈@0, 2053) 为 起 点 ， 捕 捉 透 视点 ， 绘 制 5 条 透视 
线 ， 如 图 17-65 所 示 。 


图 17-64 修士 多 余下 线 图 17-65 绘制 5 条 透视 线 


执行 “90”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距 离 为 “600” 
“125”“65”“60”“50”“55” 和 “135” 将 右 侧 的 竖 直 直线 向 左 进行 偏 移 处 理 ， 如 图 17-66 
所 示 。 

执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 前 多 余 的 直线 ， 执 行 “E” 
ee 命令 ， 0 令 行 提 示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 17-67 所 示 。 


.| 


图 17-66 ” 癌 右 仿 移 直线 图 17-67 修 柄 直线 
执行 “O”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距离 为 “810” 
20737” 和 “16"， 将 有 全 的 坚 直 直线 在 信 移 ， 如 图 17-68 所 示 。 
四 可 2] 执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 前 多余 直 线 ， 执 行 “E”( 删 
除 ) 命令 ， yg 如 图 17-69 所 示 。 


:1 


/od 


17-68 ”向 左 偏 移 直 线 17-69 ”修剪 删除 直线 


绘制 地 板 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
将 “地 板 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 
下 ， 依 次 捕 提 图 形 的 左下 方 和 右 下 方 端点 ， 捕 提 透 视点 ， 绘 制 透视 线 ， 如 图 17-70 所 示 。 


执行 “DIV”( 定 数 等 分 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 “ 线 段 数目 ”为 
“8”， 将 新 绘制 的 直线 和 最 下 方 的 水 平 直 线 进行 定数 等 分 ， 如 图 17-71 所 示 。 


17-70 ”绘制 直线 17-71 定数 等 分 直线 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 各 个 节点 ， 绘 制 相应 
的 直线 对 象 ， 如 图 17-72 所 示 。 

执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 多余 的 直线 ， 执 行 “E” 
(删除 ) 命令， 在 命令 行 提 示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 和 点 ， 如 图 17-73 所 示 。 


a 


绘制 修 章 


图 17-72 ”绘制 直线 图 17-73 ”修剪 直线 
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将 “ 墙 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “MT?”( 多 行文 字 ) 命令 ， 在 命令 行 
提示 下 ， 设 置 “文字 高 度 ” 为 “120”， 在 绘图 区 下 方 的 合适 位 置 处 ， 创 建 相应 的 文字 ， 并 
调整 其 位 置 ， 如 图 17-74 所 示 。 

执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 文字 下 方 绘 制 一 条 宽 为 
“20”、 长 为 “1100” 的 多 段 线 ; 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 多 段 线 下 方 
绘制 一 条 长 度 为 “1100” 的 直线 ， 效 果 如 图 17-75 所 示 ， 完 成 接待 室 的 绘制 。 


SAE 


17-74 ”创建 文字 17-75 ”绘制 多 线 


1 建筑 设计 是 一 项 涉及 许多 不 同 种 类 学 科 知 识 的 综合 
:性 工作 ， 它 包括 环境 设计 、 建 筑 形式 、 空 间 分 区 、 色 彩 ， 
:等 .本章 综合 执行 前 面 章节 所 学 的 知识 ， 向 读者 介绍 道 : 
=。 路 规划 图 设计 的 给 = 
\ ) 
本 草案 例 导 航 
用 加 ~ 
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18.1 道路 规划 图 设计 


道路 规划 图 是 指 从 城市 空间 和 住 区 内 部 空间 出 及 ， 寻 求 小 区 中 不 同类 型 住宅 的 合理 分 区 
和 布局 ， 使 城市 界面 具有 民 好 的 尺度 和 丰富 的 轮 廊 ， 同 时 使 居住 小 区 内 部 形成 与 环境 相 结 合 
的 空间 形态 ， 效 来 如 网 18-1 所 示 。 
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图 18-1 道路 规划 图 设计 效果 


素材 文件 “无 
效果 文件 。 光盘 \ 效 果 18 意 \ 道 路 规划 图 设计 .dweg 
视频 文件 光 稳 \ 视 频 \ 第 18 章 \18 ”道路 规划 图 设计 .mp4 


18.2 绘制 基本 轮廓 


下 面 来 绘制 道路 的 基本 轮廓 。 
新 手 练 兵 一 一 绘制 建筑 红线 


绘制 建筑 红线 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
启动 AutoCAD 2016， 在 命令 行 中 输入 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 
确认 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 新 建 “ 轴 线 ” 图 层 ， 设 置 “ 颜 色 ” 为 “红色 ”“ 线 
型 ”为 “CENTER”， 如 图 18-2 所 示 。 

单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 “轴线 ”图 层 置 为 当前 ， 如 图 18-3 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “LT”( 线 型 管理 器 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 弹 出 “ 线 
型 管理 器 ”对 话 框 ， 设 置 “CENTER ” 线 型 的 “全 局 比例 因子 ”为 “20”， 如 图 18-4 所 
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示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


瑰 素 加 后 
邹 邱 凶 区 一 单 击 | 


加 | 先 名 迁 


由 反 转 过 潜 器 们 ET PE | 四 反 转 过 渤 器 习 | , : 
全 醒 : 显示 了 了 个 国 展 , 共 2 个 例 层 厚 全 醒 : 显示 了 了 个 国 展 , 共 2 个 贷 层 


图 18-2 ”新建 移 层 图 18-3 设置 当前 层 
步骤 在 命令 行 中 输入 “L”( 和 直线 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提 示 
进行 操作 ， 在 绘图 区 中 任意 位 置 单 击 限 标 左 键 ， 输 入 点 坐标 “(@-445，-4490)” 绘制 一 
条 和 直线， 如 图 18-5 所 示 。 


Lu | We | 
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二 给 制 直线 
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当前 对 象 久 过 比例 宙 ): 工 允 00 I 
Te .0 寺 率 ke 


EE |[ | [着 矶 0 | | 


图 18-4 设置 比例 图 18-5 绘制 直线 (1) 


在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 输 入 “FROM ”， 捕 捉 斜 线 的 上 端点 ， 依 次 输入 点 坐标 “(@-1049，-718)” 
“(@4468，108)”， 绘 制 下 线 ， 如 图 18-6 所 未 。 

在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 输 入 “FROM ”， 捕 捉 斜 线 的 上 端点 ， 依 次 输入 点 坐标 “(@2512，61)” 
“(@511，-4544)”， 绘 制 耳 线 ， 如 图 18-7 所 未。 

在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 输 入 “FROM”， 捕 捉 斜 线 上 端 上 把 ， 依 次 输入 扩 华 标 “( @-1283，-4030)” 
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“(@4272，0)” 绘制 直线 ， 如 图 18-8 所 示 。 


| 绘制 直线 | 
| | | 


1 
| 
| | 
图 18-6 绘制 直线 (2) 图 18-7 绘制 直线 (3) 
在 命令 行 中 输入 “SPL”( 样 条 曲线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 进行 操作 ， 输 入 “FROM”， 捕 捉 斜 线 的 上 端点 ， 依 次 输入 点 坐标 “(@1560，25)” 
“(@21, -913)”“ (@-10, -520)”“ (@-214, -678)”“ (@-139, -462)”“ (@-35, 
-1103)”“〔〈@32，-389)” 和 “(@100，-462)” 绘制 一 条 样 条 曲线 ， 如 图 18-9 所 示 。 


| | pa | 
| | 条 曲线 1 I 
| | | 以 
| I | , , 
| | 
| 二 | 
| | 
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图 18-8 绘制 是 线 (4) 图 18-9 ”绘制 样 条 曲线 


及 入 全 新 于 练兵 一 一 绘制 主干 所 


绘制 主干 道 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
在 命令 行 中 输入 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “图 层 特 


性 管理 右 ” 面 板 ， 新 建 “ 道 路 ” 岁 层 ， 设 置 “颜色 ”为 “250”， 将 “道路 ”图 层 置 为 当 
地 ， 如 图 18-10 所 示 。 


在 命令 行 中 输入 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 输 入 “L”( 图 层 ) 命令 并 确认 ， 输 入 “C”( 当 前 ) 命令 并 确认 ， 设 置 偏 移 距离 
为 “200”， 将 轴线 向 两 侧 偏 移 ， 效 果 如 图 18-11 所 示 。 

村 于 03 | 在 命令 行 中 输入 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操 作 ， 人 和 修剪 图 形 ， 如 图 18-12 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “F”( 圆 角 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 设 置 圆 角 半 径 为 “200” 对 道路 进行 圆 角 操作 ， 如 图 18-13 所 示 。 


18-12 ” 修 筋 直线 


[时 新 手 练兵 一 绘制 人 行道 


绘制 人 行道 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
在 命令 行 中 输入 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 输 入 “L”( 图 层 ) 命令 并 确认 ， 输 入 “C”( 当 前 ) 命令 并 确认 ， 设 置 偏 移 距离 
为 “50”， 将 样 条 曲线 向 两 侧 偏 移 ， 如 图 18-14 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 


示 进 行 操作 ， 修 可 图 形 ， 如 图 18-15 所 示 。 
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18-11 仿 移 直线 
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18-13 圆 和 有 
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图 18-15 修 枉 图形 
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在 命令 行 中 输入 “F”( 圆 角 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 根 据 命 令 行 提示 
进行 操作 ， 设 置 圆 角 半 径 为 “100” 对 道路 进行 圆 角 操作 ， 如 图 18-16 所 示 。 
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图 18-16 圆 角 道路 


18.3 ”完善 规划 效果 图 


居住 小 区 在 城市 规划 中 的 概念 是 指 由 城市 道路 或 城市 道路 和 自然 界线 划分 的 ， 具 有 一 定 
规模 的 ， 并 不 为 城市 交通 干道 所 穿越 的 完整 地 段 。 建 筑 群 和 绿化 带 是 建筑 规划 必 不 可 少 的 部 
分 ， 下 面 来 分 别 介绍 相关 内 容 。 

居住 小 区 是 城镇 居住 区 的 一 种 组 成 形式 ， 由 若干 居民 楼 组 成 。 在 本 实例 设计 过 中 ， 首 先 
通过 “和 矩 形 ”“ 偏 移 ”“ 阵 列 ” 和 “复制 ”等 命令 绘制 主要 建筑 群 ， 然 后 通过 “构造 线 ”“ 算 
形 ” “直线 ”和 “修剪 ”等 命令 绘制 完善 建筑 群 。 

绿化 带 作 为 由 生态 景观 实现 的 绿色 的 有 生命 的 景观 ， 具 有 不 可 替代 的 作用 。 在 本 实例 设 
计 过 中 ， 首 先 填充 相应 的 绿化 带 ， 然 后 复制 相应 素材 图 块 。 

有 新 手 练 兵 一 一 绘制 建筑 群 
绘制 建筑 群 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
时 01 | 在 命令 行 中 输入 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 按 (Enter) 刍 确认， 弹出 “图 层 特 

性 管理 器 ” 面板， 新建 “建筑 ”图 层 ， 将 “建筑 ”图 层 置 为 当前 ， 如 图 18-17 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “REC”( 和 矩形 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 输 入 “FROM”， 捕 捉 相应 点 ， 如 图 18-18 所 示 。 
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图 18-17 新 建 图 层 图 18-18 捕捉 相应 点 
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果 18 香 


依次 输入 点 坐标 “(@567，-1155)” 和 “(@417，-320)”， 绘 制 一 个 矩形 ， 
如 图 18-19 所 不。 

在 命令 行 中 输入 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 将 绘制 的 矩形 向 内 侧 偏 移 “50” 的 距离 ， 如 图 18-20 所 示 。 
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I-A 二 |) 天 一 人 | 
图 18-19 绘制 矩形 图 18-20” 侦 移 算 形 

步骤 在 命令 行 中 输入 “AR”( 阵 列 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 选 择 和 矩形 ， 输 
入 “R”( 和 矩形 ) 命令 ， 弹 出 “阵列 创建 ”对 话 框 ， 设 置 “ 列 数 ” 为 “1”“ 行 数 ” 为 “4”， 
“ 行 数 ” 的 “ 介 于 ”为 “-640”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 阵列 图 形 ， 如 图 18-21 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 选 择 阵列 的 矩形 ， 输 入 “1540”， 将 矩形 水 平复 制 至 人 行道 右 侧 ， 如 图 18-22 
所 示 。 
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图 18-21 阵列 图 形 图 18-22 复制 图 形 


在 命令 行 中 输入 “XL”( 构 造 线 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 
提示 进行 操作 ， 捕 捉 秆 形 中 点 ， 绘 制 两 条 垂直 构造 线 ， 如 图 18-23 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “REC”( 和 矩形 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 输 入 “FROM”"， 捕 换 矩 形 中 点 ， 输 入 点 坐标 “〈@0，100)” 和 “(@308.5， 
-520)”， 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 18-24 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 选 择 绘制 的 窍 形 ， 复 制图 形 ， 如 图 18-25 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “RO”( 旋 转 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提 
示 进 行 操作 ， 选 择 人 行道 左 侧 的 矩形 和 构造 线 ， 捕 捉 和 矩形 的 左上 端点 ， 设 置 旋转 角度 为 
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“ -0 ， 旋转 图 形 ， 如 图 18-206 所 示 。 


18-23 ”绘制 构造 线 18-24 ”绘制 矩形 


18-25 复制 图 形 18-26 旋转 图 形 (1) 


在 命令 行 中 输入 “RO”( 旋 转 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 根据 命令 行 近 
未 进行 操作 ， 选 择 人 行道 右 侧 的 矩形 和 构造 线 ， 捕 捉 窍 形 的 右上 珊 点 ， 设 置 旋 转角 大 为 
“6”， 旋转 图 形 ， 如 图 18-27 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 修 可 图 形 ， 执 行 “E”( 删 除 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 删 除 多 余 的 图 形 ， 
如 图 18-28 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 在 矩形 与 样 条 曲线 间 连 接 和 直线 ， 如 图 18-29 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 近 
不 进行 操作 ， 选 择 绘 制 的 直线 ， 复 制 直线 ， 如 图 18-30 所 示 。 
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图 18-29 绘制 直线 (1) 图 18-30 复制 直线 (1) 
在 命令 行 中 输入 “RO”( 旋 转 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提示 进 
行 操 作 ， 选 择 和 直线 ， 捕 换 直 线 的 左 端点 ， 设 置 旋转 角度 为 “-6”， 旋转 直线 ， 如 图 18-31 所 示 。 


在 命令 行 中 输入 “TR”( 人 和 修剪 ) 命令 ， 按 ‘(Enter 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提 
示 进 行 操作 ， 修 可 图 形 ， 执 行 “E”( 删 除 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 删 除 多 余 的 图 形 ， 
如 图 18-32 所 示 。 


图 18-31 旋转 直线 (1) 图 18-32 ”修剪 直线 (1) 


在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 
进行 操作 ， 在 右 侧 的 矩形 与 样 条 曲线 间 连 接 直 线 ， 如 图 18-33 所 示 。 
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在 命令 行 中 输入 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 选 择 绘制 的 直线 ， 复 制 直线 ， 如 图 18-34 所 示 。 


[| = -ll 
图 18-33 ”绘制 直线 (2) 图 18-34 复制 直线 (2) 


在 命令 行 中 输入 “RO”( 旋 转 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 根据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 选 择 直线 ， 捕 捉 直线 的 右 端点 ， 设 置 旋转 角度 为 “6” 旋转 直线 ， 如 图 18-35 
让 
步 又 在 命令 行 中 输入 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 根 据 命 令 行 提 
示 进 行 操作 ， 修 前 图 形 ， 执 行 “E”( 删 除 ) 命令， 按 (Enter〉 刍 确认， 删除 多 余 的 图 形 ， 
如 图 18-36 所 示 。 


图 18-35 旋转 直线 (2) 图 18-36 修剪 直线 (2) 


议和 新 于 练兵 一 一 绘制 绿化 市 


绘制 绿化 带 的 具体 操作 步骤 如 下 ; 
在 命令 行 中 输入 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 弹 出 “图 层 特 
性 管理 器 ”面板 ， 新 建 “ 绿 化 ”图 层 ， 设 置 “颜色 ”为 “绿色 ”， 并 将 “绿化 ”图 层 置 为 当 
前 ， 如 网 18-37 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “H”( 图 案 填 充 ) 命令 ， 弹 出 “图 案 填 充 创建 ”对 话 框 ， 
设置 “图 案 ” 为 “AR-CONC”“ 比 例 ” 为 “0.5”， 对 相应 位 置 进行 图 案 填充 ， 如 图 18-38 
所 示 。 


a 弄 于 沿 
巨 鲁 , 全 全 = 是 于 古国 自 Cortinu 
号 所 有 恒 用 的 图 层 课 已 证 古国 染 Centiny,.. 
二 ”道路 0 CENTER 
新 建 上 村 外 日 让 古国 自 Carntinu.. 
之 ”和 遇 线 时 CENTER 
ET «| F pr lees il 
主攻 县 示 了 5 个 图 后 . 共 5 沾 轩 局 os i 一 -一 
18-37 ”新 建 图 层 18-38 ”填充 图 案 


在 命令 行 中 输入 “I”( 插 入 ) 命令 ， 按 《Enter) 键 确认 ， 弹 出 “选择 图 形 
文件 ”对 话 框 ， 选 择 相 应 文件 ， 效 果 如 图 18-39 所 示 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

插入 图 块 ， 执 行 “SC”( 缩 放 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 缩 放 图 形 ， 执 行 
“X”( 分 解 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 分 解 图 形 ， 选 择 相应 图 块 ， 复 制 到 合适 位 置 ， 删 
除 多 余 的 图 形 ， 效 朱 如 图 18-40 所 示 。 
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18-39 ”选择 相应 文件 18-40 ”插入 图 块 
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添加 文字 说 明 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

在 命令 行 中 输入 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 弹 出 “图 层 特 
性 管理 器 ”面板 ， 新 建 “文本 ”图 层 ， 将 “文本 ”图 层 置 为 当前 ， 如 图 18-41 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 提 示 进 行 操作 ， 在 建筑 上 输入 “居民 楼 ”， 调 整 大 小 与 位 置 ， 将 其 复制 到 其 他 位 置 ， 
如 图 18-42 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 按 Enter) 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 提示 进行 操作 ， 在 主干 道 位 置 输入 相应 的 道路 名 称 ， 调 整 其 大 小 与 位 置 ， 如 图 18-43 
所 示 。 
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当前 图 县 : 文本 省 襟 回避 忆 
全 本 | 二 = 六 
过 小 茵 你 | 状 - 名 和 你 。 开 并 涪 狼 . 训 色 线 弄 
1 EE 9 近 EE Continu.. 
人 所 有 使用 的 图 晨 地 道路 8 六 中 国 250 CENTER 
心 建筑 9 谤 中国 白 Continu... 
全 妮 化 9 这 古国 如 Continu... 
新 建 一 一 wv 交 * 9 内 四国 白 Continu.. 
过 村 物 了 这 古国 染 Continu... 
二 轴线 8 泛 古国 红 CENTER 
瑟 挟 害 过 污 器 (0 «| 7 Gd 
全 部 : 显示 了 7 个 图 局 , 共 7 个 图 后 
18-41 新 建 图 层 18-42 ”添加 文字 〈1) 


在 命令 行 中 输入 “QLEADER”( 引 线 标注 ) 命令 ， 按 (Enter》 键 确认 ， 根 
据 命 令 行 提示 进行 操作 ， 标 注 文本 ， 效 果 如 图 18-44 所 未 。 
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图 18-43 ”添加 文字 (2) 图 18-44 添加 文学 (3) 


在 命令 行 中 输入 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 
行 提示 进行 操作 ， 输 入 图 样 名 称 ， 调 整 其 大 小 与 位 置 ， 如 图 18-45 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “PL” (多段 线 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 进 行 操作 ， 在 图 样 名 称 下 绘制 粗细 不 等 的 两 条 下 画 线 ， 效 果 如 图 18-46 所 示 。 


小 区 规 划 效 果 图 \、 小 区 规划 效果 图 


文字 一 一 一 一 一 一 绘制 


图 18-45 添加 文字 (4) 图 18-46 ”绘制 多 段 线 
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